Obiekt
Kod CPV

Inwestor
Stawka robocizny
Koszty zakupu

Koszty posrednie
Zysk

24.08.2022

Kosztorys ofertowy

Remont drogi lesnej w Plonnej nr inw. 855/220

45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodne;j
Nadles$nictwo Lesko z siedzibg w Laczkach k/Leska, Laczki 8, 38-600 Lesko
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Kosztorys
Remont drogi lesnej w Plonnej nr inw 855/220
Nr ; Podstawa ; Specyfikacja Opis Jm . ITlos¢ . Cena  Wartos¢
L . techniczna jednostkowa |
! ! 1. Oczyszczenie rowu z namulu :
1 KNR D 06.04.01 Oczyszczanie rowu z namuiu o grubogcei 10cm z wyprofilowaniemskarp - migjscado | m 1550
2-31 oczyszczenia zostng wskazane podczas realizacji robdt
1403/04
‘ 2. Remont calej szerokesci jezdni - powierzchniowe utrwalenie di. 0,75 km
‘ odcinki zostang wskazane w trakcie realizacji robét
2 KNR D 04.03.01 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumuy m2 2625
2-31
1004/06
3 KNR D 04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2 m2 2625
2-31
1004/07
4 KNR D 04.08.05 |Wyréwnywanie istniejgcej nawierzehni kliicem 4/31,5 uzupetnienie ubytkéw 2-5cm | m3 78,75
2-31
0107/01
5 KNR D 04.08.05 |Wyréwnywanieistniejacej nawierzchni grysem 4/8 uzupeinienie ubytkéw do 2em m3 52,5
2-31
0107/01
6 | KNR D 04.03.01a |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2 m2 2625
2-31
1004/07
7 KNR D 05.03.08b |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem m2 2625
2-31 kamiennym 10 dm3/m2 o frakeji 8-12 (4 kg emulsji/m2)
1002/02
(8 KNR D 05.03.08b |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem m2 2625
: 2-31 kamiennym 8 dm3/m?2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2)
1002/01
9 KNR D 05.03.09a |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem m2 2 625
2-31 kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2)
1002/01
Uzupelnienie poboczy
10 . KNR D 05.01.04a |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa dolng z tucznia - za kazdy dalszy 1cm | m2 1125
2-31 ponad 10cm po zaggszezeniu $r. 3cm
0204/04
3. Remont calej szerokosci jezdni - Mieszanka Mineralno Emulsyjna GE na
zimno db 0,8 km odcinki zostana wskazane w trakcie realizacji robét
11 KNR D 04.03.01 {Oczyszezenie mechaniczne nawierzchni ulepszone;j z bitumu m2 2 800
2-31
1004/06
12, KNR D 04.03.01 |[Skropienie nawierzchni asfaltem w ilo$ci 0,5kg na m2 m2 2 800
2-31
1004/07
137 KNR Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-emulsyjngna | t 140
2-31 zimno $r. 2cm
0108/02
14 ¢ KNR D 04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaitem w ilosci 0,5kg na m2 m2 2 800
2-31
1004/07
151 KNR D 05.03.06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-emulsyjnych GE o grubosci po zageszczeniu m2 2 800
2-31 3em
0310/05
‘ 16 . KNR D 05.03.06 iNawierzchnia z mieszanek mineralno-emulsyjnych GE - za kazdy dalszy lem ponad | m2 2 800
. 2-31 3em grubosei po zaggszezeniu 3cm
0310/06
=upeinienie poboczy
17 | KNR D 06.03.01 |Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - §cinanie darniny lub gruntu o grubodei| m2 1200
2-31 7Tem z odwiezieniem nadmiaru $cinki na odleglo$¢ do 1km
1402/05
18 | KNR D 05.01.04a |{Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolng z thucznia o grubosci po m2 1200
2-31 zaggszezeniu Tem
0204/03
4, Montaz wodolapaczy PCV - standard ALP
19 Montaz wodofapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist nawierzchni, kpl. 10
wykonaniem fawy betonowej , odbudowa nawierzchni. Di. wodotapacza 6mb.
Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robot.
Razem
Podatek VAT
Ogélem kosztorys|
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Tabela elementéw

Remont drogi lesnej w Plonnej nr inw 855/220

. Nr :Opis

1. Oczyszczenie rowu z namutu

2. Remont calej szerokosci jezdni - powierzchniowe utrwalenie di. 0,75 km odeinki zostang wskazane w trakcie realizacji robot

3. Remont calej szerokosci jezdni - Mieszanka Mineralno Emulsyjna GE na zimno dt. 0,8 km odcinki zostang wskazane w trakcie realizacji

robét

4. Montaz wodotapaczy PCV - standard ALP

Warto$é !

Razem|
Podatek VAT
Ogélem kosztorys




