
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA SAMOCHODU TYPU ŚMIECIARKA W DZIERŻAWĘ 

Sporządzony dnia ……………2023r.  

Do umowy: nr …………/2023 z dnia …………..2023r. 

Przedmiot umowy:  „samochód ciężarowy typu śmieciarka do odbioru i transportu odpadów 

komunalnych”   

Przy udziale przedstawicieli: 

Zamawiający:  Miasto i Gmina Pleszew  Reprezentowany przez: 

   Rynek 1 Angelika Sołtysiak 

   63-300 Pleszew  

   NIP: 608-00-74-221 

 

Wykonawca:   …………………………………   Reprezentowany przez: 

   ………………………… 

 …………………………. 

 

1. Wydzierżawiający przekazuje Dzierżawcy na podstawie Umowy Nr ………/2023  n/w 

samochód: 

- typ, model podwozia: DAF FAN CF340 

- typ, model zabudowy: Geesink GPMIV 21H25 GCB1000 

-Typ, model wagi: Pfreundt EKO2 

2. Miejsce przekazania: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Referat Gospodarki Odpadami, ul. 

Polna 71, 63-300 Pleszew  

3. Dzierżawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad  i może być 

użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Usterki i wady stwierdzone przy przekazaniu:   brak 

 

Załącznik: parametry techniczne pojazdu  

 

 

 

 W imieniu Wydzierżawiającego:     W imieniu Dzierżawcy:     

 

 

 

 



Załącznik do umowy nr…………………………….. z dnia   TAK NIE 

Wymagania ogólne: 
    

1.      Samochód fabrycznie nowy 2022 rok 
    

2.      Rok produkcji podwozia i nadbudowy: 2022 rok 
    

3.      Samochód przystosowany do ruchu prawostronnego 
    

1.PODWOZIE 
    

1.1. Podwozie fabrycznie nowe: 2022 rok 
    

1.2. Podwozie o DMC min. 26 t przystosowane do zabudowy bezpylnej 
    

1.3. Układ napędowy pojazdu 6x2 
    

1.4. System hamulcowy wyposażony w system ABS 
    

1.5. Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył. 
    

1.6. Akustyczna sygnalizacja biegu wstecznego 
    

1.7. Koła-ogumienia rozmiar 315/80 R22.5  
    

1.8. Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w 

bieg pełzający umożliwiający manewrowanie z małymi prędkościami 
    

1.9. Boczne osłony antyrowerowe 
    

1.10. Pompa hydrauliczna dla zasilania zabudowy– nowa 
    

1.11. Lewostronny układ kierowniczy 
    

1.12. Podwozie w kolorze szarym. 
    

1.13. Akumulatory min. 2x175 Ah oraz wyłącznik prądu 
    

1.14. Zbiornik paliwa o pojemności min. 300 litrów 
    

1.15. Zbiornik AdBlue o pojemności min. 45 litrów 
    

2. SILNIK  
    

2.1. Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min.251 kW 
    

2.2. Norma emisji spalin min. Euro 6 
    

3. KABINA 
    



3.1. Kabina dzienna w kolorze białym. 
    

3.2. Siedzenie w układzie 1+2 lub 1+1+1 
    

3.3. Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym. 
    

3.4. Elektrycznie sterowany szyby  
    

3.5. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne 
    

3.6. Reflektory do jazdy dziennej 
    

3.7. Radio 
    

3.8. Tachograf cyfrowy. 
    

3.9. CB Radio 
    

3.10. Belka z oświetleniem – bez napisów 
    

3.11. gniazdo elektryczne 12V 
    

4. ZABUDOWA 
    

4.1. Zabudowa FABRYCZNIE NOWA rok produkcji  2022r.    
  

4.2. Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym 
    

4.3. Skrzynia ładunkowa nieożebrowana o przekroju owalnym 
    

4.4. Pojemność skrzyni ładunkowej 21 m3, jednokomorowa 
    

4.5. Objętość kosza zasypowego min. 2,0 m3 
    

4.6. Ściany zabudowy wykonane ze stali trudnościeralnej o grubości o grubości min  4 mm 
    

4.7. Podłoga zabudowy wykonana ze stali trudnościeralnej o grubości min 4 mm, półokrągła 
    

4.8. Wanna odwłoka wykonana ze stali  trudnościeralnej o grubości min 5 mm 
    

4.9. Skrzynia ładunkowa wyposażona w system odcieków do odwłoka 
    

4.10. Wysokość od podłoża do stałej części krawędzi wrzutnika max. 1500 mm 
    

4.11. Możliwość obniżenia krawędzi zasypu 
    



4.12. Drzwiczki kontrolne po prawej stronie w przedniej części zabudowy 
    

4.13. Prowadnice płyty wypychającej umieszczone po bokach wewnątrz zabudowy  
    

4.14. Dwa stopnie dla ładowaczy  
    

4.15. System pracujący zamocowany do odwłoka za pomocą sworzni. Brak elementów suwliwych 
    

4.16. Stopień zagęszczenia odpadów minimum 6:1 
    

4.17. Uniwersalne urządzenie załadowcze dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 

1100 litrów ( klapy półokrągłe, pojemniki ocynkowane) o udźwigu min 750 kg.     

4.18. Część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie 
    

4.19. Wanna odwłoka wykonana z blachy o podwyższonej wytrzymałości o grubości min. 5 mm 
    

4.20. Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów 
    

4.21. Możliwość ręcznego zatrzymania ruchu pojemnika w dowolnym momencie cyklu 

rozładunku     

4.22. Króciec odpływowy w wannie załadowczej z kurkiem spustowym  
    

4.23. System kamer 360 o oraz monitor min. 7 cali zainstalowany w kabinie, monitorujące 

przebieg trasy i załadunku odpadów, z dyskiem twardym umożliwiającym zapis do 30 dni pracy. 
    

4.24. Minimum dwa wyłączniki bezpieczeństwa 
    

4.25. Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego 
    

4.26. Sterowanie ręczne za pomocą dźwigni  
    

4.27. Funkcje otrzepywania pojemników podczas ich rozładunku 
    

4.28. Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po prawej i lewej stronie odwłoka  
    

4.29. Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe  
    

4.30. Kierunkowskazy oraz dwa światła alarmowe z tyłu pojazdu  
    

4.31. Reflektor roboczy z tyłu 
    

4.32. Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku odporne na działania warunków 

atmosferycznych      

4.33. Cała zabudowa lakierowana kolorem: Ral 2011 – pomarańczowy  
    

4.34. Zabudowa zgodna z CE 
    



    

4.36. Obsługa pojemników metalowych 110 litrów. 
    

4.37. Koguty ostrzegawcze z tyłu zabudowy. 
    

4.38. Zabudowa wyposażona w centralne smarowanie wszystkich punktów smarnych. 
    

5. DOKUMENTACJA 
    

5.1.Instrukcja obsługi w języku polskim dla zabudowy i podwozia  
    

5.2. świadectwo homologacji na pojazd skompletowany 
    

6. INNE 
    

6.1. Trójkąt ostrzegawczy 
    

6.2. Gaśnica 
    

6.3. Apteczka 
    

6.4 Zapasowy komplet opon. 
    

6.5 Pojazd ma być wyposażony w wagę statyczną z odczytem danych w kabinie kierowcy. 
    

6.6. Pojazd wyposażony w GPS, umożliwiający monitoring paliwa, przebieg trasy i otwarcie 

odwłoku. Typ i rodzaj ustalony z eksploatatorem.  
    

7. GWARANCJA  
    

7.1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na podwozie, liczonej od 

daty sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego, przez min. 24 miesiące.  
    

7.1.1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na zabudowę, liczonej od 

daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, przez okres min. 36  miesięcy.     

7.2. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki na dłużej niż 2 (dwa) dni robocze od momentu ich 

zgłoszenia przez zamawiającego w sposób określony w umowie email wskazany w ofercie. 
    

7.3. Przeglądy serwisowe maja odbywać się w siedzibie Firmy wykonującej usługę odbioru 

odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew. 
    



    

                                                                                                                                                               

Zamawiający wyraża zgodę na przeglądy serwisowe w siedzibie Autoryzowanego Serwisu wskazanego 

przez Wykonawcę, ale pod warunkiem, że koszty odbioru i transportu samochodu do serwisu i jego 

powrotu będzie pokrywał Wykonawca, jeżeli Autoryzowany Serwis znajduje się w odległości powyżej 60 

km od siedziby zamawiającego. Maksymalny okres przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego to 5 dni 

robocze. W przypadku, gdy czas ten się przedłuży, wówczas wykonawca zobowiązany jest do 

podstawienia zamawiającemu nieodpłatnie takiego samego lub o lepszych parametrach pojazdu 

zastępczego.                    

7.4 Przeglądy serwisowe wraz z wymianą płynów eksploatacyjnych i filtrów maja być wykonane 

zgodnie z zaleceniami producenta nie mnij niż  1 raz na rok. 
    

7.5. W okresie gwarancji Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z wymianą serwisową i 

materiałami eksploatacyjnymi (np.  tarcze i klocki  hamulcowe, oleje filtry itp.) 
    

8. Wymagania szkoleniowe 
    

−               Przeprowadzenie szkolenia praktycznego w siedzibie zamawiającego dla grupy 

pracowników w zakresie: bhp, obsługi i eksploatacji, konserwacji przedmiotowego pojazdu do 

momentu nabycia umiejętności umożliwiających prawidłową eksploatację pojazdu.     

−               Dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji wraz z listą części zamiennych w języku 

polskim.     

−               Dostarczenie kompletnych dokumentów w celu rejestracji pojazdu w Polsce 
    

−               Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego gdzie nastąpi odbiór 

końcowy.     

−               Do wykonania zabudowy pojazdu należy użyć części fabrycznie nowych. 
    


