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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stawice SzZlacheckie w km 0+000-0+990,
dt. 0,990km, Gmina Miechdow

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla
zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stawice
Szlacheckie w km 0+000-0+990, dt. 0,990km, Gmina Miechéw".

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Stawice
Szlacheckie w gminie Miechdw, powiat miechowski, wojewddziwo

matopolskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Miechow
Ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechow

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

-  Obowigzujgce rozporzgdzenia, normy i wytyczne w zakresie
projektowania drog i ulic;

- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000;

-  Dokumentacja fotograficzna;

—  Wizje lokalne w terenie.

3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na przebudowie drogi gminnej
w m. Stawice Szlacheckie poprzez przebudowe istniejgce] jezdni drogi
polegajgcej na rozebraniu istniejgcej konstrukcji jezdni drogi, a nastepnie
wykonanie w ich miejscu nowych warstw bitumicznych. W ramach zadania
planuje sie rowniez wykonanie przebudowe poboczy.

Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi gminnej na odcinku od km
0+000 - 0+990.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stawice SzZlacheckie w km 0+000-0+990,
dt. 0,990km, Gmina Miechdow

Celem inwestycji jest zwiekszenie standardu i komfortu uzytkownikéw
przedmiotowego odcinka drogi poprzez poprawe jakosci jego nawierzchni,

a tym samym zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz pojazdow.

Dziatki wchodzgce w zakres opracowania:

Jedn. ewid.: Miechéw, Obreb Stawice Szlacheckie:
120805 _5.0025.140/2, 120805_5.0025.329/2, 120805_5.0025.327,
120805_5.0025.593,

Roboty budowlane objete opracowaniem nie spowodujg zajetosci

nieruchomosci innych niz wyzej wymienione.

W ramach inwestycji przewidziano do wykonania:

- Przebudowa jezdni drogi gminnej wraz z wymiang warstwo
konstrukcyjnych oraz wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej jezdni;

- Przebudowa poboczy z kruszywa na pobocza z kostki brukowej
betonowe;j;

- Przebudowa poboczy z kruszywa na pobocza z kruszywa wraz z
utrwaleniem emulsjq i grysami;

- Remont nawierzchni bitumicznej w obrebie dz. nr 327 (bez zmiany
istniejgcych parametréow jezdni),

- Wbudowanie kraweznikow betonowych.

4 STAN ISTNIEJACY

Odcinek drogi gminne] objety opracowaniem w stanie isthiejgcym
posiada nawierzchnie bitumiczng w km 0+000-0+346, o szerokosci ok. 4,00m
natomiast o szer. 3,00m w km 0+345-0+660. Jednia bitumiczna posiada
lokalne nierdbwnosci oraz pekniecia. Istniejgca nawierzchnia posiada liczne
wykruszenia, nierownosci. W km 0+660-0+990 istniejgca jezdnia drogi gminnej
posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego o szerokosci ok. 3,00m. W ciggu
odcinka drogi objetego opracowaniem usytuowane sg rowniez pobocza z
kruszywa o szerokosci 0,50m. Wody opadowe zistniejgcej jezdni

odprowadzane sg poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do isthiejgcych
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stawice SzZlacheckie w km 0+000-0+990,
dt. 0,990km, Gmina Miechdow

odbiornikdw. Istniejgca droga zaliczona jest do kategorii drog dojazdowych

,D". Z jezdni odbywa sie obstuga przylegtej zabudowy.

5 STAN PROJEKTOWANY

Przebieg przebudowywanego odcinka drogi gminnej dostosowano do
istniejgcego przebiegu elementéw pasa drogowego z zachowaniem
istniejgcych relacji.

Poczqgtek zakresu prac zlokalizowano w km 0+000 w obrebie skrzyzowania,
z drogqg powiatowq, natomiast koniec w km 0+990.

Dlugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 990m.

Szerokos¢ jezdni przewidzianej do przebudowy wynosi 4,50 w km 0+000-
0+346, natomiast w km 0+346-0+990 wynosi 3,50m. Projektowana jezdnia
o nawierzchni bitumicznej posiadac bedzie spadek poprzeczny typu wielkosci
2%.

Wysokosciowy  przebieg  przebudowywanych  elementéw  pasa
drogowego wynika z uksztattowania wysokosciowego jezdni i terenu w stanie
istniejgcym.

Odprowadzenie wod z terenu inwestycji jak w stanie istniejgcym odbywa
sie powierzchniowo, w wyniku czego sposdb odwodnienia oraz stosunki
wodne po wykonaniu prac nie zostang zmienione.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i zatwierdzenia
stosownego projektu organizacji ruchu w celu prowadzenia robodt

budowlanych.

6 PRZYJETE WARSTWY KONSTRUKCYJNE

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI GMINNEJ:

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego;
5cm - warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego;
20cm - warstwa kruszywa tamanego 0/31,5mm;
20cm - warstwa kruszywa tamanego 0/63mm;

5 IGt



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stawice SzZlacheckie w km 0+000-0+990,
dt. 0,990km, Gmina Miechdow

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA 7 KOSTKI BRUKOWEJ:

8cm - warstwa Scieralna z kostki brukowej;
20cm - warstwa kruszywa tamanego 0/31,5mm;
20cm - warstwa kruszywa tamanego 0/63mm;

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POBOCZA Z KRUSZYWA.:

15cm - warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnienivu 0/31,5 mm wraz z utrwaleniem

emulsjg i grysami;

7 INFRASTRUKTURA OBCA

W obrebie objetym opracowaniem usytuowana jest sie¢ wodociggowa
administrowana przez Zaktad Wodociggdw i Kandlizacji w Miechowie.
Zgodnie z pismem ZWIK w Miechowie znak: ZWIK/393/2024 z dnia 15.02.2024r.
zarzgdca sieci pozytywnie uzgodnit planowane do wykonania prace
budowlane. W trakcie prowadzonych robdt budowlanych konieczne jest

wykonanie prac remontowych na przedmiotowej sieci.

8 OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

W trakcie prowadzony robdt wykonawca jest zobowigzany uwzglednic
ochrone S$rodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdolnosci
ochronne gleby, zeleni, naturalnego uksztattowania ternu i stosunkdw
wodnych.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na Srodowisko
W jego bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu,
wibraciji, wzrostu ilosci odpaddéw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen
gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie podczas realizacji inwestycji
mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpaddéw oraz emisji zanieczyszczeh do
powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede

wszystkim krotkotrwaty i odwracalny.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stawice SzZlacheckie w km 0+000-0+990,
dt. 0,990km, Gmina Miechdow

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktécen
elektromagnetycznych ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzat.
W zwigzku z readlizacjg inwestycji nie wystgpiq szczegdlne zagrozenia dla
gleby, wod podziemnych i powierzchniowych.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze ,,Natura 2000".

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego
i nie znajduje sie pod wptywem eksploataciji gorniczej.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w Rejestrze Zabytkow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢C mogqgcych znaczgco oddziatywac¢ na Ssrodowisko z dnia
09.11.2010r.  z pdzniejszymi  zmianami  niniejsza  inwestycja nie  jest
przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac na  Ssrodowisko,
wzwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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GRANICA PAEA DROGOWEGO

@ KRAWEZNIK BETONOWY 12x25¢m "WTOPIONY"

0.23m

fundament betonowy (beton C12/15)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszczeniu

0.26m
-

77 s

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszcz.
fundament betonowy (beton C12/15)

0.35m

0.15m

0.30m
-

32-200 Miechow
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Nazwa opracowania: ‘

Inwestor:
Gmina Miechow | NIWELEJA
ul. Sienkiewicza 25 Wykonawca: Sebastian Gwizdek

32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stawice Szlacheckie w km 0+000-0+990,

dt. 0,990km, Gmina Miechow

Gmina: Miechow Powiat:  MIECHOWSKI Wojewoadztwo.: MALOPOLSKIE

cescoroes: | PROJEKT WYKONAWCZY Skala: | 1:50/1:25

Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: DROGOWA Uprawnienia: Podpis:
Projektant: | MEr inz. Sebastian GWIZDEK  MAP/0092/PWOD/07
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P Przekroje typowe - stan proj. s 3.7

Wegrzce, luty 2024r.




