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1.

1.1.

1.2.

1.3.

Czesc¢ ogodlna

NAZWA ZAMOWIENIA:
~Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i czesciowej przebudowy dachu niskiej czesci
budynku WIBHIlS PW przy ul, Nowowiejskiej 20 w Warszawie"

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem opracowania jest budynek Wydziatu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i
Inzynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej, przy ul. Nowowiejska 20 w Warszawie .
Zakres inwestycji obejmuje wytgcznie dach nad nizszg czescig budynku (skrzydto
potudniowe wzdtuz ul. Nowowiejskiej). Zakres prac remontowych obejmuje: wymiane
wszystkich warstw izolacyjnych potaci dachu, naprawy kominkéw murowanych oraz
likwidacje swietlikéw nad aula, wraz z niezbednymi pracami towarzyszacymi.

W szczegolnosci planuje sie:

1.2.1. Demontaz warstw izolacyjnych potaci dachu.

1.2.2. Wykonanie nowej izolacji dachu termicznej i przeciwwodne;j

1.2.3. Wymiane obrdbek blacharskich scianek attykowych i krawedzi dachu

1.2.4. Wymiane rynien i koszy na rurach spustowych

1.2.5. Rozbioérke przeszklen i scianek kolankowych swietlikbw

1.2.6. Przekrycie otworéw po swietlikach

1.2.7. Remont kominéw murowanych

1.2.8. Wymiane wywiewek kanalizacji sanitarnej.

1

.2.9. Wymiane instalacji odgromowej w obrebie dachu.

PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE:

Nalezg do nich prace przygotowujgce plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie
realizacji, dokumentacja powykonawcza.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie podlegajg osobnej wycenie, a ich koszty
zawarte sg cenie ofertowej Wykonawcy.

1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
1.3.1.1.  Teren prac nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

1.3.1.2.  Czas i sposOb prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z kierownictwem obiektu
oraz inspektorem nadzoru.

1.3.1.3. W czasie wykonywania prac obszar robot nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem pracownikéw i innych uzytkownikéw obiektu.

1.3.1.4. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
tablice informacyjne, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pracownikéw innych
uzytkownikéw obiektu.

1.3.1.5. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

1.3.1.6.  Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem i dyrekcjg obiektu.

1.3.1.7.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene ofertowg Wykonawcy.

1.3.1.8.  Ze wzgledu na charakter obiektu i termin realizacji rob6t budowlanych,

wymagane jest szczelne wygrodzenie terenu prac od pozostatych pomieszczen tak,
aby pyt, woda i inne zanieczyszczenia powstate w trakcie prac budowlanych i
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1.3.2.

wyburzeniowych nie wydostaty sie poza obreb obszaru robét. Szczegdtowy sposob i
lokalizacja zabezpieczen musi by¢ uzgodniona z kierownictwem obiektu.
Dokumentacja powykonawcza

1.3.2.1.  Po zakonczeniu prac wykonawca sporzgdzi inwentaryzacje
powykonawczg wykonanych robét. Dane z inwentaryzacji nalezy nanies¢ na
dokumentacje powykonawczg.

1.3.2.2. Dokumentacja powykonawcza obejmuje réwniez geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg elementéw zagospodarowanie terenu oraz naniesienie
ich na mape zasadniczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

1.3.2.3.  Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

1.4. Teren budowy:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Organizacja robét budowlanych

1.4.1.1. Prace beda sie odbywac na terenie budynku uzytecznosci publicznej.
Organizacja robét musi uwzglednia¢ specyfike obiektu i wynikajgce stgd ograniczenia.
1.4.1.2.  Organizacja prac w rejonie wejs¢ do budynku oraz na klatkach
schodowych musi umozliwia¢ dostep do wszystkich kondygnacji budynku dla
pracownikdéw i uzytkownikéw w godzinach jego pracy.

1.4.1.3. Zaktada sie wykonanie prac w okresie przerwy wakacyjnej. W przypadku
prowadzenia robét w innym terminie, prace bedg wykonywane bez przerw w
funkcjonowaniu obiektu jako catosci.

1.4.1.4. Organizacja rob6t musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Administratora budynku i Inspektora.

1.4.1.5. Organizacja rob6t musi by¢ dostosowana do mozliwosci dostepu do
poszczegdlnych pomieszczen.

Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

1.4.2.1.  Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku
niewtasciwego prowadzenia robdt wystgpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie,
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosg.

1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnetrznych
(miejskich) Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Administratora budynku i Inspektora
oraz zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelki spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wskazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.2.3. Wykonawca jest zobowigzany dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie drég i dojazddéw w czasie trwania budowy.
Ochrona srodowiska

1.4.3.1.  Wykonywane prace nie majg istotnego wptywu na srodowisko

1.4.3.2.  Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.

1.4.3.3. Ewentualne opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm

i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigzg wykonawce.
1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelki uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i mienia wynikajgcych ze skazen, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

= zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
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1.5.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

= rozprzestrzenianie hatasu

=  mozliwos$¢ powstania pozaru

Warunki bezpieczenstwa pracy

1.4.4.1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4.42. W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek wykonania oddzielenia rejonu
prac remontowych lub poszczegdlnych stref pracy od reszty budynku

i zabezpieczenia ich przed dostepem pracownikéw obiektu i innych niepowotanych
0sob.

1.4.4.3. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
wymagan sanitarnych.

1.4.4.4. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

1.4.4.5. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni
urzadzenia zabezpieczajgce komunikacje dla pracownikow Uzytkownika. Ponadto
wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracownikow Uzytkownika obiektu w zakresie
ograniczen i utrudnien oraz niezbednych srodkéw bezpieczenstwa w zwigzku

z prowadzonymi robotami.

1.4.4.6. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

Ochrona przeciwpozarowa

1.4.5.1.  Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
1.4.5.2.  Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.4.5.3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.4.6.1. Zaplecze rob6t moze znajdowac sie na terenie ogrodzonego podwérza na
tytach obiektu lub w pomieszczeniach niepodlegajgcych remontowi.

1.4.6.2.  Szczegobtowg lokalizacje i zabezpieczenie zaplecza budowy nalezy
uzgodni¢ z Administratorem budynku i Inspektorem.

Warunki dot. organizacji ruchu

1.4.7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnieh
zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu.

Ogrodzenie

1.4.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy nalezy wydzieli¢ z budynku w sposéb
uzgodniony z Administratorem budynku i Inspektorem..

1.4.8.2. W szczegdlnosci teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnetrznym
przy obiekcie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem innych osob.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

1.4.9.1.  Wykonywane prace nie wymagaja zabezpieczania chodnikow i jezdni.

Nazwy i kody prac wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
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1.6. Okreslenia podstawowe:

2.

2.1.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ nastepujgco:
1.6.1. Inspektor Nadzoru — osoba wskazana przez Zamawiajgcego, wystepujgca w jego

imieniu, petnigca obowigzki nadzoru inwestorskiego, odpowiedzialna za kontrolowanie
jakosci robo6t budowlanych w danej branzy.

1.6.2. Projektant — autor dokumentacji projektowej odpowiednio w kazdej branzy, lub osoba
upowazniona przez biuro projektowe do wystepowania w imieniu autoréw
dokumentacji projektowe;j.

1.6.3. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.6.4. Dokumentacja Projektowa — cato$¢ opracowan bedacych podstawg wykonania robot
budowlanych, obejmujaca w obrebie kazdej branzy lub tacznie:
- Projekt Budowlany
- Projekt Techniczny (proj. wykonawcze),
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
- Przedmiary Robét.

1.6.5. Dziennik Budowy — dokument wydany i prowadzony zgodnie art.45 Ustawy Prawo
Budowlane.

1.6.6. Dziennik Rob6t — zapis dokumentujgcy prowadzenie robét budowlanych niepetnigcy
funkcji Dziennika Budowy.

1.6.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z przedmiarem
robét i specyfikacjg techniczna.

1.6.8. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.6.9. Pozostate okreslenia podstawowe niezdefiniowane szczegétowo w niniejszej
specyfikacji nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w obowigzujgcych
aktach prawnych, w pierwszej kolejnosci w Ustawie Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzeniu o Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Materiaty
wtasciwosci wyrobow budowlanych i sposobdw ich przechowywania, transportu, warunkéw
dostawy, sktadowania i kontroli jakosci.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug niniejszej specyfikacji sa:
= Zaprawy klejowe

= Zaprawy cementowe

=  Tynki cem.-wap. i gipsowe

= Piyty gk

= Profile systemowe stalowe do Scian g/k

= Wetna mineralna w ptytach lub rolkach

= Styropian

= Polistyren ekstrudowany

= Papa bitumiczna termozgrzewalna i samoprzylepna
= Folia paroizolacyjna

= Blachy stalowe ocynkowane i powlekane

= Rynny i rury spustowe stalowe

= Farby emulsyjne, olejna i silikatowa.

= Siatki i kleje montazowe
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

= Folie PCV
= Kotki rozporowe do muru i betonu z wkretami.
= Inne materiaty pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub wykonawcy.

Szczego6towe wymagania odnosnie poszczegoinych materiatéw i urzadzen sg opisane
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robét) wraz z opisem poszczegdlnych
rodzajéw prac budowlanych.

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla sie konkretnego producenta
lub nazwe materiatu, dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu o takich samych
parametrach i wtasciwosciach (materiat rownorzedny), po wczesniejszym uzgodnieniu

i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiaty te muszg posiadac
dokumenty ujete w pkt.2.4 Specyfikaciji.

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w Specyfikacji
spoczywa na Wykonawcy.

Wszystkie materiaty powinny posiadac co najmniej jedno z ponizszych:

2.4.1. Oznakowanie CE dla wyrobéw objetych normg zharmonizowang lub zgodnych z
wydang dla nich europejska oceng techniczng, zgodnie z rozporzgdzeniem
nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego z dnia 9.03.2011r ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych.

2.4.2. Oznakowanie ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyr6b Budowlany” wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
zgodnie z pkt.2 Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych

2.4.3. Informacje o wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa
w ktorym wyrdb zostat wprowadzony do obrotu dla wyrobdw nieobjetych zakresem
przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych wprowadzonych
legalnie do obrotu w innym panstwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5 Ustawy o wyrobach
budowlanych.

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposo6b zgodny z zaleceniami
producenta lub dostawcy.

Ze wzgledu na dziatalnos¢ obiektu nalezy unika¢ sktadowania materiatéw na terenie placu
budowy i jej zaplecza.

3. Sprzet i maszyny

3.1.

wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje osoby petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

4. Srodki transportu

4.1.

4.2.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport zwigzany
z niniejszg budowa w zakresie dostarczania materiatow budowlanych i urzgdzen.

Wycenie zgodnie z przedmiarem podlega wywdéz ziemi i urobku z wykopdw, gruzu z
rozbibrek itp. oraz transport piasku i innych materiatow sypkich dla potrzeb rob6t ziemnych.
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5. Wykonanie robét

5.1.

5.2.

Demontaze

5.1.1.

5.1.2.

Demontazowi i utylizacji lub wywézce podlegajg wszystkie elementy nieprzewidziane
do ponownego uzycia, takie jak:

e Obrobki blacharskie scianek attykowych, pasa rynnowego oraz krawedzi dachu
nadbuddéwek.

e Parapety okien w $cianach szczytowych swietlikow.

e Rynny, kosze i obrobki blacharskie paséw rynnowych.

e Rury spustowe na elewacji poza odcinkami rur zeliwnych na poziomie terenu.
e  Wywiewki kanalizacji sanitarnej.

e Nasady i wywiewki kanatéw inst. wentylacji mechaniczne;.

e Zwody poziome i maszty instalacji odgromowej oraz widoczne przewody
odprowadzajgce wraz z konstrukcjg wsporczg naciggow.

e Korytka kablowe w obrebie dachu.

e Wytaz dachowy

e Okna doswietlajgce w suficie auli

e Inne nieuzywane haki i mocowania instalacji.

Demontazowi tylko na czas rob6t podlegajg elementy takie jak:

e Wentylatory na potaci dachu

e Okablowanie do urzgdzen na dachu, kolidujgce z planowanymi pracami.

. Nie podlegajg demontazom:

e Maszty urzagdzen pomiarowych
e Podkonstrukcje paneli fotowoltaicznych

. Wszystkie zdemontowane elementy, nie przewidziane do ponownego uzycia, nalezy

natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby zutylizowaé.

. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i

przechowywaé w chronionym miejscu.

. Kolejnosé¢, zakres i harmonogram demontazy nalezy dostosowac do prac montazowych

nowej izolacji potaci dachu dla maksymalnego skrécenia ekspozycji nieostonietego
dachu na warunki atmosferyczne.

Rozbiorki

5.2.1.

Rozbidrce z wywo6zkg gruzu podlegaja:

e Wskazane na rysunkach konstrukcje stalowe przekrycia swietlikéw nad aulg wraz
z przeszkleniem.

e Wskazane murowane $cianki kolankowe przekry¢ Swietlikow
e  Wszystkie kominy murowane wraz z czapkg betonowg, do poziomu stropu,

e Membrana izolacyjna gtéwnej potaci dachu , swietlikéw i nadbudéwek wraz z
attykami.

e |Istniejgce warstwy izolacji termicznej z wetny mineralnej wraz ze wzmocnieniami
podtrzymujgcymi membrane (zaktadana grubos¢ ok. 20cm)

e Pierwotna izolacja bitumiczna potaci dachu (kilka warstw, zaktadana taczna
grubos¢ do 6¢cm)

e Wszelkie warstwy spadkowe stropu nad aulg (spodziewane srednio 6cm z wylewki
betonowej) .

e Warstwa wetny utozona luzem na suficie auli.
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5.3.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Nie podlega rozbidrce konstrukcja stalowa zawieszenia sufitu nad aulg oraz same ptyty
sufitu.

Wszelkie zastane izolacje i materiaty bitumiczne podlegajg rozbiérce i utylizacji w
specjalistycznym zaktadzie

Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszyé pozostatej
konstrukcji budynku oraz pod statym nadzorem inspektora. Materiat z rozbidrek
nieprzewidziany do wykorzystania nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

Izolacja termiczna dachu

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.
5.3.8.

Rozbidrki istniejacych warstw izolacyjnych dokona¢ do odkrycia wierzchu ptyty
stropowej. Projekt zaktada ze istniejgce warstwy dachowe zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg archiwalng, jak opisano w rozdziale 6. ,Stan istniejacy.” W przypadku
stwierdzenia innego uktadu warstw lub znaczgco innej ich grubosci nalezy zwrdci¢ sie
0 rozwigzanie zamienne do projektanta.

Odkryta pota¢ stropu podlega oczyszczeniu, szczeg6lnie z ewentualnych pozostatosci
izolacji bitumicznych oraz luznych i odspojonych warstw wyréwnawczych (zaprawy
cementowej lub podobnych).

Catg pota¢ dachu gtéwnego i nadbudéwek wyréwnaé warstwg szlichty betonowej na
warstwie szczepnej. Jako warstwe szczepng stosowac grunt gteboko penetrujgcy bez
rozpuszczalnika, zgodny z wytycznymi producenta wiasciwej szlichty.

Szlichte grubosci do 2,0cm wykona¢ z gotowej szybko-twardniejacej zaprawy
samopoziomujgcej, wodo- i mrozoodpornej, dostosowanej do zewnetrznych posadzek
silnie obcigzonych, o docelowej grubosci 10-50mm. Dla uzyskania zachowania spadku
potaci zaprawe miesza¢ z mniejszg iloscig wody zgodnie z wymogami producenta.
Wymagane parametry:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie min. C35,

- wytrzymatos$¢ na zginanie min. F7

- skurcz maks. — 1,7mm/m,

- ruch pieszy po ok.3h.

Na fragmencie stropu auli poza obrysem Swietlikéw spadek 1,5% wyrobiony z gotowe;
zaprawy samopoziomujgcej wodo- i mrozoodpornej dostosowanej do zewnetrznych
posadzek silnie obcigzonych, z dodatkiem kruszywa o uziarnieniu 0 - 8mm. Dla
uzyskania spadku zaprawe miesza¢ z mniejszg iloscig wody zgodnie z wymogami
producenta. Spodziewana grubos¢ wylewki 0,5-18,0cm. Wymagane parametry:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie min. C35,

- wytrzymatos$¢ na zginanie min. F7

- skurcz maks. — 1,7mm/m.

Zamiennie dopuszcza sie wyrobienie spadku klinami wetny mineralne;.

Warstwy izolacyjne potfaci dachu musza tacznie spetnia¢ wymag klasyfikacji ogniowe;j
BROOF(t1) NRO oraz posiada¢ kwalifikacje odpornosci pozarowej pokrycia w klasie RE
30. Wszystkie elementy systemu muszg by¢ wzajemnie zgodne z wymaganiami
certyfikatu dla takiej klasyfikacji. Zaleca sie zastosowanie wszystkich elementéw od
jednego dostawcy.

Podtoze zagruntowac zgodnie z wytycznymi producenta papy paroizolacyjne;j.

Catos¢ potaci pokry¢ warstwg paroizolacyjna z papy termozgrzewalnej dedykowanej
podtozom betonowym. Stosowaé specjalng elastomerobitumiczng zgrzewalng pape
paroizolacyjng na osnowie z widkniny alulminiowo-poliestrowej stabilizowanej siatka
szklang, o tacznej grubosci min. 4,0mm, dedykowang do podtozy betonowych.
Wymagane parametry:
- wytrzymatos¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1 min. 600N/50mm wzdtuz

min. 450N/50mm w poprzek
- odpornos¢ na sptywanie dla temp. min. 100°C.
- przenikanie pary wodnej wg EN 1931 min. 300 000
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5.3.9. Paraizolacje wyprowadzi¢ na Scianki attykowe na wysoko$¢ min. 30cm lub do ich
wierzchu.

5.3.10.W linii dylatacji budynku podstawowa warstwa paroizolacji przecieta w linii dylataciji.
Szczelina przekryta dodatkowym pasem szerokosci min. 40cm, zgrzanym do papy po
obu stronach szczeliny, z pozostawieniem pasa srodkowego niezgrzanego szerokosci
10cm.

5.3.11.0d strony krawedzi potaci z odwodnieniem do rynny (bez attyki) zamontowac¢ belke
drewniang oporowg grubosci min. 14cm, o wysokosci o centymetr mniejszej od
docelowego ocieplenia. Belke stawia¢ na wyrownanym podtozu, na paroizolacji. Belka
mocowana do potaci mechanicznie poprzez taczniki ciesielskie — katowniki min.
150x150x2,5mm. Rozstaw mocowan maks. 0,80m. Stosowaé drewno impregnowane
przeciwwilgociowo i przeciwgrzybiczo. Na zadaszeniach nadbuddwek belka mocowana
na wszystkich krawedziach.

5.3.12.Spodnia warstwa docieplenia grubosci 16cm z wetny mineralnej Srednio-miekkie;.
Stosowac ptyty prasowanej wetny mineralnej kamiennej o prostopadtej strukturze
witokien, dostosowane do klejenia.
Wymagane parametry:
- wspétczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,038W/(m*K);
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte min. 10kPa.
- Naprezenie Sciskajgce przy 10% deformacji CS(10) min. 40kPa
- obcigzenie punktowe dla odksztatcenia 5mm minimum 600N
- Klasa reakcji na ogien - A1
- ciezar wkasny maks. 1,5 kN/m3.

5.3.13.Wierzchnia warstwa docieplenia grubosci 10cm z wetny mineralnej twardej. Stosowac
dwugestosciowe ptyty prasowanej wetny mineralnej kamiennej o prostopadtej
strukturze widkien, dostosowane do klejenia.
Wymagane parametry:
- wspétczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,040W/(m*K);
- wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte min. 10kPa.
- Naprezenie Sciskajgce przy 10% deformacji CS(10) min. 70kPa
- Naprezenie Sciskajgce przy 10% deformacji dla warstwy wierzchniej min.90kPa
- obcigzenie punktowe dla odksztatcenia 5mm minimum 800N
- Klasa reakcji na ogien - A1
- ciezar wiasny maks. 1,7 kN/m3.

5.3.14.Lgczny wspotczynnik U dla stropodachu maksymalnie 0,143 W/m?2K.

5.3.15.Piyty wetny uktadane na mijanke miedzy sobg i pomiedzy warstwami, z przesunigeciem
min. 60cm. Mocowanie na klej bitumiczny dedykowany do wetny mineralnej, zgodny z
zaleceniami producenta wetny.

5.3.16.Dodatkowe mocowanie kotkami w ilosci:
1. strefa Srodkowa — min. 3szt/m2
2. strefa krawedziowa (w pasie 2,0m od elewacji budynku oraz na catej powierzchni
zadaszen nadbuddéwek) — min. 6szt./m2
3. strefa narozna ( w strefie krawedziowej do 6m od naroznika )— min. 9szt./m2.
Kotki mocowane poprzez warstwe papy podkitadowej. Stosowac¢ kotki stalowe
ocynkowane do montazu w betonie, z tulejg teleskopowg PP.

5.3.17.Wzdtuz dylatacji budynku obie warstwy rozciete w linii dylatacji. Warstwa wierzchnia
grubsza o 3-4cm na szerokosci min. 15cm po obu stronach szczeliny.

5.3.18.Boczne Sciany attyki wzdtuz elewacji dociepli¢ ptytami wetny mineralnej twardej
grubosci 5,0cm, lub ptytami XPS.

5.3.19.We wskazanych miejscach zastosowac¢ nowe kontrspadki z gotowych klinéw z twarde;j
wetny. i

5.3.20.Ciggi komunikacyjne wzdtuz kominédw murowanych szerokosci min. 70cm wykonane z
ptyt twardego, wodoodpornego polistyrenu spienianego ze zwigzkami hydrofobowymi
przeznaczonymi na dachy zielone lub do stosowania w ziemi (tzw. styropian ,Aqua”) o
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grubosci tgcznej 26cm, uktadanej w 2 warstwach : np.:10+16cm, nie cienszych niz 8cm
kazda. Wymagane parametry techniczne:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie CS(10/Y): min. 200kPa,

- wspétczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,034W/(m*K)

- nasigkliwo$¢ przy dtugotrwatym zanurzeniu maks. 5,0%.

5.4. Izolacja wodna

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

Ptyty wetny mineralnej pokry¢ warstwg papy podktadowej i nawierzchniowej. Pape kleic¢
na gorgco. Arkusze papy uktada¢ na zaktady z przesunieciem 50% dtugosci warstwy
wierzchniej i podktadowej tak wzdtuz jak i w poprzek spadku.

Na styku z attykg i kominami stosowane kliny z wetny mineralnej min. 8x8cm i
dodatkowy pas papy podktadowej. Na attykach pape wyprowadzi¢ na scianki attyk do
ich wierzchu. Na $cianach nadbudéwek i kominédw murowanych pape klei¢ do
wysokosci cokotu —min. 30cm od potfaci dachu.

Jako pape podkiadowg stosowaé pape na osnowie z widkniny poliestrowej
stabilizowanej siatkg szklang, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem
mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o tacznej grubosci min. 3,0mm,
dedykowang do nowych pokry¢é dachowych na podkfadzie z wetny. Wymagane

parametry:
- wodoszczelnosé przy cisnieniu min. 100 kPa
- gramatura wiokniny min. 125 g/m?

- wytrzymatos¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1 min. 550N/50mm wzdtuz
min. 300N/50mm w poprzek

- wydtuzenie przy rozcigganiu wg EN 12311-1 20% (+/-15) wzdtuz
30% (+/-15) w poprzek

- odpornos¢ na sptywanie dla temp. min. 80°C.

- gietkos¢ w niskiej temp. -20°C dla @30mm

Jako pape wierzchniego krycia stosowac¢ pape na osnowie z witdkniny poliestrowe;
stabilizowanej siatkg szklang, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem
mineralnym, o spodniej warstwie profilowanej, o tgcznej grubosci min. 5,0mm i
wierzchniej warstwie zabezpieczonej gruboziarnistg posypka mineralng z paskiem
krawedziowym bez posypki (dla zgrzewania). Wymagane parametry:
- wodoszczelnosc¢ przy cisnieniu min. 200 kPa
- gramatura wiokniny min. 250 g/m2
- wytrzymatos¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1 min. 950N/50mm wzdtuz

min. 750N/50mm w poprzek

- wydtuzenie przy rozcigganiu wg EN 12311-1 50% (+/-15) wzdtuz
50% (+/-15) w poprzek

- odpornos$¢ na sptywanie dla temp. min. 100°C.

- gietkos¢ w niskiej temp. -20°C dla g30mm.

Warstwy izolacyjne potfaci dachu musza tacznie spetnia¢ wymag klasyfikacji ogniowe;j
BROOF(t1) NRO oraz posiada¢ kwalifikacje odpornosci pozarowej pokrycia w klasie RE
30. Wszystkie elementy systemu muszg by¢ wzajemnie zgodne z wymaganiami
certyfikatu dla takiej klasyfikacji. Zaleca sie zastosowanie wszystkich elementéw od
jednego dostawcy.

Uszczelnienie dylatacji budynku z dedykowanej tasmy dylatacyjnej do papy
zgrzewalnej szerokosci min. 35cm, z fatdem dylatacji 25-40mm.

Na catej potaci zamontowa¢ systemowe kominki wentylacyjne z PVC dla
odprowadzenia zawilgocenia przestrzeni pod papa. Kominki rozmieszczone co
maksymalnie 10m w dwéch rzedach na catej potaci oraz po minimum dwa kominki na
dachach nadbudoéwek.

Uszczelnienia wymagajg wszystkie przejscia kanatébw instalacji wentylacji
mechanicznej przez pota¢ dachu. Uszczelnienia wykonane dodatkowym pasem papy
samoprzylepnej wyprowadzonym na blache ostony przejscia kanatu pod jego izolacje.
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5.5.

5.4.9.

5.4.10.

5.4.11.

5.4.12.

Wymagane wyprowadzenie na wysoko$¢ min. 30cm od potaci dachu. Szczeg6towe
rozwigzania do potwierdzenia na budowie po zdjeciu nasad wentylacyjnych.

Uszczelnienia dodatkowym pasem papy wymagajg wszystkie stopy podkonstrukcji
paneli fotowoltaicznych przechodzgce przez pota¢ dachu. Papa klejona na gorgco do
metalu, wyprowadzona min. 15¢cm ponad potfa¢ dachu.

Ciggi komunikacyjne z izolacjg z ptyt styropianowych przekryte papa podktadowa
samoprzylepng i papa wierzchnig termozgrzewalng w kolorze zielonym.

Stosowaé pape podktadowg na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze min.
180g/m2, obustronnie pokrytej masg asfaltowg z wypetniaczem mineralnym, o tgcznej
grubosci min. 2,6mm, dedykowang jako warstwa podkltadowa do stosowania
bezposrednio na ptytach styropianu. Papa obustronnie kryta folig antyadhezyjng z
tworzyw sztucznych. Wymagane parametry:

- wodoszczelnosc¢ przy cidnieniu min. 100 kPa
- gramatura wtdkniny min. 180 g/m?
- wytrzymatos¢ przy rozcigganiu wg EN 12311-1 min. 600N/50mm wzdiuz

min. 500N/50mm w poprzek
- gietkos¢ w niskiej temp. -20°C dla g30mm.
Papa nawierzchniowa na ciggach komunikacyjnych o parametrach jak na pozostatej
powierzchni dachu, w kolorze zielonym lub innym kontrastowym.

Przekrycie $wietlikow nad aulg

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

Otwory w stropie auli po zdemontowanych $wietlikach zostang przekryte nowym
zadaszeniem pfaskim na konstrukcji stalowej.

Nowe przekrycie dachu w obrysie Swietlikébw wykonane z blachy trapezowej T-65
opartej na $ciankach kolankowych w linii belek nosnych stropu auli. Scianki kolankowe
stalowe szkieletowe w rozstawie ok. 300cm, z belkg wienczaca z profilu zamknietego
100x100mm. Stupki nosne o zréznicowanej wysokosci dla uzyskania spadku catej
potaci 3,0%. Stupki ze stopkami mocowane mechanicznie do ptyty stropu / wierzchu
belek zelbetowych konstrukcji stropu. Szczegéty uktadu i budowy Scianek i pokrycia z
blachy wg projektu czesci konstrukcyjnej - Tom |l

Scianki stalowe kolankowe obudowane obustronnie pitytami g/k dla uzyskania
odpornosci pozarowej konstrukcji dachu w klasie R 30.

Izolacja termiczna uktadana na blache trapezowa, na podktadzie z folii paroizolacyjne;.
Arkusze folii zgrzewane i wywiniete na $ciany boczne, $ciany attyki lub do ztgczenia z
paroizolacja potaci stropu betonowego.

Na wszystkich krawedziach potaci zamontowaé belke drewniang oporowg grubosci
min. 14cm, o wysokosci 0 3cm mniejszej od docelowego ocieplenia. Belke stawia¢ na
blache, na paroizolacji. Belka mocowana do potaci mechanicznie poprzez taczniki
ciesielskie — katowniki min. 150x150x2,5mm. Rozstaw mocowan maks. 0,80m.
Stosowac drewno impregnowane przeciwwilgociowo i przeciwgrzybiczo.

Przekrycie nowego zadaszenia nad aulg z ptyt styropianu dedykowanego do dachéw o
wymaganej odpornosci pozarowej, o tgcznej grubosci min. 25cm. Uktadany w dwoch
warstwach. Wymagane parametry:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,038W/(m*K);

- wytrzymato$c¢ na sciskanie CS(10/Y): min. 100kPa,

- Klasa odpornosci ogniowej w ramach przekrycia - RE 30

- ciezar witasny 18-30 kg/m3.

Pokrycie dachu systemowe dla uzyskania odpornosci pozarowej w klasie RE 30 wraz
z podktadem z blachy trapezowej i pokryciem z papy.

Catosc¢ potaci przekryta izolacjg wodng z papy. Papa podktadowa samoprzylepna jak
na ciggach komunikacyjnych. Papa nawierzchniowa jak na gtéwnej potaci dachu. Jesli
jest to wymagane atestem pozarowym, pod papg zastosowac¢ welon z widkna
szklanego min. 120g/m2.
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5.6. Sciany nadbudéwek

5.7.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

Sciany nadbudéwek ponad potacig dachu gtéwnego podlegajg docieplone jedng
warstwg wetny grub. 16cm i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym na siatce.
Odprowadzenie wody jak obecnie, bez rynny na jedng ze $cian wykonczong izolacjg
wodng jak pota¢ dachu. Na pozostatych krawedziach dachu obrébka blacharska.

Na scianach stosowaé twarde ptyty prasowanej wetny mineralnej grub. 16cm.
Stosowa¢ ptyty wetny mineralnej kamiennej o prostopadtej strukturze wtdkien.
Wymagane parametry:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta maksymalnie A=0,035W/(m*K);

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte min. 10kPa.

- Naprezenie $ciskajgce przy 10% deformacji CS(10) min. 30kPa

- Klasa reakcji na ogien - A1

Pas wysokosci 30cm ponad docelowg potacig dachu (cokét) docieplony ptytami
grubosci 14cm (2cm ciensze niz Sciana powyzej) i wyklejony papg z potaci dachu
mocowang listwg bezposrednio pod uskokiem.

Na narozach budynku ptyty uktada¢ na mijanke. Mocowanie ptyt na klej oraz na kotki w
ilosci min. 8szt./m2.

Catos¢ ocieplenia ostoni¢ siatkg zbrojacg mocowang na systemowy klej. Zbrojenie
siatkg o gramaturze min. 160g/m2.

Narozniki wypukte wykonczy¢ profilem naroznym PVC z wmontowanym pasem siatki.
Spdd ocieplenia ponad linig cokotu mocowac z zastosowaniem profilu startowego z
kapinosem, szerokosci dopasowanej do grubosci ocieplenia.

Wykonczenie elewacji ponad cokotem tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym,
paroprzepuszczalnym, wysoce hydrofobowym, wzbogaconym o srodki grzybo- i bio-
béjcze. Faktura kamyczkowa, ziarno maks. 1,5mm. Tynk kolorowy barwiony w masie —
kolor szary. Stosowa¢ wytgcznie gotowe masy tynkarskie. Podtoze zagruntowaé
preparatem wskazanym przez producenta masy tynkarskiej. Wymagane parametry:

- przyczepnos$¢ min. 0,55 MPa
- absorpcja wody - kat. W3, maks. w=0,1kg/m2h%5
- przepuszczalnos¢ pary wodnej - kat. V1, maks. Sd=0,14m.

Scianki attykowe i obrébki blacharskie

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.7.6.

5.7.7.

5.7.8.

Scianki attykowe nalezy sprawdzi¢ po zdemontowaniu istniejgcej izolacji. Stwierdzone
spekania lub luzne fragmenty wymagajg napraw.

Na wierzchu $cianki wyrobi¢ zaprawg spadek 5% do wewnatrz. Scianke od wierzchu
zaizolowac jedng warstwg papy zachodzgcg z potaci dachu.

Od strony potaci Scianka docieplona pasem wetny lub XPS grub. 5,0cm. Styk z potacig
wypetniony klinem z wetny min. 8x8cm.

Scianki przekryte nowg obrdbkg blacharskg. Stosowaé blache grub. minimum 0,5mm
ocynkowang, powlekang obustronnie warstwg poliuretanu grub. min. 50um. Kolor jasny
Szary.

Obrbdbka z jednego elementu na catg szerokosé¢ scianki. Obrdbki taczone na dtugosci
na rgbek stojacy. Krawedzie wysuniete poza obrys sciany na min. 4cm z kazdej strony.
Szerokos$¢ obrobki dostosowaé do faktycznej grubosci $cianki attykowej wraz z
ociepleniem.

Obrébka attyk na obwodzie budynku bedzie petni¢ role zwoddw poziomych instalaciji
odgromowej. Nalezy zapewni¢ potgczenie galwaniczne miedzy arkuszami blach.

Na elewacji potudniowej pas pionowy obrébki wydtuzony dla zakrycia uskoku
docieplenia.

Blache mocowaé na podktadzie z ptyty OSB wodoodpornej grub. 22mm. Plyta powinna
wystawac poza obrys Scianki tak jak obrobka. Od strony zewnetrznej na elewacjach z
ociepleniem, dodatkowe wsporniki stalowe mocowane pod ociepleniem.
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5.7.9.

Obrébka attyki przy zadaszeniu nad swietlikami wpieta pod obrobke krawedzi
wyzszego dachu, ze spadkiem na zewnatrz. Krawedz Scianki attykowej od strony pasa
rynnowego wykonczona blachg uktadang na papie wyprowadzonej z potaci dachu.

5.8. Odwodnienie potaci dachu

5.9.

5.8.1.

5.8.2.
5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

5.8.6.

5.8.7.

5.8.8.

Istniejgce rynny na krawedzi dachu podlegajg wymianie na nowe wraz z pasem
podrynnowym, koszami zbiorczymi i rurami spustowymi. Odprowadzenie po trasie
istniejacych rur spustowych na elewacjach do istniejacych rur zeliwnych na poziomie
terenu.

Sciane nad gzymsem i wierzch gzymsu dociepli¢ ptytg XPS grub. 5cm.

Obrobki pasa rynnowego wykonywac z blachy ocynkowanej grubosci min. 0,5mm,
powlekanej obustronnie warstwg poliuretanu grub. min. 50um. Kolor jasny szary lub
aluminium. Obrobki na dtugosci taczone na zaktad min. 15cm, klejony na catej
powierzchni. Obrdbki gzymsu pod rynna taczone na ragbek stojgcy, analogicznie jak na
attykach.

Styk pofaci dachu i obrébki wyklei¢ dodatkowym pasem papy podktadowej szerokosci
min. 0,5m. Pas podrynnowy i obrébke gzymsu montowa¢ na wykonczong elewacje, z
zaktadem na istniejgca blache trapezowg i zakonczy¢ kapinosem. Odcinek poziomy ze
spadkiem min. 20%.

Pas nadrynnowy szer. min. 30cm mocowac¢ na mocowania hakéw rynnowych. Obie
warstwy papy wierzchniej potaci dachu wyprowadzi¢ na blache pasa nadrynnowego.

Nowe rynny z blachy ocynkowanej powlekanej, analogicznie jak obrdbki blacharskie
pasa rynnowego, srednicy min. 150mm, mocowane na hakach, ze spadkiem min. 0,2%.
Stosowacé gotowe ksztattki i taczniki, bez przycinania na budowie. Haki mocowane do
belki na krawedzi dachu, pod pas nadrynnowy. W linii dylatacji budynku fgcznik
slizgowy.

Odprowadzenie poprzez kosze zbiorcze do rur spustowych wysunietych poza obrys
oktadziny pasa pod gzymsem. Kosze wykonane indywidualnie na zamdwienie,
szerokosci min. 25cm i gtebokosci 30cm. Diugos¢ ok.40cm — do dopasowania do
gtebokosci gzymsu. Mocowanie koszy na wspornikach do belki krawedziowej dachu.

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, kielichowe, $rednicy 150mm,
mocowane do elewacji na dystansach. Odprowadzenie do istniejgcych rur zeliwnych
na poziomie terenu. Odcinki Zzeliwne podlegajg sprawdzeniu, udroznieniu i
odmalowaniu.

Kominy murowane

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

5.9.5.

Wszystkie kominki murowane podlegaja rozbiérce i odtworzeniu w tych samych
wymiarach. Kanaty stalowe lub inne prowadzone wewnatrz kominéw do pozostawienia.

Istniejgcy otwdr w stropie nalezy obmurowaé $ciankg grubosci 12-15cm. Stosowac
bloczki petne wapienno-piaskowe lub betonowe. Nowe otwory boczne na wys.
minimum 50cm ponad docelowa pofacig dachu w najnizszym miejscu. Wierzch komina
poziomy — spadek dachu wyréwnany podlewka pod $ciankg murowang i uskokami w
warstwach bloczkéw. Otwory boczne bezposrednio pod czapkg, o dtugosci
maksymalnie 80cm i wysokosci jak bloczek, min. 15cm. Scianki bez docieplenia.

Sciany boczne tynkowane tynkiem cement.-wapiennym i malowane farbg silikatowg
elewacyjng. W tynku wyrobiona wydra dla wpiecia izolacji potaci dachu.

Czapki kominéw mocowane z gotowych prefabrykatéw betonowych grubosci miniméw
5cm, z fabrycznym kapinosem. Czapki wysuniete minimum 6cm poza obrys $cianek
komina.. W miare mozliwosci stosowac gotowe wyroby o dobranych wymiarach. Czapki
ze spadkiem na dwie lub cztery strony. Na kominkach dtuzszych dopuszcza sie czapki
mocowane z odcinkéw, o spadkach na dwie strony.

Czapki malowane farbg akrylowo-silikonowg do betonu. Stosowac jednosktadnikowa,
wodorozcienczalng farbe na bazie zywic akrylowych, wysokoelastyczng,
paroprzepuszczalng, wodoodporng i odporng na promieniowanie UV. Kolorystyka
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5.10.

5.11.

5.12.

ciemny szary (zblizone do RAL 7016), wykonczenie matowe. Wymagane parametry:

- elastycznosé (wydtuzenie przy zerwaniu) min. 500%
- paroprzepuszczalnos¢ min. 120 g/m2/24h

- odpornos¢ na szorowanie: minimum 2000cykli,

- nasigkliwos¢ Wd < 0,10 kg/m2h0,5

5.9.6. Styk potaci dachu i komina wyklei¢ dodatkowym pasem papy podkiadowej. Pape
wierzchnig wyprowadzi¢ na $ciane komina, na wysokos¢ ok. 30cm od potfaci dachu. W
narozu wklestym stosowac gotowe kliny szer. minimum 8cm. Pape wpig¢ w systemowg
listwe mocowang do $ciany komina w wydrze w tynku.

5.9.7. Otwory boczne przestoni¢ kratkami stalowymi przeciw ptakom. Kratki montowa¢ od
wierzchu na $ciance bocznej komina. Stosowaé gotowe kratki stalowe ocynkowane, w
ramce stalowej z ptaskownika, wykonanej na wymiar otworu z zapasem min. 5cm.
Wymagana grubos¢ powtoki cynkowej nie mniejsza niz 90um. Catos¢ malowana
natryskowo na warsztacie. Montaz na haczyki w gérnej czesci bocznych krawedzi oraz
na sruby w dolnej krawedzi. Stosowac haki i $Sruby stalowe nierdzewne, mocowane do
muru komina na kotki rozporowe lub wklejane. Dopuszcza sie inny sposéb montazu
zapewniajgcy fatwy dostep do wnetrza komina, po uzgodnieniu rozwigzania z
zamawiajgcym.

Wyrzutnie inst. wentylacji

5.10.1.Istniejgce wyrzutnie dachowe instalacji wentylacji mechanicznej podlegajg wymianie
wraz z podstawami.

5.10.2.Nowe wyrzutnie state, zadaszone, o podstawie okragtej, o sciankach skosnych i
Srednicy jak istniejgce. Wyrzutnie stalowe ocynkowane, niepowlekane.

5.10.3.Wyrzutnie montowane na systemowych podsawach dachowych do montazu na stropie
pod ociepleniem, wysokos$ci minimum 50cm. Podstawy z kotnierzem do wpiecia lub
podklejenia papy oraz dodatkowg naktadkg stalowg uszczelniajagcg o skosnych
Sciankach, skrecang srubami.. Naktadke mocowac na rure oklejong uszczelka.

5.10.4.1stniejgce wentylatory dachowe pozostajg bez zmian.

5.10.5.Wszystkie istniejace wywiewki przewoddéw odpowietrzenia kanalizacji podlegajg
wymianie. Nowe, systemowe wywiewki kanalizacji do dachow ptaskich, srednicy
110mm, stalowe ocynkowane , z kotnierzem do podklejenia izolacji bitumicznej.

Konstrukcje paneli fotowoltaicznych.
5.11.1.Istniejgce podkonstrukcje paneli fotowoltaicznych pozostajg bez zmian.

5.11.2.Uszczelnienia dodatkowym pasem papy wymagajg wszystkie stopy podkonstrukcji
przechodzgce przez pota¢ dachu. Papa klejona na goraco do metalu, wyprowadzona
min. 15cm ponad potfa¢ dachu.

5.11.3.Dla prowadzenia okablowania do paneli przewidziano montaz nowych koryt kablowych.
Stosowac korytka kablowe stalowe ocynkowane azurowe, dedykowane do zastosowan
zewnetrznych, szerokosci min. 75mm. Wymagana wytrzymato$¢ na obcigzenia min.
50kg/mb przy podporach w rozstawie 2,0m. Korytka uktadane na belce poziomej
podkonstrukcji paneli oraz na wspornikach systemowych na potaci dachowe;j.
Wsporniki mocowane do ptyty chodnikowej betonowej 35x35cm uktadanej na potaci
dachu, klejonej na dodatkowej podktadce z papy wierzchniej. Wsporniki w odstepach
co 2,0m.

Wytazy dachowe.

5.12.1.Dla zapewnienia dostepu serwisowego do przestrzeni nad sufitem auli, w obrysie
kazdego dotychczasowego $wietlika zostanie zamontowany wytaz dachowy
systemowy, koputkowy z przekryciem z poliweglanu. Istniejacy wytaz dachowy z
poziomu poddasza do wymiany na nowy analogicznie.
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5.12.2.Stosowac¢ gotowe swietliki 90x90 o funkcji wytazu, z przekryciem z poliweglanu
koputkowego. Swietliki nie petnig funkciji klap oddymiajgcych. Wytaz otwierany recznie,
z sitownikami lub sprezynami gazowymi wspomagajgcymi otwieranie i utrzymujgcymi
klape w pozycji otwartej. Otwieranie od strony zewnetrznej (z potaci dachu). Klamka z
zamkiem na wktadke patentows.

5.12.3.Podstawa prosta o wysokosci min. 50cm z blachy ocynkowanej, dolna cze$¢ podstawy
wyposazona w obwodowy kotnierz dla montazu do konstrukcji dachu, fabryczna
izolacja termiczna podstawy z twardej wetny mineralnej o grubosci min. 30mm, pasek
obwodowy do mocowania obrdbki dachowe;j.

5.12.4.Przekrycie klapy tréjwarstwowg koputg z poliweglanu litego lub akrylowa, grub.
min.21mm. Przeszklenie matowe (mleczne), bezbarwne. Przekrycie zintegrowane z
ramkg mocujgcg aluminiowg. Przekrycie spetniajgce wymagania klasyfikacji
Broor(t1)/NRO.

5.12.5.Wymagane parametry techniczne:
- odpornosé na obcigzenia skierowane w gére min. klasa UL 600
- odpornosé na obcigzenia skierowane w dot min. klasa DL 1000
- odpornosé na uderzenie duzym ciatem migkkim min. klasa SB 300
- wspétczynnik U dla przeszklenia maks. 1,5 W/m2K.

5.12.6.Klapy montowane bezposrednio na ptycie stropu, na podkfadce izolujgcej gumowej lub
podobnej, zgodnie z wymogami producenta klapy.

5.12.7.Wytaz dachowy 90x90cm wykonany i montowany analogicznie w miejscu istniejgcego.
Otwieranie tylko od wnetrza budynku.

5.183. Konstrukcja sufitu auli.

5.13.1.Istniejgce elementy konstrukcji stalowej zawieszenia sufitu w obrebie Swietlikow,
wykonane z katownikéw i ceownikéw stalowych ok. 50x50mm, podlegaja sprawdzeniu
i odmalowaniu. Wszystkie elementy nalezy przejrze¢ i sprawdzi¢ pod katem sztywnosci
mocowania, potaczehn i ewentualnej korozji. Sprawdzenia dokona¢é w obecnosci
Inspektora nadzoru. Ewentualne stwierdzone nieprawidtowosci nalezy zgtosic¢
projektantowi do oceny.

5.13.2.Elementy stalowe oczysci¢ chemicznie i mechanicznie z wszystkich powtok malarskich.
Nieréwnosci przeszlifowac.

5.13.3.Stalowe elementy odttusci¢ i zabezpieczy¢ alkidowym podktadem antykorozyjnym do
stosowania bezposrednio na rdze. Wymagane natozenie dwéch powtok podktadowych
grub. min. 50pm. Wymagane parametry:
- czas schniecia 4-10h (dla temp. 20°C),
- zawartos¢ substanciji statych 50-60% objetosciowo,
- lepkos¢ 77-80 KSU,
- odpornosé na temperature min. 90°C (ciggta ekspozycja).

5.13.4.Catos¢ malowaé docelowo jednosktadnikowa, elastyczng farbg do zabezpieczen
antykorozyjnych na bazie zmodyfikowanych uretanéw alkidowych z zawartoscig
pigmentéw antykorozyjnych. Wymagane natozenie powtoki wierzchniej grubosci 65-
75um. Kolorystyka ciemny szary. Wymagane parametry:
- czas schniecia 3-16h (dla temp. 20°C),
- potysk — satyna (p6tmat),
- dostepnos¢ koloru zgodnie z systemem RAL,
- zawartos¢ substanciji statych 50-60% wagowo,
- lepkos¢ 85-90 KSU,
- odpornos¢ na temperature min. 90°C (ciggta ekspozycja).

5.14. Przeszklenia sufitu auli.

5.14.1.Przeszklenia okien w uskokach sufitu auli do demontazu. Konstrukcja okien (ramy
state) do pozostawienia.
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5.15.

5.14.2.Bezposrednio od frontu istniejgcych ram okien montaz nowej przedscianki w systemie
Scianek g/k z wykorzystaniem stalowych profili nosnych przysciennych do zabudowy
g/k o matych gabarytach ( np. C 30x30mm).

5.14.3.Plytowanie z wykorzystaniem ptyty g/k grubosci 12,5mm fabrycznie perforowane;.
Perforacja otworami kwadratowymi 10x10mm co 22-25mm w pionie i poziomie.
Dopuszcza sie inny uktad perforacji, 0 wspétczynniku otworowania 12-20%. Piyty z
fabrycznie podklejona flizeling.

5.14.4.Plyty malowane od strony pomieszczenia farbg silikatowg lub akrylowg jak Sciany.

Instalacja c.o.

5.15.1.Naczynie zbiorcze zlokalizowane w jednym ze Swietlikow ponad sufitem auli podlega
demontazowi. Analogicznie nalezy zdemontowa¢ wszystkie przewody instalacji c.0. w
obrebie Swietlikow (po jednej petli obiegajacej otwér w stropie pod kazdym Swietlikiem
oraz potgczenia pomiedzy swietlikami), ponad sufitem auli.

5.15.2.Dwa zestawy (zasilanie i powrét) pionéw z rur stalowych @32mm, zasilajgcych
instalacje w obrebie swietlikow nalezy zakonczy¢ bezposrednio ponad oktadzing
drewniang $cian w auli. Na zakonczeniu pionu zamontowaé¢ automatyczne
odpowietrzniki wraz z zaworem stopowym.

5.15.3.Ciecie i spawanie rur wykonywa¢ z zabezpieczeniem oktadzin drewnianych na
Scianach auli oraz jej posadzki i umeblowania. Szczegdlnej ochronie podlegaja tez
jednostki klimatyzacji i przewody biegngce w poblizu pionéw.

5.15.4.Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji.
Proby szczelnosci wykonac przed malowaniem elementéw instalacji.

5.15.5.Stalowe elementy orurowania w miejscach tgczen i przerébek odttuscic i zabezpieczyé
antykorozyjnie farbg gruntujgca. Nastepnie pomalowaé farbg olejng pétmatowg o
strukturze gtadkiej. Kolor biaty.

6. Kontrola robot i materiatow

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢é materiatow.

Wszelkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi
Wykonawca.

Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie atestéw
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw.

Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.7.1. Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
6.7.2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono normy
zharmonizowanej, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej.
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6.8.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Przedmiary i obmiary robét

7.1.

7.2.

Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowa. Wszystkie uwagi
dotyczace zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszaé przed rozstrzygnieciem przetargu. Ze
wzgledu na koniecznos¢ dostosowywania sie do istniejgcego budynku wymiary

z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze.

Jednostki obmiaru dla poszczegd6lnych prac:

7.2.1. Szlichty i betony 1m3
7.2.2. lzolacje 1m?
7.2.3. Nawierzchnie 1m?
7.2.4. Stal budowlana 1kg

7.2.5. Elementy matej architektury i wyposazenie 1szt.

8. Odbiory robo6t budowlanych

8.1.

8.2.

8.3.

Sposéb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca: nie
przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

Odbiér bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi prace
skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami
i dokumentami.

Zasady odbioru robét zostang szczegbtowo opisane w umowie z Wykonawca

9. Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1.

9.2.

9.3.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie sg rozliczane osobno, musza sie zawieraé w
catosciowej ofercie sktadanej na wykonanie prac

Roboty tymczasowe i towarzyszgce, w tym optaty za ewentualne zajecie pasa drogowego,
zawarte sg w kosztach ogoélnych.

W sktad robot tymczasowych i towarzyszacych wchodza:

9.3.1. Organizacja placu budowy.

9.3.2. Zabezpieczenie placu budowy.

9.3.3. Ochrona i zabezpieczenia ppoz.

9.3.4. Prace porzadkowe

9.3.5. Prace pomiarowe i geodezyjne

9.3.6. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

9.3.7. Inne prace tymczasowe niezbedne dla wykonania rob6t budowlanych.
9.3.8. Wywoz i utylizacja odpadow

10. Dokumenty odniesienia

dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych:

10.1. Projekt Wykonawczy.

10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Przedmiar robot.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (odpowiednie do
danej kategorii robét) wydawnictwa ITB.

Ustawy:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami (tekst
ujednolicony — Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych (tekst ujednolicony —
Dz.U. 2021 poz. 1213 wraz z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(tekst ujednolicony — Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (tekst
ujednolicony — Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.).

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(tekst ujednolicony — Dz.U. 2018 poz. 963 z pézn. zm.).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043 z p6zn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pézn. zm.).

» Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym
(Dz.U. 2019 poz. 1230 wraz z pdzniejszymi zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332 z pézn. zm.)

Normy:
= Wszystkie normy przywotane w obowigzujgcych aktach prawnych.
= Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiajgcego

koniec
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