Schemat bloku oporowego pod armature:
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Schemat bloku oporowego dla hydrantu:
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Rury i armature, izolowat od
betonu dwiema lub trzema
warstwami folii PE.

Do blokéw oporowych uzywaé
betonu klasy B15 i B20

Rury i armature, izolowat od

betonu dwiema lub frzema
warstwami folii PE.

Do blokéw oporowych uzywat

betonu klasy B15 i B20
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Schemat bloku oporowego dla sieci:

/(\/ NN

N

\

IR

SN

Rury i armature, izolowat ¢
betonu dwiema lub trzema
warstwami folii PE.

Do blokéw oporowych uzyw
betonu klasy B15 i B20

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Inwestor: PGKiM w Terespolu Sp. z o.0. N
ul. Graniczna 8 “
21-550 Terespol

Zadanie: Budowa sieci wodociggowej Skala:
w ul. Rolniczej w Terespolu -

Adres m. Terespol, gm. Miasto Terespol, Data:

obiekti: | pow. bialski, woj. lubelskie 20.11,

upr. 278/Lb/99
w spec. instal. - inz.

__.ﬁ“u__._"_i Szczegdt blokdéw oporowych
Projektant: Janusz Smolarczyk Podpis:
upr. #15/BP/94
w spec. instal. - inz.
Sprawdzajacy: | mgr inZ. Mirostawa Kobyliiska | Podpis:

Instalacje Sanitarne Jakub Wasiluk, 21-500 Biata Podl., ul. Ogrodowa 20, tel. 792 990 170




