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. CZESC OPISOWA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zaprojektowani i na

podstawie projektu wybudowanie sieci wodociggowej zlokalizowanej w

rejonie ul. Rolniczej i Wspolnej w m. Terespol. przeznaczonej do

zaopatrzenia budynkow zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestyciji

w ramach zadania pt.: Budowa sieci wodociggowej w ulicy Rolniczej w
Terespol.

W zakresie inwestycji jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociggowej w
rejonie ul. Rolniczej i Wspdlnej w m. Terespolu, powiat bialski, woj. lubelskie.
Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem rozwigzania projektowe majgce na
celu dalszg rozbudowe systemu miejskiej sieci wodociggowe;j.

Inwestycja przyczyni sie do osiggniecia polskich i europejskich standardéw oraz
norm dotyczgcych tej dziedziny ochrony srodowiska.

Realizowane inwestycje stanowig wsparcie gtdbwnego celu rozwojowego regionu
poprzez zabezpieczenie zasobow srodowiskowych oraz przez usuniecie
niektorych ograniczen dla zrownowazonego rozwoju gospodarczego

Inwestor uzyskat niezbedne decyzje zezwalajgcg na zaprojektowanie i
wybudowanie sieci wodociggowej na w/w terenie, wszystkie decyzje,
uzgodnienia, itd. sg integralnym elementem projektu podstawowego.
Projektowana sie¢ zlokalizowana bedzie w miejscowosci Terespol w ul. Rolniczej
i Wspolnej o numerach ewidencyjnych zgodnych ze strong tytutowg
opracowania.

Inwestycja zgodnie z okresleniami Prawa Budowlanego ma charakter liniowy.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

Teren objety opracowaniem stanowig dziatki nalezgce do Urzedu Miasta w
Trespolu.

Teren objety opracowaniem jest roznicowany wysokosciowo lecz istniejgce
réznice terenu nie wptywajg na tres¢ rozwigzan projektowych.

Budowa projektowanej sieci wodociggowej nie spowoduje zmian w
sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu na ktérym zostanie
wykonana.

W obrebie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgca infrastruktura: sieé¢
wodociggowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne, sSwiattowdd.

Projektuje sie wykonanie: sieci wodociggowej, ktéra bedzie zlokalizowana w



rejonie ul. Rolniczej i Wspdlnej teren na ktorym lokalizuje sie sie¢ wodociggowg
to teren zabudowy jednorodzinnej ,drogi miejskie.

- drogi miejskie tj.: ul. Wspdlna posiadajg nawierzchnie bitumiczng (asfaltowg na
catej szerokosci pasa). Po obu stronach pasa drogi sg pobocza porosniete
roslinnoscig trawiastg. W ul. Wspdlnej projektuje sie wigczenie do istniejgcej
sieci wodociggowe;j.

- drogi miejskie tj.: ul. Rolnicza nie posiada utwardzenia bitumicznego na catosci
pasa drogowego utwardzona jest ttuczniem a pobocza porosniete sg
roslinnoscig trawiasta.

Projektowana inwestycja nie wprowadza zadnych zmian w uksztattowaniu
terenu, po wybudowaniu przedmiotowej sieci wodociggowej teren zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego co nie zmieni uksztattowania terenu.

Na terenie projektowanej inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i
krzewow.

Projektowana inwestycja nie zmieni sposobu zagospodarowania dziatek.
Po wykonaniu inwestycji tereny zostang przywrocone do stanu pierwotnego.

Wiasciciele terenu (w kompetencjach) na ktérym projektowana jest sie¢
wodociggowa zgodnie z wydanymi decyzjami i zgodami na dysponowanie
nieruchomosciami na cele budowlane:

Dz. ewid. nr:

1827/6 — projektowana sie¢ wodociggowa w pasie drogi miejskiej,
72717 — projektowana sie¢ wodociggowa w pasie drogi miejskiej
739/2 — projektowana sie¢ wodociggowa w pasie drogi miejskiej
2970 — projektowana sie¢ wodociggowa w pasie drogi miejskiej
2969 — projektowana sie¢ wodociggowa w pasie drogi miejskiej

3. Projekt zagospodarowania terenu

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano sie¢ wodociggowg w rejonie ul.
Wspdinej i Rolniczej w Terespolu.

Dziatki objete pozwoleniem na budowe sieci wodociggowe;:

182716, 72717, 739/2, 2970, 2969

obreb 0001 Terespol

jedn. ewid. 060102_1 Terespol;



W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujgce prace:

Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie sie¢ wodociggowaq z rur i ksztattek wodociggowych, cisnieniowych
PEJ110 mm.

- PE RC (dwuwarstwowe z wtopiong metalowg tasmg sygnalizacyjng), PN 10,
SDR 17, (&d 110 mm x 6,6 mm),

Montowane rurociggi winny spetnia¢ warunki zawarte w normach:

- PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody — Polietylen (PE) cze$¢ 2: Rury.

- PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Polietylen (PE) czes¢ 3: Ksztattki.

Uzbrojenie sieci wodociagowej stanowia:

- zasuwa zeliwna wodociggowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem, PN 10

+ systemowa obudowa teleskopowa do zasuw + systemowa skrzynka uliczna
do zasuw + tabliczka informacyjna;

- trojniki zeliwne wodociggowe kotnierzowe PN 10,
- trojniki doczotowe wodociggowe PN 10

- kotnierze zaciskowe wodociggowe staliwne z pierscieniem blokujgcym do rur
PE i PVC, PN 10

- zmiana kierunku trasy przez zastosowanie systemowych tukow i kolan PE
(rury i ksztattki winny by¢ wyprodukowane w jednym systemie przez jednego
producenta) lub zeliwnych wodociggowych tukéw i kolan kotnierzowych, PN
10.

- budowa sieci wodociggowej z rur i na odcinkach:
- sie€ wodociggowe z rur PE 110 mm o dt.= 475,20 mb.

Razem = 475,20 mb.

Dokumentacja zawiera rozwigzania branzy sanitarnej i opisuje roboty zwigzane z
realizacjg inwestycji jak w tytule.

Teren realizacji inwestycji na czas jej realizacji bedzie w dyspozycji wykonawcy
robot.

Uzyskano niezbedne decyzje i uzgodnienia zwigzane z lokalizacjg inwestyciji.



4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

- powierzchnia projektowanej sieci wodociggowej w tym:,
a) sie¢ wodociggowa z rur PE110 mm -52,30 m?,
b) hydrant nadziemny, zasuwa, —2,00 m?,

Catkowita powierzchnia terenu zajmowana pod inwestycje  —54,30 m?,
5. Informacje i dane.

a) obszar objety opracowaniem nie podlega ograniczeniom i zakazom w
zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z zapisow MPZP
miasta Terespol. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa nie narusza warunkéw
zabudowy i spetnia wszystkie wymogi zawarte w zapisach MPZP miasta
Terespol.

b) teren na ktérym jest projektowany obiekt, jest wpisany do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow, a planowane zamierzenie
budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

c) zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

d) nie wystepujg istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i
otoczenia wedtug przepisow odrebnych. Zakres projektowanych prac nie
zmienia warunkéw oddziatywania istniejgcego obiektu na srodowisko, dziatki
sgsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod przedmiotowg inwestycje nie
jest potozony w granicach obszaréw chronionych NATURA 2000

W zakresie sieci wodociggowej, przedmiotowy obiekt w rozumieniu
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839) zalicza sie do przedsiewzie¢ ktdre z uwagi na swoj charakter nie
oddziatywujg na srodowisko i nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W trakcie robét przestrzegaé Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu
ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz.U. 2001, nr 100, poz. 1085). W trakcie robét przestrzegaé
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntéw rolnych i
leSnych (Dz.U.2017, poz. 1161).

W trakcie robét przestrzega¢ Ustawy z dnia 25 wrzesnia 2015r. o zmianie ustawy
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2015, poz. 1695).



Na terenie planowanej inwestycji nie zachodzi koniecznosc¢ wycinki drzew. Teren
inwestycji pozbawiony jest zadrzewien. W strefie ochronnej drzew roboty
prowadzi¢ recznie bgdz metodg bezwykopowgq tak zeby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego w razie wykopu recznego korzenie drzew zabezpieczy¢
geowtdkning (sprawdzac zeby byta caty czas wilgotna) ktéra zapobiegnie
wysychaniu korzeni. Odstoniete korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem
oraz mrozem. Zabezpieczenie mozna wykonac z mat ze stomy lub tkaniny, ktorg
latem nalezy bezwzglednie zwilza¢. W przypadku kiedy wiemy ze prace ziemne
beda dtugotrwate, w wykopie nalezy zamontowac ekran korzeniowy ktéry
dodatkowo zabezpieczy korzenie przez uszkodzeniami. Dobrze sprawdzajgcym
sie rozwigzaniem sg ptyty wiorowe lub scianka z desek wsparta na systemie pali
stabilizujgcych. Od strony systemu korzeniowego nalezy okry¢ jg jutg badz folig
PCV. Przestrzen miedzy ekranem a odkrytym systemem korzeniowym nalezy
uzupetni¢ mieszankg ziemi urodzajnej dbajgc o to aby byta ciggle wilgotna.
Najwazniejszg metodg zabezpieczenia korzeni podczas budowy jest oczywiscie
wydzielenie strefy ochrony drzewa ktéra powinna by¢ wieksza niz rzut korony
drzewa. Projektowana sie¢ wodociggowa znajduje sie na gtebokosciach ponize;j
systemu korzeniowego.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgce
przepisy prawa:

Z dokonanej analizy wynika ze obszar oddziatywania obiektu tj.: sie¢ wodociggowa w
rejonie ul. Rolniczej i Wspdlnej (miejsce wigczenia projektowanej sieci) w
miejscowosci Terespol, powiat bialski, woj. lubelskie. miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérym zostata zaprojektowana..

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
- bezpieczenstwo uzytkowania — art. 5

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
- przepisy ogélne art. 3 pkt. 20

-- przepisy ogolne art. 5 pkt 9

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065)

- odlegtos$¢ od granic - §12,
- Instalacja kanalizacyjna - §122, 123, 124

- przestanianie - §13 pkt 1



- zacienianie -§57
- ochrona srodowiska -§29
- odlegto$ci urzgdzen sanitarno-gospodarczych - §36

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. W Sprawie
Przedsiewzie¢ Mogacych Znaczgco Oddziatywa¢ Na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839.)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2007, Nr 86, poz. 579 z p. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2019, poz. 1643 z p. zm.);

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000, Nr 63, poz. 735 z p. zm.);

8.Ustawa z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1087 z p. zm.);

9. Ustawa z dnia 16 pazdziernika 2019r. Prawo ochrony Srodowiska. (Dz.U. 2019,
poz. 2166 z p. zm.);

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2019,
poz. 1311 z p. zm.);

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719 z p. zm.);

12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401 z p. zm.);

Projektowana infrastruktura techniczna zostata pozytywnie uzgodniona na naradzie
koordynacyjnej przez poszczegélnych gestoréw sieci tak wiec majgc na uwadze
powyzsze przepisy prawa i zakres ucigzliwosci projektowanej sieci, obszar



oddziatywania inwestycji nie narusza intereséw wiascicieli dziatek sgsiadujgcych i w
catosci miesci sie na dziatkach objetych opracowaniem {;.:

Dziatki objete pozwoleniem na budowe sieci wodociggowe;:
1827/6, 72717, 739/2, 2970, 2969
obreb 0001 Terespol

jedn. ewid. 060102_1 Terespol;
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1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajgcemu,
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

URZAD " /OJEWODZY!
f  w Eici-j Podlas™~'

Wytzial Gospodaiki Przeci,...une Bialia Podlaska, 1994.02.28.

Hr 715/BP/94.

DECYZJA O STWIERDZERIU PRIZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ha podstawie B 2, ust. 2, pkt. 2, § 43, wst. &, pkt. 4,
3it, "a" rozporzadzenia Ministira Gospeodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska =z dnia 20.02.197%r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictiwie (Dz.U.Hr 8, poz. 46 =z péiéniejszymi
zmianami ) s twieradza s i g, e

Pan JARUSZ SMOLARCZYZKX
technik urszadzert sanitarnych

urcdzony dnia 20 pazdziernika 1953r. w Migdzyrzecu Podlaskim
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samogdzielnaj funkcji: pro jenk tanta

w specjalnosci instalacyjno-inZynieryjinej w zakresie
gieci sanitarnych - obejmujgcych sieci wodociggowe, kanaliza-
cyjne i ciepine uzdbrojenia terendw.

Pan Janusz Smolarczyk jest uwpowazniony do:

- sporzadzania projektdéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i
ciepinychk uzbrojenia terendw - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukceyjnych i schematachk technicznych.

O0d decyzji niniejszej przveiunguje odwolanie do MHinistra
Goepodarki Przesitrzennej 1 Budowniciwa za moim posredniciwem w
terminie 14 dni od daty otrzymania.

Otrzymaja:

1) Pan J. Smolarczyk
zam. Migdzyrzec Podlaski
ul. Partyzantéw 10G/37, Z vpoyainienia Tojewedy
2} a/a.

! Wojewddz
iu Gaospodarki
Przesirzennej
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Lublin, dnia 16 grudnia 1989 r.
Znak: ABU.OU.7342/135/99

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314  art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust 2'i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4, ust 3
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane /Dz. U. Nr 82, poz. 414 z pdzn.
zmianami/ oraz § 3 ust 1 i § 4 ust 2 rozpeorzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej |
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz, 38 z 1995 r. z pézn zmianami/, w zwigzku z art, 104 § 11 2
KPA Jtekst jednolity w Dz. U. Nr 9 z 1980 r., poz. 26 z pdzn. zmianami/ - po rozpatrzeniu
wniosku Pani Mirostawy Ireny Kobyliriskiej z dnia 15 kwietnia 1999 r. wobec ziozenia
egzaminu z wynikiem pozytywnym-

Nadaje
Pani Mirostawie Irenie KOBYLINSKIEJ

magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 pazdziernika 1960 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 278/Lb/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci _instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyinych, ciepinych, wentylacyinych i
azowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pani  Mirostawa Irena
Kobylinska:

1. Speinita warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazata praktyke niezbedna do
uzyskania uprawnien budowlanych;
2. Ziozyta egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzja niniejszg postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejsze) stuzy wniesienie odwotania do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posradnictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji

~

Otrzymuija:

1. Pani Mirostawa Irena Kobyliniska ™~/ (070 50 \ Wajewedy Lubsiskigno
ul. Drzewieckiego 26 T N
21-500 Biala Podlaska ot |
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ., -
£

Anhe JAsenitakiney Sudgwaichva L LD

3. aa
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Kopie zaswiadczen potwierdzajgcych wpis projektanta i projektanta
sprawdzajacego na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

@ POLSKA
I Z B A

\ > INZYNIEROW

\ -\
—H
SUDOWNICTWA

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-J1I-TRJ-X48 *

Pan Janusz Smolarczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3586/02

adres zamieszkania Mydlarska 1, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnozci prawnej wystarcza zlozenie ozwiad iz woli w p i elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.
§ 2. OZwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rd aine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pi

* Weryfikacje poprawnozci danych w niniejszym zazwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okrggowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-M71-NMN-LGL *

Pani Mirostawa Kobylinska o numerze ewidencyjnym LUB/1S/2960/01

adres zamieszkania Drzewieckiego 26, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zzgodnie zart. 785 K.c.

§ 1. Do zachowania slektroniczne] formy CIynnosc prawnej wystarcs dodenie oswisdazenia woli w postad elektronicane] i opstrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektroniczrym.

5 2. Oswisdczenie woii lofone w formie elektroniczne; jest rownowaine z oswisdczeniem woli 2oionym w formie pisemne).

* Weryfikacis poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moins sprawcsic I8 POMOCY NUMEry wenyfikacyjnego Taswiadczenia ra
stronie Polskiej lzby Indymierow Budownictwa www.piib.orz.pi lub kontaktujac sie T biurem wissowe] Ckregowej lzdy Indynierow
Budownictwa.
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Biata Podlaska, 20 Listopad 2023r.

Projektant:

Janusz Smolarczyk

upr. proj. 111/BP/82, 715/BP/94
w specjalnosci

Instalacji i sieci sanitarnych
Czilonek LOIIB zarejestrowany
pod nr LUB/IS/3586/02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2020 poz. 1333 art. 34 ust.3d z p. zm.), oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,Budowa sieci wodociggowej w ul. Rolniczej w Terespolu.”

zlokalizowany: dz. nr:

sieci wodociagowej: 1827/6, 727/7, 739/2, 2970, 2969
obreb 0001 Terespol

jedn. ewid. 060102_1 Terespol,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/podpis projektanta, pieczatka/
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Biata Podlaska, 20 Listopad 2023r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Mirostawa Kobylinska

upr. proj. 278/Lb/99

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Czilonek LOIIB zarejestrowany

pod nr LUB/IS/2960/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Dziatajgc zgodnie z trescig Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2020 poz. 1333 art. 34 ust.3d z p. zm.), oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,Budowa sieci wodociggowej w ul. Rolniczej w Terespolu.”
zlokalizowany: dz. nr:

sieci wodociagowej: 1827/6, 727/7, 739/2, 2970, 2969
obreb 0001 Terespol

jedn. ewid. 060102_1 Terespol;

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/podpis projektanta, pieczatka/
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

17



Instalacje Sanitarne INSTALACJE SANITARNE
Wasiluk inz. Jakub Wasiluk
21-500 Biata Podlaska, ul. Ogrodowa 20

tel. kom. 792 990 170

e-mail: jwasiluk@poczta.fm

www.iswbp.pl

STADIUM

PROJEKTU: PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEDMIOT Budowa sieci wodociggowej w ul. Rolniczej w Terespolu

PROJEKTU/

FAZA:

KATEGORIA

OBIEKTU: OBIEKT KATEGORII XXVI

INWESTOR: PGKiM w Terespolu Sp. z 0.0.

ul. Graniczna 8
21-550 Terespol

ADRES m. Terespol, gm. Miasto Terespol, pow. bialski, woj. lubelskie

OBIEKTU:

NR DZIALKI: | 182716, 727/7, 739/2, 2970, 2969 BRANZA:
obreb 0001 Terespol SANITARNA
jedn. ewid. 060102_1 Terespol;

IMIE | NAZWISKO: NR UPR. / SPEC.: BRANZA: PODPIS:

PROJEKTOWAL: 715/BP/94 _

Janusz Smolarczyk w spec. instal.-inz. | Snftama

SPRAWDZIL:

mgr inz. Mirostawa 278/Lb/99 .. | sanitarna

. w spec. instal.-inz.

Kobylinska

MIEJSCE | DATA . ,

WYKONANIA PROJEKTU: Biata Podlaska, 20 Listopad 2023r
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Spis Tresci:

CZEC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego
przedmiotem zamierzenia budowlanego

Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu budowlanego.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sgsiednie.
DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

CZEC RYSUNKOWA
Profil sieci wodociggowej
Szczeg6t blokéw oporowych
Szczegot zabudowy hydrantu
Szczegot zabezpieczenia kabli

Skala:
1:100/500

11

Nr str

4-8
8-10

10

12-13

14
15
16
17
18
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. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem jest
Budowa sieci wodociggowej w ul. Rolniczej i Wspélnej w Terespolu z
wigczeniem do istn. sieci wodociggowej w ul. Wspélnej (dz. ewid. nr: 1827/6) w
Terespolu.

zlokalizowany: dz. nr:

sie¢ wodociggowa: 1827/6, 727/7, 739/2, 2970, 2969
obreb 0001 Terespol

jedn. ewid. 060102_1 Terespol;

Na podstawie zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obiekt
zostat zakwalifikowany do Kategoria XXVI — sieci, jak:_elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi
przesytowe.

Integralng czescig dokumentacji projektowej sg szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz przedmiary robo6t opracowane przez
autora projektu budowlanego. Wymienione dokumenty uszczegdtawiajg projekt
budowlany w zakresie wymagan dotyczgcych parametrow materiatéw,
zastosowanych rozwigzan, przyjetych i zalecanych technologii oraz sposobu
wykonywania rob6t budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.

Zamierzenie budowlane tj.: ,Budowa sieci wodociggowej w ul. Rolniczej w
Terespolu”.

Sie¢ wodociggowa, bedzie uzytkowne jako rozwigzanie problemu dostarczenia wody
i zapewnienia odpowiedniego cisnienia w sieci do posesji zlokalizowanych w rejonie
ul. Rolniczej w Terespolu.
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Obecnie na w/w obszarze jest brak infrastruktury w postaci sieci wodociggowej lub

istniejgca sie¢ wodociggowa jest przestarzata i wymaga wymiany , dlatego tez
zaistniata koniecznosc¢ jej budowy.

Niniejsze opracowanie jest jednym z elementoéw majgcych na celu rozwigzanie tego

zagadnienia. Ma to na celu dostarczenia wody do posesii.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano budowe sieci wodociggowej w

rejonie ul. Wspolnej i Rolniczej w Terespolu.

DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ.

- budowa sieci wodociggowej z rur i na odcinkach:

- sie€ wodociggowe z rur PE 110 mm o dt.= 475,20 mb.

Razem = 475,20 mb.

Dokumentacja zawiera rozwigzania branzy sanitarnej i opisuje roboty zwigzane z
realizacjg inwestycji jak w tytule.
Nie przewiduje sie dokumentacji w innych branzach.

- powierzchnia projektowanej sieci wodociggowej w tym:,
a) sie¢ wodociggowa z rur PE110 mm -52,30 m?,
b) hydrant nadziemny, zasuwa, -2,00 m?,

Catkowita powierzchnia terenu zajmowana pod inwestycje  —54,30 m?,

Na omawianym terenie projektuje sie realizacje:

Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie sie¢ wodociggowa z rur i ksztattek wodociggowych, cisnieniowych
PEQZ110 mm.

- PE RC (dwuwarstwowe z wtopiong metalowg tasmg sygnalizacyjng), PN 10,

SDR 17, (d 110 mm x 6,6 mm),
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Montowane rurociggi winny spetnia¢ warunki zawarte w normach:
- PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody — Polietylen (PE) cze$¢ 2: Rury.
- PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Polietylen (PE) czes¢ 3: Ksztattki.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowia:

- zasuwa zeliwna wodociggowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem, PN 10

+ systemowa obudowa teleskopowa do zasuw + systemowa skrzynka uliczna
do zasuw + tabliczka informacyjna;

- trojniki zeliwne wodociggowe kotnierzowe PN 10,
- trojniki doczotowe wodociggowe PN 10

- kotnierze zaciskowe wodociggowe staliwne z pierscieniem blokujgcym do rur
PE i PVC, PN 10

- zmiana kierunku trasy przez zastosowanie systemowych tukow i kolan PE
(rury i ksztattki winny by¢ wyprodukowane w jednym systemie przez jednego
producenta) lub zeliwnych wodociggowych tukéw i kolan kotnierzowych, PN
10.

Oznaczenie winno zawiera¢, kod materiatu, dopuszczalne cisnienie, producenta,

date produkciji, certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, itp..

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Zgodnie z wykonanymi odwiertami i dokumentacjg podtoza gruntowego profil
glebowy w przekroju projektowanej sieci wodociggowej przedstawia sie nastepujgco:

- Gleba czarna do 0,5m

- Piaski sredni zo6tty od 0,5m do 0,8 m

- Glina piaszczysta brgzowa od 0,8m do 1,4 m
- Piaski gruby zotty od 1,4m do 1,7 m

- Piaski sredni bezowy od 1,7m do 2,0 m

Biorgc pod uwage w/w jako przewazajgce, dla dalszego postepowania projektowego
i kosztorysowego, przyjeto kategorie gruntu : jako Il — IV. Na podstawie analizy
danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektow sgsiednich, z
wykorzystaniem lokalnych zalezno$ci korelacyjnych oraz odwiertéw i badan
makroskopowych podtoza w okolicach projektowanej budowy sieci wykonanych
przez geologa stwierdzono, ze obszarze inwestycji wystepujg warstwy gruntow
jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo.

Obliczenia statyczne i projektowe gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu
lokalizacji projektowanego budynku wynosi 1,0m.
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Nie stwierdzono wystepowania poziomu wod gruntowych w przedziale do 2,0 mppt.,
jest to zatem zalezne hydraulicznie od wod powierzchniowych.

Nie stwierdzono mineralnych gruntow stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych oraz innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Warunki gruntowe oceniono jako proste. Na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012r, nr 0, poz.463), z uwagi na gtebokos¢ posadowienia rurociggéw ponizej 1,2 m
ppt. przedmiotowe sieci zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;j.

W oparciu o powyzszg ocene dokonang dla ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia projektowanego obiektu przyjeto nosnos¢ gruntu 0,2MPa.

Nalezy wstepnie ujg¢ okoto 10 % robét ziemnych ( wykopdw ) jako wykonywane w
gruntach nawodnionych z uzyciem igtofiltréw jako elementéw odwadniajgcych wykop

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie.

Obiekt w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w
sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.
2013 poz. 817)nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko. Na wykonanie powyzszej inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ uzyskania
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzytkowanie niniejszego obiektu budowlanego nie bedzie powodowato emisji
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych.

Nie projektuje sie elementow powodujgcych zaktdcenia akustyczne, emisje drgan, a
takze promieniowanie, w szczegolnosci jonizujgce, pole elektromagnetyczne i inne
zaktdcenia. Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na
srodowisko przyrodnicze, w tym na powierzchnie ziemi, glebe, drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne.

Uzytkowanie niniejszego obiektu nie spowoduje wytwarzanie odpadow statych.
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http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-ustalania-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-obiektow-budowlanych/
http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-ustalania-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-obiektow-budowlanych/

. DOKUMENTY DOtACZONE DO
PROJEKTU

Biata Podlaska, 20 Listopad 2023r.
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Projektant:

Janusz Smolarczyk

upr. proj. 111/BP/82, 715/BP/94
w specjalnosci

Instalaciji i sieci sanitarnych
Czilonek LOIIB zarejestrowany
pod nr LUB/IS/3586/02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2020 poz. 1333 art. 34 ust.3d z p. zm.), oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
,Budowa sieci wodociggowej w ul. Rolniczej w Terespolu.”
zlokalizowany: dz. nr:

sieci wodociggowej: 1827/6, 727/7, 739/2, 2970, 2969
obreb 0001 Terespol

jedn. ewid. 060102_1 Terespol;

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/podpis projektanta, pieczatka/

Biata Podlaska, 20 Listopad 2023r.

Sprawdzajacy:
mgr inz. Mirostawa Kobylinska
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upr. proj. 278/Lb/99

bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjna

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
Czionek LOIIB zarejestrowany

pod nr LUB/IS/2960/01

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Dziatajac zgodnie z trescig Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2020 poz. 1333 art. 34 ust.3d z p. zm.), oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

,Budowa sieci wodociggowej w ul. Rolniczej w Terespolu.”
zlokalizowany: dz. nr:

sieci wodociggowej: 1827/6, 727/7, 739/2, 2970, 2969
obreb 0001 Terespol

jedn. ewid. 060102_1 Terespol;

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

/podpis projektanta, pieczatka/
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27



Instalacje Sanitarne
Wasiluk

INSTALACJE SANITARNE

inz. Jakub Wasiluk

21-500 Biata Podlaska, ul. Ogrodowa 20

tel. kom. 792 990 170

e-mail: jwasiluk@poczta.fm

www.iswbp.pl

STADIUM

PROJEKTU: ZALACZNIKI

PRZEDMIOT Budowa sieci wodociggowej w ul. Rolniczej w Terespolu

PROJEKTU/

FAZA:

KATEGORIA

OBIEKTU: OBIEKT KATEGORII XXVI

INWESTOR: PGKiM w Terespolu Sp. z 0.0.

ul. Graniczna 8
21-550 Terespol

ADRES m. Terespol, gm. Miasto Terespol, pow. bialski, woj. lubelskie

OBIEKTU:

NR DZzIALKI: | 1827/6, 727/7, 739/2, 2970, 2969 BRANZA:
obreb 0001 Terespol SANITARNA
jedn. ewid. 060102 _1 Terespol;

IMIE, | NAZWISKO: NR UPR. / SPEC.: BRANZA: PODPIS:

PROJEKTOWAL.: 715/BP/94 .

Janusz Smolarczyk w spec. instal.-inz. sanitarna

SPRAWDZIL:

mgr inz. Mirostawa 278ILbI9Y | o itarna

s w spec. instal.-inz.

Kobylinska

MIEJSCE | DATA

WYKONANIA PROJEKTU:

Biata Podlaska, 20 Listopad 2023r

LP

SPIS TRESCI

Opis
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ZALACZNIKI

Uprawnienia projektanta

Uprawnienia projektanta sprawdzajgcego

Oswiadczenie o przynaleznosci do |zby Inzynieréw Projektanta
Oswiadczenie o przynaleznoséci do Izby Inzynieréw Projektanta
Warunki Techniczne

Decyzja lokalizacji inwestycji w drogach miejskich

Protokét Z Narady Koordynacyjnej wydany przez Starostwo
powiatowe w Biatej Podlaskiej

Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA
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BRANZA: Sanitarna

OBIEKT Budowa sieci wodociggowej w ul. Rolniczej w Terespolu.
INWESTOR: PGKiM Sp. z 0.0., ul. Graniczna 8, 21-550 Terespl
LOKALIZACJA:

sieci wodociagowej: 1827/6, 727/7, 739/2, 2970, 2969
obreb 0001 Terespol

jedn. ewid. 060102_1 Terespol

OPRACOWAL : Janusz Smolarczyk
upr. proj. 111/BP/82, 715/BP/94
w specjalnosci
Instalacji i sieci sanitarnych
Cztonek LOIIB zarejestrowany
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1.

INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania .
Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Biurem

Projektow.

a)

b)

c)

d)

Obowigzujgce przepisy i normatywy, Projekt Budowlany Warunki lokalne.

Przedmiot i zakres opracowania .

Inwestycja
Budowa instalacji sanitarnych . Instalacje objeta niniejszym projektem budowlanym
stanowig czesc¢ inwestycji pt.: Budowa sieci wodociggowej w ul. Rolniczej w
Terespolu.
Inwestycja bedzie realizowana etapowo lub w catosci zgodnie z warunkami podanymi
przez Inwestora na etapie przetargu na wykonanie zadania (nie sprecyzowane przez
Inwestora na etapie sporzgdzania projektu budowlanego).

Inwestor i Uzytkownik.

PGKiM, ul. Graniczna 8, 21-550 Terespol

Wykonawca dokumentacii.

Biuro Projektéw : INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Jakub Wasiluk , Biata Podlaska,
ul. Ogrodowa 20.

Faza dokumentacji - Niniejsze opracowanie pn. ,,Informacja o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia” stanowi zatgcznik do Projektu Budowlanego.

Informacija ,,BIOZ” opracowana zostala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. zamieszczonym w Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z
dn. 10 lipca 2003 r.

CZESC OPISOWA

Zakres robot
Instalacje sanitarne - obiekty nowo projektowane: budowa sieci wodociggowe;.
Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe wodociggowej sanitarnej:

- geodezyjne tyczenie infrastruktury technicznej;

- wykonanie niezbednych wykopdéw, w tym komér do przecisku wraz z

zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej;

- montaz rury ostonowej (przecisk);

- montaz sieci wodociggowej;

- przeprowadzenie niezbednych préb i sprawdzen;

- inwentaryzacja powykonawcza,

- zasypanie wykonanej sieci wodociggowej;

- wykonanie oznakowania pionowego,

- roboty naprawcze i porzgdkowe po wykonanych robotach montazowych,
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw Nie dotyczy

Obiekty istniejgce bez zmian

- istniejgce uzbrojenie terenu: istn. sie¢ wodociggowe, gazowe, telekomunikacyjne.

- istniejgce utwardzenia i zagospodarowania terenu

2.1 Elementy zagospodarowania dziatki oczyszczalni mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budowa bedzie w bliskosci istniejgcych i projektowanych ciggéow komunikacyjnych.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza¢ moze realizacja robot
budowlanych i modernizacyjnych prowadzonych na terenie dziatek przy ich granicach
lub po tych granicach oraz zagrozenia zwigzane wyjazdami pojazdéw budowlanych z
dziatek na ciggi komunikacyjne i ruch pojazdéw na ciggach komunikacyjnych typu drogi
utwardzone i nieutwardzone. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W obrebie
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projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia infrastruktury
technicznej:

kanat sanitarny, wodocigg, kanalizacja telefoniczna, linia energetyczna, linie i kable
energetyczne, linie i kable telefoniczne, sie¢ gazowa.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

W trakcie prowadzonych robét budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi obejmujace:

. Przysypanie ziemig: Zagrozenia zwigzane z przysypaniem ziemig dotycza:

wykonywania wykopow pod nowe obiekty, wykonywania wykopow, uktadanie i montaz
rurociggoéw oraz zasypanie wykopow..

. Upadki z wysokosci.: Nie dotyczy

Utoniecia: Prace zwigzane z budowg nie powinny stwarza¢ zagrozenia utoniecia.
Dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych

bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi.

Zagrozenia czynnikiem chemicznym lub biologicznym ( bezposredni kontakt i
mozliwo$¢ wdychania szkodliwych mikroorganizmoéw , zawartych w powietrzu, w
postaci gazowej i aerozoli ) mogg wystapi¢ podczas realizacji zadania.

. Roboty instalacyjne i montazowe prowadzone w poblizu eksploatowanych urzadzen

bedgcych w ruchu.

Prace zwigzane z budowg nie powinny zagrozenia w zwigzku z prowadzeniem robot
instalacyjnych i montazowych prowadzonych w poblizu eksploatowanych urzgdzenh
bedacych w ruchu. Moga stwarzac zagrozenie zwigzane z pracujgcg w trakcie
wykonywanych robét koparka i spycharka.

. Roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych.

Roboty realizowane bedg przy eksploatowanych, istniejgcych ciggow
komunikacyjnych drogowych ( ruch pieszy, motorowy i samochodowy ). Przy
organizacji transportu dla zaplecza budowy nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ ruchu
taboru drogowego (zwigzanego z prowadzeniem rozbudowy i ruchu lokalnego ) oraz
pozostawienia czynnych drég ewakuacyjnych i pozarowych. Wskazanie srodki
techniczne i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcych z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Do
prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny. Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach
oznakowanych. Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszg mie¢ zatozone
kamizelki ostrzegawcze. Prace przy uzyciu dzwigu i koparki innych bedg
przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Materialy i sprzet niezbedny
do wykonywania rob6t moze by¢ sktadowany bgdz umieszczany wylgcznie w zajetym i
oznakowanym miejscu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopdw poszukiwawczych powinno
odbywac sie reczne ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia nie zainwentaryzowanych
elementdéw podziemnego uzbrojenia temu. W czasie wykonywania wykopow w
miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, me moze
by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢ staty jego dozér. Wszystkie prace
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powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng i sztukg
budowlana.
7. Roboty zwigzane z montazem ciezkich elementow prefabrykowanych.

Prace zwigzane z budowg nie powinny stwarza¢ zagrozenia zwigzanego z montazem
ciezkich elementow prefabrykowanych.
8. Roboty montazowe w zakresie konstrukcji stalowych i zelbetowych elementéw

wielkowymiarowych.

Prace zwigzane z budowg nie powinny stwarza¢ zagrozenia zwigzanego z montazem

w zakresie konstrukcji stalowych i zelbetowych elementow wielkowymiarowych

9. Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne.
Prace zwigzane z budowg mogg stwarzac zagrozenia zwigzanego z bliskoscig
instalacji elektrycznych i energetycznych. Instalacje te wykonywane bedg we
wszystkich obiektach inzynierskich objetych projektem. Wskazanie dotyczgce
przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu robot.
Wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak
telefoniczne, wodociggowe, kanalizacyjne i elektryczne powinny by¢ poprzedzone
ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w kiorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania robét. W trakcie
realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w
miejscach wystepowania kabli i urzgdzen elektrycznych. Zagrozeniem dla zycia moga
by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu.
Nalezy zwréci¢ uwage w czasie wykonywania prac ziemnych i montazowych. Moze
bowiem sie zdarzyé, ze wystepujg uzbrojenia nie zaznaczone na mapie geodezyjnej.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na wtasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz
jego rozbiorke. Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne
urzgdzenia (w tym narzedzia pracy), ktore nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny
zgodnosci. Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi tec1micznemu, a
sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Zagrozenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy
dzwigu i koparki i innych sprzetow zmechanizowanych. Zagrozenie bedzie
wystepowato podczas wycinki drzew kolidujgcych z inwestycjg

2.2 Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegadlnie
niebezpiecznych powinien obejmowac: szkolenie pracownikow w zakresie BHP,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasady bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby, zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegodlnie
niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca
powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnié: bezposredni
nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki
zabezpieczajgce, szczegdtowy instruktaz pracownikoéw je wykonujgcych. Pracodawca
oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana zna¢, w zakresie
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niezbednym do wykonywania cigzgcych na niej obowigzkow, przepisy o ochronie

pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest

zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu

stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane

w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno by¢ zakohczone

egzaminem sprawdzajgcym. Przed przystgpieniem do wykonywania robot objetych

zakresem niniejszego projektu kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz
obejmujgcy: harmonogram robét, zasady bezpiecznego wykonywania pracy,
zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem, czynnosci
niedozwolonych podczas wykonywania robét, zasady udzielania pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym.

2.2.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

przechodzg szkolenia wstepne ogdine (instruktaz ogdiny). Obejmuje ono zapoznanie

pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w

ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w

danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie

wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni byé
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Nie wolno dopuszcza¢ pracownikéw do pracy, do ktérej wykonania nie posiada

wymaganych klasyfikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne;j

znajomosci przepisow i zasad BHP.
222 Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

1. Pracownik, ktory pierwszy zauwazy zagrozenie np. pozar, zobowigzany jest
natychmiast zaalarmowac wszelkimi dostepnymi srodkami — glosem, urzgdzeniem
alarmowym (np. dzwonkiem), przez telefon — innych pracownikoéw i inne osoby
przebywajgce oraz kierownictwo (w przypadku pozaru rowniez Straz Pozarng).

2. Zaalarmowanie mozna zlecic innej osobie, samemu zas przystgpi¢ niezwtocznie
do organizacji ewakuaciji i likwidacji zagrozenia za pomocg wszelkich mozliwych
srodkow.

3. Jedli nie ma osoby upowaznionej do objecia kierownictwa lub jezeli osoba taka nie
przejawia dostatecznej inicjatywy, kierownictwo akcjg powinien przejg¢ najbardziej
energiczny i opanowany pracownik, ktory zajmie sie zorganizowaniem akgc;ji
i rozdzieleniem zadan.

4. Pozostali pracownicy i inne osoby przebywajagce w obiekcie obowigzani sg
podporzadkowacé sie bez zastrzezen rozkazom i poleceniom osoby, ktéra objeta
kierownictwo i wszelkie jej polecenia scisle wykonac. Nalezy pamietaé, ze: w
pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do ratowania ludzi, prowadzgc ewakuacje
Z zagrozonego rejonu, nalezy wytgczy¢ doptyw pradu elektrycznego do strefy objetej
pozarem, jesli zagrozeniem jest pozar, nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzgdzen
elektrycznych pod napieciem, w przypadku pozaru, nalezy usuwaé z zasiegu ognia
materiaty palne, wybuchowe, toksyczne, a takze cenny sprzet i urzadzenia oraz
wazne dokumenty i nosniki informacji,

5. Po zawiadomieniu stuzb ratowniczych nalezy wyznaczyé przewodnika, ktory
bedzie oczekiwat przy wejsciu do obiektu na przybycie ratownikéw i doprowadzi ich
na miejsce wystgpienia zagrozenia.

6. Po przybyciu ratownikéw osoba dotychczas kierujgca ratownictwem ma
obowigzek krétko poinformowaé dowddce przybytej jednostki o aktualnej sytuacii,
wydanych zarzadzeniach, czy istnieje zagrozenie zycia ludzi w obiekcie oraz
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podporzadkowac sie jego rozkazom podajac fakt przekazania kierownictwa akcji do
wiadomosci wszystkich biorgcych w niej udziat.

7. Przybycie jednostek ratowniczych nie zwalnia pracownikéw od dalszej pracy
w zakresie zwalczania zagrozenia oraz ewakuacji ludzi i mienia, ktére to czynnosci
nalezy scisle wykonywa¢ w mysl| polecen dowddcy ratownikow. Jezeli dowoddca uzna
udziat pracownikdéw budynku za zbedny w akcji ratowniczo gasniczej, nalezy usungc
sie w takie miejsce, aby nie przeszkadza¢ ratownikom w ich pracy.

8. W czasie prowadzenia akcji wszyscy sg zobowigzani do zachowania
catkowitego spokoju oraz niedopuszczenia do powstania paniki.
223 Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy,
stosownie do zakresu obowigzkow. Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy, dbac¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace,
uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy, dbac o
bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie: oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na
danym stanowisku pracy, wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, okreslen
podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przynajmniej przez dwie osoby, wykazu prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien
podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu: zapewnienia organizacji pracy i
stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych, zapewnienia
likwidacji zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

224 Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego.

Kierownik budowy zobowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach
postugiwania sie Srodkami ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkdw. Powinny one zapewnia¢ wystarczajgca
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Doktadne wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystagpieniem do realizacji robét szczeqdlnie niebezpiecznych zostanie
przedstawione w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez
Wykonawce.

2.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zamieszczone W Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr
47, poz.401 z dn. 19 marca 2003r). Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajgce
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia przy realizacji inwestycji obejmowaty beda:
zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty budowlano-montazowe,
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roboty rozbiérkowe, adaptacyjne i wykonczeniowe, maszyny i urzgdzenia techniczne
uzytkowane na placu budowy.

23.1 Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref
niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, doprowadzenia energii
elektrycznej oraz wody, odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji, urzadzenia
pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych, zapewnienia oswietlenia
naturalnego i sztucznego, zapewnienia wtasciwej wentylacji, zapewnienia fgcznosci
telefonicznej, urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw. Teren budowy powinien
by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu
placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktada¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzagdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Nie dopuszcza sie sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk
materiatow lub maszyn i urzgdzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz: 3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 1 kV, 5,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV, 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV,
lecz nie przekraczajgcym 30 kV, 15,0 m — dla linii 0 napigeciu znamionowym powyzej 30
kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV, 30,0 m — dla linii o napigeciu znamionowym
powyzej 110 kV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢
usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikoéw energii. Przewody
elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzone co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto: przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i
napraw czesci elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem urzadzenia,
jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc, przed uruchomieniem
urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku zastosowania urzgdzen
ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzenh.
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Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy
pomieszczen i urzgdzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to
zawarta umowa. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow,
wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonac¢ w sposob wykluczajgcy mozliwose
wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej
niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu nie
powinna by¢é mniejsza niz: 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan; 5,0 m - od statego
stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze skfadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodéw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do
gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna
dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac
przeciggdéw, wyziebiania lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2.3.2 Roboty ziemne.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych: upadek pracownika lub
osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia
wykopu), zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzgcym z wykopu), potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg
koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub miejscu dostepnym dla os6b
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty ziemne powinny by¢
prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji urzadzen
podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie
robot ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢
i umiescic¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na
wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢é wykonywane tylko do
gtebokoéci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy: roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
grunt stanowig ity sklonne do pecznienia, wykopu dokonuje sie na terenach
osuwiskowych, gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m. Jezeli wykop osiggnie
gtebokoé¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
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wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu
na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od
2,0 m. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione: w odlegtosci
mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane. Ruch srodkow
transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicami klina naturalnego
odfamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do
tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka,
nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w
uprzednio przygotowanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0
m wymaga tymczasowego zabezpieczanie osob klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowanag,

2.3.3 Roboty budowlano-montazowe. Nie dotyczy.

234 Roboty rozbiérkowe, adaptacyjne i wykonczeniowe.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu powyzszych robét : kontakt z czynnikiem
biologicznym zagrazajgcym bezpieczenstwu i zdrowiu. Pracownicy powinni uzywac
Srodkow ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, hetmy
ochronne, rekawice wzmocnione skorg, obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi
palce stép. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.

2.35 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych: pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez
naped (brak petnej ostony napedu), potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przez
tyzke koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenie pradem
elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi). Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz
narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnoséci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzgdzen. Operatorzy lub maszynisci
zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw
maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym.
Doktadne wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeqdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie zostanie przedstawione w
«Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Wykonawce.

3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 1043)
Art. 21 ,a@” ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2019r. poz. 1186);
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2019r poz. 667);
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¢ Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilakt. positkow i
napojow (Dz.U. 2019r poz. 1160);

¢ Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2000r. w sprawie rodzajéw
urzgdzenh technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012r poz.
1468);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2003r, nr 80 poz. 718);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2019 poz. 1948) z uwagi na utrate mocy prawnej rozporzgdzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 .

w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. 2003r, Nr 47, poz. 401);

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003r, nr 120, poz 1126);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2017r poz. 134);

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. (Dz. U. 2003r, nr
178, poz. 1745) w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw w czasie pracy;

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
2004, Nr 62 poz. 285);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. z
1996r, nr 180 poz. 1860);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U. 2008, nr 223 poz. 1460);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 czerwca 2005r. w
sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2004r Nr 180 poz. 1860);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 Nr 173
poz. 1034);
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