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POZIOM POROWNAWCZY 120.00 m n.p.m.

rura_ochronna
vy’ 9220, L=20.0m

zasuwa wod. Zel. dnT00mm

=7.5m

droga asfalt. szer.

kan. san., Rz.d.=132.40

kabel telek.

kan. san., Rz.d.=132.70

kan. san., Rz.d.=131.45

pofqczenie z przewodem Dn110, Rz.0.=131.10

zasuwa wod. Zel. dn100mm

Proj.

zasuwa wod. Zel. dn100mm

120.00m

Proj. pofqczenie z przewodem Dn110, Rz.0.=1531.10

zasuwa wod. zel. dn100mm

RZEDNA TERENU ISTN.

n.p.m.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

132.95

132.91
132.90

132.31

131.11

OBSYPKA

0.30]133.00( 134.80 | Tréjnik_zel. wod. dn150/100/150

0.30]132.70] 134.50 [Hydrant nadziemny dn80mm

0.30]132.30| 134.10 [Hydrant nadziemny dn80mm

0.30|132.32| 134.12 |tuk PE90"

0.30] 132.60) 134.40 |ruk PESO"

0.30] 131.88] 133.68 [Hydrant nadziemny dn80mm

0.30] 131.20]133.00 | kuk PE9O"

0.30{ 131.10{ 133.20 [Tr6jnik zel. wod. dn100/1007166~—

0.30 131.10 133.20 Tréjnik zel. wod. dn100/100/100

0.301] 131.30) 133.10 [Hydrant nadziemny dn80mm

0.30] 131.50] 133.30 |kuk PE10°

0.30] 131.59]133.39 | kuk PE20"
0.30] 131.60|133.40 | ruk PE9O

0.301] 131.50] 133.30 [Hydrant nadziemny dn80mm

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU
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1.80
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1.80
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PODSYPKA

0.20

0.20

0.20
0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20
0.20
0.20

0.20
0.20

0.20

SPADKI, DrUGOSCI

46.80m
6.4 %o

61.10m 8.50
6.2 %o 2.4 %s

76.80m

86.60m
16.2 %o

44.00m
2.3 %o

27.00m

57.60m 37.10m

29.70m
3.4 %o

inkowy 7.33.7_{www.epi—graf.com.pi)

SREDNICA, MATERIAL PE100 (110x6.6mm) L=350.80m PE100 (110x6.6mm) L=124.40m

ODLEGLOSCI - .-t 2 5 9 s : 2 : s B : : : 3 2 :
46.80 61.10 8.50 76.80 44.80 41.80 44.00 27.00 57.60 34.60 R.50 29.70
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Legenda:

1- istn. wodociag z rur PE 160mm, PN10

2- proj. zasuwa kotnierzowa wod. dn 100mm, PN 10, z miekkim uszczelnieniem
3- proj. tuleja kotnierzowa z pierécieniem stal. ocynk. PE100, PN 10

L - proj. trojnik zel. wod. dn 150x100x150mm, PN10

5- proj. wodociag z rur PE 110mm, PN10
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Legenda:

1- proj. wodociag z rur PE 110mm, PN10
2- proj. zasuwa kotnierzowa wod. dn 100mm, PN 10, z miekkim uszczelnieniem
3- proj. tuleja kotnierzowa z pierscieniem stal. ocynk. PE100, PN 10

k- proj. trojnik zel. wod. dn 100x100x100mm, PN10

Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Inwestor: PGKiM w Terespolu Sp. z o.o. N

ul. Graniczna 8 A

21-550 Terespol
Zadanie: Budowa sieci wodociggowej Skala:

w ul. Rolniczej w Terespolu 1:100/500
>__._.qﬂ._ . m. Terespol, gm. Miasto Terespol, Data:
P pow. bialski, woj. lubelskie 20.11.2023
Pronte’ |Profil sieci wodociagowej
Projektant: Janusz Smolarczyk Podpls:

upr. #15/BP/9%

w spec. instal. - inz.

Sprawdzajacy: | mgr inZ. Mirostawa Kobylifiska | Podpis:

upr. 278/Lb/99

w spec. instal. - inZ.

Instalacje Sanitarne Jakub Wasiluk, 21-500 Biata Podl., ul. Ogrodowa 20, tel. 792 990 170




