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|ZBA ARCHITEKTOW

RAECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Barbara Irena Barttomiejczuk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr SUW/325/80,

jest wpisana na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0133.

Cztonek czynny od: 10-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-03-2022 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0133-61YB-CC9D-Y338-1YCC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



. CZESC OPISOWA

1.

3.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany 2szt. wejSciowych drzwi zewnetrznych oraz wykonanie
systemu automatycznego otwierania w ramach dostosowania Wojewodzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla
Dzieci w Ameryce do zapewnienia dostepno$ci osob ze szczegolnymi potrzebami. Kategoria obiektu budowlanego
— Xl (budynki stuzby zdrowia).

Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Sposaéb uzytkowania obiektu pozostaje bez zmian.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego w tym jego wyglad zewnetrzny,

uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposdb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych

3.1.

3.2,

Zamierzenie projektowe nie wptynie na istniejacy uktad przestrzenny i forme architektoniczng obiektu.

Stan istniejacy

Przewidziane do wymiany i instalacji systemu automatycznego otwierania na podstawie niniejszego projektu
drzwi zewnetrzne wejciowe, znajdujg sie na poziomie parteru skrzydta pétnocnego budynku gtéwnego.

Pierwsze drzwi zewnetrzne przewidziane do wymiany prowadzace z holu winowego na zewnatrz budynku, sq
to drzwi przesuwne dwuskrzydiowe o wymiarach skrzydet 90+90cm, wykonane z profili aluminiowych oraz w pefni
przeszklone. Mechanizm drzwi przesuwnych uruchamiany jest poprzez czujnik ruchu usytuowany na suficie.

Drugie drzwi wejSciowe zewnetrzne [skrzydia pdtnocnego budynku gtéwnego] przewidziane do wymiany sg to
drzwi prowadzace z holu windowego na zewnatrz. Drzwi te petnig réwniez funkcje napowietrzania klatki schodowej
i sg zintegrowane z systemem oddymiania. Drzwi dwuskrzydtowe otwierane na zewnafrz o wymiarach skrzydet
100+55cm, konstrukcja z profili aluminiowych, dolna pofowa wykonana z wypetnienia petnego aluminiowego,
gbrna czes$¢ przeszklona.

Przed wejsciem do budynku znajduje sie chodnik z kostki brukowej oddzielony od placu pieszo-jezdnego
kraweznikiem najazdowym. Kraweznik ze wzgledu na zbyt duzg wysoko$¢ stanowi bariere dla wézkéw inwalidzkich
dla ktorych wysokos¢ elementéw najazdowych nie powinna przekraczaé 2cm.

Drzwi wewnetrzne objete opracowaniem pod katem instalacji systemu automatycznego otwierania, znajdujg sie
rowniez na parterze od strony skrzydta potnocnego budynku gtéwnego.

Pierwsze drzwi wewnetrzne sg to drzwi znajdujace sie pomiedzy przedsionkiem klatki schodowej a holem
windowym. Drzwi jednoskrzydtowe o szeroko$ci 100cm, wykonane z profili aluminiowych. Wypetnienie do potowy
petne, powyzej przeszklone.

Drugie drzwi wewnetrzne zlokalizowane pomiedzy holem windowym a korytarzem. Drzwi dwuskrzydtowe o
szerokosci 110+50cm, wykonane z profili aluminiowych w petni przeszklone.

Kolorystyka stolarki zewnetrznej i wewnetrznej — biata.

Stan projektowany

Na rzutach zaznaczono kolorem czerwonym stolarke drzwiowg do wymiany.

Drzwi przesuwne dwuskrzydtowe aluminiowe przeznaczone do wymiany, wykonaé w podobnym systemie i
wymiarach 90+90cm. Drzwi szklone szkiem bezpiecznym, hartowanym, cokét dolny wys. 40cm wypetnienie petne.
Na czesci przeszklonej drzwi oraz na framudze wykonac pas kontrastowy o szer. 10cm w kolorze pomaraficzowym
utatwiajace osobom niedowidzacym lokalizacje drzwi oraz stref przeszklonych, pozostate elementy koloru biatego.
Istniejacy mechanizm drzwi przesuwnych uruchamiany poprzez czujnik ruchu nalezy wymieni¢ na nowszy oraz bez
awaryjny. Od strony zewnetrznej zaprojektowano przycisk przyzywowy aby utatwi¢ bezposredni kontakt z
personelem szpitala dla osob z trudnoSciami. Nowe drzwi przesuwne nalezy podtaczy¢ do systemu sygnalizacii
pozaru tak jak istniejace.

Drugie drzwi zewnetrzne przeznaczone do wymiany projektuje sie jako drzwi dwuskrzydfowe aluminiowe, gora
szklona szktem bezpiecznym, hartowanym, dot wypetniony panelem aluminiowym petnym, wyposazone w klamke
obustronnie pozbawione ostrych krawedzi, w ksztaicie litery C, na wysokosci od 90cm do 110cm. Na czesci
przeszklonej drzwi oraz na framudze wykona¢ pas kontrastowy o szer. 10cm w kolorze pomarainczowym pozostate
czesci w kolorze biatym. Wymiary skrzydet tak jak przy istniejacych drzwiach 100+55¢cm. Drzwi wyposazy¢ w
mechanizm automatycznego otwierania uruchamiany przyciskiem dla o0séb niepetnosprawnych, przycisk
Zlokalizowany od strony zewnetrznej i wewnetrznej drzwi na odpowiedniej wysoko$ci. Od strony zewnetrzne
zaprojektowano réwniez przycisk przyzywowy. Przy pracach montazowych mechanizmu automatycznego
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otwierania drzwi nalezy réwniez uwzgledni¢ fakt, ze drzwi petnig funkcje drzwi napowietrzajacych, system
otwierania powinien by¢ zintegrowany z istniejacym systemem oddymiania.

Przed drzwiami zewnetrznymi, na chodniku, nalezy zapewni¢ réwng ptaszczyzne o nachyleniu podtuznym i
poprzecznym nie wigkszym niz 2%. Istniejaca cze$¢ chodnika przed wejsciem nie spetnia wymaganych spadkéw,
nalezy ja zdemontowac i odpowiednio wyprofilowaé. Kraweznik nie powinien wystawac wiecej niz 2cm, istniejacy
kraweznik nalezy zdemontowac i osadzi¢ na odpowiedniej gtebokosci.

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe znajdujgce sie pomiedzy przedsionkiem, a holem windowym oraz drugie
drzwi dwuskrzydtowe zlokalizowane pomiedzy holem windowym, a korytarzem nalezy wyposazy¢ w mechanizm
automatycznego otwierania. Mechanizm uruchamiany przyciskiem dla o0sdb niepetnosprawnych, przycisk
Zlokalizowany po obu stronach drzwi przy klamce na odpowiedniej wysokosci. Framugi oraz elementy przeszklone
drzwi powinny by¢ skontrastowane ze $cianami pasami o szerokosci 10cm.

3.3. Kolejnosé planowanych robét
* demontaz kraweznika najazdowego oraz kostki brukowej przy wejsciu do budynku
* utozenie kostki brukowej z odpowiednim spadkiem,
* osadzenie kraweznika na odpowiedniej gtebokosci,
« demontaz skrzydet drzwiowych, istniejacych mechanizméw oraz instalacji
* wykucie bruzd do przeprowadzenia instalacji systemu automatycznego otwierania drzwi oraz systemu
przyzywowego,
« osadzenie nowych skrzydet drzwiowych oraz mechanizméw otwierania
* montaz instalacji automatycznego otwierania drzwi oraz instalacji przyzywowej
* uzupetnienie bruzd i ubytkéw w tynkach oraz izolacji
* roboty malarski
* wykonanie na drzwiach paséw kontrastujacy

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. Parametry gabarytowe
a) Kubatura - nie ulega zmianie
b) Zestawienie powierzchni - nie ulega zmianie
c) Wysokos¢, dtugosé, szeroko$¢ — nie ulega zmianie
d) Liczba kondygnacji — nie ulega zmianie
e) Sposdb zabezpieczenia p.poz. — nie ulega zmianie

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe
lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0s6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oso6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze

Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne pozostaje bez zmian.
Wymiana drzwi zewnetrznych ma dodatkowo usprawni¢ sposéb dostania sie do obiektu dla oséb ze szczegdinymi
potrzebami.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd

opadowych,
Bez zmian.

b) emisji zanieczyszczehn gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiequ rozprzestrzeniania sie,




Nie dotyczy.

¢) rodzaju wytwarzanych odpaddw,
Nie dotyczy.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnos$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiequ
ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r.
poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z
2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Wymagania dla wej$¢ do budynku okreslone w przepisach o standardach dostepnosci szpitali
12.1.1. Przestrzen przed i za wej$ciem
Przed drzwiami zewnetrznymi, na chodniku nalezy zapewni¢ rowng ptaszczyzng o nachyleniu podtuznym i
poprzecznym nie wigkszym niz 2%. Przed drzwiami, gtéwnie ze wzgledu na osoby poruszajace sie na wozku, po
stronie otwierania drzwi (klamki lub pochwytu), nalezy zapewni¢ wolng przestrzen manewrowg minimum 90 cm na
90cm. Pozwoli ona dojechaé do pochwytu lub klamki i swobodnie otworzy¢ drzwi.
Przed drzwiami nalezy ponadto zapewni¢ wolng przestrzen o wymiarach minimum 150cm na 150cm.
Przestrzeni tej nie moze ograniczaé promien otwarcia drzwi. Taka sama wolna przestrzen musi sie znajdowac za
drzwiami wejsciowymi.

12.1.2. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne (wejsciowe)

Aby utatwi¢ dostep osobom stabowidzacym, drzwi zewnetrzne nalezy skontrastowaé kolorystycznie wzgledem
elewaciji (Sciany) budynku (LRV > 30, zgodnie z normg BS8493:2008+A1:2010). Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe
muszg mie¢ szeroko$¢ minimum 120 cm, przy czym szerokos¢ jednego ze skrzydet nie moze by¢ mnigjsza niz
90cm. Szerokos¢ te nalezy mierzyé po otwarciu prostopadtym skrzydet, uwzgledniajac wszelkie elementy
konstrukcyjne drzwi, ktére mogtyby zawezi¢ wymagane Swiatto przej$cia. Skrzydta drzwi muszq sig otwiera¢ na
zewnatrz budynku.

Jesli drzwi sg przesuwne jednoskrzydiowe lub rozsuwane dwuskrzydiowe, szerokoS¢ $wiatta przejscia po ich
rozsunieciu powinna wynosi¢ co najmniej 90cm. Skrzydto drzwiowe musi da¢ sie tatwo otworzy¢ bez uzycia sity
wiekszej niz 25 N. Jesli w drzwiach wystepuje prdg, jego wysokos¢ nie moze by¢ wieksza niz 2cm.

Drzwi wykonane z przezroczystych materiatdw, np. szkta, nalezy skontrastowaC 2 kolorowymi pasami o
szeroko$ci 10cm, umieszczonymi na drzwiach na wysokosci od 90 ¢cm do 100 ¢cm oraz od 130 cm do 140cm. Cokét
powinien mie¢ wysoko$¢ minimum 40cm. W drzwiach nalezy stosowa¢ pochwyty lub klamki pozbawione ostrych
krawedzi, w ksztatcie litery C, dzwigni lub uchwytu prostokatnego, umieszczone na wysokosci od 90 cm do 110cm.
Aby utatwi¢ korzystanie z klamki lub pochwytu, miedzy nimi a ptaszczyzng drzwi nalezy zapewni¢ wolng przestrzen
wynoszacg minimum 10cm. Pochwyt lub klamke nalezy skontrastowa¢ kolorystycznie wzgledem drzwi (LRV > 30).

Jesli w placéwce znajduje sie przedsionek, wymagania te dotycza rowniez drzwi wewnetrznych.



12.1.3. Przycisk przywotawczy lub dzwonek przy drzwiach
Aby ulatwi¢ bezposredni kontakt z personelem szpitala, przed drzwiami zewnetrznymi powinny sie znajdowaé
przyciski przywotawcze lub dzwonek. Przycisk nalezy umiesci¢ po stronie otwierania drzwi (klamki lub pochwytu)
na wysokosci od 80cm do 110cm. Minimalna $rednica przycisku musi wynosi¢ 2cm.

12.1.4. Automatyczne otwieranie drzwi
Znacznym utatwieniem, gtownie dla oséb poruszajacych sie na wozku, jest mozliwos¢ otworzenia drzwi za
pomocy przycisku. Przycisk nalezy umiesci¢ po stronie otwierania drzwi (klamki lub pochwytu) na wysokosci od
90cm do 110cm. Minimalna $rednica przycisku musi wynosi¢ 2cm.
Innym elementem utatwiajacym otwarcie drzwi zewnetrznych jest czujka ruchu.

12.1.5. Przedsionek lub wiatrotap
Posadzka w przedsionku i wiatrotapie musi by¢ réwna i antyposlizgowa (o klasie poslizgowej minimum R11). W
wiatrofapie przed drzwiami wewnetrznymi, gtéwnie ze wzgledu na osoby poruszajace sie na wozku, po stronie
otwierania drzwi (klamki lub pochwytu), nalezy zapewni¢ wolng przestrzen manewrowg minimum 90 cm na 90cm.
Pozwoli ona dojecha¢ do pochwytu lub klamki i swobodnie je otworzyé.
Przed drzwiami nalezy ponadto zapewni¢ wolng przestrzen o wymiarach minimum 150cm na 150cm.
Przestrzeni tej nie moze ogranicza¢ promien otwarcia drzwi.

12.1.6. Wycieraczki

Wycieraczki przed drzwiami wejSciowymi i/lub w przedsionku nie mogg utrudnia¢ ruchu osobom o kulach,
osobom poruszajacym sie na wozku, osobom niedowidzacym czy niewidomym. Jesli wycieraczki tekstylne lub
gumowe sg zamontowane do ptaszczyzny podtogi, ich wysoko$¢ nie moze by¢ wieksza niz 1 cm, co utatwi najazd
lub wejécie na nie. Ich krawedzie muszg by¢ Sciete i przylega¢ do powierzchni podtogi.

Wycieraczki tekstylne lub gumowe powinny by¢ zagtebione w posadzce, tak aby tworzyty z nig réwng
ptaszczyzne. Wycieraczki musza mie¢ ponadto réwng fakture (ptaszczyzne), a jej struktura nie moze miec
nieréwnosci badz otwordéw wiekszych niz 1cm.

Optymalnym rozwigzaniem sg wycieraczki systemowe zagtebione w posadzce, tak aby tworzyly z nig réwng
ptaszczyzne.

13. Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 961).

Nie dotyczy

14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu pozostajg bez zmian.

15. Uwagi
- Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych" cz. | "Roboty Ogéinobudowlane”.
Wszystkie materiaty uzyte w budynku muszg odpowiada¢ polskim normom i posia¢ aktualne atesty
dopuszczenia do stosowania w polskim budownictwie.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci.
Wszystkie prace podczas realizacji projektu nalezy wykonywaé pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych.
Wszystkie zmiany dokonywane w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Zakres Petniona funkcja Imig i nazwisko, specjalnos¢ i numer .
. . O Podpis
opracowania projektowa uprawnief budowlanych
Projektant mgr inz. arch. Barbara Barttomiejczuk

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

Architektura Spec. Uprawnien architektonicznej

Numer upr. SUW-325/80

Architektura Asystent inz. Magda Wierzbicka
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