Nazwa elementu projektu budowlanego PROJEKT TECHNICZNY

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia do 1kV oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Widacz na dziatkach nr ewid.: 451;
452; 449; 446; 444

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego Widacz; Gmina Miejsce Piastowe

Kategoria obiektu budowlanego XXV

180707_2, Miejsce Piastowe

0007, Widacz

180707_2.0007.451; 180707_2.0007.452;
180707_2.0007.449; 180707_2.0007.446;
180707_2.0007.444

Gmina Miejsce Piastowe,

- nazwa jednostki ewidencyjnej

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

- nr dziatek ewidencyjnych na ktorych jest
usytuowany

Imie i Nazwisko lub nazwa inwestora, adres

inwestora ul. Dukielska 14; 38-430 Miejsce Piastowe
Zakres Peimopa Im.re I na}z'v_wsko, Data .
. funkcja specjalnos¢ i numer 7 Podpis

opracowania 5 . opracowania

projektowa uprawnieri budowlanych S

Projektant mgr inz. Jacek Batucki 6 L'.:'F'“'-

. budowl
Instalacje Specjalnoéé Instalacje i sieci 07.2034
elektryczne uprawnien elektroenergetyczne )
Nr uprawnieri | PDK/0059/PWOE/14
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ZGEOSZENIE
budowy lub wvkonvwania innych robot budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333, z pdzn, zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ DOR

Nazwa: Starosta Kroénienski Wydzial Architektury i Budownictwa , ul. Bieszezadzka 1,
38-400 Krosno

ECZONO 0soBiSciE

STAR'{JSTWKO POWIATOWE
2.1. DANE INWESTORAD KANCELARIA OGOLNA

Imig i nazwisko lub nazwa: GMINA MIEJSCE PIASTOWE L“ih"« 024 -07- 1 8

Kraj: POLSKA Wojewddztwo PODKARPACKIE

Powiat: KROSNIENSKI Gmina: MIJESCE PIASTOW%”
Ulica: DUKIELSKA Nr domu: .14 Nr lokalu: -
Miejscowosé: MIEJSCE PIASTOWE Kod pocztowy: 38-430 Poczta: MIEJSCE PIASTOWE
Email (nicobowiazkowo): .......cooveviinninenns

Nr tel. (niecobowigzkowo): ...eevevieeereencerinnnnn

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)!

Wypelnia sig, jezeli adres do korespondenciji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.
KRG conssamiviosesmmissisommiiioiss. WOJGWOOBEWOL s imcinmaiinssivsmmssstsesunsos e i sssssoss siiassaioss biminisnsvises
POWIAL siiiaisivimsssismisiosassissssiisssssimiiminvinmsiodaiivionons T s
MR s s s v N OOBRE sssomsains ) (03771 1) T,
MISISEOWOSRE: ovvsamamnsmmimmiossmsin OG0 POCTIOWYS icicsicsimmaisominiess OBEERS ciomsmiomissssssvasassikasisnsaies
AT R OIAPY i
3. DANE PELNOMOCNIKA"

Wypelnia sie, jezeli inwestor dziala przez pelnomocnika.
] pelnomocnik Wl pelnomocnik do dorgczen

Imig i nazwisko: ............
KIAJ: v s WOJEWOAZEWO! 1ooviiniiieieirieere sttt st s s st essnens
POWIAL ©ovvicniii e sesesenessseensnsssnssss GITHIR] sttt seessiraressis s esemss st ss s s saesess e s sesnssaes
LU SRRSO . . . -, (- (0 O Nrlokalus ....ooucisuinsin
MIEJSCOWOSE: ..veervieeiriirs et eree s Kod pocztowy: ...c.cevevervivnceererers POCZIAL Lveiiiiiiiiirii e cereininienas
Adres SKEZVIKTBPUIAPLE ... ivicmsssssoassssssissssssssusstsoisssisssssrssssssonsisonsssnsassosssbsesseonssssispaissssonssosaes
Email (NIEODOWIBZKOWO): ...c.eiiiiiiiiiciie it cieiss e sresssscessssssaesessmasessssessesesssssasssensssssessssasssssssasess shesssasss ssesesessnsensssnsssrens

N 18], (NICODOWIHZKOWOY! 1. ceonsssussosesssnrssessarassnassssvsssssnsnsssnssssns 5o rosssssiysssssrs shss e casisnhs svas e nsas savsmsyarssas saevsasenasssmion



4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposob wykonywania:

»Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia do 1kV o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Widacz na dzialkach nr ewid.: 451; 452; 449; 446; 444"

Planowany termin rozpoczecia®); 09.08.2024
5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"
Wojewodztwo: PODKARPACKIE

Powiat: KROSNIENSK1 Gmina: MIJESCE PIASTOWE
Ulica: MO i i
Miejscowoéé: WIDACZ Kod pocztowy 38 - 430

Identyfikator dzialki ewidencyjnej”: Miejsce Piastowe [180707 2] /Widacz (0007)/ 451; 452; 449; 446;
444

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

X Wyrazam zgode [] Nie wyrazam zgody

na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r, o $wiadczeniu uslug droga elektroniczng (Dz. U. z
2020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

X Oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

[] Penomocnictwo do reprezentowania inwestora (oplacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r,
o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pézn. zm.)) — jezeli inwestor dziala przez
pelnomocnika.

[] Potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowiazek uiszczenia takiej oplaty wynika z
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):
X Projekt zagospodarowania terenu — 3 egz.

8. PODPIS INWESTORA (PEENOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i dat¢ podpisu umieszcza sie w przypadku dokonywania zgloszenia w postaci papierowej.

"W przypadku wigkszej liczby inwestatow, pelnomocnikéw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, pelnomoenikow lub
nieruchomosci dodaje sig w formularzy‘albo zamieszcza na osobnych stronach i dolgeza do formularza,

I Adres skrzynki ePUAP wskazuje sig v padku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocq $rodkow
komunikacji elekironicane;j.

"W przypadku zgloszenia budowy tymezasowego obiektu budowlanego w polu  Planowany termin rozpoczgeia™ nalezy wskazaé rowniez
planowany termin rozbiorki lub przeniesienia w inne migjsce tego obiektu.

VW przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyinej mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjna, obreb
ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



Jacek Batucki Blazkowa, 16.07.2024
(imie i nazwisko projektanta ) (miejscowosé, data)

Blazkowa 74
38 - 112 Brzyska

(adres)

" (telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Oswiadczam, iz projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego:

»Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV o$wietlenia ulicznego w

miejscowosci Widacz na dzialkach nr ewid.: 451; 452; 449; 446; 444”.

(wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania

dzialki lub terenu oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.
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PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

1.

e & @ »

2.

Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

Projekt zagospodarowania terenu dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego

Zlecenie Inwestora

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.1333 z dn.03.08.2020 z
péin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z
p6in. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz.U.2019.1839)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 2021r. Prawo Wodne (Dz.U.2021.624)

Ustawa o z dnia 21 marca 1985r O Drogach Publicznych (Dz. U.2021.1376)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r O Ochronie Zabytkow i Opiece nad zabytkami

(Dz.U.2021.710)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020.1219)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym,

(Dz. U. 2021.741)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz.U.2014.112)

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem — Gmina Jedlicze, przedmiotem niniejszego zamierzenia
budowlanego jest o$wietlenie drogi gminnej na dziatkach nr ewid. 451; 452; 449; 446; 444 w
miejscowasci Widacz, Gmina Miejsce Piastowe.

Zakresem opracowania projektu jest:

— Budowa kablowej doziemnej sieci oswietleniowej nN do 1kV kablem typu YAKXS 4x35mm’
tacznej diugosci instalacyjnej 182m w rurze ostonowej dwuwarstwowej np. typu DVK fi 75,

— Zabudowa 4 szt. stupéw oswietleniowych wraz z szafg oswietlenia ulicznego SO-WO zgodnie z
zestawieniem montazowym (Tabela Nr 1) i schematem Rys. 2.

3.

Rozwigzania konstrukcyjne sieci oswietleniowej

Projektuje sie budowe o$wietlenia ulicznego kablowego doziemnego poprzez zabudowg 4 szt.
stupéw oéwietleniowych wraz z lampami wedtug zestawienia montazowego. Oswietlenie uliczne
bedzie zasilane z nowo projektowanej szafy SO-WO poprzez wolnostojace ztgcze licznikowe
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4. Projektowana linia oswietleniowa

4.1. Linia kablowa doziemna
Na podstawie ustaleri zawartych z inwestorem nalezy wybudowac oswietlenie uliczne w
nastepujacy sposob:

- zabudowa¢ szafe sterowania o$wietleniem ulicznym SO/WO wraz ze zigczem licznikowym w pasie

drogowym na dziatce nr ewid. 446 zgodnie ze schematem i planem zagospodarowania terenu

- z nowo zabudowanej szafy SO/WO wyprowadzi¢ dwa obwody kablowe w kierunku projektowych
lamp nr L2/WO i L3/WO do projektowej lamp L1/WO i L4/WO kablem YAKXS 4x 35mm’ o dtugosci
182m

W miejscach zblizenia projektowanej linii kablowej do krawedzi jedni nalezy gorna warstwe
(30cm) uzupetnié kruszywem (dolna warstwe ttuczniem 15cm i gérna warstwe klincem 15cm) i

uwatowac.

Po wykonaniu o$wietlenia ulicznego nalezy w razie potrzeby skorygowac (przyciac) istniejace

galezie drzew i krzewéw wchodzgce na jezdnie na catej diugosci.

Projektuje sie zabudowe stupéw aluminiowych anodowanych oksydowanych na kolor C-32 o
wysokosci 6m z wysiegnikami WR-4/0,5/5 na fundamentach prefabrykowanych B-60 i oprawami LED
wg tabeli montazowej. Stopieri ochrony IP co najmniej 66, klasa izolacji Il.

Z uwagi na fakt ze oprawy sg wykonane w |l klasie izolacji, zasilanie opraw wykonac przewodem
YDY 2 x1,5 mm? zabezpieczajac je wktadkami topikowymi 2A w zigczach typu IZK. Posadowienie
latarni, trase prowadzenia kabli oraz miejsca natozenia rur ochronnych pokazano na rys. nr 1. Rury
ochronne stosowa¢ typu DVK 75. Zabudowac osprzet zgodnie z zestawieniem montazowym (tab. nr
1). W miejscach skrzyzowania z istniejgcymi drogami stosowac rury ostonowe typu SRS fi 75 metoda
przewiertow bez naruszania korpuséw drog i utwardzen.

Miejscem rozgraniczenia wlasnosci oraz miejscem dostarczania energii elektrycznej sg zaciski
pradowe na stupie obejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy. Z uwagi na ten fakt nalezy na kazdym
stupie i szafie SO i ZL zamontowaé¢ tabliczki metalowe w kolorze 26ttym z napisem , WO"

Projektowane o$wietlenie uliczne realizowa¢ w oparciu o typowe katalogowe rozwigzania
stosowane dla linii nN z zachowaniem obecnie obowigzujacych norm i przepisow dla tego typu
urzadzen. Doktadne projektowane rozmieszczenie stanowisk stupowych w terenie przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 1).

Ukiad sterowanie o$wietleniem nalezy zlokalizowaé w projektowanej szafie oswietleniowej typu
,SO-WO” w poblizy szafy przytaczeniowo — licznikowej ZK1/ZL (zgodnie z rysunkiem nr 1).

Projektuje szafe oswietleniowg ,SO-WO” nalezy wykona¢ jako zestawienie skrzynek
izolowanych. Sterowanie o$wietleniem bedzie realizowane za pomocg zegara astronomicznego typu
AST midi GPS.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg urzadzen oraz wykonaniu pomiaréw w celu
przygotowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, teren inwestycji przywradcic do stanu
pierwotnego. Przed oddaniem linii kablowe]j oswietleniowej jako nadajgcej sig do wigczenia pod
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napiecie wykonac niezbedne pomiary i badania. Urzgdzenie nadaje sig pod napiecie jezeli wynik
kazdego z badan jest pozytywny.

5. Ochrona od porazen

Istniejace obwody zasilane stacji transf. Widacz 2 pracujg w systemie TN-C. Dodatkowa
ochrone od porazen realizuje sie przez samoczynne szybkie wylgczenie zasilania. Wszystkie
stosowane oprawy oswietleniowe wykonane s w Il klasie ochronnoséci izolacji, ochronie podlegaja
stupy oéwietlenia ulicznego. Po wykonaniu robét sprawdzi¢ pomiarem spetnienie warunku ochrony.

6. Uktad pomiarowy

Ukiad pomiarowy wraz z przytaczem zostanie wybudowane przez Gming Miejsce Piastowe
zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi przez RE Krosno. Szafe sterowania o$wietleniem
ulicznym, nalezy wyposazy¢ w sterownik astronomiczny typu AST midi z cztonem GPS.

/. Uwagi

Tematem niniejszego opracowania jest linia oéwietlenia ulicznego przy drodze gminnej w
miejscowosci Widacz dz. nr ewid. 451. Wybor klas oswietleniowych dokonano zgodnie z norma
CEN/TR 13201-1:2004, dla drogi klasy gminna przewiduje sie klase oswietlenia ME-5. Wymagania dla
tej klasy oswietlenia sg nastepujgce:

e luminancja jezdni przy suchej nawierzchni - 0,5[ /cd/m’]
e catkowita rownomiernosc¢ luminancji - U, =0,35

e rownomiernos¢ wzdtuzna — U; =0,4

e przyrost wartoéci progowej —T; =0,15

e stosunek natezenia o$wietlenia otoczenia - SR =0,5

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami: PN-E-05100-1/1988, N- SEP-
E-003, CEN/TR 13201-1:2004.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

W projekcie zastosowano przewody elektroenergetyczne kablowe doziemne o zyfach aluminiowych i
izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia. Jedno i
wielozytlowe, napiecie znamionowe: 0.6/1 kV.

Izolacja zyt roboczych - Polietylen usieciowany, odporny na rozprzestrzenianie ptomienia

Max. temperatura zyly dla obciazenia dtugotrwatego — 90°C

Max. temperatura zyty roboczej przy zwarciu 5 sek. - 250°C

Instalacje zabezpieczono ochronnikami przepieciowymi. Ogranicznik stanowi skuteczng ochrong linii
i urzgdzen niskiego napiecia (nn) pradu przemiennego przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych. Warystor z ZnO zatopiony w obudowie z tworzywa sztucznego. Wyposazony zostat w
odigcznik termiczny stanowigcy jednoczesnie wskaznik uszkodzenia. Styk liniowy zapewnia
ocynkowana $ruba M8. Natomiast styk uziomowy realizowany jest poprzez zacisk Srubowy oraz
ptaski lub izolowany przewod Cu wielodrutowy. Ponadto ogranicznik jest odporny na zagrozenia
$rodowiskowe (wilgo¢, ozon, promieniowanie UV).
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Wszystkie urzadzenia zabudowane w projektowanej sieci oéwietlenia ulicznego nie s niebezpieczne
pozarowo.
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Krosno, dn. 15.07.2024 r.
STAROSTA KROSNIENSKI

Znalk sprawy: GG.1.6630.151.2024.AJ1

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEI

zakoriczonej w dniu 10.07.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Sie€ elektroenergetyczna do 1kV - oéwietlenie uliczne
Lokalizacja:| Widacz, dz.: 451

Whioskodaweca:

GMINA MIEJSCE PIASTOWE

INWestor:| 1. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

Przewodniczacy:| Anna Jurczak - Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wplywu:| 02.07.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:

W poblizu czynnych podziemnych przewodéw i urzadzen wykopy nalezy prowadzié recznie, a kolizyjne
skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami branzowymi w uzgodnieniu i pod nadzorem ich wlascicieli

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko .
Lp. ) ) - Imig i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | Wojt Gminy Miejsce Piastowe Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
2 | F.H.U."COMP-SERWIS" Krosno Stanowisko pozytywne tukasz Gradalski
= Rad"‘“_‘“" Bilski - W zblizeniu z linia $wiatlowodowa prace prowadzic recznie, w
elektroniczny miejscu skrzyZzowania na rurociggu Swiatfowodowym zastosowac
dodatkowg rure ochronng (dwudzielna).
- Przed rozpoczeciem prac w zblizeniu z linig swiatlowodowa,
wykonawca proszony jest o kontakt z biurem lub przedstawicielem
firmy COMP-SERWIS (tel. 13 307 30 00)
- Skrzyzowanie z linig $wiatlowodowa przed zasypaniem podlega
odblorowi technicznemu z przedstawicielem COMP-SERWIS Sp. z 0.0,
. 3 |Generalna Dyrekcja Drég Uczestnik nieobecny na naradzie
Krajowych i Autostrad w Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Krosnie
4 | Miejskie Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Wojciech Pajak
Gospodarki Komunalnej w
Krosnie
elektroniczny
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5 | Operator Gazociggow stanowisko pozytywne Janusz Smutek
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A, Oddziat w Tarnowie
elektroniczny

6 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel braniy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.

7 | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Stanowisko pozytywne Wojciech Gaj
Rzeszow

Rejon Energetyczny Krosno
elektroniczny

8 |Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Andrzej Gazda
Oc!dzial Zaldad Gazowniczy W | Opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania terenu w zakresie
Jadle ) . zhlizer do istniejgcych sieci gazowej. Dokumentacjg projektowa
Gazowyiam Kroénie | (Projekt Budowlany) zawierajacy szczegblowe rozwiazania techniczne
elektraniczny nalezy uzgodni¢ w PSG 0OZG w Jasle.

9 | Polskie Gornictwo Naftowe i Stanowisko pozytywne Jan Dubiel
Gazownictwo S.A. Uzgodniono bez uwag.
Oddziat w Sanoku )

elektroniczny

10 |STIMQ Systemy Informatyczne Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.

11 | VOICE NET S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.

12 |Wody Polskie Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.

13 | Wojewddztwo Podkarpackie Stanowisko pozytywne Piotr Kasprowicz
elektroniczny brak uwag

14 | Wydziat Rozwoju, Inwestycji i Uczestnik niecbecny na naradzie
Drég przedstawiciel braniy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.

Treéé protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg érodkéw komunikacji
elektronicznej.

7 upowainienia Starosty Krosnienskiego
Anna Jurczak - Przewodniczacy Narady

[toar ynacvjnej
Stwierdza sie zgodnoéé

odpisu z oryginatem
s~y t

Krosno, dnia [5(.){ k)

Hﬂﬁpéﬁewmhzméﬂum _
POUCZENIE: : )
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przepruwaqgel‘rj' n
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z poin. zm}W ny
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogq by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pozn. zm.).

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art, 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 22020, poz.2052 z péin. zm.).
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