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O B I E K T:  
 
>Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napi�cia do 1kV - o[wietlenia 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano monta}owych obj�tych 
projektem budowlanym pn.: 
>Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napi�cia do 1kV - o[wietlenia 
ulicznego kablowego przy drodze powiatowej P1955 w miejscowo[ci Ni}na 
A�ka ul. [w. Jana z Dukli na dz. nr ewid. 312; 336/3; 336/4; 336/5 . Gmina 

Miejsce Piastowe= 

 
I. Cel i przedmiot opracowania  
Celem niniejszego opracowania jest okre[lenie warunków wykonania i odbioru robót 

budowlano - monta}owych, warunków materiaCowych, jako[ciowych i sprz�towych zgodnie z 

wymogami Ustawy o Zamówieniach Publicznych.  

 

II. Podstawa opracowania  

1. Projekt zagospodarowania terenu >Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego 
napi�cia do 1kV - o[wietlenia ulicznego kablowego przy drodze powiatowej 
P1955 w miejscowo[ci Ni}na A�ka ul. [w. Jana z Dukli na dz. nr ewid. 312; 

336/3; 336/4; 336/5 . Gmina Miejsce Piastowe= 

 

2. Obowi�zuj�ce przepisy i normy.  

 

III. Zakres rzeczowy robót  
 

Zakres rzeczowy robót:  

 

 Budowa 18 latarE o[wietleniowych aluminiowych anodowanych oksydowanych w 

kolorze C-32 o parametrach i wygl�dzie nie gorszym ni} latarnie typu SAL-65 z 

zabezpieczeniem elastomerem do wysoko[ci 35cm od fundamentu  wraz z wysi�gnikami 

typu WR-4/1/0,5/5 oraz oprawami LED ISKRA 36/4000. Latarnie zasili� kablem YAKXS 

4 x 35 mm2  o C�cznej dCugo[ci 764m.   

 

IV. Warunki wykonania robót  
 

1. Przekazania placu budowy  
 

Inwestor przeka}e Wykonawcy teren pod wykonanie o[wietlenia zgodnie z umow� zawart� 

mi�dzy nimi.  

 

2. Informacja o warunkach terenowych  
 

Teren budowy stanowi� w przewa}aj�cej cz�[ci istniej�ce i utwardzone pobocza 

wzdCu} ulicy [w. Jana z Dukli w miejscowo[ci Ni}na A�ka. Teren, na którym projektowane 

jest o[wietlenie uliczne uzbrojony jest w gazoci�g i napowietrzn� elektroenergetyczn� nN . 

 

W zwi�zku z powy}szym przy prowadzeniu robót ziemnych (stawianie sCupów 

o[wietleniowych kopanie rowów kablowych) wymaga to szczególnej uwagi i staranno[ci. 

 

 

 

 

 



 3. Przeszkody terenowe  
 

Utrudnienie przy wykonywaniu krzy}ówek linii kablowej o[wietleniowej z uzbrojeniem 

podziemnym terenu, drogami gminnymi i wjazdami do domów prywatnych.  

 

 

4. Plac budowy  
 

Zasilanie placu budowy w energi� elektryczn� nie jest wymagane. Urz�dzenia zaplecza 

budowy obci�}a wykonawc� robót.  

 

5. Sprz�t do wykonania o[wietlenia drogowego  
 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania o[wietlenia drogowego winien wykaza� si� 

mo}liwo[ci� korzystania z nast�puj�cych maszyn i sprz�tu gwarantuj�cych wCa[ciw� jako[� 

robót:  

" samochód skrzyniowy,  

" koparka koCowa,  

" pompa hydrauliczna spalinowa,  

" }uraw samochodowy,  

" d{wignik hydrauliczny,  

" ci�gnik koCowy,  

" przyczepa do przewozu kabli,  

" zag�szczarka wibracyjna,  

" agregat pr�dotwórczy.  

 

6. Transport materiaCów i elementów o[wietleniowych  
 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania o[wietlenia winien wykaza� si� mo}liwo[ci� 

korzystania z nast�puj�cych [rodków transportu:  

 

� samochodu skrzyniowego  

� samochodu dostawczego,  

� przyczepy do przewo}enia kabli,  

� na [rodkach transportu przewo}one materiaCy i elementy powinny by� zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem, ukCadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez wytwórc� dla poszczególnych elementów.  

 

7. Roboty ziemne  
 

Przed przyst�pieniem do wykonywania wykopów, wykonawca ma obowi�zek sprawdzenia 

zgodno[ci rz�dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 

gruntowych.  

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by� dobrana w zale}no[ci od gC�boko[ci 

wykopu, uksztaCtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane pod 



latarnie zaleca si� wykonywanie wykopów w�sko przestrzennych r�cznie. Ich obudowa i 

zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada� wymaganiom BN-83/8836-02 [25].  

Wykop rowu pod kabel powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow�. Wydobyty grunt 

powinien by� skCadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by� wykonane w 

sposób zapewniaj�cy ich stateczno[�.  

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod� z opadów atmosferycznych, nale}y 

powierzchni� terenu wyprofilowa� ze spadkiem umo}liwiaj�cym Catwy odpCyw wody poza 

teren przylegaj�cy do wykopu. W miejscu skrzy}owania projektowanego kabla z 

instalowanym uzbrojeniem kabel nale}y uCo}y� w rurze ochronnej.  

Zasypanie fundamentu lub kabla nale}y dokona� gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeE (np. 

darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie nale}y wykona� warstwami grubo[ci od 15 do 20 cm 

i zag�szcza� ubijakami r�cznymi lub zag�szczark� wibracyjn�. Wska{nik zag�szczenia gruntu 

powinien wynosi� 0,95 wedCug Bn-77/8931-12 [26]. Zag�szczenie nale}y wykonywa� w taki 

sposób, aby nie spowodowa� uszkodzeE fundamentu lub kabla.  

 

8. Monta} sCupów  
 

SCupy o[wietleniowe aluminiowe, nale}y ustawia� r�cznie na fundamencie typu B-60.  

OdchyCka osi sCupa od pionu, po jego ustawieniu, nie mo}e by� wi�ksza ni} 0,001 wysoko[ci 

sCupa.  

SCup nale}y ustawia� tak, aby jego wn�ka znajdowaCa si� mi�dzy jezdni� a ogrodzeniem 

dziaCek wzdCu} ulicy oraz nie powinna by� poCo}ona ni}ej ni} 20 cm od powierzchni chodnika 

lub gruntu.  

 

9. Monta} opraw  
 

Monta} opraw nale}y wykonywa� bezpo[rednio na szczycie sCupa przy pomocy podno[nika 

hydraulicznego. Ka}d� opraw� przed zamontowanie nale}y podC�czy� do sieci i sprawdzi� jej 

dziaCanie (sprawdzenie za[wiecenia si� lampy).  

Oprawy nale}y montowa� po uprzednim wci�gni�ciu przewodów zasilaj�cych do sCupów.  

Od tabliczki bezpiecznikowej do ka}dej oprawy nale}y prowadzi� przewód YDY 2x2,5 mm2 

3 oprawy projektowane w II klasie ochronno[ci. Oprawy nale}y mocowa� na gCowicach 

masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów 

zasilaj�cych i ustawieniu ich w poCo}eniu pracy.  

Oprawy powinny by� mocowane w sposób trwaCy, aby nie zmieniaCy swego poCo}enia pod 

wpCywem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.  

 

10. UkCadanie kabli  
 

Kable nale}y ukCada� w trasach wytyczonych przez geodet�. UkCadanie kabli powinno by� 

zgodne z norm� PN-76/E-05125 [13].  

Kable powinny by� ukCadane w sposób wykluczaj�cy ich uszkodzenie przez zginanie, 

skr�canie, rozci�ganie itp.  

Temperatura otoczenia przy ukCadaniu kabli nie powinna by� mniejsza ni} 00 C.   

Kabel mo}na zgina� jedynie w przypadku koniecznym, przy czym promieE gi�cia powinien 

by� mo}liwie du}y. Kabel mo}na zgina� jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym 

promieE gi�cia powinien by� mo}liwie du}y, jednak nie mniejszy ni} 10-krotna zewn�trzna 

jego [rednica.  



Kable nale}y ukCada� na gC�boko[ci min. 0,7 m z dokCadno[ci� 5 cm na warstwie piasku o 

grubo[ci 10 cm z przykryciem równie} 10 cm warstw� piasku, a nast�pnie warstw� gruntu 

rodzimego o grubo[ci co najmniej 15 cm.  

Jako ochron� przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdCu} caCej trasy, co najmniej 25 cm 

nad kablem, nale}y ukCada� foli� koloru niebieskiego szeroko[ci 20 cm  

Przy skrzy}owaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nale}y ukCada� 

w przepustach kablowych. Przepusty powinny by� zabezpieczone przed przedostawaniem si� 

do ich wn�trza wody i przed ich zamuleniem.  

W miejscach skrzy}owaE kabli z istniej�cymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si� 

wykonywanie przepustów kablowych metod� wiercenia poziomego.  

Kabel uCo}ony w ziemi na caCej swej dCugo[ci powinien posiada� oznaczniki identyfikacyjne 

oraz kabel nale}y uCo}y� w rurze ochronnej typu  DVK fi 75 a w miejscach wykonywania 

odwiertów pod wjazdami zast�pi� rur� osConow� DVK rura SRS. Projektowany kable 

osConowy nale}y wprowadza� do fundamentów w rurach osConowych typu DVK fi 50.  

Po wykonaniu linii kablowej nale}y pomierzy� rezystancj� izolacji poszczególnych odcinków 

kabla induktorem o napi�ciu nie mniejszym ni} 2,5 kV, przy czym rezystancja nie mo}e by� 

mniejsza ni} 20 M/m  

 

11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora}eniowej.  
 

Wszystkie metalowe elementy obudowy opraw, sCupów, nale}y poC�czy� z uziemieniem 

(bednarka 25x4mm). WzdCu} wykopu ukCada� bednark� 25x4 mm i wyprowadzi� do sCupów 

o[wietleniowych. W razie nieosi�gni�cia wymaganej warto[ci uziemienia nale}y dodatkowo 

doCo}y� pr�ty stalowe ocynkowane lub pomiedziowane (ochrona przed warunkami 

agresywnymi), wszelkie C�czenia wykona� metod� spawan� i w sCupach skr�can� za pomoc� 

[ruby Fi 10 zabezpieczaj�c miejsca poC�czenia przed warunkami [rodowiskowymi. W 

ukCadzie sieci TN-C ochrona przeciwpora}eniowa zapewniona jest poprzez szybkie 

wyC�czenie zasilania.  

 
V. Kontrola jako[ci robót  
 

1. Wykopy pod fundamenty i kable  
 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie [cian wykopu powinno by� zgodne z dokumentacj� 

projektow�.  

Po zasypaniu fundamentów, ustrojów lub kabli nale}y sprawdzi� wska{nik zag�szczenia 

gruntu z wykopu.  

 

2. Fundamenty i ustoje  
 

Program badaE powinien obejmowa� sprawdzenie ksztaCtu i wymiarów, wygl�du 

zewn�trznego oraz wytrzymaCo[ci.  

Parametry te powinny by� zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nale}y sprawdzi� 

dokCadno[� ustawienia w planie i rz�dne posadowienia oraz zabezpieczenie cz�[ci 

betonowych przed dziaCaniem czynników [rodowiskowych degraduj�cych na beton. 

 

3. Latarnie o[wietleniowe  
 

Elementy latarE powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i BN-79/9068-01 [30].  



Latarnie o[wietleniowe, po ich monta}u, podlegaj� sprawdzeniu pod wzgl�dem: dokCadno[ci 

ustawienia pionowego sCupów, prawidCowo[ci ustawienia wysi�gnika i opraw wzgl�dem osi 

o[wietlanej jezdni, jako[ci poC�czeE kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-

zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, jako[ci poC�czeE [rubowych sCupów, masztów, 

wysi�gników i opraw, stanu antykorozyjnej powCoki ochronnej wszystkich elementów.  

 

4. Linia kablowa  
 

W czasie wykonywania i po zakoEczeniu robót kablowych nale}y przeprowadzi� nast�puj�ce 

pomiary:  

 

ÿ gC�boko[ci zakopania kabla,  

ÿ grubo[ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,  

ÿ odlegCo[ci folii ochronnej od kabla,  

ÿ rezystancji izolacji i ci�gCo[ci }yC kabla  

 

Pomiary nale}y wykonywa� co 10 m budowanej linii kablowej, za wyj�tkiem pomiarów 

rezystancji i ci�gCo[ci }yC kabla, które nale}y wykonywa� dla ka}dego odcinka kabla.  

Ponadto nale}y sprawdzi� wska{nik zag�szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 

nadmiaru ziemi.  

 

5. Instalacja przeciwpora}eniowa  
Podczas wykonywania uziomów ta[mowych nale}y wykona� pomiar gC�boko[ci uCo}enia 

bednarki oraz sprawdzi� stan poC�czeE spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi� wska{nik 

zag�szczenia i rozplantowanie gruntu.  

Pomiary gC�boko[ci uCo}enia bednarki nale}y wykonywa� co 10 m, przy czym bednarka nie 

powinna by� zakopana pCycej ni} 50 cm.  

Wska{nik zag�szczenia gruntu powinien by� zgodny z wymaganiami.  

Po wykonaniu uziomów ochronnych nale}y wykona� pomiary ich rezystancji. Otrzymane 

wyniki nie mog� by� gorsze od warto[ci podanych w dokumentacji projektowej.  

Po wykonaniu instalacji o[wietleniowej nale}y pomierzy� impedancje p�tli zwarciowych dla 

stwierdzenia skuteczno[ci ochrony.  

Wszystkie wyniki pomiarów nale}y zamie[ci� w protokole pomiarowym ochrony 

przeciwpora}eniowej.  

 

6. Pomiar nat�}enia o[wietlenia  
Pomiar nale}y wykonywa� po upCywie co najmniej 0,5 godz. od wC�czenia lamp. Lampy 

przed pomiarem powinny by� wy[wiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nale}y 

wykonywa� przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek 

obiektów obcych, mog�cych znieksztaCci� przebieg pomiaru. Pomiarów nie nale}y 

przeprowadzi� podczas nocy ksi�}ycowych oraz w zCych warunkach atmosferycznych (mgCa, 

[nie}yca, unosz�cy si� kurz itp.). Do pomiarów nale}y u}ywa� przyrz�dów pomiarowych o 

zakresach zapewniaj�cych przy ka}dym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% caCej skali 

na danym zakresie.  

Pomiary nat�}enia o[wietlenia nale}y wykonywa� za pomoc� luksomierza wyposa}onego w 

urz�dzenie do korekcji k�towej, a element [wiatCoczuCy powinien posiada� urz�dzenie 

umo}liwiaj�ce dokCadne poziomowanie podczas pomiaru.  

Pomiary nale}y przeprowadza� dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10]. 

  



7. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
 

Wszystkie elementy robót, które wykazuj� odst�pstwa od postanowieE OST zostan� 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

 

VI. Obmiar robót.  
 

Jednostka obmiarowa  
Jednostk� obmiarow� dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztów i szaf 

o[wietleniowych jest komplet.  

 

VII. Odbiór robót  
 

1. Ogólne zasady odbioru robót.  
 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, je}eli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daCy wyniki pozytywne.  

 

2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.  
 

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�:  

" wykopy pod fundamenty i kable  

" wykonanie fundamentów i ustrojów,  

" uCo}enie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,  

" wykonanie uziomów ta[mowych.  

 

3. Dokumenty do odbioru koEcowego robót.  
 

Do odbioru koEcowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� geodezyjn� 

dokumentacj� powykonawcz� protokoCy z dokonanych pomiarów skuteczno[ci ochrony 

przeciwpora}eniowej  

 

VIII. Podstawa pCatno[ci  
 

Cena jednostki obmiarowej.  
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf o[wietleniowych obejmuje 

odpowiednio:  

" wyznaczenie robót w terenie,  

" dostarczenie materiaCów,  

" wykopy pod fundamenty lub kable,  

" wykonanie fundamentów lub ustrojów  

" zasypanie fundamentów, ustrojów i kabli, zag�szczenie gruntu oraz rozplantowanie 

lub odwiezienie nadmiaru gruntu,  

" monta} masztów, sCupów, wysi�gników, opraw, szafy o[wietleniowej i instalacji 

przeciwpora}eniowej ukCadanie kabli z podsypk� i zasypk� piaskow� oraz z foli� 

ochronn�,  

" podC�czenie zasilania,  



" sprawdzenie dziaCania o[wietlenia z pomiarem nat�}enia o[wietlenia,  

" sporz�dzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,  

" konserwacja urz�dzeE do chwili przekazania o[wietlenia Zamawiaj�cemu.  

IX. Przepisy zwi�zane  
 

1. Normy  
 

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

badaE przy odbiorze  

PN-76/E-02032 O[wietlenie dróg publicznych  

PN-55/E-05021 Urz�dzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obci�}alno[ci  

przewodów i kabli  

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa  

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Wymagania dotycz�ce 

zestawów badanych w peCnym i niepeCnym zakresie badaE typu  

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o[wietleniowe. Typowe wymagania i badania  

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o[wietleniowe zewn�trzne.  

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powCoce polwinitowej 

na napi�cie znamionowe nie przekraczaj�ce 6,6 kV  

Kable elektroenergetyczne na napi�cie znamionowe 0,6/1 kV 9 PN-91/M.-34501 Gazoci�gi i 

instalacje gazownicze. Skrzy}owania gazoci�gów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.  

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i 

badania.  

 

2. Inne dokumenty.  
 

Przepisy budowy urz�dzeE elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r  

Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i PrzemysCu MateriaCów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeEstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta}owych i 

rozbiórkowych /Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r/.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta}owych - Cz�[� V. 

Instalacje elektryczne 1973r. Rozporz�dzenie Ministra PrzemysCu z dnia 26.11.1990r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� urz�dzenia elektroenergetyczne 

w zakresie ochrony przeciwpora}eniowej. /Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r/.  

Instrukcja zabezpieczeE przed korozj� konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r 


