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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia do 1kV -
o$wietlenia ulicznego kablowego w Zalesiu obr¢b Targowiska na
Tytul: dzialkach nr ew. 3476; 3339; 3336; 3333; 3332; 3477; 326/4.
Gmina Miejsce Piastowe oraz na dzialkach nr 5475/2; 5475/1
obreb Kroscienko Wyzne, Gmina Kro$cienko Wyzne

dziatki nr ewid. 3476; 3339; 3336; 3333; 3332; 3477; 326/4 obreb ewidencyjny

Adres [0006] Targowiska; Jednostka ewidencyjna.: 180707_2 Miejsce Piastowe i
budowy: dz. nr ewid. 5475/2; 5475/1 obr¢b ewidencyjny [0001] Kroscienko Wyzne;
Jednostka ewidencyjna.: 180706_2 Kro$cienko Wyine

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14

Inwestax: 38-430 Miejsce Piastowe
Brania: Elektryczna
PROJEKTANT

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z dnia 29 listopada 2013r., poz. 1409, zmiany: z 2014 r. poz. 40) oSwiadczam, ze
projekt budowlany zostal opracowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami budowlarymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami. Z uwagi na zastosowane
typowe urzqdzenia niskiego napigcia o prostej konstrukcji i budowy rezygnuje si¢ ze
sprawdzajgcego projektu.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projekiowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
wrzqdzen elektrycznych i elekiroenergetycznych wydane przez Podkarpackq Okregowq Izbg
Inzynieréw Budownictwa w dn. 06.06.2014 roku o nr PDK/0059/PWOE/14 oraz jestem czlonkiem
Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym PDK/IE/0234/14

mgr inz. Jacek Balucki
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA

OSOBY TRZECIE

Tytul:

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia do 1kV - oswietlenia
ulicznego kablowego w Zalesiu (obre¢b Targowiska) na dzialkach nr ew.
3476; 3339; 3336; 3333; 3332; 3477; 326/4. Gmina Miejsce Piastowe oraz na
dzialkach nr 5475/2; 5475/1 obr¢b Kro$cienko Wyzne, Gmina Kro$cienko
Wyine

Adres
budowy:

dziatki nr ewid. 3476; 3339; 3336; 3333; 3332; 3477, 326/4 obr¢b ewidencyjny
[0006] Targowiska; Jednostka ewidencyjna.: 180707_2 Miejsce Piastowe i
dz. nr ewid. 5475/2; 5475/1 obre¢b ewidencyjny [0001] KroScienko Wyzne;
Jednostka ewidencyjna.: 180706 _2 Kroscienko Wyzne

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe

Branza:

Elektryczna

Obszar oddziatlywania obiektu zdefiniowano w odniesieniu do art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ustawy
,,Prawo Budowlane”, art. 51 ustawy ,,Prawo energetyczne”, Rozfpmzadzema Ministra Srodowiska
z dnia 30 paidziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w
$rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. Dz. U. Nr 192, poz. 1883
oraz stosujge przepisy szczegdlowe zawarte w normach branzowych: PN-EN 13201:2007
(O$wietlenie drogowe), PN-E-05125 (elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne,
projektowanie i budowa ) oraz PN-HD 60364-4-41:2009 (ochrona dla bezpieczenstwa przed
porazeniem elektrycznym). Lokalizacje projektowanych urzadzen zaprojektowano z zachowaniem
normatywnych odleglosci od istniejgcych sieci uzbrojenia terenu i uzgodniono na naradzie
koordynacyjnej w sprawie lokalizowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, protokolem z
narady koordynacyjnej znak GG.1.6630.250.2021.BO z dnia 21.07.2021 r.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calodci na dziatkach, na ktorych inwestycja zostala
zaprojektowana. Projektowana infrastruktura o$wietlenia ulicznego stuzy¢ bedzie poprawie
bezpieczenstwa w ruchu kolowym i pieszych.

Obiekt — o$wietlenie uliczne drogowe zaprojektowano zapewniajgc bezpieczenstwo osob trzecich.
Zagrozenie bezpieczenstwa pozarowego dla osob trzecich nie wystgpuje.

Spelnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska zrealizowano poprzez:

- sporzadzenie projektu w sposob oraz z uzyciem wyrobow posiadajgcych niezbedne deklaracje
zgodnosci z odpowiednimi normami oraz aprobatami technicznymi, gwarantujgcymi brak
zagrozen dla higieny i zdrowia 0sdb trzecich znajdujacych si¢ w poblizu obiektu
- obiekt nie bedzie emitowal gazow toksycznych, szkodliwych pylow, niebezpiecznego
promieniowania oraz nie bedzie powodowat zanieczyszczenia wody i gleby.

Projektowane o$wietlenie uliczne nie bedzie Zrédlem halasu ani emisji wibracji i promieniowania

jonizujacego.

Projektowana inwestycja(o$wietlenie uliczne drogowe) nie narusza wystgpujgcych w obszarze
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich.

Biorge powy#sze pod uwage stwierdza si¢ Ze obszar oddzialywania obiektu w calo$ci znajduje si¢ na dzialkach
na ktérych zostala zaprojektowana mwestycja o$wietlenie uliczne, nie jest przedsigwzigciem, ktére mogloby
znaczgco oddzialywaé na otoczenie i Srodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwletma 2002r. Prawo ochrony

$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6Zn. Zm,)

mgr inz. Jacek Balucki




OPINIA GEOTECHNICZNA DANE o PRZYDATNOSCI GRUNTU DO
CELOW BUDOWLANYCH

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ,/DZ.U. Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2012r poz 463
projektowana budowa o$wietlenia ulicznego kablowego doziemnego kablem typu YAKXs
4x35mm? — gleboko$é posadowienia 0,70m, stanowisk stupowych o$wietlenia ulicznego — stup
aluminiowy posadowiony na fundamencie betonowym zaglgbionym na gl¢bokos¢ Im
zlokalizowanych na dzialce Nr ewid. dziatki nr ewid. 3476; 3339; 3336; 3333; 3332; 3477;
326/4 obreb ewidencyjny [0006] Targowiska; Jednostka ewidencyjna.: 180707_2 Miejsce
Piastowe i dz. nr ewid. 5475/2; 5475/1 obr¢b ewidencyjny [0001] Krodcienko Wyzne;
Jednostka ewidencyjna.: 180706_2 Kroscienko Wyine zaliczana jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Rozpoznane grunty stanowig podloze nosne nadajgce si¢ do polozenia
projektowanego kabla nN. W obrebie dzialek na ktorych projektuje sig linie kablowg nN wraz
ze shupami o$wietlenia ulicznego i w jej najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono osuwisk.
Analiza makroskopowa oraz analiza posadowienia sgsiednich obiektéw budowlanych
wykazata wystepowanie w obszarze badanego terenu gruntéw nosnych gliniastych z domieszkg
zwiréw. Na podstawie wykonanych wykopéw punktowych w obrebie obiektu i analizy
makroskopowej gruntu stwierdza si¢ poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia
fundamentow stanowisk o$wietlenia ulicznego (fundamentéw stupow glebokos¢ zaglebienia
1m) dla strefy przemarzania gruntu Hz=1,2m. Nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych
powyzej strefy przemarzania gruntu tj. dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-0320 wynosi Hz =
1,20m p. p. t. Wykonanych wykopach nie stwierdzono wystgpowania poziomu wod
gruntowych. Warunki wodne uznaje si¢ za dobre. W przypadku stwierdzenia w wykopie ww.
gruntéw spoistych w stanie gorszym niz podano nalezy dokonac¢ ich czg¢sciowej wymiany na
zageszczony piasek. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych
ochrony podloza gruntowego zawartych w PN-81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia
jego struktur, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznigcia.
Budowe geologiczng na rozpatrywanym terenie uznaje si¢ za prosta, brak jest wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych co pozwala stwierdzi¢ przydatnos¢ podloza do celow
budowlanych. Analiza warunkéw geologiczno — inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca
postanowienia obiektu oraz jego wielko$¢ pozwalaja na zaliczenie projektowanego oswietlenia
ulicznego kablowego doziemnego wraz ze stupami o$wietlenia ulicznego do pierwszej
kategorii geotechnicznej (wg rozpatrywania Ministra transportu, budownictwa i gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowanych (Dz. U. Nr 463))




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
—.,PLAN BIOZ”

Obiekt: Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV -
oéwietlenia ulicznego kablowego w Zalesiu (obreb Targowiska) na dziatkach
nr ew. 3476; 3339; 3336; 3333; 3332; 3477; 326/4. Gmina Miejsce Piastowe
oraz na dziatkach nr 5475/2; 5475/1 obreb Kroscienko Wyzne, Gmina
Kroscienko Wyzne

Inwestor:

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14

38-430 Miejsce Piastowe

Sierpien, 2021r



OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA DLA Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV -
oswietlenia ulicznego kablowego w Zalesiu (obreb Targowiska) na dziatkach
nr ew. 3476; 3339; 3336; 3333; 3332; 3477; 326/4. Gmina Miejsce Piastowe
oraz na dziatkach nr 5475/2; 5475/1 obreb Kroscienko Wyzne, Gmina
Kroscienko Wyine

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pézniejszymi zmianami (art. 20
pkt. 1.1b; art. 21a pkt. 4.1a);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia — Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003r

2. Zakres robé6t dla zamierzenia budowlanego.

Zakresem robot zamierzenia budowlanego objete jest wykonanie linii kablowej o§wietlenia
drogowego:

W skiad w/w robét wehodza:

a. roboty przygotowawcze i pomiarowe,

b. budowa linii kablowej o§wietleniowej:

- wykopy punktowe dla fundamentéw stupowych i szafy oswietleniowe;,
- wykopy liniowe dla linii kablowej,

- postawienie stupow typu SAL

- montaz opraw os$wietleniowych LED

- ukladanie kabla YAKXS 4x35 mm2 w rowie kablowym,

- osypanie postawionych fundamentéw i zasypanie wykopow,
- zaggszcezenie gruntu,

- préby oraz pomiary pomontazowe,

- przekazanie wybudowanego o$wietlenia do Urzedu Gminy,
- wykonanie powykonawcze inwentaryzacji geodezyjne;j.

3. Kolejnosc¢ realizacji poszezegélnych obiektow.

W zamierzeniu budowlanym wystepujg dwa etapy: roboty przygotowawcze i pomiarowe
i budowa linii kablowej o$wietleniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania obiektow:

- obiekt (etap) pierwszy - roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie geodezyjne,
organizacja ruchu,

- obiekt (etap) drugi - budowa linii kablowej o$wietleniowej, wykopy punktowe i
liniowe, ukladanie kabla YAKXS 4x35 mm? , stawianie stupéw o$wietleniowych.



4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dzialki, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagroZzenia
wystepujace w czasie realizacji robét budowlanych.

Elementy stwarzajgce zagrozenie:

- roboty prowadzone w pasie drogowym.

Zagrozenia wystgpowa¢ beda w czasie robot ziemnych zwigzanych z prowadzeniem
wykopéw pod fundamenty i lini¢ kablowa, stawianiem stupéw i montazem opraw.
Zagrozenia dotyczace pracownikéw budowy oraz uzytkownik6w pasa drogowego przy
czynnym ruchu drogowym przez caly czas prowadzenia robét.

W zwigzku z powyzszym wazne jest:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robét w czasie calego okresu
prowadzenia robét,

- prowadzenie rob6t wedlug obowigzujacych przepiséw BHP.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét niebezpiecznych.

Szkolenie i instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania rob6t przy
budowie sieci elektroenergetycznej oswietleniowej wykonuje kierownik budowy z
uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkolen na
budowie, w ktérej prowadzi si¢ zapisy tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju
prac budowlanych czy transportowych pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i
do$wiadczeniu zawodowym. Stosowaé odpowiedni sprzet i narzgdzia do danego rodzaju
robot. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzgt

BHP i ubrania ochronne wedlug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegolnie
tych niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykona¢ nalezy, gdy:

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang pracg na danym stanowisku —
odcinku robét,

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku

pracy.

Dotyczy to szczegdlnie robot:

- montazowych z udzialem dZzwigoéw i sprzetu cigzkiego,

- wykonywaniu robét sprz¢tem mechanicznym, elektronarzedziami, itp.

- prace w glebokich wykopach o gleboko$ci do 3 m,

- prace przy stawianiu slupow (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),

- zabezpieczenie stanowisk pracy wedlug przepiséw BHP szczegélnie w

sgsiedztwie intensywnego ruchu drogowego pojazdéw uzytkujacych

droge.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajace
z budowy sieci elektroenergetycznej oswietleniowej w strefach szezegdélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie.

Dla spelnienia wymogéw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie
BIOZ powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z :

a. spelnieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia

28.03.1972r. w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych,

b. spelnienie wymogdw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w



sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych budowlanych,

c. spelnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Srodki techniczne:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robot,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii
rob6t,

- stosowanie sprze¢tu posiadajgcego aktualne badania techniczne 1 dozorowe,

- zatrudnienie pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robot,
- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Ponadto nalezy przewidziec:

- wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji
ruchu drogowego i utrzymania tych oznakowan w odpowiednim stanie,

- zabezpieczenie stalej lgcznosci i stalego dozoru osobowego dla nadzoru

nad robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania
na zaklécenia w robotach budowlanych, zaklécenia ruchu drogowego

na odcinku robét, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru,

awarii itp.,

- przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia sporzadzonego przez kierownika budowy.

Rodzaj prowadzonych robot budowlano-montazowych tj. Budowa sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV - oSwietlenia ulicznego kablowego w
Zalesiu (obreb Targowiska) na dzialkach nr ew. 3476; 3339; 3336; 3333; 3332; 3477,
326/4. Gmina Miejsce Piastowe oraz na dzialkach nr 5475/2; 5475/1 obr¢b Kroscienko
Wyine, Gmina Kroscienko Wyzne nie wymaga wywieszenia ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (obiekt liniowy: art. 42.2 pkt. 2)

Czas trwania budowy:

Czas prowadzenia robot:

Iloé¢ zatrudnionych pracownikéw:

Pracochlonno$¢ robot:

okolo 20 dni
okolo 160 godzin
5 0s6b

800 godzin

Opracowal:

'« mgrinz. Jacek Balucki



OPIS do ZAGOSPODAROWANIA

Dziatek nr ewid.: 3476; 3339; 3336; 3333; 3332; 3477; 326/4 obreb ewidencyjny [0006]
Targowiska; Jednostka ewidencyjna.: 180707_2 Miejsce Piastowe i dz. nr ewid. 5475/2;
5475/1 obreb ewidencyjny [0001] Kroscienko Wyzne; Jednostka ewidencyjna.: 180706_2
Kroscienko Wyine

1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie jest ,, Projektem-Budowlanym” obejmujgcym ,,Budowg sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV - o§wietlenia ulicznego kablowego w
Zalesiu (obre¢b Targowiska) na dzialkach nr ew. 3476; 3339; 3336; 3333; 3332; 3477;
326/4. Gmina Miejsce Piastowe oraz na dzialkach nr 5475/2; 5475/1 obr¢b Kroscienko
Wyzne, Gmina Kro§cienko Wyzne” celem poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
drogowego zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych /tj.
Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm./. i przedmiotowe o$wietlenie uliczne bedzie bezposrednio
zwigzane z funkcjonowaniem drogi i poprawy bezpieczenstwa na drodze.

Calo$é robot kablowych zaprojektowano w oparciu o wymagania normy PN-E-05125.

Projektowanej sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia do 1kV o$wietlenia ulicznego jest
zgodna z MPZP obowigzujgcym dla Zalesia obreb Targowiska.

Projekt zawiera dokumentacj¢ prawng w zakresie niezbgdnym do Zgloszenia robot
budowlanych. Dokumentacje techniczng niezbedng do wykonania robot zawiera ,,Projekt
Wykonawezy™.

Inwestorem projektowanego zamierzenia budowlanego bedzie Gmina Miejsce Piastowe, ul.
Dukielska 14; 38-430 Miejsce Piastowe.

Projektowane zamierzenie budowlane stanowi inwestycj¢ liniowa. Projekt obejmuje budowe
o$wietlenia ulicznego drogi gminnej w Zalesiu obreb Targowiska kablowego doziemnego wraz z
punktami o$wietlenia ulicznego na w/w dzialkach i polega¢ bgdzie na budowie:

B Linii kablowej doziemnej zasilajgcej slupy wraz z oprawami o$wietlenia ulicznego —
kabel YAKXS 4x35mm?

B Stanowiska stupowe (aluminiowe typu SAL - 65 ) wraz z oprawami o$wietleniowymi
LED ISKRA 36W 3500K

2. Ogolnie
Zgodnie ze zleceniem Gminy Miejsce Piastowe zostanie wybudowane os$wietlenie
uliczne w zakresie podanym w/w Warunkach.

Szczegblowy opis budowy znajduje si¢ w Opisie Technicznym.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania

Na przedmiotowych dziatkach znajduja budynki mieszkalne i gospodarcze zasilane
elektrycznie ze slupowej stacji transformatorowej Pustyny 6 bez osSwietlenia
elektrycznego drogowego.



4. Plan zagospodarowania zostal uzgodniony na naradzie koordynacyjnej w Krosnie
(Odpis z narady Koordynacyjnej w zalaczeniu) znak GG.1.6630.250.2021.BO z dnia
21.07.2021r.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opis zagospodarowania terenu ujeto w Projekcie Budowlanym budowy sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia do 1kV oswietlenia ulicznego w Zalesiu obreb
Targowiska.

Dane informacyjne o terenie tj. dziatkach nr ewid.: 3476; 3339; 3336; 3333; 3332; 3477;
326/4 obreb ewidencyjny [0006] Targowiska; Jednostka ewidencyjna.: 180707_2 Miejsce
Piastowe i dz. nr ewid. 5475/2; 5475/1 obreb ewidencyjny [0001] Kroscienko Wyzne;
Jednostka ewidencyjna.: 180706 2 KroScienko Wyzne Miejsce Piastowe

Kabel nN sterowania o$wietleniem ulicznym nalezy uklada¢ w rurze oslonowej typu
DVK fi 75 w rowie kablowym na glebokosci 0,80m mierzgc od istniejacej
powierzchni do gornej krawedzi rury ostonowej. Dodatkowo wzdtuz linii kablowej
utozonej w ziemi projektuje si¢ na linia kablowg ulozenie bednarki stalowej
ocynkowanej wraz z wprowadzeniem do lamp o$wietlenia ulicznego celem wykonania
skutecznego uziemienia czgsei czynnych przewodzacych lamp o$wietlenia ulicznego

Teren znajduje si¢ poza wplywem eksploatacji gorniczej i poza Terenami Gorniczymi

Inwestycja celu publicznego tj. budowa w/w obiektéw energetycznych nie kwalifikuje
sie do inwestycji ktore mogg negatywne wplynaé na srodowisko. Inwestycja objgta
opracowaniem nie wymaga uprzednio uzyskania decyzji o Srodowiskowych
warunkach na realizacje inwestycji ani sporzadzania raportu o oddzialywaniu na
srodowisko.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktérych
inwestycja zostala zaprojektowana. Projektowana infrastruktura o$wietlenia ulicznego
stuzy¢ bedzie poprawie bezpieczefistwa w ruchu kolowym i pieszych. Latarnie
os$wietleniowe posiada¢ beda zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym
natomiast zestaw kablowo-pomiarowy i szafa o§wietleniowa posiada¢ bedg obudowy
w II kl. izolacji elektrycznej, dlatego wymienione urzadzenia nie bgdg stanowié
zagrozenia dla zdrowia i Zzycia ludzi oraz zwierzat. Przewiduje si¢ wystgpienie
czasowych niedogodnodci w korzystaniu z drég i dzialek, na ktorych projektowana
jest inwestycja, tylko na etapie prowadzenia rob6t kablowych i elektromontazowych.
Roboty budowlane bedg odbywaly sie w sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie
z terenu. Transport sprzgtu, ludzi oraz elementow konstrukcyjnych (latarnie
o$wietleniowe, zestawy kablowo-pomiarowe, szafy o$wietleniowe) bedzie odbywal
sie istniejgcymi drogami. Emisja halasu zostanie ograniczona do minimum. Prace
beda odbywaly si¢ jedynie w porze dziennej przy uzyciu maszyn o niskiej emisji
dzwicku. Po zakoficzeniu prac teren budowy bedzie nalezycie uporzgdkowany i
przywrécony do stanu pierwotnego. Podczas prowadzenia robot nie wystgpia zadne
prace demontazowe na istniejgcych sieciach i elementach zagospodarowania terenu.



Wykonanie rob6t kablowych, montaz zestawéw kablowo-pomiarowych i latarni
o$wietleniowych nie spowoduje zmian w istniejgcej strukturze gruntu. Projektowana
sieé o$wietlenia drogowego nie zmieni istniejgcego zagospodarowania terenu,
funkcjonowania istniejacych ukladow drogowo-komunikacyjnych oraz nie ograniczy
sposobu korzystania z nieruchomosci.

Inwestycja wymaga obslugi geodezyjnej. Przed przystapieniem do robot zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie w terenie lokalizacji
projektowanych urzadzen a po ich wybudowaniu inwentaryzacj¢ powykonawcza.
Wykonawca podczas prowadzenia prac ziemnych zobowigzany jest do zabezpieczenia
i ochrony napotkanych punktéw osnowy geodezyjnej. Projektowane zamierzenie
budowlane nie wymaga wycinki istniejgcego drzewostanu.

Calo$é robot wykonaé zgodnie z normami i przepisami branzowymi, oraz przepisami
BHP.

Podstawg do rozpoczecia rob6t budowlanych jest prawomocne Zgloszenie robot
budowlanych.

Teren po wykonanych robotach zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

%



A. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:
B Zlecenia Inwestora (Gmina Miejsce Piastowe)
M obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych,
M wizji lokalnej w terenie,

H® mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia do
1kV - odwietlenia ulicznego kablowego w Zalesiu (obreb Targowiska) na dziatkach nr
ew. 3476; 3339; 3336; 3333; 3332; 3477; 326/4. Gmina Miejsce Piastowe oraz na
dziatkach nr 5475/2; 5475/1 obreb Kroscienko Wyzne, Gmina Kroscienko Wyzne.
Oswietlenie uliczne zasilane bedzie z istniejacej lampy L4/WO i istniejacej szafy SO-WO.

1.3 Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
B Linia kablowa doziemna eN.,
B Posadowienie stanowisk stupowych oswietleniowych

M ochrona od porazen.

1.4 Budowa oswietlenia ulicznego

Na podstawie ustalen zawartych z inwestorem oraz nalezy wybudowa¢ os$wietlenie
uliczne w nast¢pujacy sposob:

- 7 istniejgcej lampy L4/WO wyprowadzi¢ obwod kablowy w kierunku projektowanego
stupa L1/4/WO do projektowanego stupa L8/4/WO kablem YAKXS 4x 35mm? o
diugosci catkowitej instalacyjnej 341m dla zasilania latarni o§wietleniowych w lgczne;j

ilosci 8 kpl.

Projektuje si¢ zabudowe stupéw aluminiowych anodowanych oksydowanych na
kolor C-32 zgodnie z zestawieniem montazowym Tabela nr 1. Stupy beda posadowione
na fundamentach B-60. Stopien ochrony opraw to IP co najmniej 66, klasa izolacji II.

7 uwagi na fakt ze oprawy sg wykonane w II klasie izolacji, zasilanie opraw wykonaé
przewodem YDY 2 x 2,5 mm? zabezpieczajgc je wkladkami topikowymi 4A w zlaczach
typu IZK. Posadowienie latarni, tras¢ prowadzenia kabli oraz miejsca nalozenia rur
ochronnych pokazano na rys. nr 1. Rury ochronne stosowa¢ typu DVK 75. Zabudowa¢
osprzet zgodnie z zestawieniem montazowym (tab. nr 1). W miejscach skrzyzowania z

@«



AL

istniejacymi drogami stosowaé rury ostonowe typu SRS fi 75 metodg przewiertow bez
naruszania korpuséw drog i utwardzen.

Miejscem rozgraniczenia wlasnosci oraz miejscem dostarczania energii
elektrycznej sg zaciski pradowe na shupie obejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.
7 uwagi na ten fakt nalezy na kazdym stupie zamontowa¢ tabliczki metalowe w kolorze
zOltym z napisem , WO”

1.5 Ochrona od porazen elektrycznych

Obowigzujacy system ochrony od porazen pradem elektrycznym na sieci jest TT. Oprawy
LED powinny posiada¢ 11 klasg izolacji, stopief ochrony IP 66; nie wymagac¢ ochrony
dodatkowej. Czynne przewodzace elementy slupa polaczy¢ z uziemieniem ochronnym
wykonanym poprzez uloZeniem bednarki typu FeZn 25x4 we wspélnym wykopie nad
kablem sterowania o$wietleniem ulicznym ktérego warto$ci nie powinny przekraczac 2€).

1.6 Sterowanie o$wietleniem ulicznym i pomiar energii elektrycznej
7 istniejacej szafy SO-WO posadowionej przy drodze gminnej dzial nr ewid. 3476.

1.7 Wykonanie badan pomontazowych

Do badan pomontazowych nalezy:
B pomiar rezystancji izolacji zyl kabla 2,5kV,
B pomiary zwigzane z ochrong przeciwporazeniowg
W sprawdzenie funkcjonowania nowo dobudowanego $wietlenia ulicznego

1.8 Uwagi koncowe, przepisy, normy, katalogi

Caloéé¢ robot na kablach wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. Roboty ziemne w
poblizu innych urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem ich wlascicieli rgcznie zachowujgc
normatywne odleglosci oraz stosujgc odpowiednie zabezpieczenia lub oslony. Na trasie
budowanego o$wietlenia nalezy dokona¢ wycinki kolidujacych galezi drzew

B.CZESC GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania dziatki
2. Schemat ukiadu zasilania

3. Zestawienie pomontazowe
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GG.1.6630.250.2021.B0

Krosno, dn. 21.07.2021 r.
Starosta Krosnienski s
Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami
fowiatowy Oérodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

Znak sprawy: GG.1.6630.250.2021.B0

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 20.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

/ Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z
péin. zm.)/

[ Przedmiot narady:|  Sie¢ elektroenergetyczna do 1kV - o$wietlenie uliczne
Lokalizacja:| Targowiska, dz.: 326/4, 3332, 3333, 3336, 3339, 3476, 3477

Whioskodawca:
Inwestor:| GMINA MIEISCE PIASTOWE
; ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
Projektant:

Przewodniczacy:| Bozena Ochal, Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 12.07.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgod niony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:
W poblizu czynnych podziemnych przewodéw i urzadzer wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, a kolizyjne
skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami branzowymi w uzgodnieniu i pod nadzorem ich wtaécicieli. O
zamiarze przystapienia do robét budowlanych nalezy zawiadomié, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszystkich
gestorow sieci znajdujacych sig¢ w zakresie niniejszego projektu.
Na obszarze uzgodnienia znajdujq sig nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 711628.1.19520, 711628.1.19520,
711628.1.19560.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. d . Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Wéjt Gminy Miejsce Piastowe Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. |
2 |F.H.U."COMP-SERWIS" Krosno Uzgodniono pozytywnie tukasz Gradalski

Stronalz3 /{C I
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- Radoslaw Bilski
elektroniczny

Nie dotyczy.

1

=== |

Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad w
Krosnie

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej w
Krosnie

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Grzegorz Wygoda

Orange Polska S.A.
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w paradzie koordynacyjnej.

Otwarte Regionalne Sieci
szerokopasmowe Sp. z 0.0.
elektroniczny

P

Uiﬁaﬂntqnu pozytywnie

Martyna Grzedzicka -

Jasle

Gazownictwo S.A.
Oddziat w Sanoku
elektroniczny

Uzgodniono bez uwag.

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Uzgodniono pozytywnie Wojciech Gaj
Rzeszow Prace ziemne w obrebie istniejace] sieci elektroenergetycznej
Rejon En.ergetycz ny Krosno prowadzié recznie. Skrzyfowania z siecia elektroenergetyczng
elektroniczny podlegaja protokelarnemu odbiorowi przez pracownikéw RE Krosno.
Zgtosi¢ na min. 7 dni do RE Krosno planowany termin przekroczenia
projektowanym kablem istniejacy kabel SN 15kV celem jego
wylaczenia z pod napiecia SN 15kV.
Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Andrzej Gazda
Oddziat Zaktad Gazowniczy W | prace w obrebie sieci gazowej prowadzié recznie | pod nadzorem
) . Gazowniw K!oénie. Skrzyzowania z siecig gazowq przed ich
Gazowna W Krosnie zasypaniem podlegaja odbiorowi przez Gazownie w Kroénie. Podczas
elektroniczny projektowania i wykonywania prac zachowa¢ normatywne odlegtosci
od sieci gazowej.
Polskie Gérnictwo Naftowe i Uzgodniono pozytywnie Jan Dubiel

10

11

Powiatowy Zarzad Drég w
Krosnie
elektraniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Wody Polskie
elektroniczny

N

Treéé protokotu zostata uzgo
elektronicznej.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel b_raniy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

POUCZENIE:

1. przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie; terminie i miejscu prze
artograficzne ((Dz.U.2020.276 z p6in. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
réwrited-tnne  podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i k
naradzie koordynacyjnej mogq wzig¢ udziat

dniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg $rodkéw komunikacji

Sﬁ‘ﬁ;ﬁ_ﬁ@meﬁiﬁ Starosty 05¢
Przewodfigziey marady koordynacyjnej

Krosno, dnia 21.]]7202] ........

pOApIs crzrrsyffaniaiin

-n'.- ..=".:|l.':._.|i racay
Podpis przbmdniczqcégbﬂ?mai'

prowadzenia narady koordynacyjnej
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koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na

tych terenach. -
S S

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust, 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
'Dz.U.2020.276 z péin. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktore nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 z poin. 'zm.).'
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