Wyciag z ST-04

TOM I11/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (ST)

ST-04 RENOWACJE POWIERZCHNI BETONOWYCH I ZELBETOWYCH
2.2. Materialy do wykonania warstw naprawczych i zabezpieczajacych
(chemoodpornych)
2.2.1 Wyrownanie powierzchni

Nieréwnosci podloza nalezy wyrownac szpachlowka - gotowa zaprawa do szpachlowania
konstrukcji betonowych typu PCC/SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem)
z dodatkiem mikrokrzemionki, klasy R3 wg PN-EN 1504-3:2006, grubo$¢ pojedynczej
warstwy od 1,5 mm / do max 4,0 mm.

2.2.2 Powloka ochronna betonu po renowacji

Powloka metakrylowa

Do zabezpieczenia powierzchni zewngtrznych $cian 1 korony oraz niektorych $cian kanatow
dwuwarstwowa powloka ochronna jednosktadnikowa, rozpuszczalnikowa, na bazie zywicy
metakrylowej, odporna na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i alkalia, speiniajgca
wymagania normy PN-EN 1504-2:2006 (taczna grubos$¢ powtoki 130 pum).

Powloka epoksydowo-bitumiczna

Do zabezpieczania powierzchni $cian i dna kanatow 1 komor przed agresja chemiczng powtoki
ochronne epoksydowo- bitumiczne na bazie zywicy epoksydowej wysyconej olejem
antracenowym, z dodatkiem wypelniaczy mineralnych, przystosowane do wykonywania
powltok ochronnych narazonych na $cieranie, pracujagcych w warunkach statego,
lub dlugotrwalego obcigzenia woda, woda agresywna lub S$ciekami o nastepujacych
wlasciwosciach:

— minimalna zawarto$¢ rozpuszczalnikow organicznych

— materiat obrabialny nawet przy grubej warstwie

— materiat twardo — ciggliwy o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie

— wysoka odporno$¢ chemiczna

— materiat utwardzajacy si¢ réwniez pod woda

— odporno$¢ na $cieki komunalne, stabo 1 $rednio agresywne S$cieki przemystowe,
rozcienczone kwasy i zasady, sole, thuszcze, oleje, smary, detergenty

— w warunkach statej pracy pod wodg — stosowany materiat winien mie¢ mozliwo$¢ aplikacji
na wilgotne podloze betonowe

Nalezy zastosowaé powloke ochronng ze $rodka uszczelniajacego beton, odporng na  $cieki

o wspotczynniku pH > 4,5 - odporno$¢ chemiczna zgodnie z PN-EN ISO 2812-1:2008.

Powtoka odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1504-2.

Dwusktadnikowy material na bazie zywicy epoksydowej i oleju atracenowego z dodatkiem
wypehiaczy mineralnych, o minimalnej zawartosci rozpuszczalnikow organicznych.



Wymagania dla zastosowanej powtoki:

— wytrzymatosci powloki na odrywanie od podioza betonowego zgodnie z PN-EN 1542:2006

— wytrzymato$¢ po 28 dniach >2,0 MPa
— wytrzymalo$¢ po 200 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie > 1,5 MPa
— zdolno$¢ mostkowania rys zgodnie z PN-EN 1062-7 <0,20 mm
— przepuszczalno$¢ COz, zgodnie z PN-EN 1062-6 >50m
— wskaznik ograniczenia chtonnosci wody > 60%

2.2.3 Materialy do napraw dylatacji

Gruntowanie powierzchni bocznych szczeliny dylatacyjnej - do gruntowania podtozy mineralnych
takich jak beton, cegla, kamien nalezy uzy¢ srodka gruntujacego zalecanego przez producenta kitu
wypetniajacego.

Wypetnienie szczeliny - jako materiat podpierajacy dla kitu elastycznego nalezy uzy¢ sznura PU
o srednicy o 25% wigkszej od szerokosci szczeliny.

Kit wypelniajacy szczeling —elastyczny, jednosktadnikowy na bazie PU o wysokiej odpornosci

mechaniczne] ichemicznej, o mozliwosci odksztatcania min. 25%, wydluzeniu przy zrywaniu

0k.700%, odporny na rozcienczone tugi i kwasy, przeznaczony do stosowania w oczyszczalniach

Sciekow.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do renowacji nalezy:

— Oprézni¢ zbiornik/komorg z zalegajacych materiatow jak: osady, zalegajace czesci stale
oraz woda 1/lub $cieki oraz wyczysci€ 1 osuszy¢,

— Zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie, zgodnie z ustawa o odpadach, uzyskany z w/w
czynno$ci materiat (gruz, grunt, osady, woda, $cieki, itp.)

— Odpowiednio przygotowaé podloze, tj: wysuszy¢, sku¢ luzno zwigzane oraz nierOwne
tynki, ubytki betonu uzupetni¢ szpachlowka uszczelniajaca (jednosktadnikowa zaprawa
typu PCC/SPCC);

— Wymagania dla przygotowanie podtoza dla napraw dylatacji: wszystkie powierzchnie
muszg by¢ czyste, suche, pozbawione luzno przylegajacych czastek, thuszczu i oleistych
plam.



