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1. WSTÆP  
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce  wykonania i  
odbioru robót �Naprawa chodników wraz z budow¹ wiaty na �mietniki i pomieszczenia gospodarczego 

przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w Gi¿ycku� 

1.2. Zakres stosowania SST  

Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objêtych SST  

Zakres remontu obejmuje : wykonanie nawierzchni utwardzonej z pùyt a¿urowych i kostki betonowej przy 

budynku Przedszkola nr 4.  Budowa wiaty gospodarczej i �mietnikowej. 
 
 1.4. Okre�lenia  podstawowe 
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  SST  s¹ zgodne  z  obowi¹zuj¹cymi  odpowiednimi  normami. 

 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  umow¹, SST  i  

poleceniami  osób  odpowiedzialnych  za  wùa�ciw¹  realizacjê  robót. 
 

1.6. Dokumenty  wymagane  przez  zamawiaj¹cego 
 - atesty  i  �wiadectwa  jako�ci  wyrobów,  instrukcje  i  zalecenia  producenta 
 

2. MATERIA£Y  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszelkie materiaùy do wykonywania izolacji powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w normach 

pañstwowych lub �wiadectwach ITB dopuszczaj¹cy dany materiaù do powszechnego stosowania w 

budownictwie.  
 

2.2. Rodzaje materiaùów  
 

Dla robót drogowych  

Kostka betonowa gr 8 cm  gat. I 
pùyty betonowe wielootworowe gr 12 cm  � IOMB gat. I 
a) Piasek 
-na podsypkê -powinien odpowiadaã wymogom PN-B-06712 
-do zaprawy cementowo-piaskowej -wymogom PN-B-06711  
b) kruszywo ùamane frakcji 0/63,0 mm z recyklingu, powinno odpowiadaã wymogom PN-S-0102:1997 
c) Woda -powinna odpowiadaã wymogom PN-B-32250  
d) Cement -portlandzki klasy nie ni¿szej ni¿ �32,5� wg PN-B-19701 
 Beton C12/15 wg PN-B-06250] 
 Elementy betonowe drobnowymiarowe � drogowe, obrze¿e 100*30*8cm ,  
 Kostka betonowa drogowa cegieùka gr 8 cm kolor szary   
 

Wiata �mietnikowa i wiata gospodarcza  

Roboty powinny byã wykonane zgodnie z projektem i ST oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed przyst¹pieniem do realizacji robót Wykonawca zobowi¹zany jest do opracowania wùasnym kosztem i 

staraniem, oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiaj¹cego projektu warsztatowego osùony �mietnikowej 
podpisanego przez osobê uprawnion¹ do projektowania . 
   

SPECYFIKACJA OGÓLNA: 

- model wiaty gospodarczej charakteryzuj¹cy siê dwukolorow¹ blach¹ o peùnej wysoko�ci ,blacha uùo¿ona 

szczelnie bez prze�witów . 

- model wiaty �mietnikowej przestrzeñ miêdzy dachem, a górnym panelem wypeùniona kratami przeciw 

dostawaniu siê ptaków. 
- Wykonana z grubo�ciennych, wytrzymaùych profili,  
- stal ocynkowana ogniowo - wytrzymaùa i odporna na korozjê, 
- szeroko�ã 500 cm, 
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- gùêboko�ã 400 cm, 
- wysoko�ã frontu 240 cm, 
- wysoko�ã tyùu 220 cm, 
- konstrukcja wiaty oraz dachu zbudowana z profili stalowych zamkniêtych ocynkowanych ogniowo, 
- poszycie na �cianach i bramie wykonane z blachy trapezowej wzmocnionej o grubo�ci 0,6 mm, 
- kolory blachy i odróbek do wyboru przez klienta, 
- dach jednospadowy z blachy trapezowej, 
- furtka jednoskrzydùowa o szeroko�ci 150 cm na przedniej czê�ci wiaty, 
- wykoñczona obróbkami blacharskimi w postaci naro¿ników oraz wiatrownic. 
 
Specyfikacja szczegóùowa: 
 
Fundamenty: 
 
Wiata �mietnikowa posadowiona na fundamentach betonowych typowych � stopy fundamentowe 0,3×0,3×1,4m 

pod posadzk¹ z kostki betonowej. 
 
Konstrukcja no�na: 
 
Sùupki wykonaã z profili stalowych zamkniêtych ocynkowanych malowanych proszkowo � RAL 7024 (szary 
grafitowy). Konstrukcja wiaty z profili zamkniêtych 50x50x3 mm. Elementy konstrukcji nale¿y montowaã do 

fundamentów za pomoc¹ kotew stalowych (ocynkowanych). 
 
Konstrukcja dachu: 
 
Konstrukcja dachu wykonana z dêwigarów oraz pùatwi stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo � 
RAL 7024 (szary grafitowy). Pokrycie dachowe wykonane z blachy stalowej trapezowej, ocynkowanej, kolor 
RAL 7024 (szary grafitowy). Blacha trapezowa niskoprofilowa. 
 
Úciany: 
 
Poszycie �cian nale¿y wykonaã z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo RAL 7024 (szary 

grafitowy) jako panele montowane w ukùadzie poziomym o szer. 15 cm � do peùnej wysoko�ci od poziomu 
posadzki (wiata gospodarcza), powy¿ej siatka zgrzewana, ocynkowana malowana proszkowo RAL 7024 (szary 
grafitowy)( wiata �mietnikowa) 
 
Drzwi: 
 
Drzwi peùne o szeroko�ci 150 cm . Drzwi wyposa¿one w zamek, wkùadkê patentow¹ (dwa komplety) + klucze, 

klamkê oraz zasuwê góra dóù. 
 
Akcesoria: 
 
Wiata powinna byã wyposa¿ona w gumowe odbojniki zapobiegaj¹ce uderzaniu pojemników na �mieci w �ciany. 

Wszystkie ù¹czniki (kotwy, �ruby, wkrêty, nakrêtki podkùadki itd.) u¿yte do wykonania wiaty musz¹ byã 

wykonane ze stali ocynkowanej. 
 
Kolorystyka: 
 
Wszystkie elementy konstrukcji oraz pokrycia powinny byã wykonane w jednolitej kolorystyce: paleta kolorów 

RAL 7024 (szary grafitowy) lub inny zatwierdzony przez zamawiaj¹cego. 
 
Utwardzenie terenu  - kostka betonowa 
Posadzka wiaty, opaska wokóù wiaty (szer. 50 cm, wykonana z 2% spadkiem na zewn¹trz) : 
warstwa �cieralna z kostki betonowej bezfazowej typu �cegieùka� w kolorze szarym gr. 6 cm, 
podsypka cementowo � piaskowa 1:4 � gr. 5cm, 
podbudowa z pospóùki � gr. 10cm. 
obrze¿a betonowe 6x20x100 cm w kolorze szarym 
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3. SPRZÆT  
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu na 

jako�ã materiaùów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla �rodowiska. Przy doborze narzêdzi nale¿y 

uwzglêdniã wymagania producenta systemu.  
Sprzêt do wykonania nawierzchni z pùyt 
Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych powinien wykazaã siê 

mo¿liwo�ci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu: 
¿urawi samochodowych lub samojezdnych, walców ogumionych, równiarek, wibratorów pùytowych, ubijaków, 
zbiorników na wodê. 
 

4. TRANSPORT  
Materiaùy powinny byã skùadowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych przed utrat¹ ich 

wùasno�ci na skutek zawilgocenia.  
Wyroby nale¿y transportowaã i skùadowaã zgodnie z instrukcj¹ producenta.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie w/w robót powinno byã zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiaùów, normami i 
warunkami technicznymi.  
 
5.1 Wykonanie robót drogowych  

5.1.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  �Wymagania ogólne� . 
5.1.2 Podùo¿e 
Podùo¿e mo¿e stanowiã grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpo�rednio ukùadana jest nawierzchnia. 
Grunt podùo¿a powinien byã jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaênik 

zagêszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosiã Is > 1,0. 
5.1.3 Podbudowa 
Podbudowê pod uùo¿enie nawierzchni z pùyt betonowych mo¿e stanowiã: 
� podùo¿e z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, ¿wirem, odpadami z kamienioùomów, wyprofilowane 

i zagêszczone do Is > 1,0, 
� istniej¹ca nawierzchnia ¿wirowa, tùuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy wyrównawczej z 
piasku od 3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacj¹ projektow¹. 
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w odpowiednich ST. 
5.1.4 Podsypka 
Na podsypkê (warstwê wyrównawcz¹) nale¿y stosowaã piasek gruby wg PN-B-06712 [1].  
Grubo�ã podsypki powinna byã zgodna z dokumentacj¹ projektow¹ lub ST. Je¿eli dokumentacja projektowa lub 

ST nie stanowi inaczej, to grubo�ã podsypki nie powinna byã mniejsza ni¿ 10 cm na podùo¿u z gruntów 

w¹tpliwych i nie mniejsza ni¿ 20 cm na podùo¿u z gruntów wysadzinowych. 
Piasek do wykonania podsypki powinien byã rozùo¿ony w warstwie o jednakowej grubo�ci przy u¿yciu 

równiarki, w sposób zapewniaj¹cy uzyskanie wymaganych spadków i rzêdnych wysoko�ciowych. 
Zagêszczenie podsypki nale¿y przeprowadzaã bezpo�rednio po rozùo¿eniu. Zagêszczenie nale¿y wykonywaã 

przy zachowaniu optymalnej wilgotno�ci zagêszczanego piasku, a¿ do osi¹gniêcia wskaênika zagêszczenia Is > 

1,00. 
5.1.5 Ukùadanie pùyt betonowych 
5.1.5.1 Sposób ukùadania pùyt 
Sposób (deseñ) ukùadania pùyt betonowych na odcinkach prostych i ùukach powinien byã zgodny z dokumentacj¹ 

projektow¹, ST lub wskazaniami In¿yniera.  
5.1.5.2 Ukùadanie pùyt na odcinkach prostych 
Pùyty sze�ciok¹tne na odcinkach prostych powinny byã uùo¿one tak, aby dwa boki ka¿dej z nich byùy prostopadùe 

do osi drogi. Na krawêdziach bocznych nawierzchni powinny byã uùo¿one pùyty infuùy lub poùówki. Pùyty 

kwadratowe na odcinkach prostych powinny byã uùo¿one rzêdami prostopadùymi do osi drogi albo rzêdami 

nachylonymi do osi drogi pod k¹tem 450 z infuùami. 
5.1.5.3 Ukùadanie pùyt na ùukach 
Pùyty sze�ciok¹tne na ùukach powinny byã uùo¿one w ten sam sposób jak na odcinkach prostych, tak jednak, aby 

kierunki spoin poprzecznych pokrywaùy siê z promieniami ùuku. Pùyty kwadratowe na ùukach powinny byã 

uùo¿one w ten sam sposób jak na odcinkach prostych z tym zastrze¿eniem, ¿e w przypadku uùo¿enia pùyt 

rzêdami prostopadùymi do osi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywaã siê z promieniami ùuku. W 

przypadku uùo¿enia pùyt rzêdami uko�nymi, kierunki spoin powinny byã nachylone pod k¹tem 45o do stycznych 

ùuku. 
5.1.5.4 Wypeùniania spoin 
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Wypeùnienie spoin w nawierzchniach z pùyt betonowych powinno byã wykonane zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹, ST lub wskazaniami In¿yniera. 
Przy wypeùnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawieraã od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm, a 

zamulenie powinno byã wykonane na peùn¹ wysoko�ã pùyt. 
Wypeùnienie spoin zapraw¹ cementow¹ o wytrzymaùo�ci R28> 20 MPa, powinno byã wykonane w gù¹b nie 

mniej ni¿ na 2/3 wysoko�ci pùyty. 
5.1.5.5 Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z pùyt betonowych powinny byã stosowane tylko w przypadku wypeùnienia 

spoin zapraw¹ cementow¹. 
Szczelin dylatacyjne powinny byã wypeùnione mas¹ zalewow¹ w taki sam sposób, jaki stosuje siê przy 

wypeùnianiu spoin mas¹ zalewow¹. 
W nawierzchniach dróg i ulic, wykonywanych z pùyt sze�ciok¹tnych i kwadratowych szczeliny dylatacyjne 

powinny byã wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny byã wykonane równie¿ miêdzy 

nawierzchni¹ i krawê¿nikami. Na nawierzchniach placów oprócz szczelin poprzecznych powinny byã wykonane 

szczeliny podùu¿ne w odstêpach co 5 do 7 m. 
 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT  
 

6.1. Wymagana  jako�ã  materiaùów  powinna  byã  potwierdzona  przez  producenta  przez  za�wiadczenie  o  

jako�ci  lub  znakiem  kontroli  jako�ci  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzêdnym  

dokumentem. 
 
6.2. Nie  dopuszcza  siê  stosowania  do  robót  materiaùów  ,  których  wùa�ciwo�ci  nie  odpowiadaj¹  
wymaganiom  technicznym. Nie  nale¿y  stosowaã  równie¿  materiaùów  przeterminowanych  -  po  okresie  
gwarancyjnym. 
 
 6.3. Nale¿y  przeprowadzaã  kontrolê  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót 

 

Badania robót drogowych 

 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne�. 
Badania przed przyst¹pieniem do robót 

Pùyty betonowe powinny byã badane w zakresie badañ peùnych i zwykùych. 
Badania peùne przeprowadza producent pùyt. 
Badania zwykùe nale¿y przeprowadzaã przy ka¿dym odbiorze pùyt, wedùug nastêpuj¹cego zakresu: 
sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego, sprawdzenie ksztaùtu i wymiarów, sprawdzenie wytrzymaùo�ci na 

�ciskanie. 
Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badañ powinny byã zgodne z BN-80/6775-03/01  
Badania pozostaùych materiaùów stosowanych do wykonania nawierzchni z pùyt betonowych powinny 

obejmowaã wszystkie wùa�ciwo�ci, które zostaùy okre�lone w normach podanych dla odpowiednich materiaùów . 
Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien przedstawiã In¿ynierowi do akceptacji wyniki badañ 

materiaùów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z pùyt betonowych. 
Badania w czasie robót 

Badanie podùo¿a 

Nale¿y sprawdziã, czy przygotowane podùo¿e odpowiada wymaganiom  
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 

Konstrukcjê i grubo�ã podbudowy nale¿y sprawdzaã w jednym miejscu na ka¿dym kilometrowym odcinku drogi 

lub na ka¿de 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach budz¹cych w¹tpliwo�ci. 
Sprawdzenie uùo¿enia pùyt 

Sprawdzenie prawidùowo�ci uùo¿enia pùyt nale¿y przeprowadzaã przez dokonanie oceny wizualnej na caùej 

dùugo�ci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi dla pùyt betonowych . 
Sprawdzenie spoin 

Sprawdzenie wypeùnienia spoin wykonuje siê co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na: 
ka¿dym peùnym lub rozpoczêtym kilometrze drogi, ka¿dych peùnych lub rozpoczêtych 6000 m2 placu. 
Sprawdzenie wypeùnienia spoin wykonuje siê przez usuniêcie materiaùu wypeùniaj¹cego na dùugo�ci okoùo 10 cm 

oraz zbadaniu, czy wypeùnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi dla pùyt betonowych. 
Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych 

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nale¿y sprawdziã przez oglêdziny na caùej dùugo�ci budowanego odcinka 

lub caùej powierzchni placu. 
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Sprawdzenie wypeùnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje siê w taki sam sposób jak spoin. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Je�li dokumentacja projektowa i ST nie okre�la inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykazaã 

wiêkszych odchyleñ w zakresie cech geometrycznych nawierzchni z elementów prefabrykowanych ni¿ te, które 

podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z elementów prefabrykowanych   

 Dopuszczalne odchylenia 

Cechy nawierzchni Nawierzchnia z pùyt 

betonowych 
Nawierzchnia z pùyt 

¿elbetowych 

Szeroko�ã, cm  5 + 10  i  - 5 

Spadek poprzeczny, %  0,5  0,5 

Rzêdne nawierzchni, cm + 1 i - 2 + 1 i - 2 

Odchylenie osi nawierzchni w 
planie, cm  5  10 

Grubo�ã podsypki, cm  1,5  3 

 

a) Ogrodzenia 
Przed przyst¹pieniem do robót, wykonawca powinien sprawdziã, czy 
producent posiada �wiadectwo dopuszczenia, lub atest na materiaùy u¿yte do wykonania ogrodzenia 
W czasie wykonania robót jak i po wykonaniu nale¿y zbadaã: 
-zachowanie wyznaczonej trasy 
-zachowanie dopuszczalnych odchyùek wymiarów 
-prawidùowo�ã wykonania doùów pod sùupki 
-poprawno�ã ustawienia sùupków 
-prawidùowo�ã wykonania ogrodzenia ( wysoko�ã i jako�ã monta¿u siatki) 
-rozstaw sùupków i ich zabetonowanie 
- estetykê 
- sprawno�ã dziaùania bram i ich monta¿ 
 
b) Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiaùy nie speùniaj¹ce wymagañ ustalonych w odpowiednich punktach zostan¹ przez inspektora 

nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. 
Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazuj¹ odstêpstwa od 

postanowieñ SST zostan¹ rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 
 

Badanie wiaty gospodarczej 

Odbiór zgodnie ze specyfikacj¹ danego  producenta , sposób monta¿u,  zakotwienia , zamawiane parametry , 
atesty na materiaùy , deklaracje zgodno�ci , certyfikaty, protokóù z monta¿u .  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami  obmiarowymi  robót  s¹  mb, m2 , szt, kpl,.  Ilo�ã  robót  okre�la  siê  na  podstawie  pomiarów  

wykonanych  robót  z  natury,  z  uwzglêdnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  inspektora  nadzoru.  
Obmiary  powinny  byã  wykonywane  na  bie¿¹co,  a  przy  robotach  zanikaj¹cych  obowi¹zkowo  w  obecno�ci  

inspektora  nadzoru. 
Bùêdne  naliczenie  ilo�ci  robót  w  kosztorysie  ofertowym  nie  zwalnia  wykonawcy  z  obowi¹zku  wykonania  

wszystkich  robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór robót  
Wykonywane  roboty  podlegaj¹  nastêpuj¹cym  odbiorom: 
- odbiór  robót  ulegaj¹cych  zakryciu 
- odbiór  zakoñczonego  etapu  robót � tylko  w  przypadku  takiego  ustalenia  w  umowie  o  wykonanie  robót 
- odbiór  koñcowy � ostateczny 



7 

 

- odbiór  pogwarancyjny 
Odbioru  koñcowego  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj¹cego  przy  udziale  inspektora  nadzoru 

i  wykonawcy 
 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI  
 

9.1. Zasady rozliczenia i pùatno�ci  
Zasady rozliczania i pùatno�ci za wykonane roboty okre�la umowa zawarta pomiêdzy Zamawiaj¹cym a 

Wykonawc¹.  
Podstaw¹  pùatno�ci  za  wykonane  roboty  s¹  ceny  jednostkowe,  przedstawione  przez  wykonawcê  w  

kosztorysie  ofertowym  i  przyjête  przez  zamawiaj¹cego. Ceny  jednostkowe  obejmuj¹  caùo�ã  robót  wraz  z  

wszystkimi  narzutami. 
 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE  
10.1. Normy  
 
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).  
Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie.  
PN-85/B-04500   -   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaùo�ciowych 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykùego 
PN-B-197-1 Cement Czê�ã 1: Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementów powszechnego 

u¿ytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatno�ci 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawê¿niki uliczne, mostowe i drogowe 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Pùyty drogowe 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawê¿niki i obrze¿a 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i ùat¹ 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaênika zagêszczenia gruntów. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-M-80026 Druty okr¹gùe ze stali niskowêglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-82054-03 Úruby i wkrêty 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.  
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiaùów.  
Aprobata Techniczna.  
Opisy techniczne i charakterystyki. 


