Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk"'::g"ﬂe llo§€ robét
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km 0,100
réowninnym.
0.1 km 0,100
1.2 |D.02.00.01. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na m3 150,000
odkltad w gruncie kat. Ili
150 m3 150,000
1.3 |D.02.00.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3 213,000
gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wykonanie
nasypow
213 m3 213.000
1.4 |D.02.00.01. Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami m3 213,000
samowyladowczymi (kat.gr.I-1l)
213 m3 213,000
2 NAWIERZCHNIA Z PLYT DROGOWYCH
21 Koryta gi. 38 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV na poszerzeniach jezdni lub | m2 285,000
chodnikéw
285 m2 285,000
22 Transport ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach m3 108,300
gruntowych (kat.gr. I-1V) na odlegto$é do 2 km
Krotnos¢=2
0.38"285 m3 108,300
2.3 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2 285,000
[I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
285 m2 285,000
24 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 285,000
285 m2 285,000
2.5 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2 275,000
Krotno§é=2
275 m2 275,000
2.6 Jezdnia z piyt zelbetowych na podsypce piaskowej m2 255,000
255 m2 255,000
3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
3.1 Koryta gt. 38 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdniiub | m2 115,000
chodnikéw
115 m2 115,000
3.2 Transport ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach m3 43,700
gruntowych (kat.gr. I-1V) na odlegto$¢ do 2 km
Krotnosé=2
0.38"115 m3 43,700
33 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. | m2 115,000
[I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
115 m2 115.000
3.4 Warstwy odsgczajgce wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 115,000
115 m2 115,000
3.5 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2 115,000
Krotno$¢=2
115 m2 115.000
3.6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2 115,000
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
115 m2 115.000
4 ELEMENTY DROG | ULIC
4.1 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m 55,000
kat.Il-IV
55 m 55,000
4.2 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowychna [ m 55,000
podsypce cementowo-piaskowej
55 m 55,000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu Ill przy robotach m2 600,000
wodno-melioracyjnych
600 m2 600,000
52 |1 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim | m3 60,000
60 m3 60.000
5.3 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm m2 600,000
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600 m2 600,000
5.4 Ogrodzenie panelowe z cokotem betonowym na stupkach o rozstawie 2,95 mi m 121,000
wysokosci 1,5 m Panel zgrzewany z pretéw stalowych, dwéch poziomych o
$rednicy 6,0mm i pionowego o $rednicy 5,0mm w kolorze RAL 6005 (zielony).
Wymiary oczek 20x50mm. Wraz z wykonaniem bramy szerokosci 4,5m
121 m 121,000
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