TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Wzmocnienie nawierzchni jezdni DW 263
na odcinku od m. Gl¢bokie do m. Tomaszew - Etap III

. Jedn. o
Lp. SST Opis obm. Tlosé
1 2 3 4 5
I |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe i odtworzenie punktéw charakterystycznych oraz
sporzadzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru
powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacja w | km 0,905
1 D-01.01.01  |¢erenie znakami granicznymi typ 36a i §wiadkami betonowymi tych
znakow nie rzadziej niz 100m.
92095,00-91190,00
11 |ZDJECIE HUMUSU
2 D-01.02.02 Mechaniczne usunigcie w-wy ziemi urodzajnej srednio o grubosci 20 cm | m3 217,20
905,00*0,60*2*0,20
Transport wraz z zatadunkiem, roztadunkiem humusu na odktad m3 217 20
3 D-01.02.02  |Wykonawcy '
905,00*0,60*2*0,20
111 |ROBOTY ROZBIORKOWE
Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm - droga
wojewodzka, wraz z odwozem materiatu na odktad Wykonawcy i m3 48,87
4 D-01.02.04 utylizacja
(905,00*3,60)*0,015
Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie -
odcigcie istniejgcej nawierzchni, na polaczeniach z istniejacal m 1813,00
5 D-01.02.04 nawierzchnig.
900,00+900,00+6,50+6,50
Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. 8,0 cm z odwozem na odktad m3 144.00
6 D-01.02.04 |Wykonawcy i utylizacja (krawedzie jezdni DW) ’
((900,00*1,0)*2)*0,08
Rozbidrka podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci 25 cm z
odwozem na odktad Wykonawcy i utylizacja m3 450,00
7 D-01.02.04 (krawgdzie jezdni DW)
(((900,00*1,0)*2))*0,25
Rozbiodrka istniejacych zjazdoéw z destruktu o $r. gr. 10 cm, wraz z
; . N m3 18,48
8 D-01.02.04 |odwozem materiatu na odktad Wykonawcy i utylizacja
(7*26,40)*0,1
IV |Przepust pod droga w km 91+976 - Roboty przygotowawcze
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno asfaltowych na m 11.60
9 D.01.02.04 glebokose 10 cm '
SST - Przepust
2*5,80
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek asfaltowych w-wa $r.
D.01.02.04 . . . m3 2,90
10 gr. 10 cm, wraz z odwozem materiatu na odktad Wykonawcy i utylizacja
SST - Przepust
(5,0*5,80)*0,10
Rozbidrka podbudowy z kruszyw tamanych gr. ca 40 cm, wraz z
1 D.01.02.04  |odwozem materiatu na odklad Wykonawcy i utylizacja m3 12,20
SST - Przepust (5,0%6,1)*0,40




Jedn.

Lp. SST Opis obm. Hos¢
1 2 3 4 5
Rozebranie czesci przelotowej istniejacego przepustu zelbetowego
ramowego o $wietle 1,0x1,0m wraz z obustronnymi §ciankami
12 D.01.02.04  |czotowymi oraz przepustu pod zjazdem do zabudowan z rur m3 28,27
SST - Przepust |betonowych $rednicy 40 cm.
(4,0*1,68-1,0*1,0*0,52)+8,47*(3,54-1,0)+ 8,0*(0,20-0,13)
Zatadunek i wywiezienie materialdw z rozbiorki na sktadowisko
13 D.01.02.04  |Wykonawcy i utylizacjg m3 28,27
SST - Przepust
(4,0*1,68-1,0*1,0*0,52)+8,47*(3,54-1,0)+ 8,0*(0,20-0,13)
V |Przepust pod droga w km 91+976 - Roboty ziemne
Roboty ziemne - wykopy pod projektowany przepust tukowo-kotowy z
rur stalowych 1,34x1,05m wraz z wymiang gruntu,wykopy pod tawy
D.02.00.00 [undamentowe wykonywane koparkami z transportem urobku m3 24,88
14 D.02.01.01 samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy i
SST - Przepust |utylizacja
11,91*1,80*1,20+8,50*1,80*2,60-5,80*5,00*0,40-
8,47*3,54+8,0*0,60*0,20
D.02.00.00 Zakup i dow6z gruntu przydatnego / piaski i zwiry / przydatnego do m3 16.08
15 SST. ) F.’rze.)pust formowania nasypoéw /wymiana gruntu/ '
11,91*1,80*0,75
D.02.00.00 |Formowanie i z.age;szczan.ie nasypow o wysokosci do 3m z gruntu m3 16,08
16 D.02.03.01 |dostarczonego j.w. /wymiana gruntu /
SST - Przepust 11,91*1,80*0,75
VI |Przepust pod droga w km 91+976 - Odwodnienie
Geowtloknina polipropylenowa o wytrzymatosci od 20 do 150 kN/m i
wydtuzeniu od 10 do 20% pod tawe z kruszywa dla przepustu z rury
17 D-03.00.00 stalowej z blachy falistej, tukowo-kotowego 1,34 x 1,05m , uktadana m2 29,46
SST - Przepust na gruncie po wymianie
10,91*(1,80+0,45+0,45)
D.03.00.00: Podsypka piaskowa gr.15cm pod przepust z rury stalowej tukowo- m3 2,05
18 | D.06.0201 [kolowy.
SST - Przepust |7 gg%(11,91-0,50-0,50)*0,15
D.03.00.00; |Lawa zw1rf)wa gr.20cm pod przepust z rury pehd fi 40 cm ( zjazd do m3 0,96
19 D.06.02.01 zabudowan )
SST - Przepust 8,0%0,60*0,20
Lawa gr.30cm z z kruszyw (mieszanka zwirowo-piaskowa, pospotka,
D.03.00.00; kruszywo tamane, kliniec- frakcji 0/31,5) pod przepust z rury stalowej z m3 5,89
20 D.06.0201  |pjachy falistej .
SST - Przepust
1,80*(11,90-0,50-0,50)*0,30
Cze$¢ przelotowa przepustu z rury stalowej z blachy falistej , tukowo-
D-03.00.00 |kotowego 1,34x1,05m ( warstwa cynku grubosci 42um +powtoka m 11,91
21 SST - Przepust |polimerowa 300um ) pod drogg wojewddzkg nr 263
1*11,91
D.03.00.00 |Czes¢ przelotowa przepustu pod zjazdem do zabudowan z rur PEHD © m 8,00
22 | D.06.0201 [400Mm

SST - Przepust

1*8,00




Jedn.

Lp. SST Opis obm. Hos¢
1 2 3 4 5
Zakup i dowdz materiatu do zasypki przepustu z rury stalowej z blach
D.02.00.00 |y P e S L Y Przep Y ! Y m3 27,49
23 alistej -mieszanki zwirowo-piaskowe.
SST - Przepust
11,91*1,80*2,60-5,80*5,00*0,51-11,91*1,13
D-03.00.00 |Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu dostarczonego - zasypka m3 27 49
24 D.06.02.01  |Przepustu jw. :
SST - Przepust |11 91%1,80*2,60-5,80%5,00%0,51-11,91*1,13
Zakup i dowdz materiatu do zasypki przepustu z rury pehd fi 40 pod m3 288
25 D.02.00.00 zjazdem do zabudowan - piasek $rednioziarnisty. '
SST - Przepust
8,0*0,80*0,70-8,0*0,20
D-03.00.00 Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu dostarczonego - zasypka m3 588
26 D.06.02.01 |przepustu j.w. '
SST - Przepust 8,0*0,80*0,70-8,0%0,20
27 D-03.00.00 |Fundament betonowy o wym. 1,80x0,70x0,50 z betonu klasy C-25/30 na| m3 1,26
SST - Przepust 2%(1,80*0,70*0,50)
Umocnienie skarp wlotu i wylotu przepustu stalowego, tukowo-
28 D.06.01.01. kotowego i przepustu pod zjazdem - kostka kamienna 8/11 m2 19,60
SST - Przepust
5,0*2,45+3,0%2,45
’ D.06.01.01. géggzgi;vt:: ;;irlfo;vv;ogl_ 18 /I?Lrgegpruitg Cthalowego, tukowo-kotowego j.w.- m2 19,60
SST - Przepust '
5,0*2,45+3,0*2,45
Umocnienie dna wlotu i wylotu przepustu stalowego, lukowo-kotowego
30 D.06.01.01. | kostka kamienna 15/17 m2 5,60
SST - Przepust
4,20*0,50+3,50*1,0
Umocnienie dna wlotu i przepustu stalowego, tukowo-kotowego j.w.-
31 D.06.01.01. podbudowa betonowa C-8/10 gr. 15 cm m2 560
SST - Przepust
4,20*0,50+3,50*1,0
Wykonanie tawy betonowej pod $cianki czotowe (oporowe) -typ L
32 D-10.01.01  |g0x45x12 7 betonu C-8/10 gr.15cm m3 0.54
SST - Przepust
8,0*0,45*0,15
Scianki czotowe -(oporowe) t L 80x45x12 cm, na podsypce cem.-
D-1001.01 |.: zotawe ~(oporowe) typu L. 80x45x podsyp m 8,00
33 piaskowej gr.3,0cm, z wypetnieniem spoin zapr. cem.
SST - Przepust
3,0+5,0
VIl |Przepust pod droga w km 91+976 - Podbudowa
D.04.01.01 _Wyko_n_ame koryta o gt.51cm pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni m2 4750
34 jezdni i poboczy
SST - Przepust
5,00%9,50
D.04.01.01 Wykonanie koryta o ,g’r.25cm pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni m2 20,45
35 zjazdu do zabudowan obok przepustu
SST - Przepust
4,00*3,80+5,25
D.04.01.01 Prof.llowam.ell zag.f;szczeme p(.)d{.oza pod w-wy kons,trukcyjne m2 67,95
36 nawierzchni jezdni , poboczy i zjazdu do zabudowan obok przepustu
SST - Przepust
47,50+20,45
D.04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem CBGM 0/16 m2 4750
37 D.04.05.01 |Mm,gr. 15 cm (przepust)

SST - Przepust

5,00%9,50




Jedn.

Lp. SST Opis obm. Hos¢
1 2 3 4 5
Skropienie podbudowy j.w. z kruszywa 0/63 mm emulsja asfaltowa
38 D.04.03.01 niemodyfikowang w ilosci 0,6 kg/m2 m2 56,95
SST - Przepust
5,00*7,30+20,45
Skropienie podbudowy asadniczej z betonu asfaltowego AC22P
D.04.03.01 |, piente PacOUAcy asadniczel 9 m2 56,45
39 kationowa emulsja drogowa niemodyfikowana
SST - Przepust
5,00*7,20+20,45
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P o m2 56.45
40 D.04.07.02 grubo$ci warstwy 8 cm !
5,00*7,20+20,45
Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci Scm (zjazd
M D.05.03.05¢  [do zabudoan ) m2 20,45
20,45
VIl |Przepust pod droga w km 91+976 - Roboty towarzyszace
" D-06.06.01 |Umocnienie skarp darning uktadana na ptask z humusem m2 10,75
SST - Przepust 2.0%1,75+5,0%1,45
43 D.06.01.01. |Umocnienie skarp ptytami azurowymi o wym. 40x60 cm. m2 18,00
SST - Przepust 6+5,000.6
D.06.04.01. Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna rowow m2 47,70
44
SST - Przepust (18,00%(0,40+2,25)
Humusowanie w-wg 5 cm, obsianie mieszankg traw powierzchni j.w.
D.06.04.01. m2 47,70
45 SST - Przepust
PUSt 1 18,00%(0,40+2,25)
IX |Przepust pod droga w km 91+976 - Roboty pomocnicze
Pompowanie wody , 1 otwor o §rednicy 150-500 mm 30,00
46 godz.
30,00 godz
X |PODBUDOWY
Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV - gl¢b. 45 cm wraz z wywozem m2 4484,50
47 D-04.01.01  |urobku
((2,49*%900,00*2)+(4*(0,5*5,0*0,25)))
Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV - gl¢b. 24 cm wraz z wywozem
m2 396,00
48 D-04.01.01  |urobku
7*26,40+1*26,40+7*26,40
Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV - gl¢b. 28 cm wraz z wywozem m2 4466
49 D-04.01.01  |urobku '
1*44,66
Mechamczr_le proﬁ_lowam_e i zageszczaniem podioza pod warstwy m2 4484,50
50 D-04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni
((2,49*900,00*2)+(4*(0,5*5,0*0,25)))
51 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczaniem podtoza zjazdy m2 440,66
7*26,40+1*26,40+7*26,40+1*44,66
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej o CBR>20%,
. S m2 4160,50
52 D-04.04.02 |&r 35 cm - krawedzie drogi wojewodzkie;
((2,31*%900,00*2)+(4*(0,5*5,0*0,25)))
Warstwa mrozodporna z mieszanki zwiazanej cementem CBGM 0/16 m2 3728.50
53 D-04.05.01 C1,5/2,0, gr. 15 cm - krawedzie drogi wojewodzkie;j, '

((2,07%900,00%2)+(4*(0,5*5,0%0,25)))




Lp.

SST

Opis

Jedn.
obm.

Tlos¢é

3

54

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 o
uziarnieniu kruszywa 0/63, grub.po zaggszczeniu 20 cm

DW: ((1,79*900,00*2)+(4*(0,5*5,0*0,25)))
Zjazdy: 7*%26,40+1*26,40+7%26,40+1*44,66
Przepust + zjazd: 5,00*%7,30+20,45

m2

3722,11

55

D-04.03.01

Skropienie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kationowa emulsja
asfaltowa niemodyfikowana.

((1,69%900,00%2)+(4*(0,5*5,0%0,25)))

m2

3044,50

56

D-04.07.02

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P - grub.po
zageszczeniu 8 cm - krawedzie drogi wojewddzkiej

((1,59%900,00%2)+(4*(0,5*5,0%0,25)))

m2

2864,50

XI

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

57

D-05.03.05A

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC
16W w ilosci 125 kg/m2

Mg

60,00

58

D-04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej - droga
wojewodzka,

(6,74*900,00)+(4*(5,0%0,5*0,25))+(5,0*7,2)

m2

6104,50

59

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni kationowa emulsjg asfaltowg drogowa
modyfikowang pod warstwe wyréwnawczg z zamknigciem mleczkiem
wapiennym

900,00*3,60

m2

3240,00

60

D-05.03.05A

Wykonanie w-wy wyréwnawczej AC 16W - tabela wyréwnania +10 %

Mg

425,40

61

D-05.03.26

Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej siatkg zbrojeniowa wykonang z
kombinacji widkien szklanych i weglowych 120/200 kN/m2,
przesaczong asfaltem

(6,64*905,00)

m2

6009,20

62

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni kationowg emulsjg asfaltowa drogowa
modyfikowana pod warstwe wigzacg z zamknieciem mleczkiem
wapiennym

(6,64*900,00)+(4*(5,0*0,5*0,25))

m2

5978,50

63

D-05.03.05A

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzaca dla
KR3, grub.po zaggszcz. 4 cm - droga wojewodzka

(6,64*900,00)+(4*(5,0%0,5*0,25))+(7,14*5,0)

m2

6014,20

64

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni kationowg emulsjg asfaltowa drogowa
modyfikowana pod warstwe Scieralng z zamknigciem mleczkiem
wapiennym - droga wojewddzka

(6,62*900,00)+(4*(5,0%0,5*0,25))+(7,12*5,0)

m2

5996,10

65

D-05.03.13

Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 11 PMB
45/80-55, gr. 4 cm

(6,52*900,00)+(4*(5,0%0,5*0,25))+(7,02*5,0)

m2

5905,60

66

D-04.03.01

Skropienie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kationowa emulsja
asfaltowa niemodyfikowana. - zjazdy.

7*26,40+1*26,40+7*26,40+1*44,66

m2

440,66




Lp.

SST

Opis

Jedn.
obm.

Tlos¢é

3

67

D-05.03.05A

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzaca dla
KR3, grub.po zaggszcz. 4 cm

1*44,66

m2

44,66

68

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni kationowa emulsja asfaltowa drogowa
modyfikowana pod warstwe $cieralng - zjazdy bitumiczne.

1*44,66

m2

44,66

69

D-05.03.05C

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna dla
KR2, grub.po zaggszcz. 4 cm - drogi podporzadkowane, zjazdy
bitumiczne

7*26,40+1*26,40+7*26,40+1*44,66

m2

440,66

Xl

POBOCZA, ROWY

70

D-06.03.01

Wymiana istn. rur pod zjazdami na rury PEHD $red. 40 cm SN 8
kN/m2, na tawie zwirowej o gr 20 cm.

7*9,0+1*9,00+7*9,00+1*14,00

149,00

71

D-06.03.01

UtoZenie rur betonowych z rozbiorki o $rednicy 40 cm na fawie
zwirowej o gr. 20 cm.

4,00

4,00

72

D-06.03.01

Umocnienie wlotu/wylotu - kostka kamienna 8/11 na betonie C8/10 gr.
10cm

16*2*0,5+2*0,5

m2

17,00

73

D-02.03.01

Dowoz piasku $rednioziarnistego na nasyp samochod.
samowytadowczymi - nasypy

m3

832,60

74

D-02.03.01

Wykonanie nasypow z piasku $rednioziarnistego pod koryto konstrukcji
jezdni, skarpe rowu

905,00*0,46*2

m3

832,60

75

D-04.01.01

Profilowanie i zaggczanienie gruntowych poboczy z przygotowaniem do
umocnienia

((905,00%2)-(8*8,0))*1,25

m2

2172,50

76

D-06.03.01

Umocnienie poboczy mieszanka kruszyw 0/31,5 z profilowaniem i
zaggszezeniem (wzdhuz jezdni) - grubo$¢ warstwy 8 cm

((905,00%2)-(8*8,0))*1,25

m2

2182,50

77

D-06.04.01

Konserwacja rowow przydroznych wraz z profilowaniem dna i skarp
rowu, humusowanie skarp warstwa humusu o gr. 5 cm,
wraz z obsianiem mieszankg traw,

(905,00%2)-(8*8,0)

1746,00

X111

OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

78

D-07.02.01

Demontaz stupkéw prowadzacych U-1a wraz z wywozem materiatu na
sktadowisko Wykonawcy

szt.

18

79

D-07.02.01

Demontaz tablic znakow drogowych wraz z wywozem materialu do OD
Sompolno,

szt.

80

D-07.02.01

Demontaz stupkéw do znakéw wraz z wywozem materialu do OD
Sompolno

szt.

81

D-07.01.01

Usunigcie starego oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

50,00 mb x 0,12 m2

m2

6,00

82

D-07.02.02

Montaz stupkéw prowadzacych U-1a

szt.

18

83

D-07.01.01

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, krawegdzwiowych na
jezdni (oznakowanie cigkowarstwowe)

288,50

m2

288,50




