Ogédlna Charakterystyka Obiektu
ETAP Il - od km 91+190,00 do km 92+095,00

1. Zakres opracowania projektu.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wzmocnienia drogi wojewddzkiej nr 263 na
odcinku od m. Gtebokie do m. Tomaszew tj. od km 89+937 do km 93+025. tgcznie na
odcinku 3,088 km, wzmocnienie wykonane bedzie w granicy istniejgcego pasa drogi.

2. Podstawa opracowania projektu

— Umowa — opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej zawarta z WZDW
w Poznaniu.

— Mapy zasadnicze terenu pobrane z osrodka Starosty Kolskiego- w skali 1 : 1000.

— Wizje w terenie i pomiary wtasne.

— Szczegdtowe wytyczne techniczne do opracowania uproszczonej dokumentacji
projektowe]j przekazane przez Zamawiajgcego,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124).

— Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) cz. I, Il i lll, Warszawa 1979
i 82.

— Inne powigzane.
3. Stan istniejacy

Droga wojewodzka nr 263 jest drogg publiczng ogdlnodostepnag, kategorii ruchu KR 3, klasy
technicznej drogi G.
Droga wojewddzka nr 263 posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 6,0m,
pobocza obustronne gruntowe o szerokosci 1,50m, obustronne rowy przydrozne.
Droga przebiega w terenie rowninnym, przewaznie przez tereny niezabudowane.
Na odcinku zlokalizowane sg skrzyzowania z drogami powiatowymi oraz drogami
gminnymi:
- km 90+905; 90+880 strona L - do m. Kadzidtowa - (DP 3404P relacji Grzegorzew -
Gtebokie) o nawierzchni z BA
- km 90+911 strona P - do m. Olszowka - (DP 3404P relacji Grzegorzew — Gtebokie) o
nawierzchni z BA
- km 91+090 strona L - do m. Debowice - (DP 3438P relacji Gtebokie - Debowiczki) o
nawierzchni z BA
- km 92+905,00 strona P - do m. Tomaszew o nawierzchni z BA, strona L - do
m. Debowiczki - (DG nr G496018 relacji Tomaszew — DW nr 263 - Debowiczki - DG nr
G496015P) o nawierzchni z BA.

Nawierzchnia jezdni drogi wojewddzkiej nr 263 na odcinku objetym opracowaniem w chwili
obecnej posiada liczne spekania nawierzchni, deformacje w przekroju podtuznym i
poprzecznym, widoczna jest utrata nosnosci podbudowy na krawedziach nawierzchni jezdni,



duze ubytki w nawierzchni.
Na catym odcinku widac liczne naprawy remontowe nawierzchni.

Odcinek objety opracowaniem przebiega przez dziafki:
83 obreb Gtebokie, 142 obreb Tomaszew.

4. Stan projektowany.

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wzmocnienia nawierzchni drogi wojewodzkiej nr
263 na odcinku od m. Gtebokie do miejscowosci Tomaszew tj. od km 89+937 do km 93+025.
tacznie na odcinku 3,088 km.

4.2. Zakres robot nawierzchniowych.

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 263 polegato bedzie na:

4.2.1. Wykonaniu na catym odcinku remontu wgtebnego obejmujgcego krawedzie
nawierzchni jezdni.

Remonty wgtebne bedg obejmowaty:
1) rozbidrke istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni (w-wa S$cieralna, warstwa
wigzgca, podbudowa), na szerokosci po 1,0m od krawedzi jezdni,
2) odtworzenie nawierzchni jezdni z dostosowaniem do ruchu KR-3:
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P grubosci 8 cm,
- skropienie podbudowy kationowag emulsjg drogowg niemodyfikowana,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63 gr.20,0 cm,

Ulepszone podtoze doprowadzone do E2=100 MPa (istn. grupa nosnosci G4)
- warstwa mrozodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2 gr. 15 cm,
- warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% gr. 35 cm.

W-wy konstrukcyjne lezgce powyzej podbudow wykonaé zgodnie z punktem 4.2.2.
ppkt. 4) do 7).

4.2.2.Remont nawierzchni polegat bedzie na:

1) wykonaniu frezowania korekcyjnego do gt. 2,0 cm,

2) skropienie sfrezowanej nawierzchni kationowg emulsjg drogowg modyfikowang z
zamknieciem mleczkiem wapiennym,

3) wykonanie w-wy wyrdwnawczej — tabela wyréwnania,

4) wzmocnienie nawierzchni poprzez utozenie siatki z widkien szklano-weglowych,
przesgczong asfaltem - 120/200 kN/m,

5) wykonanie warstwy wigzgcej z AC 16W (KR 3) o grubosci 4,0 cm,

6) skropienie warstwy wigzgcej kationowg emulsjg drogowg modyfikowang
z zamknigeciem mleczkiem wapiennym,

7) wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4,0 cm.



4.2.3.Szerokos¢ nawierzchni jezdni — 6,50m

4.3. Skrzyzowania z drogami powiatowymi, gminnymi.
Na szerokoséci pasa drogi nalezy wykonaé wciecie poprzez sfrezowanie nawierzchni
w-wg 2-8 cm w celu wykonania dowigzania do istniejgcej niwelety drogi.
Na przygotowanej powierzchni nalezy wykonac:
1) skropienie sfrezowanej nawierzchni kationowg emulsjg drogowg modyfikowang z
zamknieciem mleczkiem wapiennym,
2) wykonanie warstwy wigzgcej z AC 16W (KR2) o grubosci 4,0 cm,
3) skropienie warstwy wigzgcej kationowg emulsjg drogowg modyfikowana,
4) wykonanie nawierzchni z mieszanki AC11S (KR 2) gr. 4,0 cm.

Wyokraglenia tukéw zgodnie z istniejgcym stanem w terenie.

4.4. Dojazd do drogi powiatowej w kierunku m. Kadzidtowa - DP 3404P (pas drogi
wojewodzkiej nr 263).
Ze wzgledu na duze uszkodzenie istniejacej krawedzi jezdni (po stronie lewej) nalezy
wykonac jej odtworzenia wg. nstp. konstrukgji :
— podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63 gr.20,0 cm,
— warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej spoiwem C1,5/2,0 gr. 15 cm.

Istniejgcg nawierzchnie nalezy sfrezowa¢ korekcyjnie w celu uzyskania przekroju
poprzecznego- 2%.

na catej szerokosci nawierzchni jezdni:

— wykonanie warstwy wigzacej z AC 16W (KR2) o grubosci 4,0 cm,

— skropienie warstwy wigzacej kationowg emulsjg drogowg modyfikowang z
zamknieciem mleczkiem wapiennym,

— wykonanie nawierzchni z mieszanki AC11S (KR 2) gr. 4,0 cm.

Szerokosé nawierzchni - 6,50m.

4.5. Zjazdy.
Istniejgce zjazdy nalezy dowigza¢ do krawedzi jezdni. Umocnienie nawierzchni
Zjazdow wykona¢ materiatem uzyskanym z frezowania nawierzchni — grubo$¢ warstwy
10 cm.
Na zjazdach bitumicznych nalezy wykona¢ konstrukcje nawierzchni jak na
skrzyzowaniach z DG i DP.

4.6. Pobocza.
Pobocza gruntowe pod dokonanym odtworzeniu krawedzi jezdni nalezy uzupetnic
mieszanka piasku $rednioziarnistego, wyprofilowa¢ do spadku poprzecznego 6% i
na catej szerokosci umocni¢ warstwg mieszanki z kruszyw 0/31,5 grubosci 8,0 cm.
Szeroko$¢ poboczy 1,25m.



4.7.

4.8.

4.9.

Remont przepustu.

W km 91+278,80 zlokalizowany jest przepust betonowy z uszkodzonymi rurami

w czesci przelotowej.

Nalezy wykona¢ remont istniejgcego przepustu poprzez wymiane uszkodzonych rur
betonowych na rury PEHD $rednicy 80 cm. Dtugos$¢ przepustu 11,60m.

Rury z PEHD s$rednicy 80 cm — nalezy ukfada¢ na fawie z kruszywa: zwir, mieszanki
zwirowo - piaskowe, pospotka, kruszywo tamane, kliniec fr.0/31,5 - gr. grubosci 30
cm, geowtdkninie separacyjno-wzmacniajgcej szerokosci 100 cm.

Na wlocie i wylocie, rury posadowi¢ na fundamencie betonowym o wymiarach
0,70x0,30x1,00 z betonu klasy C-12/15.

Zasypke nad rurami nalezy wykonaé¢ z piasku $rednioziarnistego. Zageszczenie
prowadzi¢ roéwnomiernie z obu stron do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia. Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ zblizona do optymalne;j.

Wskaznik zageszczenia- Wymagania ogodlne i EN-1997-1 (EUROKOD 7) powinien
wynosi¢ min. 0,98, a w bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji dopuszcza sie 0,95.
Rury mogg by¢ uktadane w jednym odcinku lub w dwoch odcinkach. Przepust
montowany z dwu odcinkéw rur powinien mie¢ potgczenia ztgczkami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposéb, aby nie zmienita
sSwojego potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonaé tego podsypka
wspierajgca.

Skarpy wlotu/wylotu oraz dno wylotu umocni¢ kostkg kamienng 8/11 osadzong na
warstwie betonu C-8/10, gr. 10 cm.

Regulacja chodnika.

Na skrzyzowaniu DW 263 z drogg powiatowg nr 3404P relacji Grzegorzew - Gtebokie
zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej obramowany kraweznikiem betonowym
o wym. 20x30.

W zwigzku z podniesieniem niwelety drogi nalezy wykonaé rozbiorki kraweznika,
obrzezy oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej i dokonaé odtworzenia
rozebranych elementéw.

Konstrukcja nawierzchni odtwarzanego chodnika:

- kostka betonowa grubosci 8 cm typu cegietka,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5,0 cm,

- mieszanka zwigzana cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm.

Obramowanie:

- kraweznik betonowy 20x30 uktadany na tawie betonowej C12/15 z oporem,

- obrzeze betonowe 8x30 uktadane na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Rowy.

Konserwacje rowow nalezy wykonac na catym odcinku objetym opracowaniem.
Konserwacja rowu polegac bedzie na odmuleniu rowdéw z profilowaniem skarp i dna,
gtebokos¢ namutu ok. 30 cm, konserwacja rowu obejmuje réwniez oczyszczenie
przepustow pod zjazdami i skrzyzowaniami, ktére sg zlokalizowane w linii rowow
drogowych.



4.10. Oznakowanie.
Po wykonaniu robdét nawierzchniowych nalezy wykona¢ oznakowanie poziome
cienkowarstwowe.
Na calym odcinku objetym opracowaniem nalezy wykonaé wymiane stupkéw i
znakow pionowych.
Na catym odcinku nalezy zdemontowac stupki prowadzgce U-1a. Montaz stupkow
prowadzacych nalezy wykona¢ w miejscach po wczes$niejszym uzgodnieniu z
Zarzadcg drogi.
Wszystkie czynnosci zwigzane 2z oznakowaniem muszg by¢é zgodne ze
Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach-zatgcznik do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.



