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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

* zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
e inwentaryzacja w terenie.
* projekt budowlany czesci budowlanej budynku.

* obowigzujace normy i przepisy.

2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej
wewnetrznej n/n 400/230V, wewnetrznej linii zasilajgcej w projektowanym

do rozbudowy budynku szkoty podstawowej.

3.Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych:
* instalacje elektryczna oswietlenia podstawowego,
* instalacje gniazd wtykowych 230V,

e instalacje o$wietlenia ewakuacyjm. i awaryjnego

* instalqcja o$wietlenia zewn. terenu
e instalacja przyzywowa

* instalacja sygnalizacji pozaru
¢ rozdzielnice RG
* WLZ-wewnetrzng linia zasilajaca,

e instalacje potaczen wyrownawczych.

4.0g06lne dane elektroenergetyczne:

® moc istniejaca P, =20,0kW

® moc szczytowa projektowana P, =40,0 kW
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® wspodtezynnik jednoczesnosci k; = 0,80
® wspdtezynnik mocy cosdp = 0,95

® napigcie zasilania U, = 400/230V

5.0pis szczegolowy wykonania.

Obecny budynek szkoty do rozbudowy zasilany jest przytaczem napowietrznym
n/n kablem AsXSn 4x25mm?.

Zasilanie w energie budynku rozbudowywanego odbywac sie bedzie przyltaczem
napowietrznym AsXSn 5x35mm? -moca przytaczeniowg 40k W-zgodnie z

wydanymi warunkami przytaczeniowymi i podpisang umowa.

S.1.Uklad pomiarowy enersgii elektrycznej.

Lokalizacja zgodnie z wydanymi warunkami przylaczeniowymi.
Bezposrednio za projektowana skrzynig licznikowa ZPP na $cianie zewnetrznej

budynku przed wejsciem gléwnym nalezy zabudowaé wytgcznik P.Pozarowy.

S.2.Instalacja oswietleniowa podstawowa, awaryjna i ewakuacyjna.

Instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodem YDY-2,5mm?, 750V w RVKL
p/t dla ciagdéw gtownych natomiast dla odejs¢ pod wytaczniki i oprawy stosowaé
przekrdj DY-1,5mm?.
W pomieszczeniach technicznych i sanitarnych zastosowac osprzet gérny i
taczniki w wykonaniu szczelnym wpuszczanym w tynk w wykonaniu szczelnym
W pozostatych pomieszczeniach nalezy zastosowaé osprzet p/t zwykly.
W projekcie przewidziano jedynie wypusty oswietleniowe ,Lypy opraw zastosowaé
zgodnie z rysunkami.
Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzylowa z zylg
ochronng ,,PE,, barwy z6tto-zielonej.
Oswietlenie awaryjne zrealizowa¢ oprawami awaryjno-sieciowymi posiadajgcymi

3 godzinng autonomie zasilania. Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego
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min. 0,5Lux przy scianach zewnetrznych i 1 Lux centralnie przy powierzchni
podtogi zgodnie z PN-EN 1838 2002.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewnione bedzie wzdtuz drog ewakuacyjnych nad
wyjsciami ewakuacyjnymi tak aby pokazywaty kierunek ewakuacji.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonaé przewodem

YDYp 4x1,5mm? p/t. Oprawy ewakuacyjne nalezy zastosowaé zgodnie
zatgczonymi rysunkami, natomiast dla oswietlenia awaryjnego w oprawach
zastosowa¢ modut odwietlenia awaryjnego-zgodnie z rysunkami katalogowymi.
Oprawy ewakuacyjne nalezy montowaé nad drzwiami wyjsciowymi wewnatrz

budowanego budynku.

5.3.Instalacja svenalizacji pozaru.

Instalacje sygnalizacji pozaru opracowano w oparciu o system POLAN ALFA

z centralg zlokalizowana w pomieszczeniu 1/13 biuro. Dobrano centrale ATICS w
sktad ktorej wchodza:

e jonizacyjne czuiki dymu

e czujki optycznd—temperaturowe

e adresowane gniazdka czujki

o adresowalny sygnalizator akustyczny
Reczne ostrzegacze pozarowe zastosowac typu ROP-4001 i adresowalne
sygnalizatory akustyczne SAL-4001.
Instalacje p.poz. nalezy wykonaé przewodem 1x4x1,05mm?* w RVKL pl/t.

5.4.Instalacja przvzywowa.

Instalacje przyzywowa zaprojektowano w oparciu o system Medipot
Care ATIKS w sktad ktérego wchodza:
e magistrala korytarza przewodem YDY 2x2,5mm? oraz
YTKSY 2x2x0,8mm?* w rurkach RVKL 13,5 p/t
e magistrala salowa przewodem YTKSY 3x2,5mm* w RVKL 1,5 p/t
e dlazasilania centralki - przewéd YDYp 3x2,5 mm? p/t.
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Centrale przywo%awcizq nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu 1/13 biuro.
Wszystkie przywotania maja by¢ skierowane do centrali systemu w pomieszczeniu
biura. Zastosowana centrala informuje o wszystkich zdarzeniach w systemie.
Przywotania od pacjentéw inicjowane sa z przyciskow umiesczonych prz tézkach.
Terminale przywotawczo — odwotawcze zlokalizowaé wewnatrz sal w poblizu
drzwi wyjsciowych.

W toaletach muszg znajdowac si¢ przyciski sznurkowe lub przyciskowe o
zwigkszonej odpornosci na wilgoé. Przyciski przywolawcze montowac na
wysokosci 1,2-1,5m od posadzki. Przyciski sznurkowe w toaletach montowaé na

wysokosci 2,2m od posadzki.

S54.Instalacja gniazd wtykowvych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-bieg. wykonaé nalezy przewodem o przekroju
3xYDYp 2,5mm* 750V w RVKL p/t oraz korytkach. Gniazda podtynkowe 16 A z
bolcem ochronnym ,, PE ,, umieszcza¢ na wysokosci 1,20m od poziomu posadzki.
Gniazda w pomieszczeniach sale montowaé na wysokosci h=0,95m nad blatami

biurek.

5.5.Instalacja sily 3x400V.

Instalacje sitowa w zaleznosci od potrzeb wykonaé przewodem YDY-5x4mm
z osprzetem hermetycznym szczelnym. Wypusty zakonczy¢ typowymi zestawami

taczeniowymi do poszczegdlnych urzadzen zgonie z DTR tych urzadzen.

5.6.Wewnetrzna linia zasilajaca WLZ.

Wewngtrzng lini¢ zasilajaca nalezy wykonaé przewodem YKY 5x16mm?
w rurze PCV lub korytkach n/t.
Kabel n/t nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej ztgcza ZPP pozalicznikowo

i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy RG w wiatrotapie.
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5.7.Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Glowny wylacznik pradu dla obiektu zainstalowac na zewnatrz budynku

pomiedzy ZPP a rozdzielnicg RG.
Proponuje si¢ zastosowa¢ wytaczni typu LEGRAND Frx 200A.

6.0chrona od przepieé¢ atmosferycznych i laczeniowvch

W rozdzielnicy RG zainstalowa¢ I1/drugi/ stopien ochrony od przepieé
atmosferycznych i faczeniowych.W tym celu nalezy zamontowa¢ 4 sztuki
ochronnikéw przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV,
amplitudzie pradu udarowego 10 do 15 kA oraz ksztatcie 8us/20us /4xDEHN
gard-275/, ochronniki winny by¢ przystosowane do montazu na szynie

zatrzaskowe;.

7.Polaczenia wyrownawcze slowne i lokalne.

Do szyny wyrdwnawczej w rozdzielnicy RG w budynku podtaczy¢ nalezy
wszystkie rury wodne oraz metalowe czesci obce wystepujace w pomieszczeniach
przewodem 1x DY-6mm* w RVKL p/t.

Przy wejsciu do budynku w rurze gazowej zainstalowaé wstawke izolacyjna.

Do pomieszczen z szyng wyréwnawcza gléwng uzywaé przewoddw

IxLYg 25mm?’p/t . Szyna wyréwnawcza gtéwna zostanie potaczona z wypustem
ze zbrojenia faw fundamentowych stanowigcych naturalny uziom budynku.

W fazienkach oraz kottowni zaprojektowano polaczenia wyréwnawcze lokalne.

8.0.Instalacja ochrony od porazen

W sieci zewngtrznei wystepuja przewody fazowe L1, L2, 1.3, i przewod
neutralno ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprocz
przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE.

Poczatek wystepowania przewoddéw N i PE nastepuje w rozdzielni RG.

W projektowane;j rozdzielnicy RG1 zainstalowa¢ ochrone przy pomocy
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wylacznika przeciwporazeniowego réznicowopradowego, ktoéry ma stanowic
uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Ochronie podlegaja wszystkie dostepne czesci przewodzace t.j.:
obudowa silnikow i aparatow elektrycznych
e obudowa rozdzielni

* bolce ochronne gniazd wtykowych
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonaé zgodnie z norma

PN-91/E-05009a ochrone dodatkowg przed porazeniem zgodnie

z normq PN-92-050099. Ze szczeqgélnym uwzglednieniem arkusza
04 rozdziat 41.

9.0.Tablica rozdziclcza RG.
Tablice rozdzielcza RG zaprojektowano wedtug katalogu LEGRAND

w drugiej klasie ochronnosci zabudowana na $cianie wewnetrznej wiatrotgpu.
Zasilanie projektowanej rozdzielnicy wykona¢ kablem YKY 5x16mm? jako WLZ
od istniejgcego ztacza ZPPO — pozalicznikowo.

Tablice rozdzielcza RG wyposazyé w wytacznik gtowny pradu , zabezpieczenie

nadmiarowo-pradowe, wytaczniki réznicowonadpragdowe .

10.Dobor przewodéw i zabezpieczen.

Przewody i zabezpieczenie dobrano zgodnie z PN-57/E-05022 grupa 1.

11.Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace wykonywacé przestrzegajac $cisle przepisow BHP a szczegdlng
ostroznos¢ zachowa¢ przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu
czynnych urzadzen i instalacji elektrycznych , gazowych, teletechnicznych, wod.-

kan. itp.
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12.Uwagi koncowe i zalecenia.

Przed przystapienierm do roboét zapoznacé sie doktadnie z niniejszym projektem
budowlanym cz. elek‘t'rycznej. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym
projektem oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Instalacje elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z , PN — E 05009 , PN — 93/E —
05009/61.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonanych
instalacji tj. badania skutecznosci szybkiego wyltaczania zasilania, pomiary

rezystancji izolacji, uziemien itd.

Sprawdzil: mgr. inz. M.Sznajder

upr.nr SWK/0056/POO/003 Opracowal: inz. Lech Wojnowski

Upr.nr.21/Tg/77
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