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9.2 Ochrone przed dotykiem posrednim.
Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez zapewnienie
samoczynnego wytgczenie w okreslonym czasie / wytaczniki
nadmiarowoprgdowe typu S -300,
Schemat jednokreskowy rozdzielnicy / rys 5

10.0 Instalacja odgromowa

Budynek posiada zdewastowang instalacjie odgromowa w zakresie zwodow poziomych,

przewodow odprowadzajacych i przewodow uziemiajgcych.

Niezaleznie od powyzZszego przewidziana jest zmiana pokrycia dachu z dotychczasowej -papa na pokrycie

blacha.

Wskaznik zagrozenia na ryzyko wystapienia szkody piorunowej okreslono w obowigzujgcej normie.

Zgodnie z aktualng lokalizacia budynku,. sposobem zasilani , rodzajem przytaczy i wysokoscig budynku

rzeczywisty wskaznik zagrozenia piorunowego sugeruje koniecznosci wykonanie instalacji odgromowey.
Zgodnie z "Projektem budowlanym cz. architektura i konstrukcia " wyznaczajacym geometrie oraz

Pokrycie dachu - jako zwod naturalny zostaje przyjete metalowe pokrycie dachu.

10.1 Zwod poziomy

Blache pokrycia dachu mozna wykorzystac jako zwod poziomy niski poniewaz grubosc zastosowanej
blach jest > 0.5 mm.(PN-IC61024-1)

W normie tej stwierdza sie ,Ze pokrycia dachowe nie mogg byc pokryte materiatermn izolacyjnym. Przy
czym stwierdza sfe ,Zze "nie uznawane jest za izolacje pokrycie blachy :

- clenka warstwa farby ochronnej

- warstwg asfaltu o grubosci doi 0.5 mm

- warstwq folii o grubosci do 1 mm."

"Projekt budowlany cz .konstrukcyjna " nie przewiduje pod spodem pokrycia dachowego materiatow
fatwopalnych ( trocin ,trzciny i.t.p ) .

Wszystkie wystajgce ponad dach elementy metalowe( wentylacja - ze zwodami poziomymi tgczyc drutem
DFe-Zn 8mm

10.2 Przewodly odprowadzajace

Przewody odprowadzajgce stuza do taczenia zwodow poziomych z przewodami uziemiajgacym poprzez
zacisk probierczy.(rys nr 7)

W niniejszym opracowaniu przewody odprowadzajace( drut stalowy ocynkowany - Fe- Zn ? 8 mm )
zostang ukryte pod projektowana warstwg tynku po uprzednim natozeni " koszulki” z prefabrykowanej
izolacji pianki poliuretanowej min. ?10mm jako ochrona termiczna i przytwierdzone do podfoza.

Na wysokosci 0,8-1.0 m od opaski nalezy zamontowac skrzynke probierczg dla ztacz kontrolnych
wykonang z Zywicy ( nr 30 a.b.c katalog AH s.c. ) matg wzmocniong. Oznaczenie numeru ztgcza na
zewngtrz skrzynki.

Pofgczenie przewodu odprowadzajacego ze zwodem poziomym za pomocag ztgcza uniwersalnego
Fe-Zn 12 ( katalog AH s.c. nr16)

Potgczenie przewodu odprowadzajacego z rynng za pomocg ztacza rynnowego (Fe- Zn 12) nr 10a.

( W przypadku zamiany na rynny plastikowe potaczenia nie wykonywac')

10.3 przewody uziemiajgce

Przewody odprowadzajgce na odcinku od zacisku probierczego (skrzynka probiercza)
do poziomu gruntu nalezy pograZyc w podtozu poprzez wykonanie bruzdy i zabetonowaniu.



STAROESTWO PO,

o

Staszowie
Ul Fit w:(

28- ZOJ \15\404

10.5 Uziom
Istniejacy uziom instalacji odgromowej wykorzystany dla GSU i podziatu toru PEN w TX na NiPE -
otokowy
Wartosc rezystancji wynikajaca ze wzoru winna wynosic:
0.45xp

VA
p - rezystywnosé gruntu - 2.m, A - obszar w uziomie otokowym w ni’
Wymagana wartosc rezystancji uziomu otokowego odpowiada wartosciom wymaganym do ochrony
przeciwporazeniowej ( obliczenia) stad koniecznosc sprawdzenia istniejgcego uziomu otokowego przez
wykonanie pomiarow kontrolnych oraz przez fizyczne sprawdzenie stanu technicznego podczas wigczania
nowo wykonanych przewodow uziemiajgcych.
Przed zasypaniem - uziomu winien sprawadzic uprawniony elektryk i po jego wpisie mozna dokonac
zasypania. Tylko ten warunek moze zapewnic poprawnosc wykonania i jednoczesnie skuteczng ochrone

11.0Uwagi koricowe
Po zakoriczeniu montazu instalacji wykonac sprawdzenia odbiorcze / pomontaZzowe/ zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy PN-HD 60364-6:2008 a mianowicie:
a) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
¢) pomiar rezystancji uziomu otokowego
Montaz instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami [” Warunkami
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano MontaZzowych
- wszystkie prace elektro montazowe w warunkach bez napieciowych
- n/e w/qczac /nsta/aCJ/ nowo wykonanej pod nap/eC/e przed za/ozen/em osp

projektowat : rd Walczak

sprawdzit : mgrinz Grzegorz Kutyta
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UWAGA

W przypadku uzyskania wynikéw pomiaréw istniejgcego uziomu

ofokoyego ponizej podanych wartosci -uziom otokowy wymienié na catej
dtugosci.
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