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ODBIORCZA i OCHRONNA
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S W instalacja ochronna
— instalacja 3 fazowa
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wytqcznik 1 fazowy -$wiatto

wtqcznik grupowy
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g 8 wytqgcznik schodowy

gniazdo 2 x 230 V 16A

punkt Swiatta w.g opisu na rys
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1 A typ OIB-do 100 W - prosta

B typ OlIB-do 60W -skosna

C typ PO-1-12 - plafoniera OPLA
D typBN-3
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KOTLOWNIA

SKLAD OPALU

PIWNICA

PIWNICA

PIWNICA

KOMUNIKACJA

PIWNICA

PIWNICA

RAZEM:

125,2m*

*3

L | . E zwieszakowa (wybdr uzytkownika)

‘‘‘‘‘ = | 1 2-3X 40 W ‘
g Plafon typ LUNA E27 do 100W
nasufitowy i nascienny

e g INSTALACJA ELEKTRYCZNA [Rys. 02|
B ODBIORCZA - PIWNICE m
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Obiekt PODSTAWOWEJ WRAZ ZE IMIANA DR /2013

SPOSOBU UZYTKOWANIA i

i PRZEINACZENIEM NA CELE

& MIESZKALNE

[ adres budowy | BUKOWA gmina OSIEK  dznr 563 | Skala
-~ \1:100
Branza Projektant uprawnienia J PODPIS

Elektryczna Bernard Walczak 87/

sprawdzit uprewpiehia

mgr inz. Grzegorz 1/Tbg/98
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- Uwaga: przed przystapieniem do robdt sprawdzic rezystancje
istniejacego uziomu otokowego zgodnie e z wymaganiami -
Polskiej Normy PN-HD 60364-6:2008 e N
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