Przedmiar

1. Droga dojazdowa do szkoly - Dursztyn

=

1 2 3 5
1| wg naldaddw Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 316,00
rzeczowych mineralno-bitumicziych o grubosci 3 cm
KNR (88,0 x 3,0)+(20,0 x 2.60)
2-3110803-03-050
2 | wg nakladow Roboty ziemne wykomnvane koparkami m3 6,40
1zeczowych przedsigbiernymi 0,15m3 z transporten urobku
KNR samochodami samowyladowezymi na odl.do
2-010201-02-060 | 1km.Kategoria gruntu III (B.1.nr 8/96)
20,0x 0,80 x 0,40
3 | wg naktadéw Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. m2 16,00
rzeczowych Grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNR 20,0x 0,80
2-3110114-01-050
4 | wg nalktadow Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warshva dolna. m2 16,00
rzeczowych Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad
KNR 20 em krotnosc=3
2-3110114-02-050 |20,0x 0,80
5 | wg nalladéw Podbudowy z kruszvwa naturalnego. IWarstwa gérna. m2 16,00
rzeczowych Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cin
KNR 20,0x 0,80
2-3110114-03-050
6 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gérna. m2 16,00
rzeczowych Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 8
KNR cm , krotnosc=7
2-3110114-04-050 | 20.0x 0,80
7 | wg naktadow Navwierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 324,00
rzeczowych grysowych, asfaltowa. Warstwa wigzgea o grubosci po
KNR zageszczeniu 4 cin
2-3110310-01-050 | 1080530
8 | wg naldadow Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 324,00
rzeczowych grysowych, asfaliowa. Warstwa wigzgca o grubosci po
KNR zageszczeniu - za kazdy dalszy 1 em , krotnosc=2
2-3110310-02-050 |1080x3.0
9 | wg naktaddw Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 324,00
rzeczowych grysowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
KNR zageszeczeniu 3 cni
2-3110310-05-050 |1080x3.0
10 | wg naktadow Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 324,00

rzeczowych
KNR
2-3110310-06-050

grysowych, asfaltowa. Warstwa Scieralna o grubosci po
zageszczeniu - zakazdy dalszy 1 cm
108,0x 3,0
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