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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
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POLSKA
I 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze weryfikacyjrym:
MAZ-RTU-CLJ-KMO *

Pan ADAM NERC o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0496/10

adres zamieszkania Plorisk ul. Grunwaldzka 87/73, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zfatwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2022-08-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| lzhy Infynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K
§ 1. Do zachowania elektronicang] formy cynnodcl prawne| wistancsa todenie ofwiadczenis woll w postaci elektronscne| | opatraents go
walifikowamym podpisem slektronicemym.

§ 2. O zenie woli w tormis cane] jest 7 ofwiadcaensem woli Hozonym w formis p

.

* Weryfkace poprawnoic danych w ninieszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numens wergfikacyinego zaswisdczenia na
mronke Polikie) by Inhymiendw Budownichwa www piiborgpl lub kontaltujge skg 2 blurem wiadcwe) Okregows| lzby Indymiendw
Budowmictea.

=
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w ramach inwestycji pod nazwgq: ,,Budowa ulicy Reymonta w Racigzu

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

z dnia 20.08.2023 r.

do projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwa:

»Budowa ulicy Reymonta w Racigzu”

zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

POWIAT PtONSKI, GMINA MIEISKA RACIAZ

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NR 142010_1 RACIAZ

OBREB EWIDENCYJINY NR 233 RACIAZ

1324/8, 1630

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.2351 t.j.z dnia 2021.12.20) os$wiadczam, ze w/w projekt budowlany zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy sanitarnej

magr inz. Adam Ner¢

upr. bud. nr: MAZ/0591/PBS/18
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w ramach inwestycji pod nazwgq: ,,Budowa ulicy Reymonta w Racigzu

OPIS TECHNICZNY

1. Projektowane rozwigzania budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt zaktada budowe sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w ul. Baranskiego, budowe
przewodu ttocznego DN9O, ktdry bedzie ttoczyt $cieki bytowo-gospodarcze do istniejgcej studni
w ul. Warszawskiej oraz budowe przytgczy kanalizacji sanitarnej DN160 do granic
nieruchomosci prywatnych.

Projektowana sie¢ bedzie miata za zadanie odebrac scieki bytowo-gospodarcze z 24
budynkéw mieszkalnych znajdujgcych sie przy ulicach: Reymonta, Baranskiego i Warszawskiej.
Przyjeto:

e Q$rd-1601/Md

e Nd-1,3

e Nh-1,6

e (Qsrd = 164x160= 26 240 I/d
e Qmax.d=341121/d

e Qmax.h=2274,131/h

e Qmax.s.=0,631/s

Projektowana wydajnos¢ przepompowni Sciekdw z uwzglednieniem wsp. Bezpieczenstwa
wyniesie:

Qp=1,5x0,63=0,95 I/s
Pompownia sciekdw dobrano dla ilosci $ciekéw w dobie maksymalnej: 81,9 m3/d co
umozliwi docelowe podtgczenie 41 budynkdw przy przyjetym naptywie sciekéw.
1.1. Kanaty

Sie¢ wykonac z rur i ksztattek PVC-U SN8 (lite) o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz
8KN/m2 (SN8), zgodnie z normg PN-EN 1401.

1.2. Spadki kanatow
Kanaty uktada¢ z minimalnym spadkiem:
Imin=1/D [%o]

gdzie D oznacza srednice kanatu [m].

~NROTECH
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w ramach inwestycji pod nazwgq: ,,Budowa ulicy Reymonta w Racigzu

Pomiedzy studzienkami lub komorami kanalizacyjnymi kanat nalezy projektowac
z jednolitym spadkiem.

1.3. Zagtebienie i posadowienie

Zagtebienie powinno uwzglednia¢ gteboko$¢ przemarzania gruntu oraz rozmieszczenie
urzagdzen podziemnych w przekroju ulicy. Minimalna wysoko$¢ przykrycia powinna wynosic¢
1,20 m, liczac od wierzchu rury.

W przypadku prowadzenia kanatéw w warstwie przemarzania nalezy je ociepli¢ np.
keramzytem budowlanym.

1.4. Studnie kanalizacyjne
1.4.1.Rozmieszczenie

Studzienki rewizyjne na kanatach nie przetazowych projektuje sie:
e na odcinkach prostych, w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 60 m pomiedzy
studzienkami,

e przy kazdej zmianie kierunku, spadku, przekroju kanatow i materiatu.
1.4.2.Budowa studni
» Studnie betonowe

e Nalezy projektowac dla kanatéw o srednicy:

o 0,20 + 0,40 m studzienke o $rednicy 1,20 m;
o 0,50+ 0,60 m studzienke o $rednicy 1,40 m;
o 0,80 miwiekszej — komory

e Wysokos¢ komory roboczej w studzience nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m.
W przypadku, gdy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
mogg zapewni¢ wymaganej wysokosci, dopuszcza sie wysokos$¢ komory roboczej
mniejszg niz 2 m.

e Kominy wiazowe studzienek o gtebokosci powyzej 3 m powinny by¢ wykonane
z prefabrykatow o Srednicy wewnetrznej 0,80 m,

e Studzienki powinny by¢ wykonane z kregéw taczonych na uszczelki (samosmarujgce
gumowe, elastomerowe z elementem wyréwnujgcym obcigzenia lub podobne).

e Wewnetrzne  powierzchnie  studzienek  nalezy  zabezpieczy¢é  powtokami
antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi dostep srodowiska agresywnego. Powtoki
muszg by¢ odporne na biogeniczny kwas siarkowy.

e Prefabrykowany element ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potgczenie
kregu i ptyty dennej oraz posiadaé gotowg, wykonang fabrycznie kinete lub kinety wraz

~NROTECH
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z przejsciami szczelnymi, uniemozliwiajgcymi infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekow, dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat
i spocznik.

e Przejscia szczelne powinny uwzgledniac zabezpieczenia kanatu przed zatamaniem przy
réznym osiadaniu studzienki i kanatu. Powinny by¢ wbetonowane podczas produkgji
studzienki. Przejscia rurociggdw przez sciany nalezy projektowad jako szczelne.
Studzienki wykonane z elementow prefabrykowanych nalezy posadowi¢ na ptycie
zelbetowej z betonu C 12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o $rednicy wiekszej od
Srednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10 m.

e Kinete dla studzienek betonowych nalezy wykonac¢ z betonu klasy minimum C40/50.

e Wszystkie elementy zabezpieczajgce, zejsciowe i inne stosowane w komorach,
studzienkach kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ z materiatéw odpornych na korozje
tzn. z zeliwa, stali nierdzewnej austenitycznej , kwasoodpornej” (AlSI 316-1.4401 lub
AISI 316L -1.4404), tworzyw sztucznych.

Whtasciwosci betonu/wyrobdw betonowych:

e Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do budowy studzienek
i komor rewizyjnych w kanalizacji, muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego
w oparciu o analize warunkéw sSrodowiska, w ktorym bedg pracowac (dotyczy to
powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych).

e Studzienki oraz komory betonowe lub Zelbetowe nalezy projektowaé dla klasy
ekspozycji XA3 zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania,
witasciwosci, produkcja i zgodnos¢ uwzgledniajgc nastepujgce cechy betonu:

o beton klasy C35/45 o w/c <0,45;

cement siarczanoodporny (HSR) CEM 1A 42,5 w ilosci min. 360 kg/m3;

kruszywa do betonu zgodne z normg PN-EN 12620;

nasigkliwos¢ betonu 5%;

o O O O

wodoszczelnosé W12; klasa ekspozycji XF3/XF4 lub XA3 w zaleznosci od warunkéw
pracy;

o mrozoodpornosé F150.
e Studnie zaizolowad z zewnatrz Abizolem R+2xP.

> Studnia niewtazowa dn425

e Podstawa studni polipropylen

e Rura trzonowa z PVC-U DN/OD 400 mm SN8 kN/m?

e Rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm
e Uszczelka (manszetowa) DN400/315

e Zwienczenie zeliwne z pokrywg D400 wg. PN-EN 124

e Pierscien betonowy odcigzajacy pod pokrywe.

~NROTECH
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1.4.3. Wtaz kanatowy

e Nalezy stosowac wtazy kanatowe okragte, o srednicy DN 600, klasy D 400 zgodnie
z normg PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwieniczenia wpustow
i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa + poprawka PN-EN 124-2:2015-07/Ap1,
z korpusem z zeliwa.

e Nalezy stosowac pokrywy wentylowane z wypetnieniem betonowym klasy C35/45.
Dopuszcza sie stosowanie wtazéw niewentylowanych w pojedynczych, uzasadnionych
przypadkach np. przy nienormatywnym zblizeniu do budynkoéw (bliskos¢ okien) lub
stacji metra.

o Gtebokos¢ korpusu musi miescic sie w zakresie 140 + 150 mm.

e Gtebokos¢ osadzenia pokrywy w korpusie wtazu kanatowego musi wynosi¢ minimum
50 mm zgodnie z norma PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek
wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes$¢ 2: Zwienczenia
wpustow i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa + poprawka PN-EN 124-2:2015-
07/Ap1

o Witazy kanatowe muszg by¢ w catosci zabezpieczone antykorozyjnie.

e Powierzchnia styku pokrywy i korpusu musi by¢ obrobiona mechanicznie.

e Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie
dystansowe z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

e W przypadku wtazéw kanatowych wyprodukowanych z innych materiatow (np.
z polimerobetonu) a dopuszczonych do stosowania na polskim rynku, nalezy
kazdorazowo na etapie projektowania uzyska¢ zgode Spdtki na ich zastosowanie
i wskazang lokalizacje. Wtazy powinny by¢ wyposazone w wkfadke ttumiacg i rygiel.

2. Projektowe rozwigzania budowy sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej
2.1. Przewody

Kanaty sanitarne cisnieniowe projektuje sie z rur i ksztattek PE100 PN10 SDR17 o $rednicy
90mm, tgczonych metodga zgrzewania elektrooporowego zgodnie z normg PN-EN 12201. Do
kanalizacji cisnieniowe] nalezy stosowac rury innego koloru niz wodociggowe np. zielone lub
czarne.

Norma PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej zaleca wykonanie
systemu pofgczen zapewniajgcych gtadka, wewnetrzng powierzchnie utatwiajgcg przeptyw.
Stad zalecane sg potgczenia za pomocyg ztgczek elektrooporowych. Przy zgrzewanie
doczotowym tworzy sie wewnatrz wylewka tworzywa, na ktérej bedy sie zbieraé
zanieczyszczenia. Potgczenia za pomocg zgrzewania doczotowego jest niezalecane.

Srednice przyfaczy i sieci zostaty dobrane w sposéb zapewniajacy minimalne wymagane
predkosci przeptywu tj. 0,7 m/s.

~NROTECH
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w ramach inwestycji pod nazwgq: ,,Budowa ulicy Reymonta w Racigzu

Zestawienie dtugosci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej:
PE -RC HD SDR 17 DN90x5,4 L=116 mb
2.2. Zagtebienie i posadowienie

Zagtebienie powinno uwzglednia¢ gtebokos¢ przemarzania gruntu oraz rozmieszczenie
urzagdzen podziemnych w przekroju ulicy. Minimalna wysoko$¢ przykrycia powinna wynosic¢
1,20 m, liczac od wierzchu rury.

W przypadku prowadzenia kanatow w warstwie przemarzania nalezy je ociepli¢ np.
keramzytem budowlanym.

2.3. Ocieplenie keramzytem

Zaleca sie uzycie keramzytu budowlanego charakteryzujgcymi sie nastepujgcymi
witasciwosciami:
e frakcja kruszywa 10-20 mm,
e gestosc¢ nasypowa 290 kg/m3 - 15%,
e wytrzymatos¢ na miazdzenie - 0,75 MPa
e A=0,160 W/m- K

Keramzyt uktadany luzem, izolujgcy instalacje w gruncie, powinien by¢ uktadany jako
,materac” owiniety geosyntetykiem. To rozwigzanie gwarantuje wiekszg skutecznos¢ izolacji.
Do takich keramzytowych materacy nie dostajg sie zanieczyszczenia, co nie obniza parametrow
izolacyjnych kruszywa.

Keramzyt rozktada sie bezposrednio przy rurach i nad nimi, warstwami o grubosci do 30-
40 cm, ktore to warstwy kazdorazowo zageszcza sie.

Uwaga! Aby skutecznie ochroni¢ keramzyt przed wilgocig i obnizeniem parametrow
izolacyjnosci termicznej, dopuszcza sie owiniecie catego wypetnienia izolacji z folii.

W przypadku stosowania keramzytu w workach 55 |, worki ukfada sie ponad
rurociggami, w jednej lub kilku warstwach, jednakze wczesniej rurociagi nalezy obsypac luznym
keramzytem. Izolacja keramzytem w workach nie wymaga dodatkowych zabezpieczen.

Zageszczanie keramzytu (dotyczy uktadania keramzytu luzem ponad rurociggami)

Kruszywo nalezy utozy¢ na catej przestrzeni wykopu na geosyntetyku i dopiero wtedy
mozna rozpoczagé zageszczanie. Niedopuszczalne jest jednoczesne zageszczanie i uktadanie
kruszywa, gdyz zageszczany keramzyt mogtby sie przemieszcza¢ w kierunku przestrzeni jeszcze
nie wypetnionej kruszywem.

Zageszczanie powinno odbywac sie przy uzyciu ubijakdw recznych, wyposazonych w ptyte
kwadratowg o wymiarach ok. 40x40 cm.

Keramzyt zageszczajac sie zmniejsza grubosc roztozonej warstwy o ok. 10%.
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Stopien zmiany grubosci warstwy nalezy kontrolowad sprawdzajgc sprzetem geodezyjnym,
w okreslonych punktach, grubos$é zageszczonej warstwy.
llos¢ punktéw pomiarowych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 punkt na kazde 4-5 m
biezgcych wypetnienia.
Keramzytu w workach nie zageszcza sie.
Wierzchnie przykrycie instalacji
Po stwierdzeniu zmiany grubosci warstwy keramzytu o 10% zageszczanie mozna zakonczy¢
i przystapi¢ do wykonywania nastepnych warstw tj. Przy uktadaniu keramzytu luzem:
e przykrycia wypetnienia geosyntetykiem,
e przykrycia catosci folia wychodzgcg ok. 20-30 cm poza szerokos$¢ wypetnienia
z keramzytu,
e uzupetnienia gruntem do odpowiednich poziomdw terenu lub innymi warstwami
podbudowy drég lub chodnikdw.

2.4. Montaz przewodéw i badanie szczelnosci

Przewody powinny by¢ uktadane zgodnie z polskg norma EN 805.

Rury w wykopach otwartych nalezy uktada¢ na podfozu naturalnym (jezeli spetnia
wymagania okreslone dla podtozy pod rury z tworzyw sztucznych —kat. I,I1l bez kamieni, korzeni,
nienaruszone podczas wykonywania wykopdéw) lub na podfozu sztucznym- zageszczonym
podtozu piaskowym. Na opisanym wyzej podtozu nalezy réwniez posadowi¢ studnie z PE
(rozprezna).

2.5. Oznaczenie trasy rurociggow

Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekroju min.1 mm?2.
Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drgzku zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Na
gtebokosci 30cm nad gorg rury nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego,
stanowigcg zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

W przypadku wykonania przewiertu, drut sygnalizacyjny nalezy zastosowac¢ w przewodzie
(rura z wtopionym przewodem) lub umiesci¢ drut na rurze przewodowej i razem z nim wciggnac
rure do rury przewiertowej.

2.6. Studnia rozprezna

Punktem koncowym przewoddw ttocznych jest studnia rozprezna SR.

Zaprojektowano 1 kompletng studnie rozprezng DN1000mm wykonang z polietylenu
(studnie zamoéwic¢ indywidualnie z dostosowaniem rzednych i miejsca wlotu oraz odptywu oraz
rzednej wierzchu do warunkdw jakie powstang po wykonaniu remontu drogi).

W miejscu wigczenia rurociggu ttocznego do studni rozpreznej rurocigg PE9O nalezy
ociepli¢ warstwag keramzytu 0,3m.
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3. Projektowe rozwigzania budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci
prywatnych

Zaprojektowano 24 przyfaczy kanalizacji sanitarnej DN160 o tgcznej dtugosci okoto 97,45
mb doprowadzonych do granicy z nieruchomosciami prywatnymi. Przytacza kanalizacyjne beda
wtgczone w projektowang siec kanalizacji sanitarnej za pomocg studni rewizyjnych lub
trojnikdw redukcyjnych DN 200/160 45°. Zakonczone korkiem od strony nieruchomosci
prywatnych w sposdb umozliwiajgcy podtgczenie w/w nieruchomosci prywatnych bez
ingerencji w przebudowang droge publiczng.

3.1. Kanaty

Analogicznie jak w rozdziale dotyczgcym sieci kanalizacji sanitarne;.
3.2. Spadki kanatéw

Kanat uktadac¢ z minimalnym spadkiem: 1,5%.
3.3. Przykrycie kanatéw

Nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ podtgczenia prywatnych nieruchomosci do sieci.
Kazdorazowo zweryfikowaé¢ rzedne odptywu kanalizacji z budynkdéw. Przy zachowaniu
przykrycia rur od wierzchu do terenu istniejgcego minimum 1,45 m przy granicy z posesja.

4. Przepompowania Sciekéw

Zaprojektowano przepompownie typu nieprzejezdnego z 2 pompami pracujgcymi
naprzemiennie. Teren wokdt pompowni nalezy utwardzi¢ kostka gr 8 cm i ogrodzi¢ panelami na
cokole betonowym z bramg dwuskrzydtowa.

4.1. Parametry pracy pomp:

e Qp=4,01l/s Hp=4,8m

e Wysokos¢ geometryczna Hg = 3,0 m

e Hstr.l=1,3m

e straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4
e dtugosc rurociggu ttocznego L =116,6 m

e Hwyp=05m
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4.2. Wyposazenie przepompowni ma zawierac:

e Pompy (typy pomp wg tabeli) —szt. 2
e Zbiornik wykonany z polimerobetonu (wymiary wg tabeli)

Grubosc¢ scianek zbiornika ma wynosi¢ dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm.

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysokos¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze
by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg taczone przy uzyciu kleju
epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszq byc¢ z nienasyconej Zywicy
poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrot PRC od
,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepnosc¢ Zywicy do kruszyw daje wewnetrzne
potgczenie i pozwala uzyskac¢ wysokq wytrzymatos¢ na Sciskanie i zginanie przy matych
grubosciach scianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementow. Przekfada sie to na
mpniejsze koszty transportu oraz montazu. Wyroby z polimerobetonu sq odporne na agresywne
grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajq korozji, pod wptywem kwasu siarkowego,
powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w kanatach
i zbiornikach sciekowych"

Wymagane parametry:
e Ciezar wiasciwy [p] 2300 kg/m?
e Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
e Wytrzymatosc na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
e Wytrzymatosc na sciskanie [fc] min. 80 MPa
e Scieralno$¢ max. =0,5 mm
e Chropowatos¢ scian [k] max. =0,1 mm
e Nasigkliwos¢ wodg nw 0,10%
e Odpornosé chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

4.3. Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):

e podest obstugowy — stal nierdzewna

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do podestu — stal nierdzewna

e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie —stal nierdzewna
e wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

e kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna/przew.PVC —szt. 1 (nawiewny)

e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)

e belka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice — stal nierdzewna
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e tancuchy do pomp iregulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4

e zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej —szt. 2, (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poziomu
terenu)

e zawory zwrotne kulowe proste DN80 — szt. 2 — zeliwo

e przewody ttoczne DN8O — stal nierdzewna

e potgczenia kotnierzowe nierdzewne

e elementy tgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

e pofgczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocy ztgczki
STAL/PE

e nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2”7 —szt. 1

e 7uraw stupowy wraz ze stopg zurawia — udzwig 150 kg — stal nierdzewna —szt. 1

e potgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod kagtem prostym

4.4. Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

e wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczgcg jakosci w spawalnictwie
w petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN I1SO 3834-2

e wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzgdzen spawalniczych
spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE

e wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614

e wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN ISO 5817;

e zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN 1SO 23277

e personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetenc;i
w zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
ISO 9712

e minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng
w podwodjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)
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4.5. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej uktadu dwupompowego

w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS

Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku  udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:

= poprawnosci zasilania

= awarii ogoélnej

= awarii pompy nr 1

= awarii pompy nr 2

= pracy pompy nrl

= pracy pompy nr 2

wytacznik gtéwny zasilania z ostong stykow,

przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

o O O

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosé),
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej, cokdt odporny
na promieniowanie UV.

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do prgdu pomp
wytgcznik réznicowoprgdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16

wytgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej
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e dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

e zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréow

e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego
i optycznego

e wyfgcznik kraficowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

e wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

e sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H.O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

e antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

e wtyk do podtgczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

e ogranicznik przepiec klasy C

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni $ciekdw ma posiadaé Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

» Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujgce sygnaty (UWAGA!!! —wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone
z przekaznikdw pomocniczych):
e wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
o potwierdzenie pracy pompy nr 1
o potwierdzenie pracy pompy nr 2
o awaria pompy nr 1 —kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego
i zawilgocenia pompy jesli posiada
o awaria pompy nr 2 —kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego
i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o O O O

kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
e wyjscia (zataczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):
o zatgczanie pompy nr 1
o zatgczenie pompy nr 2
o zatgczenie sygnafu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
o zatagczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
o zataczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
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o zatgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowe;j
(opcjonalnie)

» Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgca
stacjg bazowa

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

16 wejsc¢ binarnych

16 wyjs¢ binarnych

4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII
w trybie MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe

kontrolki:

o zasilania sterownika

o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub wartos$¢ na wyswietlaczu HMI

o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

= nie zalogowany

= zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

O

= |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnosc¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

» Wymagania modutu telemetrycznego:

wysyfanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS)
w wydzielonej sieci APN
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wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakdéw
isondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesyfanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy
rownolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
brak karty SIM

poprawnos¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom s$ciekdw w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wytgczenia pomp

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

liczba zatgczen kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

© 0O 0 O 0O 0O O oo 0O 0o o o0 o

poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

poziomu zafgczenia pomp

poziomu wytgczenia pomp

poziomu dofgczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

O O O O O

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:
kazdej z pomp

zasilania

wystgpieniu poziomu suchobiegu

wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtgczeniu ptywakow

sondy hydrostatyczne;j

0O O O O O O O

wtamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetaczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji
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e blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos$¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia (opcja)

e zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

e zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

e pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy
O zuzytej energii
o napiecia na poszczegdlnych fazach

e mozliwos¢ podtgczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

Protokét komunikacji okreslony i zgodny z trybem pracy modutu Modbus RTU

» Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

® naprzemienng prace pomp

e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

e kontrole termikow pompy i wytgcznikow silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwdch ptywakow

e kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-
EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMLC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN -
EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni Sciekdw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiadac niepubliczng sie¢ APN dla
potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca
systemu monitoringu.
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» Parametry zbiornika i pomp:

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu ,
L.p. _ Pompy zatapialne
[wymiary mm)]
w 1500 x 4500 SLV.80.80.11.4.50D.C
PS Racigz
przewody ttoczne DN8O omocy 1,1 kW

Nowo budowana sieciowa przepompownia $ciekdw opisana w projekcie budowlanym ma
by¢ objeta rozbudowg istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w PGKiM Racigz.

5. Wykonanie robét ziemnych

Dla projektowanej budowy sieci i przytaczy projektuje sie wykopy wasko- przestrzenne
zabezpieczone przed osunieciem poprzez szalowanie $cian. Szerokos$¢ wykopu nalezy dobrac
w zaleznosci od Srednicy sieci oraz grubosci stosowanych szalunkéw. Podane szerokosci nalezy
zwiekszy¢ w miejscach montazu armatury studni kanalizacyjnych tak aby wokdt obiektu
pozostata przestrzer min 0,5m umozliwiajgca zageszczenie zasypki.

Gtebokos¢ wykopdw uzalezniona jest od projektowanej niwelety rurociggéow oraz
wybierania warstw organicznych nienadajgcych sie na posadowienie rurociggow. Wykop nalezy
przegtebi¢ ponizej niwelety uwzgledniajgc grubos¢ zaprojektowanej podsypki i wymiany
gruntu.

Podsypke nalezy zagesci¢ pozostawiajagc rozluznione toze o kacie 90° dla utozenia
rurociggu. Utozony rurocigg nalezy zasypywac warstwami 10-15cm do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury. Kazdg z warstw obsypki nalezy zagesci¢ do wartosci 1s=0,98 stosujac lekki sprzet
zageszczajacy.

W czasie zageszczania nalezy uwazac, aby nie dopusci¢ do przemieszczenia sie rurociggu
lub jego wypchniecia w gore. Obsypke zageszcza¢ réwnomiernie po obu stronach rurociggu.
W gdrnej warstwie obsypki nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng odpowiednia dla danego rodzaju
rurociggu.

Po wykonaniu obsypki (do 30cm ponad rure) zasypke prowadzi¢ gruntem dobrze
zageszczonym z zageszczeniem warstwami 30 cm do wskaznika zageszczenia 1s=0,98. Pod
drogami gérne 1,2m gtebokosci zasypki nalezy zagesci¢ zgodnie z wytycznymi Zarzadcy drogi
Is=1,0.

Przy wykorzystaniu urobku do zasypania wykopdéw nalezy kierowac sie przydatnoscia
materiatu do wbudowania. Niezaleznie od rodzaju gruntu przydatnos¢ okreslajg dwa
podstawowe parametry: Cu i Cc. Za graniczna wartosc liczbowa przy ktérej grunt nadaje sie do
bezposredniego wbudowania, nalezy przyja¢ dla wskaznikéw réznoziarnistosci Cu> 4 oraz
wskaznik krzywizny uziarnienia Cc> 1,0 wraz ze wzrostem tych parametrow wzrasta
przydatnos¢ materiatu do uzycia w budowlach ziemnych.

NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w ramach inwestycji pod nazwgq: ,,Budowa ulicy Reymonta w Racigzu

Dla: - zwiréw i pospotek: Cu>4, Cc>1-3
- piaskéw: Cu>6.Cc> 1-3

6. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchnia w ul. Reymonta, ul. Warszawskiej nie wymaga odtworzenia — odtworzenie
bedzie realizowane w ramach przebudowy drogi wg. odrebnej drogowej dokumentac;i
projektowe].

W ul. Baranskiego nawierzchnia utwardzona wykonana z kostki — nalezy po robotach
zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej przywroci¢ do stanu pierwotnego.

7. Odwodnienie wykopéw

Poziom wodonosny wg. opinii geotechnicznej wystepuje w nastepujgcych otworach:

NrOW3: 1,3 m p.p.t. = 105,70m n.p.m. posadowienie kanalizacji 105,66m n.p.m.

Odwierty wykonano do gtebokosci 3,0m p.p.t. nalezy uwzgledni¢ posadowienie zbiornika
pompowni.

Dla prawidtowego wykonania uzbrojenia poziom wody w wykopie nalezy obnizy¢ na gt.
min. 30cm ponizej wymaganego dna wykopu. Do odwodnienia nalezy zastosowac zestawy
igtofiltrow z pompa prozniowa z napedem spalinowym lub elektrycznym z zastosowaniem
agregatow pradotwadrczych.

Odpompowywang wode nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego rowu melioracyjnego,
kanalizacje deszczowa lub teren zielony nieutwardzony po spetnieniu warunkow jakie okresli
jego Wtasciciel.

Woda z odwadniania wykopow z zastosowaniem igtofiltrow jest czysta i nie stanowi
zadnego zagrozenia dla srodowiska.

8. Kolizje i skrzyzowania przewoddéw z przeszkodami

Na trasie projektowanej inwestycji znajduje sie:

° Istniejgca sie¢ wodociggowa,

° Istniejgce przytgcza wodociggowe,

° Istniejgce kable energetyczne niskiego, sredniego i wysokiego napiecia,
° Istniejgca i projektowana kanalizacja teletechniczna.

Skrzyzowania kanatow z innymi przewodami uzbrojenia podziemnego w poziomie powinny
by¢ wykonane pod katem 60 + 90°.

Minimalna odlegtos¢ w pionie miedzy kanatami a innym uzbrojeniem podziemnym
powinna wynosi¢ w Swietle 0,20 m.

Prace ziemne zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej w miejscu kolizji nalezy wykonywac
recznie.
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9. Kolizje z siecig wodociggowa i przytagczem wodociggowym

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej pod siecig wodociggows.
Nad zasypka przytgcza wodociggowego, a pod wodociggiem wykonac¢ fawe fundamentowa
o szerokosci 40cm. Dtugosc tawy fundamentowej wieksza od wykopu pod kanalizacje o 40cm
z kazdej ze stron — oparcie o grunt rodzimy. Miedzy siecig wodociggowg a tawg fundamentowg
utozyc folie.

Przytacze wodociggowe zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.
Sie¢ wodociggowq zabezpieczy¢ j/n:

F Drut stalowy 8mm co 1m

Przewody istniejacej sieci wodociggowe] przebiegajgcej poprzecznie do wykopu nalezy

zabezpieczy¢ uktadajgc je miedzy dwoma belkami drewnianymi o wym. 0.15x0.15m. Rure
podwiesi¢ do belek. Prace prowadzi¢ pod nadzorem Gestora. W przypadku kolizji
projektowanego kanatu kanalizacyjnego z istniejgcym wodociggiem wykonaé przetozenia
wodociggu.

10. Kolizje z ARM — operator sieci szerokopasmowej ,Internet dla Mazowsza”

e Prace wykonywane w poblizu infrastruktury IdM, nalezy wykonac¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, pod nadzorem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z zachowaniem
obowigzujgcych norm telekomunikacyjnych.

e W celu unikniecia ewentualnych uszkodzen elementow naszej infrastruktury oraz

doktadnej jej lokalizacji w gruncie, nalezy wykonywac przekopy kontrolne.

e W miejscu kolizji nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu z infrastrukturg IdM,
konieczne jest zastosowanie zabezpieczenia naszego rurociggu rurg gruboscienng,
dwudzielng, polietylenowg HDPE (minimum 160mm) o dtugosci 1m.

e Zachowac minimalne odlegtosci nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu od
istniejgcej sieci teletechniczne;.

e W momencie zblizenia nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu na odlegtosc
mniejszg niz 0,5m wszelkie prace wykonywac recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu.

e W przypadku uszkodzenia urzgdzen bedgcych wtasnoscig Agencja Rozwoju Mazowsza
S.A, inwestor lub wskazany wykonawca zostanie obcigzony kosztami usuwania awarii
i poniesionymi kosztami eksploatacyjnymi.

e W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac rzedne rurociggu kablowego |[dM
nie powinny ulec zmianie.\
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Przed przystgpieniem do robdt, nalezy wystgpi¢ pisemnie, z minimum 14 dniowym
wyprzedzeniem, o nadzér do Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Swietojerska 9 00-
236 Warszawa tech@armsa.pl

Wszystkie koszty zwigzane z nadzorem oraz zabezpieczeniem prac pokrywa
Inwestor/Wykonawca.

11. Kolizje zENERGA OPERATOR S.A. Oddziat W Ptocku Rejon Dystrybucji Sierpc

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg energetyczng prace

ziemne prowadzi¢ recznie pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia

do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Instrukcja

organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych obowigzujaca

na terenie dziatania Energa Operator S.A.

Na istniejgcych kablach w miejscach skrzyzowan utozyé przepusty ochronne

dwudzielne:

o dla kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego o S$rednicy dobranej zgodnie
z obowigzujacymi standardami

o dla kabli SN - 15kV - koloru czerwonego o S$rednicy dobranej zgodnie
z obowigzujacymi standardami

Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac oraz uzgodni¢ w ENERGA

OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku harmonogram niezbednych wytaczen linii kablowych

SN 15kV z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Ptocku -

Dziat Zarzadzania Eksploatacjg Sierpc

12. Odbidr robot

Roboty montazowe sieci i przytgcza kanalizacyjnego w czasie ich wykonywania podlegajg

kontroli ze strony administratora sieci. W trakcie wykonywania robét dokonywane sg odbiory

czesciowe. Odbiory te obejmuja:

sprawdzenie podtoza,

sprawdzenie faz uktadania rurociggu (spadki, rzedne posadowienia, trasa)
sprawdzenie pofgczen

sprawdzenie stanu drogi po zakonczonych robotach montazowych i ziemnych
zasypania wykopu nalezy dokona¢ po odbiorze technicznym przytagcza dokonanym
przez przedstawiciela administratora sieci, w otwartym wykopie oraz po
inwentaryzacji geodezyjne;j.

inspekcje telewizyjna sieci kanalizacyjnej
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Do odbioru koncowego wykonawca winien przygotowac¢ kompletng dokumentacje
budowlana:
e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
e protokdt robot zanikajgcych,
e protokoty badan i sprawdzen (préby szczelnosci, droznosci)
e ewentualnie dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w czasie prowadzenia robdt naniesionymi na planie sytuacyjnym.

13. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu

Wg. opinii geotechnicznej z maja 2022 r. (12/05/2022r.) wykonanej przez LABORATORIUM
DROGOWE ,DROG-BUD 1” ROBERT GRZYBINSKI projektowana inwestycje nalezy zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe. Na
podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, iz na badanym terenie pod matomigzszymi
warstwami nasypow niebudowlanych i/lub gleb zalegajg utwory piaszczyste genezy
wodnolodowcowej podscielone lub przewarstwione utworami spoistymi genezy lodowcowe;j.
Jedynie w otworze OW3 do gtebokosci rozpoznania tj. 3m p.p.t. zostato nawiercone zwierciadto
wody podziemnej. Ma ono charakter zwierciadta napietego w ktérym woda zalega na
gtebokosci 1,3m p.p.t. (tj. na rzednej 105,50 m n.p.m.) w utworach spoistych genezy
lodowcowej. W pozostatych otworach (OW1, OW2) do gtebokosci rozpoznania nie zawiercono
poziomu wody podziemnej. Badania zostaty przeprowadzone w okresie wiosennym.
Z doswiadczenia nalezy spodziewac sie, iz w zaleznosci od intensywnosci opadow i pory roku
poziom wody podziemnej moze waha¢ sie o ok. 0,5 m wzgledem stanu obecnego. Po
intensywnych opadach deszczéw oraz w czasie wiosennych roztopdéw mozliwe jest
gromadzenie sie wody zawieszonej na stropie utworéw spoistych. Grunty w dnie wykopdow
nalezy chroni¢ przed wptywem dfugotrwatych, niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
(intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem, aby nie pogorszy¢ parametrow
wytrzymatosciowych.

Jezeli wykonawca uzna na podstawie projektu, ze rozpoznanie gruntu jest niewystarczajace

powinien wykona¢ badania uszczegdtawiajace.

14. Uwagi

e Niniejszy projekt jest projektem budowlanym. Wszelkie zmiany w projekcie wynikajgce
np. z podmiany urzadzen, zaistnienia problemdw technicznych czy niejasnosci, nalezy
uzgodnic z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Opis techniczny jest
integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane
i instalacyjne nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg, zaréwno jej czescig
rysunkowg i opisowg wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy
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wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem
oferty skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

e Wykonanie robdt, kontrole jakosci i odbidr robot sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI Instal — Zeszyt 9.

e Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawaé¢ w dokumentacji
w kontekécie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej. Czesci
rysunkowe i czesci opisowe sg opracowaniami wzajemnie sie uzupetniajgcymi - razem
stanowig integralng catosc.

e Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapoznac sie zaréwno z projektem
budowlanym jak i wykonawczym, a wszelkie watpliwosci winien wyjasniac
z Projektantem.

e Wykonaweca przed przystgpieniem do prac powinien sprawdzic lokalizacje istniejgcych
drzew w stosunku do planowanych przewodow podziemnych; w razie rozbieznosci
rzeczywistego usytuowania drzew z mapg, nalezy zgtosi¢ to Projektantowi.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi uzgodnieniami,

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia Wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem, a takze z Projektantem i za jego zgoda.

e Przed wykonaniem robdt budowlanych sieci i przytagcza winny zosta¢ wytyczone
w terenie przez uprawnionego geodete,

o Wszystkie elementy instalacji sieci i przytaczy montowac zgodnie z wytycznymi
producenta,

e Materiaty budowlane winny odpowiadac atestom technicznym oraz ustaleniom Norm
Polskich,

o Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacjg, jak
i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami projektu,

e Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robdét sanitarnych
z uprawnieniami w danej branzy.

15. Zestawienie podstawowych materiatéw
15.1. Siec kanalizacji sanitarnej

e Rura PVC-U SN8 lita DN200 — 48,50 m,
e Rura PE-RCHD SDR 17 DN90x5,4 - L= 104,50, m
e Studnia betonowa DN 1200 z wtazem Zeliwnym klasy D400 — 2,00 szt.,

~NROTECH

ul. Mikotaja Kopernika 9A/50, 09-100 Ptonsk
tel. 500 270 842, drotechpg@drotechpg.pl

strona |27



strona |28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w ramach inwestycji pod nazwgq: ,,Budowa ulicy Reymonta w Racigzu

e Studnia rozprezna DN1000mm wykonana z polietylenu - 1kpl
e Tréjniki redukcyjne DN200/160 45° — 3,00 szt.,

15.2. Przytacza

e Rura PVC-U SN8 lita DN160— 16,75 m,
e Zaslepka/korek DN160 — 4,00 szt.,
e Kolana DN160 45° - 8,00 szt.,

Projektant branzy sanitarnej

magr inz. Adam Ner¢

upr. bud. nr: MAZ/0591/PBS/18
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