
Konstrukcja nawierzchni jezdni 
według projektu drogowego
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Przewód kanalizacji deszczowej 
PVC Ø315 
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Obsypka / zasypka - żwir 16/32, gr. 40 cmGeowłóknina filtracyjna igłowana, 
nietkana, min. 5-10 kN/m, min 90l/m2/s

Skrzynia retencyjno-rozsączająca
o objetości min. 288 l i wym. np: 120x60x42,5 cm

A A

Przekrój A-A

Szczegół C - Schemat zbiornika ze skrzyń 
retencyjno-rozsączających SR1, SR2 o pojemności min. 6,05 m3
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Króciec przyłączeniowy Ø315 

0,
40

0,
40

Zasypka - piasek

NAZWA INWESTYCJI:

DROGOWA

1:20
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MAZ/0024/PBD/20

NUMER UPRAWNIEŃ:

TYTUŁ RYSUNKU:

SZCZEGÓŁY ODWODNIENIA
NUMER RYSUNKU:

MGR INŻ. PAWEŁ GONTAREK

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

BURMISTRZ MIASTA RACIĄŻ
PL. A. MICKIEWICZA 17
09-140 RACIĄŻ

ADRES INWESTYCJI: BRANŻA:

SKALA:

DATA OPRACOWANIA:

PODPIS:PROJEKTOWAŁ:

20.04.2023 r.

DZ. NR: 1324/8, 1630, 1629, 1618/3, 1619/3, 1640/5, 1620/6, 1640/1, 
1642/1, 1621/9, 1621/8, 1620/5, 1620/2, 1616, 1634, 1617, 1636, 1644, 
1646, 1648, 1623/2, 1622/6, 1622/4
OBRĘB EWID. NR: 233 RACIĄŻ,
JEDN. EWID. NR: 142002_1 RACIĄŻ

BUDOWA ULICY REYMONTA W RACIĄŻU
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