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Spis zawartosci opracowania:

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. )

1.

2.

3.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektantéw 1 projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

I1. Cze$¢ opisowa (str. )

S S

Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Istniejacy stanu zagospodarowania terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane.

Informacja BIOZ

III. Cz¢$¢ rysunkowa

sl Y.

Plan sytuacyjny.
Podwyzszenie.
Pergola.
Nawierzchnie.



Gtogéwek, 27 grudnia 2021

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany ( branza architektura ) p.n.

Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaskowice
Lokalizacja:
dz. nr: 736/183, Jaskowice, k.m. 1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA

AUTORSKI | INAZWISKO| UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA (OPRACOWANIA| R

Inz. do projektowania bez ograniczen
Projektant Sylwester w specjalnosci architektonicznej Architektura 27.12.2021
Katamarz nr uprawnien: 04/OPOKK/2012

GLOGOWEK, 27 GRUDNIA 2021




OPIS TECHINCZNY

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Dane Ewidencyjne

TEMAT:

LOKALIZACJA:

STADIUM:

INWESTOR:

Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaskowice

dz. nr: 736/183, Jaskowice, k.m. 1
Gmina: Prészkow Obreb: Jaskowice

Projekt budowlany

Gmina Proszkow

Podstawa opracowania
Zalecenia inwestora;

1.

A

Uzgodnienia technologiczne i materiatowe z Inwestorem;

Mapa do celow projektowych;

Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

Obowigzujace normy i normatywy dla budownictwa ogdélnego:

PN-EN 1176-1  Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 1: Ogoélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw. Czg¢s$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone $rodkiem ochrony. Trwato$¢
drewna 1 materialéw drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania
1 retencji srodka ochrony.

Normy i normatywy techniczne dotyczace projektowania oraz literatura
fachowa.

Ustawa- prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.



Zalozenia programowe

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. ,,Zagospodarowanie terenu parku
we wsi Jaskowice”.

Opracowanie obejmuje zagospodarowanie placu wiejskiego, polegajace na utworzeniu sciezek
1 placow, nasadzeniu zieleni oraz montazu urzadzen i elementéw matej architektury na dziatce
nr. 736/183 w Jaskowicach.

2. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Lokalizacja

Teren bedacy przedmiotem opracowania usytuowany jest w miejscowosci Jaskowice na dziatce
nr 736/183. Dziatka o powierzchni ok. 3870 m? o ksztalcie wieloboku jest czesciowo
zabudowana i zagospodarowana. Opracowywany teren ma dostep do drogi.

Zagospodarowanie terenu

Dzialka jest czesciowo zabudowana. Na dziatce znajduje si¢ zielen niska oraz drzewa.
Pod wzgledem uksztattowania wysokosciowego teren jest ptaski.

Na podstawie przepiséw prawnych tj.
e art. 47 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016r. poz. 290);
e par. § 12,13,271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz 1422);
e art. 43, ust 1,2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm).

stwierdzono ,ze oddziatywanie obiektu na etapie realizacji nie przekroczy granic terenu do
ktérego inwestor posiada tytut prawny.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

W zwiazku z planowang inwestycja planuje si¢ demontaz pozostatosci po murku, ogrodzenie
terenu siatkg, wykonanie placéw oraz pergoli, nasadzenia zieleni oraz montaz tawek,
spocznikéw (tawek), elementéw malej architektury tj. fawki, $mietniki, kamienie ,,pogodowe”
, szafka na gry planszowe oraz montaz urzadzen rehabilitacyjnych dla oséb starszych.
Przewiduje si¢ rOéwniez montaz trampoliny gruntowej i wykonanie schematu do gier
terenowych (twister i klasy).

3.1 Ogrodzenie panelowe

Zaproponowano zastosowanie systemu panelowych ogrodzen kratowych na stupkach
metalowych. Proponowane panele majg wymiary: 1530mm- wysoko$¢ oraz 2500mm-
szerokos¢. Wymiary oczek duzych w panelu to 50x200 mm, a matych 50x50 mm. Panel



wykonany bedzie z drutu o $rednicy Smm w kolorze zielonym RAL 6005
zabezpieczonego antykorozyjnie.

Stupki ogrodzeniowe rozmieszcza si¢ w rozstawie osiowym 2512 mm.
Stupki o przekroju 65 x 42 mm posiadajg otwory ulatwiajace montaz.
Zaproponowano stupki ogrodzeniowe w kolorze zielonym RAL 6005
zabezpieczone antykorozyjnie.

Kazdy stupek przgstowy powinien by¢ zakotwiony w wykonywanym na
miejscu fundamencie na glebokos¢ min. 60 cm. Fundamenty betonowe
wykona¢ z betonu klasy B-20 na gleboko$¢ przemarzania min. 100 cm.
Typowy osiowy rozstaw stupkéw wynosi 258 cm.

Na fundamentach osadzone zostang prefabrykowane elementy podmuréwki
betonowej. W dalszej kolejnosci nad podmuréwka do stupkéw stalowych
montowane zostang poszczegolne panele przestowe.

3.2 Nawierzchnie

e Nawierzchnia bezpieczna

1530 [mm)]

W wyznaczonych w czgsci rysunkowej miejscach projektuje si¢ nawierzchnie
bezpieczng amortyzujaca upadek z wysokosci. Nawierzchnia wykonana z
prasowanego granulatu gumowego i barwionego poliuretanu gr. 40 mm do
stosowania na zewnatrz, przepuszczalna dla wody, montowana na podbudowie
utwardzonej $cisle wg zalecen producenta ze spadkiem umozliwiajacym sptyw

wody deszczowe;j.

Nawierzchnia bezpieczna zostanie utozona w obrebie placu z grami
terenowymi i trampoling oraz w obrebie placu z urzadzeniami dla senioréw.

Nawierzchnie bezpieczne muszg posiada¢ stosowne certyfikaty oraz byc¢
zgodne z obowigzujacymi normami: PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177-

1:2009.



3.3 Projektowane nasadzenia

W ramach opracowania projektuje si¢ nowe nasadzenia zieleni niskiej w postaci zywoptotu.

Wzdtuz projektowanego ogrodzenia planuje si¢ utworzenie zywoplotu ( lokalizacja zgodnie z

zalagcznikiem graficznym). Nasadzenia z krzakéw wykona¢ co okoto 60-70cm.

Proponowany gatunek roslin: Ligustr pospolity, alternatywnie pecherznica kalinolistna.

3.4 Projektowane urzadzenia rehabilitacyjne

W ramach opracowania projektuje si¢ urzadzenia rehabilitacyjne dla senioréw, przystosowane

dla 0s6b niepetnosprawnych.

e KOLA TAI CHI

Urzadzenie stuzgce do wzmacniania i koordynacji pracy ramion. Cwiczenie polega

na wykonywaniu pelnych obrotéw ramionami. Przystosowane do korzystania na

wozkach inwalidzkich.
- Wymiary urzadzenia 1,17 x 0,36 x 1,08 m
-Wymiary strefy bezpieczenstwa 4,16 x 3,34 m

-Normy bezpieczenstwa EN 16630:2015

-Konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbg termoutwardzalna.

-Obrotowe, bezobstugowe kota z tworzywa HDPE o wiasciwosciach antygraffiti.

-Instrukcja obstugi grawerowana.

-Mocowanie Srubami
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ZESTAW EAWKA Z ROWERKIEM

Urzadzenie stuzace do ¢wiczenia stawOw  skokowych. Urzadzenie
wzmacniajgce biodra, kolana, stawy skokowe oraz poprawiajagce wydolnos¢
uktadu krazeniowo-oddechowego. Cwiczenie polega na pedatowaniu w pozycji
siedzacej. Przystosowane do korzystania na wézkach inwalidzkich.

-Wymiary urzadzenia 1,02 x 0,60 x 0,79 m

-Wymiary strefy bezpieczenstwa 4,00 x 3,66 m

-Normy bezpieczenstwa EN 16630:2015

-Konstrukcja tawki ze stali malowana farbg termoutwardzalng.
-Mechanizm rowerowy ze stali nierdzewne;.

-Siedzenie 1 oparcie - listwy z tworzywa HDPE.

-Mocowanie Srubami.
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POPRZECZKA Z UCHWYTAMI I SIEDZISKIEM

Urzadzenie stuzace do ¢wiczen rozciagajacych gornej czesci ciala.
-Wymiary urzadzenia 0,84 x 0,58 x 2,03 m

-Wymiary strefy bezpieczenstwa 3,83 x 3,65 m

-Normy bezpieczenstwa EN 16630:2015

-Stal galwanizowana, malowana farbg termoutwardzalna.
-Tworzywo HDPE o wtasciwo$ciach antygraffiti.

-Instrukcja obstugi grawerowana.



-Mocowanie Srubami.
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SCIEZKA Z PORECZAMI I RUCHOYMI STOPNIAMI

Urzadzenie stuzace do ¢wiczenia koordynacji i rOwnowagi oraz wzmacniania
migéni nég. Cwiczenie polega na chodzeniu po ruchomych stopniach.
-Wymiary urzadzenia 2,99 x 0,88 x 1,02 m

-Wymiary strefy bezpieczenstwa 6,00 x 3,94 m

-Normy bezpieczenstwa EN 16630:2015

-Poregcze ze stali galwanizowanej.

-Ruchome stopnie z tworzywa HDPE, pokryte antyposlizgowa guma.
-Instrukcja obstugi grawerowana.

-Mocowanie Srubami.
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3.5 Projektowane elementy malej architektury.
e Lawki

Projektuje si¢ tawki ¢wiercokragte. Gtebokos¢ siedziska 40cm, wysokos¢ tawki
45 cm, szerokos¢ siedziska od wewnatrz wzdtuz tuku 151 cm, szerokos¢ po tuku
zewnatrz 188 cm, $rednica 140 cm. Lawka wykonana z profili stalowych
50x30x3 mm, pomalowanych podktadem antykorozyjnym
i farbg nawierzchniowg. Deski na siedzisku malowane impregnatem do drewna.

Projektuje si¢ rowniez tawki proste z oparciem (lokalizacja zgodnie z
rysunkiem planu). Nogi fawki wykonane sg ze stali, profil 40x30x2, zakonczone
zaslepkami z tworzywa, odporne na uderzenia



W wyzll¢zolych [TpliTie miejl¢l¢ch projektuje (1 [poczliki dll[eliorow o
wymiltlch 120x18x104 wykol 11y w kolltrukcji [t[lowej z wykonczel iem
drew[i[Tym.

e  Smielt[iki

Kolz [1T]8mieci o wylokosci cltkowitej 105cm, $redlicy wkildu 28cm i
pojemlosci  30L. Kol ltrukcjl] [tllowl] zl[bezpieczoll] [Itykorozyjlie
moltowl[ [ T]zgodlie z z[lecel il mi produce!t[]




e Pergole

Pergola w konstrukcji drewnianej o Srednicy 4,00m u wysokosci 2.60m
wykonana zgodnie z czg¢$cig rysunkowa.

e Kamien ,,pogodowy”

Gtaz z wygrawerowang stalowa tablica zlokalizowany zgodnie z czg$cig
rysunkowa projektu.

e Trampolina gruntowa

W ramach placu do zabaw terenowych projektuje si¢ trampoling gruntowg
o Srednicy 150 cm montowana na nawierzchni bezpiecznej zgodnie
z zaleceniami producenta.

e Szafka na gry planszowe

Projektuje si¢ szafk¢ na gry planszowe- szafka powinna by¢ dobrze
zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi i szkodnikami. Lokalizacja
szafki wg czesci rysunkowej.

PRZY URZADZENIACH GIER TERENOWYCH KONIECZNE JEST
USYTUOWANIE REGULAMINU PLACU ZABAW.

4. ZESTAWIENIE POWIERZ CHNI

Powierzchnia dziatki 3870,00m?
Powierzchnia zabudowy 330.00 m?
Projektowane nawierzchnie utwardzone 407.97 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 3132.03m?

S.INNE INFORMACJE I DANE

5.1. Zgodnos$¢ z planem zagospodarowania przestrzennego



Wszystkie parametry 1 wskazniki techniczne  projektowanej zabudowy zostaly
dostosowane do wymagan okreslonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN/MR - tereny o
przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/ tereny o przewadze zabudowy
zagrodowej publicznych i ZP -teren zieleni parkowej

5.2. Dane informujace o ochronie konserwatorskiej

Dziatka objeta opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Opracowat:
inz. Sylwester Kalamarz
Upr. nr OP 71/70

SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR Gmina Proszkow
ul. Opolska 17, 46-060 Proszkow

NAZWA
ZAMIERZENIA Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaskowice
BUDOWLANEGO




ADRES I KATEGORIA Gmina: Prészkéow
OBIEKTU Miejscowosé: Jaskowice 46-060
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: VIII

POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Prészkow
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Jaskowice
Numer dzialki ewidencyjnej: 736/183 k.m. 1

SPIS ZAWARTOSCI
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

GLOGOWEK, 27 GRUDNIA 2021

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia na 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 12 poz.1126

- RMBiPMB 7z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 poz. 93




- RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy

- RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy Dz. U. Nr 37 poz. 138

1. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

-zagospodarowanie placu budowy tj. wykonanie punktu p.poz., umieszczenie

tablicy informacyjne;j.

- Uporzadkowanie placu budowy

- Zagospodarowanie terenu

- Oddanie obiektu do uzytku

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

2. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje si¢.
3. Zagrozenie w czasie wykonywania robét.

- upadek pracownika z wysokosci
- upadek przedmiotéw
- potracenie, uderzenie, pochwycenie przez cze¢sci maszyn pracownika
lub osoby postronne;]
- porazenie pradem elektrycznym ( wykorzystywanie niesprawnych urzadzen
elektrycznych).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownikéw budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.



Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnhienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw 1 substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw,
osoba kierujaca, pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabela norm przydzialu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajagcg ochron¢ przed wystepujacymi zagrozeniami. Kierownik
budowy zobowigzany jest do informowania pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi srodkami.

Opracowat:
inz. Sylwester Kalamarz
Upr. nr OP 71/70






