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Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Prace przygotowawcze
2 Prace rozbiérkowe - rozbidérka muru
3 Ogrodzenie panelowe porosniete bluszczem
4 Sciezki z tucznia
5 Plac z pergolg - 3 szt.
6 Pergola wejsciowa - 2 szt.
7 Podwyzszenie
8 Plac z urzadzeniami rehabilitacyjnymi
9 Plac do gier
10 Dostawa i montaz urzadzen
11 Prace dodatkowe
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. ,,Zagospodarowanie terenu
parku we wsi Jaskowice”.

Opracowanie obejmuje zagospodarowanie parku wiejskiego, polegajace na utworzeniu
sciezek 1 placow, nasadzeniu zieleni oraz montazu urzadzen i1 elementow malej architektury
na dzialce nr. 736/183 w Jaskowicach.

W zwigzku z planowang inwestycja planuje si¢ demontaz pozostatosci po murku,
ogrodzenie terenu siatka, wykonanie placow oraz pergoli, nasadzenia zieleni oraz montaz
fawek, spocznikéw (fawek), elementow malej architektury tj. fawki, $mietniki, kamienie
»pogodowe” , szafka na gry planszowe oraz montaz urzadzen rehabilitacyjnych dla oséb
starszych. Przewiduje si¢ rowniez montaz trampoliny gruntowej i wykonanie schematu do
gier terenowych (twister 1 klasy).
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Prace przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach | ha
d.1] 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
postojowych
0,4 ha 0,400
RAZEM 0,400
2 Prace rozbiérkowe - rozbiérka muru
2| KNR 4-04 | Rozebranie muréw z kamienia o grubosci ponad 40 | m3
d.2| 0201-09 |cm nazaprawie cementowej powyzej terenu
60 * 0,40 * 0,40 m3 9,600
RAZEM 9,600
3| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowyladowczym m3
d.2| 1105-01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
1105-02 | roztadowaniu na odlegtos¢ 10 km
9,60 m3 9,600
RAZEM 9,600
3 Ogrodzenie panelowe porosniete bluszczem
4] KNR 2-31 | Rowki pod podmuréwke, przygotowanie, wyréwnanie | m
d.3| 0401-04 | terenu na linii
analogia | ogrodzenia, wyciecie krzewow itp. w gruncie kat.ll-IV
157 m 157,000
RAZEM 157,000
5] KNR 2-31 | Montaz stupkéw ogrodzeniowych wys. 220cm: szt.
d.3| 0702-01 wykopanie dotéw 30x30x80 cm z rozplantowaniem
analogia | gruntu, zabetonowanie
64 szt. 64,000
RAZEM 64,000
6/ KNR 2-31 | Montaz ptyt - podmuréwki betonowej ogrodzeniowej m
d.3| 0407-02 | imitujgcej mur z cegty lub kamienia oraz pustakow -
analogia | tacznikéw do podmurdéwek betonowych o wysokosci
25cm
157 m 157,000
RAZEM 157,000
7| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych owys. 153 cm | m
d.3|] 1802-02 | na stupkach stalowych z profili stalowych 65x42 o
analogia | rozstawie 2,51 m obsadzonych w stopach
betonowych
157 m 157,000
RAZEM 157,000
8| KNR 2-25 | Furtka systemowa do ogrodzenia panelowego szt
d.3| 0312-01 150x120 jednoskrzydtowa, RAL 6005
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
9| KNR 2-21 | Sadzenie krzewo6w bluszczu pospolitego - co ok. 1 m | szt.
d.3| 0301-02
analogia
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
4 Sciezki z ttucznia
10| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.4| 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. -1V gtebokosci 20
cm - koryto pod nawierzchnie
263,61 m2 263,610
RAZEM 263,610
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.4| 0103-02 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -
1\
263,61 m2 263,610
RAZEM 263,610
12| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d.4] 0101-01 technologiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m
263,61 m2 263,610
RAZEM 263,610
13| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4] 0402-03
0,06 * 298,15 m3 17,889
RAZEM 17,889
14| KNR 2-31 | Obramowania chodnikéw z kostki kamiennej m
d.4| 0406-07 | nieregularnej o wysokosci 10 cm
298,15 m 298,150
RAZEM 298,150
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
d.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 30 cm - ttuczen 0-32mm
272,78 m2 272,780
RAZEM 272,780
16| KNR 2-31 | Nawierzchnia z miatu kamiennego - warstwa gérnaz | m2
d.4| 0204-05 | miatu 0-4mm - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
analogia
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
5 Plac z pergolg - 3 szt.
5.1 Posadzka
17| KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.5.1] 0125-02 | (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
12,57 *3 m2 37,710
RAZEM 37,710
18| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.5.1] 0301-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km (kat. gruntu V)
12,57*3*0,25 m3 9,428
RAZEM 9,428
19| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d.5.1f 0101-01 technologiczne z geowtdkniny
12,57 *3 m2 37,710
RAZEM 37,710
20| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.5.1] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 30 cm - thuczeh 0-32mm
12,57 *3 m2 37,710
RAZEM 37,710
21| KNR 2-02 | Posadzka betonowa gr. 10 cm m3
d.5.1 1101-01
12,57*3*0,10 m3 3,771
RAZEM 3,771
5.2 Montaz pergoli okraglej
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 Zakup, dostawa i montaz pergoli. kpl.
d.5.2| kalk. wlasna | Budowa pergoli na planie kota o promieniu 3,80m.
Pergola wykonana z lekkiej konstrukcji z drewna
sosnowego z elementami stalowymi posadowiona na
ptycie betonowej zgodnie z rysunkiem technicznym.
Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed warunkami
atmosferycznymi i promieniowaniem UV.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
23| KNR 2-21 | Sadzenie krzewo6w bluszczu pospolitego szt.
d.5.2| 0301-02
analogia
10*3 szt. 30,000
RAZEM 30,000
6 Pergola wejsciowa - 2 szt.
24 Zakup, dostawa i montaz pergoli wejsciowej. kpl.
d.6| kalk. wtasna | Pergola wykonana z lekkiej konstrukcji z drewna
sosnowego z elementami stalowymi posadowiona za
posrednictwem stalowych kotew wbijanych.
Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed warunkami
atmosferycznymi i promieniowaniem UV.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
25| KNR 2-21 | Sadzenie krzewow bluszczu pospolitego szt.
d.6| 0301-02
analogia | 2* 2szt. = 4 szt.
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 Podwyzszenie
26| KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.7] 0125-02 | (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
27] KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.7] 0301-03 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km (kat. gruntu IV) - wykopy pod palisade
20* 0,40 * 0,60 m3 4,800
RAZEM 4,800
28| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy m2
d.7| 0101-01 technologiczne z geowtdkniny
28,27 m2 28,270
RAZEM 28,270
29| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.7] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - ttuczen 0-32mm
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
30 KNR 2-31 | tawa betonowa pod palisade m3
d.7| 0402-03
18*0,40 * 0,20 m3 1,440
RAZEM 1,440
31| KNR 2-11 | Wykonanie palisady betonowej 12x18x80cm m
d.7| 0521-03
analogia
19 m 19,000
RAZEM 19,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o | m2
d.7| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 30 cm
0114-08
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
33| KNR 2-02 | Posadzka betonowa gr. 10cm m3
d.7[ 1101-01
28,27 * 0,10 m3 2,827
RAZEM 2,827
8 Plac z urzgdzeniami rehabilitacyjnymi
34| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.g| 0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
28,27 m2 28,270
RAZEM 28,270
35| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.8| 0401-04 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lI-IV
18,84 m 18,840
RAZEM 18,840
36|/ KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu m3
d.8| 0402-04 | C12/15 na tukach o promieniu do 40 m
0402-05
18,84 * 0,20 * 0,12 m3 0,452
RAZEM 0,452
37| KNR 2-31 | Obrzeza gumowe, o wymiarach 100x25x5 cm na m
d.8| 0407-03 | przygotowanej fawie betonowej na tukach
0407-07
19 m 19,000
RAZEM 19,000
38| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.8| 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
cm - koryto pod nawierzchnig placu zabaw
28,27 m2 28,270
RAZEM 28,270
39| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.8] 0103-02 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-
1\
28,27 m2 28,270
RAZEM 28,270
40| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej | m2
d.8] 0104-07 | szeroko$ci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
28,27 m2 28,270
RAZEM 28,270
41 KNNR 2 Izolacja z geowtdkniny m2
d.8| 0604-01
analogia
28,27 m2 28,270
RAZEM 28,270
42| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.8| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - ttuczen 0-32mm
28,27 m2 28,270
RAZEM 28,270
43| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o | m2
d.8| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 5 cm
0114-08
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28,27 m2 28,270
RAZEM 28,270
44| KNR 2-31 | Nawierzchnia bezpieczna wg. dokumentaciji m2
d.8| 0301-06 | projektowej
analogia
28,27 m2 28,270
RAZEM 28,270
9 Plac do gier
45| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.9] 0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
50,26 m2 50,260
RAZEM 50,260
46| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.9] 0401-04 | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lI-IV
25 m 25,000
RAZEM 25,000
47] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu m3
d.9] 0402-04 | C12/15 natukach o promieniu do 40 m
0402-05
25*0,20* 0,12 m3 0,600
RAZEM 0,600
48| KNR 2-31 | Obrzeza gumowe, o wymiarach 100x25x5 cm na m
d.9] 0407-03 | przygotowanej fawie betonowej na tukach
0407-07
25 m 25,000
RAZEM 25,000
49| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.9] 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20
cm - koryto pod nawierzchnig placu zabaw
50,26 m2 50,260
RAZEM 50,260
50/ KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.9] 0103-02 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -
1\
50,26 m2 50,260
RAZEM 50,260
511 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2
d.9] 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
50,26 m2 50,260
RAZEM 50,260
52| KNNR 2 Izolacja z geowtdkniny m2
d.9| 0604-01
analogia
50,26 m2 50,260
RAZEM 50,260
53] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.9] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - ttuczen 0-32mm
50,26 m2 50,260
RAZEM 50,260
54] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o | m2
d.9] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 5 cm
0114-08
50,26 m2 50,260
RAZEM 50,260
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
55| KNR 2-31 | Nawierzchnia bezpieczna wg. dokumentaciji m2
d.9] 0301-06 | projektowej
analogia
50,26 m2 50,260
RAZEM 50,260
10 Dostawa i montaz urzadzen
56 Dostawa i montaz tawek prostych kpl.
d.10| kalk. wtasna
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
57 Dostawa i montaz fawek tukowych kpl.
d.10| kalk. wtasna
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
58 Dostawa i montaz spocznikéw - tawek kpl.
d.10| kalk. wtasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
59 Dostawa i montaz $mietnikow kpl.
d.10| kalk. wtasna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
60 Dostawa i montaz kamienia pogodowego - wg. kpl.
d.10| kalk. wtasna | dokumentacji technicznej
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
61 Dostawa i montaz - gra terenowa w klasy kpl.
d.10| kalk. wtasna | Malowanie linii i cyfer
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62 Dostawa i montaz - gra terenowa twister kpl.
d.10| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63 Dostawa i montaz - szafka na gry plenerowe kpl.
d.10| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64 Dostawa i montaz - trampolina gruntowa kpl.
d.10| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65 Dostawa i montaz - tablica z regulaminem parku kpl.
d.10| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66 Dostawa i montaz urzadzenia rehabilitacyjnego - kpl.
d.10| kalk. wtasna | Koto Tai Chi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67 Dostawa i montaz urzadzenia rehabilitacyjnego - kpl.
d.10| kalk. wtasna | tawka z rowerkiem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 Dostawa i montaz urzadzenia rehabilitacyjnego - kpl.
d.10{ kalk. wtasna | poprzeczka z uchwytami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69 Dostawa i montaz urzadzenia rehabilitacyjnego - kpl.
d.10| kalk. wtasna | Sciezka z ruchomymi stopniami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 Prace dodatkowe
701 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form szt.
d.11] 0301-03 | naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l bez
zaprawy dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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