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Projekt budowlany o$wietlenia parku wigjskiego w miejscowosci Jaskowice
46-060 Jaskowice, ul. Opolska, dz. nr 736/183, km.1, obreb 0066 Jaskowice, gmina Proszkéw

OPIS TECHNICZNY

A. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Techniczne warunki przylaczenia o$wietlenia parku WP/090759/2017/003R02 z dnia 12 grudnia 2017 r.
e Protokd! z narady koordynacyjnej GK.6630.26.2018 z dnia 26 stycznia 2018 1,

e Projekt budowy oraz zagospodarowania terenu parku

o Obowigzujace przepisy i normy PN/E

o Katalogi materialdw i urzadzen

B. Zakres opracowania

. W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
1. Budowa o$wietlenia terenu parku wiejskiego, chwodu wyprowadzonego z szafki zlagczowo-pomiarowej zasilanej
z istniejacej sieci energetycznej ze slupa nr 7 przy ulicy Opolskiej z obwodu zasilanego ze stacji transformatorowej
S-272 Jaskowice Wie$, wykonanego na stupach aluminiowych o wysokosci 6 m z oprawami LED, taczonych liniami
kablowymi nN zlokalizowanymi przy chodnikach projektowanego parku.
2. W zakresie kolizji z istniejacq siecig wodociagowa i kanalizacji sanitarnej, osloniecie rurami ostonowymi
projektowanej linii o$wietlenia na calej diugosci.

C. Zawarto$¢ opracowania — spis rysunkéw

e Opis techniczny, zestawienie materialow, obliczenia - od strony 1 do 4
Uprawnienia projektowe i odwiadczenie projektanta
Techniczne warunki przylaczenia Tauron Dystrybucja O/Opole WP/090758/2017/003R02
z dnia 12 grudnia 2017 r.
o Protokot z narady koordynacyjnej Wydziatu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu
nr GK.6630.26.2018 z dnia 26 stycznia 2018 .
Plan usytuowania o$wietlenia terenu na projekcie zagospodarowania na mapie w skali 1:500 Rys. E-1
Schemat o$wietlenia terenu parku Rys. E-2
Widok szafki zlaczowo-pomiarowej i oéwietleniowej Rys. E-3
Karty katalogowe latarni i sterowania




Projekt budowlany o$wietlenia parku wiejskiego w miejscowosci Jaskowice
46-060 Jaskowice, ul. Opolska, dz. nr 736/183, km.1, obreb 0066 Jaskowice, gmina Proszkow

1. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OBWODU OSWIETLENIA PARKU

Zgodnie z wydanymi przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Opolu warunkami przylaczenia
WP/090759/2017/003R02 z dnia 12 grudnia 2017 r., projektuje sie dla parku przy ul. Opolskiej, wyprowadzenie

z szafki zlaczowo-pomiarowej zaprojektowanej przez TAURON Dystrybucja S.A., zasilanej ze slupa nr 7,
usytuowanej przy granicy przedmiotowej dziatki, nowego obwodu oéwietlenia z piecioma latarniami, oznaczonych na
projekcie zagospodarowania rys. E-1 numerami od L1 do LS.

W szafce sterujacej zostanie zabudowany cyfrowy programator astronomiczny Rabbit CPA 5RC. W zalaczeniu karta
z opisem funkcjonowania sterownika. Niezaleznie od sterowania zegarem projekiuje si¢ zastosowanie przekaznika
zmierzchowego.

Uktad pomiaru energii bezposredni z zabezpieczeniem zgodnym z warunkami.

2. PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA

Na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr E-1, przedstawiono trase linii kablowych wyprowadzonych pomigdzy
latarniami. Na schemacie E-2 przedstawiono ukiad potaczen i odleglosci pomigdzy poszczegdlnymi latarniami dla
obwodu o$wietlenia parku. Projektuje sie wykonanie obwodéw kablami YKXS 3x6 mm2, ukladanymi ze wzgledu
maly przekroj oraz na skrzyZowania z istniejacym uzbrojeniem oraz projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi,
na calej diugosci w rurach AROT DVK 75.

Kable ulozy¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 pt. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

Po wykonaniu robot dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej z naniesieniem do zasobow osrodka Panstwowych
Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac wykonac i przediozy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza,

3. OSWIETLENIE PARKU

Projektuje sie zabudowanie opraw oéwietlenia typu parkowego ELBA LED 38W z kloszem mrozonym ze zrédlem o
temperaturze barwowej 3500 K. Oprawy zabudowa¢ bezposrednio na slupach aluminiowych typu SAL-60 o
wysokoéci 6 m, posadowionych na fundamentach typu B-60. Kolorystyka stupow i opraw — Inox-C45 lub czarna
(uzgodni¢ przed zamoéwieniem z Inwestorem). Oprawy zamontowane bez wysiegnikow,

Slupy zakoriczone koricowkg 60mm pozwalajg na montaz wybranej oprawy.

Wszystkie latarnie uziemi¢ bednarka PFeZn 30x4 w Kazdym punkcie ukiadu oswietlenia,

4. KLASYFIKACJA OSWIETLENIA PARKU

O$wietlenie parku zostalo zakwalifikowane wg Normy EN-13201 do klasy oéwietlenia uzupelniajacego bez ruchu
pojazdow, nie wymagajgcego obliczen natezenia o$wietlenia z zastosowaniem rozwigzan typowych dla oswietlenia
parkow.

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

e Bednarka ocynkowana

e Folie kalandrowane PCV

e Piasek i zwir do betondw zwyklych

e Plyty drogowe

e Rury przepustowe AROT DVK 75

o Tabliczki stupowe NTB-1

o Oprawy ELBA LED 38W z kloszem mrozonym o temp. 3500 K
e Przewod YDY 3x2,5 mm?2

e Stupy SAL-60

e Fundamenty B-60

e Slupki oznaczeniowe typu SO

o Szafka sterowania o$wietleniem parku
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Projekt budowlany o$wietlenia parku wiejskiego w miejscowosci Jaskowice
46-060 Jaskowice, ul. Opolska, dz. nr 736/183, km.1, obreb 0066 Jaskowice, gmina Proszkow

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Dodatkowym $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej stosowanym w ukfadzie sieciowym TN jest ochrona przed
dotykiem poérednim przez samoczynne wylaczenie zasilania. Ochrona tego typu polega na potaczeniu czgsci
przewodzacych dostepnych z przewodem ochronnym PEN. Warunkiem skuteczno$ci ochrony jest zapewnienie
samoczynnego zadzialania zabezpieczen nadmiarowo-pradowych zainstalowanych w stacji transformatorowej i
zlaczach slupowych w czasie nie przekraczajacym 5s. Zainstalowanie wkladek bezpiecznikowych o wartosciach
zgodnych z obliczeniami zapewnia spelnienie powyzszego warunku.

Ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41 oraz N SEP-E-001 Sieci
elektroenergetyczne niskiego napigcia - Ochrona przeciwporazeniowa.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE
7.1. Obliczanie catkowitej mocy zainstalowanej:

Obwod Jasminowa Pi — 0,190 kW.
Do obliczeri przyjeto moc zapotrzebowang

Pobi = ki * kj * Pzgdzie:
-ki — wspolczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1),
-kj — wspolczynnik rozruch (przyjeto=1,2)
moce obliczeniowe wynosza;
Obwod Jasminowa Pew=1x 1,2 x 0,190 kW = 0.228 kW

7.2. Dobor przewoddw i zabezpieczen:
P 0,228 x 1000

Is= = =1,066 A
Uxcos ® 230x0.93

Projektowany kabel YKXS 3x6 mm? spelnia warunki obcigzeniowe.
Zabezpieczenie w ztaczu — WNT 25A gG

Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 3x2,5mm? w slupach
Maksymalny prad, ktory poplynie w latarni ulicznej wyniesie:
Is=0.17 A
Warunek spelniony.
7.3. Sprawdzenie maksymalnego spadku napigcia.
Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonej oprawy na latarni L5.
Procentowy spadek napiecia wynosi:

0,228 x 94 x 105
AU% = = (,125%<5%

54 x 6 x 2302
Spadek napiecia liczony na odcinku Ztacze Kablowe do ostatniej lampy w obwodzie jest mniejszy

od dopuszczalnego spadku napiecia, ktory dla obwodow o$wietleniowych wynosi 5%.




Projekt budowlany oswietlenia parku wiejskiego w miejscowosci Jaskowice
46-060 Jaskowice, ul. Opolska, dz. nr 736/183, km.1, obreb 0066 Jaskowice, gmina Proszkow

7.4, Sprawdzenie warunkéw ochrony przeciwporazeniowej.

zalozenia:
e zwarcie na zaciskach NTB-1 latarni L5
e wylgczenie w zlgczu po czasie mnigjszym od 0,5 sekundy

Zasilajgca stacja transformatorowa S-272 - transformator 75 kVA
Z1=0,0532+j0,1142 Q
2. Linia napowietrzna 4x70 AL diugosci 140,0 m
Z2=0,1142 40,0840 Q
3. Linia napowietrzna 4x35 AL dlugosci 170,0 m
Z3=0,2774 40,1020 Q
4, Linia kablowa NA2XY 4x35 diugosci 34,0 m
Z4 = 0,0555 +j0,0054 Q
5. Linia kablowa YKXS 3x6 diugosci 94,0 m
Z5=0,3986 +j0,0150 Q2

27 =10,8989 +j0,3206
Impedancja petli zwarcia:

12/=10,9544

Prad zwarcia:

230
lzw = —A=24099A
0,9544

Prad la dla wkladki WNT 25A gG: la = 150 A z ch-ki bezpiecznika.
lzw>la - warunek ochrony jest spelniony.

8. UWAGI KONCOWE.
Wszystkie oznaczenia typow oraz nazw producentéw materiatow i urzadzen sa przykladowe. Mozna
zastosowac inne typy oraz producentéw materiatéw oraz urzadzen o parametrach nie gorszych niz
wymienione w opracowaniu.

Kazdorazowa zmiana wymaga akceptacji projektanta opracowania potwierdzajacej zachowanie projektowanej
funkcjonalnosci.

Wszystkie prace instalacji elektrycznych wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami wykonania i
odbioru. Wszystkie elementy instalacji winny posiada¢ cdpowiednie atesty i certyfikaty.

W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizacji nalezy zwroci¢ sie do Inwestora badz osoby pelniacej
nadzor Inwestorski.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy wstrzymaé roboty

do czasu zinwentaryzowania i ich zabezpieczenia.

W bliskiej cdlegtosci od istniejacych kabli, kanalizacji, studni, przewodéw wodociggowych itp. roboty prowadzié recznie.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ppoz. i bezpieczenstwa i higieny pracy. '

Przy realizacji robot budowlano - montazowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych

przepisow o ochronie Srodowiska naturalnego, rownowagi ekologicznej, warunkéw glebowych itp.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé wszystkie wymagane pomiary a protokoly z pomiaréw

nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

PROJEKTANT: \
mgr inz. Karol Drzazga —

nr uprawnien 51/82/Cp




Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z a.o.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

TAURON

DYSTRYBUCJA
info@tauran-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
Opole, dn. 2017-12-12 Gmina Prészlow

ul. Opolska 17

Nr warunkéw: WP/090759/2017/003R02 46-060 PROSZKOW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Proszkow

ul. Opolska 17
46-060 PROSZKOW

Obiekt: Oswietlenie parku

Adres przylaczanego oblektu: . Opolska
46-060 Jaskowice
numery dziatek: 736/183

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2017-11-27.
Odpowiadajgc ha wniosek z dnia 2017-11-27, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA | dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 0,5 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe],
na ponizszych warunkach,

IA.Wymagania techniczne - przylgcze 1
1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 7, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN
$-272 Jaskowice Wies.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego w
Zestawie zigczowo — pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnoéci urzadzer elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe
aparatu zalicznikowego w zestawie zlgczowo — pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza;

- W granicy dzialki od strony drogi ustawié zestaw zigczowo-pomiarowy ZK1-1P (wartosé
uziemienia nie wieksza niz 30 Q),

- od najblizszego stupa linii napowietrznej nN na ktérym zabudowaé ochrong odgromowa, do
projektowanego zestawu zigczowo-pomiarowego wykona¢ przylacze kablowe, kablem o
przekroju wyniklym z obliczer, lecz nie mnigjszym niz 35 mm2, )

- W zakresie zasilania do granicy wiasnosci opracowac projekt techniczny, ktéry nalezy uzgodnic z
zainteresowanymi instytucjami oraz uzyska¢ pozwolenie na jej budowe/zgloszenie wydane
przez wiasciwy urzad,

b) w zakresie sieci: nie wymagane,

c) wzakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy:

- zasilanie sieci oswietlenia ulicznego wykonaé linig zasilajgcg od miejsca rozgraniczenia
wlasnosci,




Strona2z 4

- z projektowanege zestawu pomiarowego wraz z zabudowg szafki sterowniczo-rozdzielczej
wybudowa¢ odpowiednig sie¢ oéwietienia ulicznego,

- na etapie opracowania dokumentaciji technicznej, nalezy dokona¢ uzgodnienia z Wydziatem
Przygotowania i Rozliczen (SR)

- w zakresie siecl oéwietlenia ulicznego opracowaé projekt techniczny oraz uzyskacé pozwolenie na
jej budowe-zgloszenie wydane przez wiasciwy urzad.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na hapieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziafki.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: wg obliczen,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA. Do obliczen przyjac:

- stacja transformatorowa: S-272 Jaskowice Wies: transf. 75 kVA,

- od stacji transformatorowej do stupa nr 7: linia napowietrzna AL 4x70 - 140 m + AL 4x35 - 170
m.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sieé nN pracuje w uktadzie: 0,4 kV —~TN-C.

. Okre$la sie nast¢pujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, 1. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
migjsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej ~ 24 godz,,

b) fgczny czas frwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
Jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy.

= przerw planowanych — 35 godz,,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci ninigjszych warunkow przylaczenia
wydluza sie na okres wazno$ci umowy o przylaczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacie  przylgczanego obiektu od  miejsca rozgraniczenia  wlasnosci  urzgdzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonac we wlasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami | normami.

Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgtoszeniu gotowosci obiektu do przylgczenia do sieci

rozdzielczej:

a) Zgloszenie gotowosci instalacji do przylgczenia na wzorze druku ,,ZI" dostepnym na stronach
internetowych www.tauron-dysfrybucja.pl, kiéry w czgsci dotyczace] ztozenia oswiadczenia o
stanie technicznym instalacji, winien byé potwierdzony przez osobe posiadajgcq odpowiednie
uprawnienia.

b) Qdpis technicznych warunkéw przylaczenia ( kserokopia ).

c) schemat jednokreskowy,

Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych

odbiorcéw zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania

napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.
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4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne wmigjscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegllowych  warunkdéw funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn, zm.),

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wezeSniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.; dokumentacji technicznej i prawnej, jezeli wymaga tego
ust. Prawo budowlane,

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodnic z Wydziatem Przytgczen Opole.

8. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydzialu Eksploatacji Opole z wnioskiem o okre&lenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

11. TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust,
14 ustawy Prawo energetyczne i art. 34 ust, 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1408 wraz z pdzniejszymi zmianami) | winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r, poz.647 wraz z pbzniejszymi zmianami),

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polgczenie
to winno byé wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegly agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Jakosz Stawomir
Grupa: O03R02

Pefnomocnik

TALRON Dyusirvbucia SA.
bl

Zalgezniki:
Zaf. Nr 1 - projekt umowy o przylaczenie

Kfo:
1 x OMP




Opole dn. 26.01.2018

Starostwo Powiatowe w Opolu
Wydziat Geodezji | Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole

tel. 77 44 12 313, fax. -
email: zud@powiatopolski.pl, www: -

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 26.01.2018 r. w Opolu

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (. j. Dz. Wz
2016 r. poz. 1629), uwzgledniajac mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego |
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.26.2018

Przedmiot narady:
linie kablowe, YKXS 3x 6, Jaskowice, ul.Opolska, km. 1 dz. 736/183

Lokalizacja:

sdnostka ewidencyjna Obreb Arkusz Dziatki
PROSZKOW - OBSZAR 0066 JASKOWICE 1 736/183
WIEJSKI

Adres: Jagkowice, ul.Opolska, km. 1 dz. 736/183
Whnioskodawca:  elarte Karol Drzazga , ul. Granatowa 31, 45-420 OPOLE

Przewodniczacy narady: Dorota Rosa

Stanowiska uczestnikow narady:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej, Osoba reprezentujaca: Dorota Rosa

Z uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejgcym, nalezy zachowac normatywne
wzajemne odleglosci, a roboty ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajgc pisemnie o terminie
rozpoczecia robot. W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika oraz innych budowli
inzynierskich z istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujacych sig na terenie inwestycji — stalych znakow
stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktow granicznych i ponosi odpowiedzialnos¢ karng za ich zniszczenie, usunigcie lub

przemieszczenie.
7ZGKiM Prészkéw , Osoba reprezentujgca: Adam Kasperek

Z uwagami:
1. Zachowa¢ odleglosci od uzbrojenia wod-kan.
TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydzial Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentujaca: Leszek Guminski
Bez uwag.
NETIA S.A., Osoba reprezentujgca: Marek Perlinski

Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Urzad Miasta i Gminy Proszkow
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Znak sprawy: GK.6630.26.2018
Starostwo Powiatowe Wydziat Budownictwa
Wodociggi i Kanalizacja w Opolu Spéika z o.0.

ORANGE Polska S.A.

@ e RN

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Rozdzielnia Gazu Opole

Dodatkowe uwagi i zalecenia:
INWESTOR:

7, up. Staresty
I
,'\0 J/Qt

Dorota Rosa

Podinspekior w Wyrlziale Geosc. jr + haitograri

(podpis przewodniczgcego narady)

Zalacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Starostwo Powiatowe w Opolu Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnoéci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -
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Proj. ZK1-1P (projekt TAURON S.A.)
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Czujnik zmierzchowy

Proj. szafka "Park Jaskowice"
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STACJA TRANSFORMATOROWA S-272

|
Istn. 4x70 AL (140 mb) @

+ 4x35 AL (170 mb)

LEGENDA:

L1 ©

Pi= 0,190 kW

Ps =0,5 kW

Is=6A

Ukfad TN-S

Stup SAL-60 na fundamencie B-60
Oprawa ELBA LED 38W 3500K
Ziacze stupowe NTB-1(5x6-5x16 mm2)

UWAGA:

- uziemienie pomiedzy latarniami L1 iL5
PFeZn 30x4 diugosci L=94 m

Pracownia projeklowa  elarte karol drzazga
45-420 Opole, ul. Granatowa 31 tel. +48 504 233 100

glarie—
Y |Moviekt: || Park wiejski w Jaskowicach |

[ Adres: [ 46-060 Jaskowice, dz. nr 736/183, km. 1, obreb 0066 Jaskowice |
LGmina Praszkow, 46-060 Proszkow, ul. Opolska 17 l
LRysunek: ” Schemat oswietlenia terenu patku 4/ ]
Projeklowal: | [ mgr inZ. Karol Drzazga |[sug2i0p_|(\__A¥rsz=)
[ Sprawdzk__|| I [y |
[ Dolyczy: ][ WPI090759/2017/002R03 Il =

010018 ™ Projekt budowlany i ‘ E'2




Proj. ZK1-1P Proj. szafka o$w.
(orojekt TAURON S.A) — "Park Jaskowice"
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Pracownia projektowa  elarte karol drzazga
45-420 Opole, ul. Granatowa 31 tel. +48 504 233 100
glarte -
' |[ obieke: |[ Park wiejski w Jaskowicach |
[ Adres: |[ 46-060 Jaskowice, dz. nr 736/183, km. 1, obreb 0068 Jaskowice |
| Inwestor: H Gmina Prészkéw, 46-060 Proszkéw, ul. Opolska 17 |
|Rysunek.‘ " Widok szafki ziaczowo-pomiarowej { oswietlenjawej |
[ Projektowal: ][ mgr inz. Karol Drzazga |[_51/82/0p W[ﬁ’(éﬂfu— |
[Sprawazt__ [ | C ]~ ]
[ Dolyczy: ][ WP/090759/2017/002R03 | ][ e
|Da%1_2013 HFm Projekt budowlany J|SW T E'3




ELBA LED

Zastosowanie: parki, ciagi pieszych, drogi rowerowe
Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku
z zakoniczeniem @ 60 x 50 mim

Stopien ochrony: IP 65

Material: korpus oprawy — wysokocidnieniowy odlew aluminiowy,

daszek — uksztattowana blacha aluminiowa,

klosz = mrozony cylindryczny @ 200 mm {(PMMA)

Przewidywany czas eksploataci: LSOF10 ~ 50 000 h, L80F20 - 100 500 h

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C
CRI: =80

Wspdlczynnik korekeyjny S/P: 1,45
Czestotliwoséé napigcia zasilania: 50 - 60Hz
Wspotczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 57A 7 210us

Oprawa ELBA LED poslada mozliwos¢ podiaczenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez analcgowy sygnat 1-10V,

20240v] | 1T
O R Lof 15‘:\, Al

Mog Prad Temperatura Strumied 5o i b Waga
. . s Strumien swietiny Efektywnosé Objetose
Kod Nazwa Moc LED calkowita  przewodzenia barwowa Swietiny st St i A— oprawy
oprawy LED Swistla LED prawy e i netio
213050/3 ELBA LED czama 33W 38W 940mA 3500K 4 600Im 3800Im 100lm/W 0,063 5kg
2131050/3/C45 ELBALED inox 33W 38W 940mA 3500K . 4 600Im 3800lm 100Im/wW 0,06m? 5kg

e 1} ze wizgledu na klasg doldadnosc diod telerancia wartosci wynosi +/- 7%
B e N\“-\\, Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 28.03.2014, st73567), 2014/30/UE (Dz.
i UrzUE L 96, 20.03.2074, sir.79). 2013/65/UE (Dz Urz.UE L 174 01.07.2011,
- i str.88), 2009/125/WE (Dz, Urz UE L 285, 21.10.2009, str.10)
™ H Notmy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN £0598-2-3: 2006, PN-EN 80529 2003, PN-EN
e g! 50702. 2007, PN-EN 62471:2010, PN-EN 5801 5: 2013, PN-EN 61547: 2003, PN-EN
= i i 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013
2 Paramelry Swietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedlug
I N7 IESNA LM 79-08
—i
@60
7k 2600 0,115m?

=C0-C180 =~-C90-C270

Dopuszczalna ilo$¢ opraw ELBA LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wylgczniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A | 16A | 20A | 25A Oprawa 2A 44 6A 10A 16A 20A 25A
B 1 2 4 ¥ 12 15 18 ELBA LED 4 8 12 19 a1 39 49
ELBA LED
€ 1 4 7 12 20 24 3

Data aktualizacji: 23.03.2017 Zakizd Produkeji Sprzetu Oswietleniowsgo ROSA Starustaw Rosa

43-109 Tychy, ul Strefowa 1, tel. 448 32 73 88 907

wvwwircsa.pl




/tgcze stupowe NTB-1

C€

ROSA

zlgeza nieciotarowe do kabli zasilajacych o przekroju: od 5% 6 mm? do 5 x 16 mm?
rnaksymalnie 3 kable

mozliwesé podziatu obeiazen na poszezegdlne fazy

mozliwosé przekiadania gniazd bezpiecznikowych

Gniazda bezpiecznikowe: Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamoniowane na fazie
L1, istnieje mozliwose przelozenia gniazda bezpiecznikowego na faze L2 lub L3
paprzez wykrecenie dwach wkretow

Materiat: zintegrowana listwa zaciskowa - P8T (politereftalan butylenu - tworzywo
o wysokich parametrach izolacyjnyeh i duzej wytrzymatogei mechanicznej);
pokrywa zlgcza oraz ostona zaciskdw i przewodow - przezroczysty poliweglan;
podstawa zlgeza - poliweglan wzmocniony wicknem szklanym, otwory wyjs¢

kablowych zabezpleczone uszczelkami

Riapiecic Napiecie
llo$é gniazd ; Stopien och mi Vi Prad Objetose
Kod Nazwa osc‘gniaz. Klasa izolacji SEERemeny Znamionowe slallissiy i ’ Waga j R
bezpiecznikowych P o udarowe Znamicnowy jednostkowa
i wytrzyrmywane
324110 NTB-1 1 1] P54 5oov 6kv BOA 0,71kg 1,8m®
Dyrekiywa niskonapigciowa LVD 2006/95/WE
Norrmna PN-EN 61438-1:2011, PN-EN 61439-2.2011
Wkiadka topikowa D01
Typ wkiadki
Ki Waga
topikowej od o
DO1/E14 6A 322006 0,01kg
m
Q DO1/E14 10A 322010 0.01kg
D01/E14 16A 322016 0.0Tkg

Data aktuslizacii: 09.06.2017

Zaktad Produkeyl Sprzetu Odvdetleniowsgo ROSA Stanslaw Rosa

A3-109 Tychy, ul. Strefows 1, tel 32 73 88 801

wwwirosa pl




Cswictleniowy

Stup aluminiowy SAL-60

@146mm przy podstawie

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwodcia wyblyszczania

260
#76 [} | Wykoiiczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze slupa do wysokos$ci 350 mm (inna wysokosc na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem 60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowe]
o Typ stosowanych wysiggnikdw: wg tabeli wytrzymalosciowe]
el Pakowanie: wicknina polipropylenowa
i
=
ashf g )
o
1 L
c/(\l
@14 2 B
PR %I? E © }
" & <)
CE€ 100 | {2178
Al w104 | RAL
EN40 NE2 | | <ag®
Ty Ked
., Grubosé Crientacyjna ye . © Komplet
Wysokose | Waga N fundamentu/  fundamertu / .
Kod Nazwa Scianki ohjetosc elementow
stupa nelta y kosza kosza
stupd jednostkows . o zZlgeznych
zhrojeniowego  zhrajeniowego
il
42313 SAL-60 6m 4,2mm 254kg  0,265m° B-60 / Z-60 1140/ 4008
311206
SAL-60 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42313 Vref. = 22 m/s Vref. = 24.m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s
1§ Hl strefa, Il kateg. lll strefa, i kateg.
dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. g Il strefa, Il kateg. g

1yp wysiegnika

terenu do 450m

terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu i terenu Wb
- 30 070 0,59 047 0,39
WA-1 10 064 0,53 041 0,33
WA-4 10 8,51 0,40 0,29 0,22
i WA-5/1 10 040 032 0,24 0,19
E‘; WA-5/2 8 018 0,14 0,09 0,06
WA-14/1 10 0,49 0,40 0,30 0,24
WaA-14/2 8 0,24 0,18 012 0,08
WA-20/1 10 4,30 0,23 016 0,11
WA-20/2 8 0,09 X X %
WR-2/1/0,95/5 15 035 0,28 0,22 017
WR-2/2/0,95/5 15 022 0,17 012 0,09
WR-2/3/0,95/5 10 c,18 0,14 0,09 0,07
WR-4/1/0,6/15 15 44 0,36 0.28 0,23
1 WR-4/2/0,6/15 15 0,27 0,22 0,16 013
; WR-4/1/0,5/5 15 0,47 0,33 0,31 0,26
i

Data aktualizacji: 03.11.2017

Zakdad Produke;i Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-16% Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 3273 88 901

vawresanl




Fundament betonowy B-60 ROSA

Przeznaczenie: SAL 3146
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30

Koiice $rubowe: ocynkowane ogniowo

B C€

Kod Typ Elemnty zigczne Waga netto

311160 B-60 4008 170kg

* Do celow transportowych nalezy uwzglednié mozliwosé nasiakania betenu - wzrost
wagi max do 5%

T9mm
koszulka
termokurczliwa
320 Mi8x28 35
n] ! 1] =+ // — /CI ST 5
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@ara
Technolegiczna warsiwa
niesprasowanego betonu

Daia aktualizacji. 21.04 2017 Zaklad Produkasi Sprzetu Dswietleaiowsgo ROSA Stamslaw Rosa

43163 Tychy, ul. Strefows 1, tel. 3273 88 907

vawwrosapl




