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Dotyczy: wydania technicznych warunkéw przylaczenia do sieci wod.-kan. dla obiektow na terenie Parku
Miejskiego w Legnicy przy ul. Orla Bialego.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.02.2017 r. dotyczacy okreslenia technicznych warunkdw
przylaczenia do sieci wod.- kan dla pieciu obiektow zwigzanych z inwestycjg ,.Rewaloryzacja
zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy” (3 fontanny, pawilonu gastronomicznego przy fontannie
gléwnej oraz systemu nawadniania terenu wokot fontanny gtéwnej) na terenie Parku Miejskiego
w Legnicy, informujemy, ze:

I. Zapewniamy dostawe wody w ilosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
14.01.2002 r. .W sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody” (Dz. U. nr 8 poz.70
22002 r. wraz z pézniejszymi zmianami).

2. Podtaczenie przylgcza wodociagowego dla:

a) fontanny— Zabi Dolek (obiekt nr 1) moze nastagpi¢ do sieci wodociggowej & 80 mm zel.
pomiedzy al. Orfa Bialego a ul Mickiewicza — jak wkreslono linig koloru niebieskiego
na zafgczonym planie sytuacyjnym. Przylacze wodociggowe projektowaé z rur PE, PN - 10,

b) fontanny projektowanej — aleja. Schuberta (obiekt nr 2) moze nastgpi¢ do sieci wodociggowe;j
2100 mm zel. lub do & 80 mm zel. pomigdzy al. Orta Biatego a ul Mickiewicza — jak
wkreslono linig koloru niebieskiego na zalaczonym  planie sytuacyjnym. Przytacze
wodociggowe projektowa¢ z rur PE, PN — 10,

¢) fontanny giéwna (obiekt nr 3) moze nastagpi¢ do sieci wodociaggowej @ 250 mm zel.
wal. Wodnej lub do @ 80 mm zel. biegnacej na potudnie od al. Wodnej w strone
ul. Sempotowskiej - jak  wkreslono linig koloru niebieskiego na zataczonym planie
sytuacyjnym. Przylacze wodociggowe projektowaé z rur PE. PN - 10.

d) pawilonu gastronomicznego przy fontannie (obiekt nr 4) moze nastgpi¢ do sieci wodociggowej
& 80 mm zel. biegnacej na potudnie od al. Wodnej w strong ul. Sempolowskiej — jak
wkreslono linia  koloru niebieskiego na zalaczonym planie sytuacyjnym. Przylgcze
wodociggowe projektowaé z rur PE, PN - 10,

e) Systemu nawadniania terenu woké! fontanny glownej (obiekt nr 5) moze nastapi¢ do sieci
wodociggowej & 250 mm zel. w al. Wodnej lub do & 80 mm zel. biegnacej na potudnie
od al. Wodnej w strong ul. Sempofowskiej - Jak  wkreslono linig koloru niebieskiego
na zalaczonym planie sytuacyjnym. Przylacze wodociggowe projektowaé z rur PE, PN — 10,
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W rejonie podigczenia przylacza wodociggowego do sieci wodociggowej na przylaczu
wodociggowym zamontowaé zestaw wodomierzowy umieszczony w studni wodomierzowej
zabudowanej przy wpigciu do sieci wodociggowej albo zamontowaé zestaw wodomierzowy
umieszczony w budynku w piwnicy lub na parterze, w wydzielonym tatwo dostgpnym miejscu
inie dalej niz Im od $ciany zewngtrznej budynku. Za zaworem danego zestawu
wodomierzowego od strony  instalacji wewngtrznej zastosowa¢ zawor  antyskazeniowy
uniemozliwiajacy wtorne zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami dla przepltywow
zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym (PN-EN 1717 z pazdziernika 2003r) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 12.04.2002r ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie™ (Dz. U. z 2002r, nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Odprowadzanie $ciekow dla fontanny — Zabi Dolek (obiekt nr 1) moze nastgpi¢ do kanalizacji
ogolnosptawnej @ 200 mm kam. w ul Traugutta lub do kanalizacji ogélnosplawnej @ 250 mm
kam. w ul. Mickiewicza. Na przylaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowa¢ syfon i studzienke
rewizyjng.

Odprowadzanie $ciekéw dla projektowanej fontanny — aleja Schuberta (obiekt nr 2) moze
nastgpi¢ do kanalizacji ogdlnosptawnej & 200 mm kam. badz & 250 mm kam.
w ul. Mickiewicza. Na przylaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowa¢ syfon i studzienke
rewizyjng.

Odprowadzanie sciekow dla fontanny — Fontanna Gléwna (obiekt nr 3) moze nastgpic
do kanalizacji ogdlnosptawnej @ 200 mm kam. w ul. Traugutta lub do kanalizacji
ogolnosplawnej & 200 mm kam badz @ 300 mm kam. w ul. Mickiewicza. Na przylaczu
kanalizacyjnym nalezy zaprojektowaé syfon i studzienkg rewizyjna.

Odprowadzanie sciekow dla Pawilonu gastronomicznego przy Fontannie Giéwnej (obiekt nr 4)
moze nastapi¢ do kanalizacji ogélnosptawnej @ 200 mm kam. w ul. Traugutta lub do kanalizacji
ogllnosplawnej & 300 mm kam. w ul. Mickiewicza. Na przytagczu kanalizacyjnym nalezy
zaprojektowa¢ syfon i studzienke rewizyjna.

Przebieg sieci kanalizacyjnej naniesiono na zafgczonym planie sytuacyjnym kolorem
pomaranczowym. Przyltacza kanalizacyjne projektowaé z rur PVC litego (min. SN 8). W poblizu
wpigcia do sieci nalezy przewidzie¢ typowa studzienke rewizyjna, do ktorej nalezy zapewni¢
dojazd samochodu specjalistycznego od strony pasa drogowego.

W projekcie nalezy przewidzie¢ sposéb zabezpieczenia przylagczy kanalizacyjnych przed
ewentualng mozliwoscig cofnigcia si¢ sciekéw z kanalizacji ogolnosptawne;.

- Przewody instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniach budynku ponizej powierzchni terenu musza

by¢ szczelne. Montaz urzadzen otwartych jest mozliwy tylko po zamontowaniu urzadzenia
przeciwzalewowego w oparciu o wymagania Polskiej Normy dotyczacej urzadzen
przeciwzalewowych w budynkach (PN-EN 13564-1:2004r) oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r "w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. z 2002r, nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

. Instalacj¢ wewngtrzng obiektu nr 4 (Pawilon gastronomiczny przy Fontannie Gléwnej) zakonczy¢

odpowietrzeniem wyprowadzonym ponad dach.

Na przylgcza wodno — kanalizacyjne nalezy opracowa¢ projekt budowlany.

Projekt przylaczy wraz z wnioskiem o zaopiniowanie projektu budowlanego przytaczy wod.- kan.
(formularz F - 7.2.1./04) w 2 egz. przedtozy¢ do naszego przedsigbiorstwa celem zaopiniowania.
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Zal.:

. Wpigcie projektowanych przytagczy wodociggowych do posiadanej przez LPWiK S.A. sieci

wodociggowej wykona nieodptatnie LPWiK S.A. z materialéw wiasnych, na pisemny wniosek
inwestora z jednoczesng informacja o terminie budowy przylacza. Koszty nabycia
i zainstalowania wodomierzy gléwnych réwniez ponosi LPWiK S.A. Legnica. Wpiecie
projektowanych przytaczy kanalizacyjnych do istniejacej sieci kanalizacyjnej wykona Inwestor
pod nadzorem LPWiK S.A po uprzednim pisemnym zgloszeniu. Wraz z wnioskiem wpiecia do
sieci wodociggowej i przy pisemnym zgloszeniu wpieciu do sieci kanalizacyjnej Inwestor
przediozy zgode ZDM w Legnicy na umieszczenie urzadzen wod. — kan. w pasie drogowym
Ponadto inwestor jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu i oznakowania drogi
(Jezeli bedzie to konieczne) lub zgloszenie czesciowego zajecia pasa drogowego do Zarzadu Drég
Miejskich w Legnicy: oraz odtworzenia nawierzchni po zakonczeniu robot.

Na odprowadzanie sciekéw innych niz bytowo-gospodarczych wymagane jest ich podczyszczenie
do warunkéw, ktére kazdorazowo okreslone zostang w umowie zawartej z LPWiK S.A. w
Legnicy.

Odbiory zanikowe i koficowe powinny odbywaé si¢ przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A.
w Legnicy.

- Granicg wiasnosci i eksploatacji LPWiK S.A. bedzie zasuwa zabudowana na wpigciu przylaczy

wodociggowych do sieci LPWiK S.A., a miejscem wydania rzeczy zawor za wodomierzem
gtownym. W zakresie odprowadzenia $ciekow granica wlasnosci i eksploatacji punkt wpiecia
do sieci kanalizacyjnej bedacej w posiadaniu LPWiK S.A., natomiast miejscem odbioru rzeczy
pierwsza studnia liczac od miejsca wpigcia do tejze sieci kanalizacyjne;.

- Po wykonaniu robét, uzyskaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego badania wody

z owiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Legnicy, badz poprzez Dziat Laboratorium
LPWiK S.A. i dopuszczeniu do eksploatacji przylaczy wod. — kan., Inwestor lub uzytkownik
obiektu powinien zglosi¢ si¢ do LPWiK S.A. celem zawarcia umowy na dostawe wody,
i odprowadzenie $ciekéw. Dotyczy to réwniez dostawy wody na cele budowlane.

Przed zasypaniem nowo wybudowanych przytaczy wod.-kan. zlecié uprawnionej jednostce
geodezyjnej wykonanie pomiaru geodezyjno-powykonawczego.

Powyzsze warunki przylaczenia tracg waznosé po uplywie 2-ch lat od daty ich wystawienia.

W przypadkach zmiany przepiséw, LPWiK S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w wydanych warunkach przylgczenia.

W okresie waznosci warunkéw w przypadku faktycznych zmian dotyczacych przylaczanych
nieruchomosci obowiazkiem wnioskodawcy jest wystapienie o ich aktualizacje.

Za brak wystapienia o aktualizacj¢ i wynikle z tego skutki odpowiedzialnoscia obciaza si¢
wnioskodawce.

1. 1 egz. planu sytuacyjnego.
2. Druk wniosku o zaopiniowanie projektu (formularz F-7.2.1/04)
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