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Informacja o wymaganym standardzie wykończenia budynku


Nazwa zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Toruń Space Labs”


	L.p.
	Opis
	Charakterystyka
	Parametry
	Grubość
warstwy
	UWAGI

	POMIESZCZENIA BIUROWE
	 
	 
	 
	 

	I. ARCHITEKTURA
	 
	 
	 
	 

	1. ŚCIANY WEWNĘTRZNE
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Stelaż: Konstrukcja z profili systemowych stalowych ocynkowanych mocowanych mechanicznie do podłoża (podwalina) i podkonstrukcji modularnej w przestrzeni sufitu podwieszonego. Słupki szer. 75 mm w rozstawie min. 60 cm usztywniane poprzecznie. Stelaż izolowany od podłoży przekładką akustyczną. Wykonanie ściśle według rozwiązań systemowych.
Wypełnienie: Wypełnienie ścian wełną mineralną (lub równoważna) w płytach o grub.5,0 cm.
Okładzina:  Z każdej strony dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25 mm mocowanych mechanicznie do stelaża na wysokości ściany (od poziomu podłogi podniesionej do sufitu podwieszanego). Złącza płyt wzmacniane taśmą spoinową. Złącza oraz miejsca mocowań szpachlowane.
Warstwa wykończeniowa: Malowanie 1x farbą podkładową i 2x farbą nawierzchniową akrylową do wymalowań wewnętrznych.
	ściany pomiędzy pokojami z wyłączeniem sal konferencyjnych
	R'A1 > 45 Db
	10 cm
	 

	1.1.2
	Stelaż: Konstrukcja z profili systemowych stalowych ocynkowanych mocowanych mechanicznie do podłoża (podwalina) i podkonstrukcji modularnej w przestrzeni sufitu podwieszonego. Słupki szer. 75 mm w rozstawie min. 60 cm usztywniane poprzecznie. Stelaż izolowany od podłoży przekładką akustyczną. Wykonanie ściśle według rozwiązań systemowych.
Wypełnienie: Wypełnienie ścian wełną mineralną (lub równoważna) w płytach o grub. 7,5 cm.
Okładzina: Z każdej strony dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25 mm mocowanych mechanicznie do stelaża na pełnej wysokości ściany (od poziomu podłogi podniesionej do stropu konstrukcyjnego). Złącza płyt wzmacniane taśmą spoinową. Złącza oraz miejsca mocowań szpachlowane.
Warstwa wykończeniowa: Malowanie 1x farbą podkładową i 2x farbą nawierzchniową akrylową do wymalowań wewnętrznych - kolor biały lub inny jeżeli jest w cenie koloru białego.
	sale konferencyjne
	R'A1 > 45 dB
	12,5 cm
	 

	1.1.3
	Stelaż: Konstrukcja z profili systemowych stalowych ocynkowanych mocowanych mechanicznie do podłoża (podwalina) i podkonstrukcji modularnej w przestrzeni sufitu podwieszonego. Słupki szer. 75 mm w rozstawie min. 60 cm usztywniane poprzecznie. Stelaż izolowany od podłoży przekładką akustyczną. Wykonanie ściśle według rozwiązań systemowych.
Wypełnienie: Wypełnienie ścian wełną mineralną (lub równoważna) w płytach o grub. 7,5 cm.
Okładzina: Z każdej strony dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych pożarowych i wodochronnych zarazem gr. 1,25 mm mocowanych mechanicznie do stelaża na pełnej wysokości ściany (od poziomu stropu konstrukcyjnego do stropu konstrukcyjnego). Złącza płyt wzmacniane taśmą spoinową. Złącza oraz miejsca mocowań szpachlowane.
Warstwa wykończeniowa: Malowanie 1x farbą podkładową i 2x farbą nawierzchniową akrylową do wymalowań wewnętrznych.
	ściany pomiędzy najemcami
	R'A1 > 45 dB
	12,5 cm
	 

	1.2
	Pozostałe ścianki systemowe
	 
	 
	 
	 

	2. OKŁADZINY ŚCIENNE WEWNĘTRZNE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Okładziny ścienne wewnętrzne z płyt g-k
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Okładzinę stanowi warstwa płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm mocowanych na plackach gipsowych na pełnej wysokości ściany (od poziomu podłogi podniesionej do stropu konstrukcyjnego). Złącza płyt wzmacniane taśmą spoinową. Złącza oraz miejsca mocowań szpachlowane.
Należy przewidzieć wykonanie wszelkich elementów uzupełniających dotyczących wykonania ścian wynikających z montażu samych płyt jak również urządzeń, osprzętu, ekranów osłaniających oraz innych elementów wystroju wnętrz (np. obudowa słupa, hydrantu).
Glify okienne wewnętrzne - z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm klejone na placki bądź na stelażu z profili stalowych ocynkowanych. Przewidziano prowadnice na linkach stalowych.  
Warstwę wykończeniową stanowi malowanie 1x farbą podkładową i 2x farbą nawierzchniową akrylową do wymalowań wewnętrznych.
	kondygnacje biurowe
	 
	 
	 

	2.2
	Tynki cementowo- wapienne
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Ściany wykończone w tynku cementowo-wapiennym, do stosowania we wnętrzach (od poziomu podłogi podniesionej do poziomu 10 cm powyżej poziomu sufitu podwieszanego). Tynki nakładane maszynowo na uprzednio przygotowane podłoże - trwałe, suche, wolne od zatłuszczeń, zagruntowane preparatem gruntującym zgodnie z technologią przyjętego systemu. Należy stosować rozwiązania systemowe w tym m.in. taśmy, siatki, profile narożnikowe etc. 

Warstwę wykończeniową stanowi malowanie 1x farbą podkładową i 2x farbą nawierzchniową akrylową do wymalowań wewnętrznych.
	kondygnacje biurowe - wykończenie trzonów u najemców
	 
	 
	Nie obejmuje wykonywania tynku pod płytkami.

	3. POSADZKI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Posadzka pomieszczeń biurowych
	 
	 
	 
	 

	3.1.2
	Warstwa wykończeniowa - wykładzina dywanowa antystatyczna w płytkach 50 cm /50 cm wraz z cokołami z wykładziny.
	pomieszczenia biurowe, korytarze
	 
	5,5 mm 
	 

	4. SUFITY 

	4.1
	Sufity podwieszane pomieszczeń biurowych
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Stelaż stanowi system profili stalowych ocynkowanych, podwieszanych i mocowanych mechanicznie do sufitu konstrukcyjnego na wieszakach systemowych o regulowanej długości.

Okładzina - pełna z płyt gipsowo-kartonowych wielkoformatowych, niedemontowalnych, mocowanych do stelaża na wysokości określonej w projekcie wnętrz. Złącza płyt wzmacniane taśmą spoinową. Złącza oraz miejsca mocowań szpachlowane. 

Warstwę wykończeniową stanowi malowanie 1x farbą podkładową i 2x farbą nawierzchniową akrylową do wymalowań wewnętrznych.
	pomieszczenia biurowe 
	 
	 
	 

	4.2
	Sufity otwarte pomieszczeń biurowych
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Sufit OTWARTY z zabezpieczeniem p.poż oraz wedle obowiązujących przepisów prawa o ile wystąpi wedle koncepcji architektonicznej
	 
	 
	 
	 

	5. DRZWI WEWNĘTRZNE
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Stolarka drzwiowa bezklasowa
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Drzwi pełne, gładkie. Skrzydła i futryny laminowane lub fornirowane. Zawiasy i okucia w/g standardu producenta. Klamki i rozety ze stali nierdzewnej polerowanej. Zamki i klucze w komplecie, dodatkowo odbojnik.
	pomieszczenia biurowe i gospodarcze (jeżeli są przewidziane)
	R'A1 > 35 dB
90x220 cm
	 
	 

	5.1.2
	Drzwi szklane. Ościeżnica aluminiowa. Klamka, zawiasy i okucia wg standardu producenta. Zamki i klucze w komplecie, dodatkowo odbojnik. Klasowość p.poż. wedle obowiązujących przepisów
	pomieszczenia biurowe
	R'A1 > 35 dB
90x220 cm
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	6. ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Dodatkowe oznakowanie i wyposażenie ppoż. i gaśnice zgodnie z wymaganymi przepisami uwzględniające bezkolizyjny montaż.
	 
	 
	 
	 

	II. INSTALACJE WENTYLACYJNE
	 
	 
	 
	 

	1
	Wentylacja dostosowana do wymogów polskich norm.
	 
	 
	 
	 

	III. INSTALACJE OGRZEWANIA I CHŁODU
	 
	 
	 
	 

	1
	Rozwiązanie dopasowane do wymogów prawa oraz z zachowaniem możliwości kontroli. Sterowanie niezależne dla każdego pomieszczenia. Dla większych powierzchni możliwość montażu kilku sterowników.
	instalacja chłodnicza, ogrzewania i skroplin
	chłodzenie temp. 9/14 °C,
grzanie temp. 65/50 °C /
cooling parameters 9/14 °C, 
heating parameters 65 / 50 °C.
	 
	 

	2
	Klimatyzacja serwerowni - pojedynczy split do mocy 2,5 kW  przy założeniu max wielkości serwerowni do 8 m2.
	instalacja chłodnicza, ogrzewania i skroplin
	 
	 
	 

	IV. INSTALACJA HYDRANTOWA
	 
	 
	 
	 

	1
	Przewody z rur stalowych, instalacyjnych, średnich, ocynkowanych, spełniających wymagania przepisów prawa
	Dla instalacji hydrantowej
	 
 
	 
 
	 
 

	2
	Hydrant wewnętrzny  posiadający certyfikat zgodności. Komplet: szafka hydrantowa (skrzynia + drzwi) do hydrantu wewnętrznego z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową zgodnie z zatwierdzoną koncepcją.
	Dla instalacji hydrantowej
	 
	 
	 

	V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	 
	 
	 
	 

	1
	Gniazda elektryczne
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Gniazdo elektryczne pojedyncze podtynkowe sieci ogólnej 230V AC, 16A, IP20, wraz z przewodem zasilającym (komplet).
	W komplecie: ramka, uchwyty oraz ramka instalacyjna
	kolor biały/ white colour
	 
	 

	1.2
	Zestaw gniazd wtyczkowych w ścianie lub sprowadzane z sufitu, 230V AC, 16A, IP20, wraz z przewodami zasilającymi

Opcja I (gabinet) na 1 stanowisko pracy - 2 gniazda elektryczne w 2 modułach, rezerwa pod 2xRJ45 w jednym module, 5 modułów rezerwa.

Opcja II (open space) na 2 stanowiska pracy - 4 gniazda elektryczne w 4 modułach, rezerwa pod 4xRJ45 w dwóch modułach i 2 moduły rezerwy.

Dla sal konferencyjnych przewidziano puszkę podłogowa 8 modułową: 4 gniazda elektryczne zwykłe, 4 moduły rezerwowe.
	W komplecie: ramka, uchwyty oraz puszka podłogowa
	 
	 
	 

	2
	Osprzęt oświetleniowy
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Łączniki jedno- i dwubiegunowe, IP20, wraz z przewodem zasilającym i montażem (komplet). Do 40 m2 będzie 1 grupa oświetleniowa dla pomieszczeń open space, w przypadku pomieszczeń  przyjmujemy podział na 2 grupy.
	W komplecie: ramka, uchwyty oraz puszka instalacyjna
	kolor biały/ white colour
	 
	 

	3
	Oprawy oświetleniowe
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Podświetlany znak kierunkowy "wyjście ewakuacyjne" ze świetlówką 1x8W z piktogramem zależnym od miejsca lokalizacji oprawy i podtrzymaniem akumulatora na 1 godzinę.
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Oświetlenie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Oprawy oświetleniowe LED biur - sufit podwieszany.
	 
	60x60 cm
	 
	 

	4
	Połączenia kablowe
	 
	 
	 
	 

	4.1
	W całym budynku zastosowano przewody i kable miedziane.
	
	 
	 
	 

	4.2
	Okablowanie elektryczne zgodnie z projektem wykonawczym.
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Rozdzielnice elektryczne zgodnie z projektem wykonawczym.
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Kabel światłowodowy, sposób wprowadzenia i zakończenia na powierzchni najmu do uzgodnienia
	 
	 
	 
	 

	VI. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
	 
	 
	 
	 

	1
	Automatyka i BMS
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Automatyka, szafy, okablowanie wedle projektu i wytycznych
	 
	 
	 
	 

	1.3
	System kontroli dostępu do wszystkich drzwi wejściowych na powierzchnię biurową.
	 
	 
	 
	

	2
	Inne elementy
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Dzwonek do drzwi wejściowych.
	 
	 
	 
	 

	POMIESZCZENIA KUCHENNE I GOSPODARCZE
	 
	 
	 
	 

	I. ARCHITEKTURA
	 
	 
	 
	 

	1. ŚCIANY WEWNĘTRZNE
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Stelaż: Konstrukcja z profili systemowych stalowych ocynkowanych mocowanych mechanicznie do podłoża (podwalina) i podkonstrukcji modularnej w przestrzeni sufitu podwieszonego. Słupki szer. 75 mm w rozstawie min. 60 cm usztywniane poprzecznie. Stelaż izolowany od podłoży przekładką akustyczną. Wykonanie ściśle według rozwiązań systemowych.

Wypełnienie: Wypełnienie ścian wełną mineralną (lub równoważna) w płytach o grub.7,5 cm.

Okładzina: Z każdej strony dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych wodochronnych gr. 1,25 mm mocowanych mechanicznie do stelaża na wysokości ściany (od poziomu podłogi podniesionej do stropu konstrukcyjnego). Złącza płyt wzmacniane taśmą spoinową. Złącza oraz miejsca mocowań szpachlowane.
	ściany wydzielające akustycznie pomieszczenia higieniczno-sanitarne / mokre
	R'A1 > 45 dB
	12,5 cm
	 

	1.2
	Stelaż: Konstrukcja z profili systemowych stalowych ocynkowanych mocowanych mechanicznie do podłoża (podwalina) i podkonstrukcji modularnej w przestrzeni sufitu podwieszonego. Słupki szer. 75 mm w rozstawie min. 60 cm usztywniane poprzecznie. Stelaż izolowany od podłoży przekładką akustyczną. Wykonanie ściśle według rozwiązań systemowych.

Wypełnienie: Wypełnienie ścian wełną mineralną (lub równoważna) w płytach o grub.5,0 cm.

Okładzina: Z każdej strony dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych wodochronnych gr. 1,25 mm mocowanych mechanicznie do stelaża na wysokości ściany (od poziomu podłogi podniesionej do poziomu 10 cm powyżej sufitu podwieszanego). Złącza płyt wzmacniane taśmą spoinową. Złącza oraz miejsca mocowań szpachlowane.
	ściany wewnętrzne pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
	 
	10 cm
	 

	2. OKŁADZINY ŚCIENNE WEWNĘTRZNE
	 
	 
	 
	 

	2.1
	ŚCIANY: lokalnie płytki ceramiczne połysk, klejone zaprawą klejącą. Spoiny dostosowane do wielkości płytek, odporne na detergenty. Reszta ścian malowana jak ściany biur.
	pomieszczenie kuchenne i gospodarcze (jeśli jest przewidziane)
	20x20 cm
	 
	Na ścianie nad blatem roboczym do wysokości szafek wiszących w kuchni  oraz na ścianie nad zlewem w pomieszczeniu gospodarczym 

	3. POSADZKI
	 
	 
	 
	 

	3.1
	POSADZKA: wykładzina PCV, homogeniczna podłoga winylowa. Antypoślizgowa.
	pomieszczenie kuchenne i gospodarcze (jeśli jest przewidziane)
	 
	2 mm
	Z cokołami z PCV wys. 10 cm

	
	
	
	
	
	

	3.2
	ALTERNATYWA do PCV POSADZKI: gres klejony zaprawą klejącą, spoiny maks. 2 mm odporne na detergenty; ewentualnie do wykonania podłoga z PCV
Właściwości posadzki: antypoślizgowa, szczelna, odporna termicznie i chemicznie.
	pomieszczenie kuchenne i gospodarcze
	33,3x33,3 cm
	 
	Z cokołami z płytek ciętych wys. 10 cm

	4. DRZWI WEWNĘTRZNE
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Stolarka drzwiowa bezklasowa
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Drzwi pełne. Skrzydła i futryny laminowane lub fornirowane. Zawiasy i okucia w/g standardu producenta. Klamki i rozety ze stali nierdzewnej polerowanej. Zamki i klucze w komplecie, dodatkowo odbojnik.
	pomieszczenia biurowe i gospodarcze (jeżeli są przewidziane)
	R'A1 > 35 dB
90x220 cm
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	4.1.2
	Drzwi szklane. Ościeżnica aluminiowa. Klamka, zawiasy i okucia wg standardu producenta. Zamki i klucze w komplecie, dodatkowo odbojnik.
	pomieszczenia biurowe
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	5. ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
	 
	 
	 
	 

	5.1
	1) Blaty: blat (szer. 63 cm) z płyty wiórowej wodoodpornej w okleinie laminowanej, wykończenie silikonem.

2) Szafki kuchenne: zestaw szafek kuchennych stojących i wiszących długość 300 cm z drzwiami  z płyty MDF laminowanej, półmat.  Pochwyty typu reling RE-10 ze stali nierdzewnej, system Blum. Szafki na nogach do poziomowania i z listwą cokołową demontowalną na pełnej długości ciągu kuchennego. Okucia standardowe. Drzwiczki rozwierane.

3) Zlewozmywak: w blacie wpuszczony zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej, wraz z baterią.
4) Komplet AGD - lodówka wbudowana podblatowa  bez zamrażalnika oraz wbudowana zmywarka
	pomieszczenia kuchenne
	 
	 
	 

	5.2
	ZLEW:  jednokomorowy (komora gospodarcza) ze stali nierdzewnej wraz z baterią.
	pomieszczenie gospodarcze (jeżeli jest przewidziane)
	ok. 45x33cm
	 
	 

	II. INSTALACJE WENTYLACYJNE
	 
	 
	 
	 

	1
	Elementy typowego podłączenia pomieszczenia z miską ustępową
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Wentylacja dostosowana do wymogów polskich norm.
	 
	 
	 
	 

	III. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
	 
	 
	 
	 

	1
	Instalacje wodociągowe
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Doprowadzenie pionów wodnych do kuchni i pomieszczenia gospodarczego z przyłączeniem urządzeń sanitarnych.
	pomieszczenie kuchenne i pomocnicze (jeżeli jest przewidziane)
	 
	 
	 

	2
	Instalacje kanalizacyjne
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Doprowadzenie do kuchni i pomieszczenia gospodarczego pionów kanalizacyjnych z przyłączeniem urządzeń sanitarnych.
	pomieszczenie kuchenne i pomocnicze (jeżeli jest przewidziane)
	 
	 
	 

	IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	 
	 
	 
	 

	1
	Gniazda elektryczne
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Gniazdo elektryczne pojedyncze podtynkowe sieci ogólnej 230V AC, 16A, IP44, wraz z przewodem zasilającym (komplet), zgodnie z projektem wykonawczym.
	W komplecie: ramka, uchwyty oraz puszka instalacyjna
	 
	 
	 

	1.2
	Gniazdo elektryczne podwójne podtynkowe sieci ogólnej 230V AC, 16A, IP44, wraz z przewodem zasilającym (komplet), zgodnie z projektem wykonawczym.
	W komplecie: ramka, uchwyty oraz puszka instalacyjna
	 
	 
	 

	2
	Osprzęt oświetleniowy
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Łącznik jednobiegunowy - kolor biały, IP44, wraz z przewodem zasilającym i montażem (komplet).
	W komplecie: ramka, uchwyty oraz puszka instalacyjna
	 
	 
	 

	3
	Oprawy oświetleniowe
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Oświetlenie - sufit podwieszany - oświetlenie 60x60 cm LED:
- oprawy wpuszczone w strop - montowane w suficie podwieszanym.
	 
	60x60 cm
	 
	sufit modułowy 60x60 cm

	POMIESZCZENIE SERWEROWNI
	 
	 
	 
	 

	I. ARCHITEKTURA
	 
	 
	 
	 

	1. ŚCIANY WEWNĘTRZNE
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Serwerownia wydzielona ścianami w klasie odporności ogniowej EI 60.
	ściany wewnętrzne 
	EI 60
	 
	 

	2. STOLARKA DRZWIOWA KLASOWA
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30. 
	pomieszczenie serwerowni
	EI 30
	 
	 

	3.PODŁOGA
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Podłoga antyelektrostatyczna z wykładziną PVC.
Podłoga antyelektrostatyczna przeznaczona dla pełnej ochrony przed elektrycznością statyczną. Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: niezapalne od strony spodniej, trudno-zapalne od strony wierzchniej. Konstrukcja wsporcza o płynniej regulowanej wysokości

	pomieszczenie serwerowni
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