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Uchwata nr XXXIX/274/2001
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miedzy
ulicami: Trzeéniowska, Lwowska, Holownicza 1 rzeka Trzeéniéwka na obszarze
miasta Sandomierz.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym ( Dz. U. z 1996 1. or 13, poz.74, nr 58, poz.261, or 106, poz.496, nr
132, poz.622,z 1997 r. or 9, poz.43, nr 106, poz.679, nr 107, poz. 686, nr 113,
poz. 734, nr 123, poz. 775,z 1998 r. nr 155, poz.1014, nr 162, poz.1126, z 2000
r. or 26, poz.306, nr 48, poz. 552, nr 62, poz.718, nr 88, poz.985, nr 91,
poz.1009, nr 95, poz. 1041 ) oraz art. 26 1 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz.139, nr 41,
poz.412, nr 111, poz.1279 1z 2000 r. ar 12, poz.136, nr 109, poz.1157, or 120,
poz.1268 i z 2001 r. nr 14, poz. 124 ) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co
nastepuje:



Rozdziat [
Przepisy wprowadzajace

§1

Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu migdzy
ulicami: Trzeéniowska, Lwowska, Holownicza i rzeka Trze$nidwka na obszarze
miasta Sandomierza.

§2

1. Teren zawarty w granicach planu jest objety ustaleniami miejscowego planu
ogblnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza
uchwalonego uchwata nr VI1/33/89 Rady Miejskiej w Sandomierzu z dn. 30
czerwea 1989 r. ogloszona w Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego nr 13 z 1989 1.
wraz ze zmianami uchwalonymi uchwalami:

- nr XLIX/253/93 Rady Miasta Sandomierza z dn. 21 06.93r.
wprowadzajaca zmiang nr 1 do w/w planu m. Sandomierza , ogloszong w
Dz. Urz. Woj. Tamobrzeskiego nr 8 z dn. 2.08.1993 1.

- nr LXVIL/343/94 Rady Miasta Sandomierza z dn. 26.05.94 1.
wprowadzajaca zmiang nr [T A do planu ogdlnego miasta Sandomierza ,
ogloszona w Dz. Urz. Woj Tarnobrzeskiego nr 10 z dnia 20.07. 1994 1.

- nr VI/35/94 Rady Miasta Sandomierza z dn. 10.11. 1994 1.
wprowadzajaca zmiang nr I B do w/w planu ogélnego m. Sandomierza,
ogloszona w Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego nr 14 z dn. 05.12.1994 r.

- nr XLV/303/96 Rady Miasta Sandomierza z dn. 30.12. 1996 .
wprowadzajaca zmiang nr I1I do w/w planu ogélnego m. Sandomierza,
ogtoszong w Dz. Urz. Woj. Tamobrzeskiegonr 2z 1997 r.

- nr LVII/384/97 Rady Miasta Sandomierza z dn. 30.10.1997 1.
wprowadzajaca zmiane nr [V do w/w planu ogélnego m. Sandomierza
ogloszona w Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego nr 20 z 14.11.1997 1.

- nr LXIX/503/98 Rady Miasta Sandomierza z dn. 09.06..1998 r.
wprowadzajaca zmiang nr VA do w/w planu ogdlnego miasta
Sandomierza ogloszona w Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego nr 19 z dn.
20.08.1998 r.

- nr XXV/164/2000 Rady Miasta Sandomierza z dn. 24.02.2000 r.
wprowadzajaca zmiang nr VB do w/w planu ogélnego m. Sandomierza
oraz uchwata nr XXIX/195/2000 z dn. 25.05.2000 r. o zmianie uchwaly
nr XXV/164/2000 z dn. 24.02.2000 r., ogloszonymi w Dz. Urz. Woj.
Swietokrzyskiego nr 34 z dn. 10.07.2000r



- nr XXXI/205 a/2000 Rady Miasta Sandomierza z dn. 11.10.2000 r.
wprowadzajaca zmiang nr VII do w/w planu og6lnego m. Sandomierza,
ogloszona w Dz. Urz. Woj. Swigtokrzyskiego nr 70 z dn. 28.11.2000 r.

2. 1) Wymieniony w ust.1 miejscowy plan ogdlny zagospodarowania
przestrzennego miasta Sandomierza traci moc w czesci objetej niniejszym
planem, w granicach okreslonych rysunkiem planu.

2) Zmiany dotyczace fragmentow powigzan komunikacyjnych nie unie-
mozliwiaja docelowych rozwiazan podstawowego ukiadu
komunikacyjnego okreslonego w planie ogélnym, o ktérym mowa w ust.1
oraz w studium uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania
przestrzennego.

3. W studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta Sandomierza uchwalonym uchwala nr XXV/163/2000 Rady Miasta
Sandomierza z dn. 24 lutego 2000 r. teren w granicach planu przeznaczony
jest pod funkcje produkcyjno- magazynowa i ustug technicznych z
dopuszczeniem funkcji uzytecznosci publiczne;j i mieszkaniowe;.

§3

Cel planu:

Celem niniejszego planu jest ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania
terenu potozonego w kwartale wyznaczonym ulica Lwowska, Holownicza,
Trzes$niowska i watem przeciwpowodziowym rzeki Trzesniowki. Teren ze
wzgledu na potozenie przy trasie drogi krajowej Sandomierz- Stalowa Wola nr
859 oraz torach przeladunkowych stanowi strategiczny obszar dla rozwaoju
funkcji produkcyjnych, baz, sktadéw i rzemiosia produkcyjnego. Jednym z
celow planu bylo uzyskanie kompromisu mig¢dzy niesprzyjajacymi
uwarunkowaniami przyrodniczymi a lokalizacja pozadanych funkcji
ogdlnomiejskich poprzez zmigkczony, obrzezny uktad gltéwnej ulicy zbiorcze;
spinajacej ulice Holownicza z ulica Trzes$niowska ( docelowo z Trzesniowska-
_Bis”) okalajacy obszar lokalnych podmoklosci o duzych walorach
przyrodniczych. Plan umozliwia dosrodkowy rozw6j obszarow przyleglych do
istniejacego uktadu komunikacyjnego z mozliwoscia ( w wariancie mniej
ekspansywnym ) ewentualnego zaniechania zagospodarowania starorzecza
Trzesniéwki, co ze wzgledow przestrzennych i przyrodniczych byloby
rozwigzaniem korzystnym.



11)ciagi pieszo jezdne- KP

12)zielen nieurzadzona bez prawa zabudowy- ZN, wraz z wodami
powierzchniowymi LW

13)zielen izolacyjna bez prawa zabudowy- ZI.

14)stacje transformatorowe- E

15)tereny istniejacych urzadzen elektroenergetycznych- EE

16)sposob tymczasowego uzytkownika terenu

17)sposéb podziatu nieruchomosct

18)sposdb ksztattowania zabudowy

19)okreslenie zasad przebiegu infrastruktury technicznej

§6

Rysunek planu zawiera nastepujace oznaczenia graficzne stanowiace ustalenia
obowigzujace:
1) granice terenu objgtego planem
2) linie rozgraniczajace tereny o réznych zasadach zagospodarowania
3) istniejaca zabudowa przeznaczona do zachowania, uzupetnienia,
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy na warunkach
okreslonych w ustaleniach planu
4) istniejaca zabudowa przeznaczona do wyburzenia
5) obszary strefy bezpieczenstwa od linii elektroenergetycznych
6) obszary zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej i ich granice
7) projektowane giowne sieci uzbrojenia technicznego
8) kierunki obstugi komunikacyjnej

§7

1. Zakazuje sie utwardzania drog i placow oraz podjazdow i parkingow
wewnetrznych nawierzchnia pvlaca np. thiczen, zuzel.

2. Indywidualne zrodia ciepta nalezy rozwiaza¢ w oparciu o paliwo uznane za
ekologiczne, np. gaz, oleje opalowe, elektrycznosg.

3. Gospodarke odpadami reguluja przepisy gminne.

§8

1. Ustala sie przebieg gtownych projektowanych ciagow infrastruktury
technicznej o przyblizonym polozeniu.

2. Nie uznaje si¢ za sprzeczng Z planem realizacj¢ infrastruktury technicznej nie
oznaczonej na rysunku planu w pasach istniejacych i projektowanych drog



§4

Tlekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa:

1) o planie- nalezy przez to rozumieé niniejsza uchwate Rady Miasta
Sandomierza, wraz z rysunkiem planu- stanowiacym zataczniki do niniejsze]
uchwaty

2) o przepisach szczegolnych- nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z
aktami wykonawczymi

3) o rysunku planu- nalezy przez to rozumie¢ rysunek stanowiacy integralna
cze$¢ planu, bedacy zatacznikiem do planu- plansza podstawowa w skali
1: 1000

4) o przeznaczeniu podstawowym- nalezy przez to rozumie¢ taki rodzaj
inwestycji, bez realizacji ktorego nie moze by¢ realizowane przeznaczenie
dopuszczalne

5) o przeznaczeniu dopuszczalnym- nalezy przez to rozumiec taki rodzaj
inwestycji, ktory moze by¢ realizowany jako funkcja uzupeiniajaca w
proporcjach okreslonych w ustaleniach szczegdtowych

6) o obszarze- nalezy przez to rozumieé teren zawarty w granicach linii
rozgraniczajacych tereny o r6znym przeznaczeniu i réznych zasadach
zagospodarowania, nazwany symbolem cyfrowo- literowym lub literowym

7) o shuzebnosci gruntowej- nalezy przez to rozumie¢ dostepnos¢ gruntowa do
przejazdu, przechodu oraz uzbrojenia technicznego potwierdzona wpisem do
ksiegi wieczyste]

8) o budownictwie zorganizowanym- nalezy przez to rozumie¢ taka inwestycje,
bedaca przedmiotem decyzji warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, ktorej granice obejmuja teren calego obszaru

Rozdzial [1
Ustalenia ogolne

§5

Przedmiotem ustalen planu sa:
1) tereny istniejacej zabudowy jednorodzinnej- MN
2) tereny ustug ogolnomiejskich, handlu, gastronomii, administracji- U
3) tereny rzemiosta ustugowego i produkcyjnego- URP
4) tereny istniejacych torow kolejowych- KK
5) tereny ushug komunikacyjnych- KS
6) tereny przemystowo skiadowe- PBS
7) tereny produkcji rolnej- RP
8) drogi o charakterze zbiorczym- KZ
9) drogi o charakterze lokalnym- KL
10)drogi o charakterze dojazdowym- KD



publicznych, ciagéw pieszych, zieleni publicznej oraz w uzasadnionych
przypadkach na terenach prywatnych, o ile nie narusza to generalnych zasad
uzbrojenia przyjetego w planie.

§9

1. Wprowadza si¢ zakaz lokalizacji szczelnych zbiornikow $ciekéw oraz
indywidualnych urzadzen do oczyszczania Sciekow sanitarnych ze wzgledu
na lokalne uwarunkowania hydrologiczne.

2. Do czasu rozpoczecia realizacji migjskiego systemu kanalizacji sanitarnej
obowiazuje zakaz wydawania pozwolenia na budowe wymagajacych
doprowadzenia wody.

3. Obowiazuje zakaz wydawania pozwolenia na budowe obiektow
wymagajacych zaopatrzenia w wode- bez zapewnienia dostawy z sieci
wodociagowe].

§10

Tlo$¢ miejsc postojowych dla samochodow osobowych nalezy przyjmowac
zgodnie z analiza przeprowadzong w oparciu 0 aktualne, zalecane w literaturze
fachowej wytyczne i wskazniki oraz zewngtrzne warunki komunikacyjne.

§11

1. Warunkiem realizacji inwestycji w obszarach zorganizowane] dzialalnosci
inwestycyjnej oraz drog i infrastruktury technicznej jest wyprzedzajace
wykonanie szczegétowych badan geologiczno- inzynierskich ze wzglgdu na
trudne warunki posadowienia, wymagajace wymiany gruntdw 1 system
odwodnien.

2. Wprowadza si¢ zakaz realizacji budynkow podpiwniczonych.

§12

1. Podzial terenu moze by¢ dokonany po linii rozgraniczajacej obszary o
réznym przeznaczeniu z wylaczeniem linii rozgraniczajacej obszar 1 ZJ . od
obszaru 11 PBS.

2. Podzial istniejacych dziatek dla wydzielenia obszaru 6 URPi1 Z1 wymaga
zapewnienia dojazdu do obszaru 11 PBS poprzez wydzielenie drogl



wewnetrznej o szer. 7,5 m lub ustanowienie shuzebnosci gruntowej od ul.
Holowniczej.

. Do czasu wydzielenia na gruncie drog publicznych projektowanych,
powstale na skutek podziatu dziatki obstugiwane z tych ulic, musza mie¢
ustanowiona tymczasowo shuzebnos¢ do istniejacej ulicy miejskiej.

. Dopuszcza si¢ podziat i przeksztalcenie nieruchomosci w obszarze PBS na
podstawie projektéw budowlanych zagospodarowania terenu, wykonanych
przez uprawnionego architekta lub urbanistg pod warunkiem zapewnienia
polaczenia wydzielonych dziatek budowlanych z ulica publiczna- droga
wewnetrzng szer. min. 7,5 m.

§13

. Na obszarach, na ktérych funkcje dopuszczalng stanowia ushugi podstawowe
nieuciazliwe- a ustalenia szczeg6towe nie stanowia inaczej- zakazuje si¢
realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
okreslonych w przepisach szczegolnych oraz ustug produkcyjnych, baz,
magazynéw hurtowych, ustug samochodowych, stolarskich 1 $lusarskich,
rzesni, przetworni, sktadowisk surowcoéw wtornych.

_ Za nieuciazliwe uwaza si¢ oprécz ustug wymienionych w ust. 1- ustugi,
ktorych ewentualne uciazliwe oddziatywanie na érodowisko w formie emisji
substancji szkodliwych dla atmosfery, zapachéw, pylow, wibragji 1 halasu
jest ograniczone do granic whasnosci i nie uniemozliwia lokalizacji- w
granicach dziatki wiasnej- lokalizacji funkcji podstawowej.

§14

. Istniejaca zabudowa okreslona na rysunku planu jako zabudowa
przeznaczona do rozbiorki ze wzgledu na kolizje z ukladem
komunikacyjnym i uzbrojeniem terenu moze by¢ remontowana bez prawa
rozbudowy- do czasu realizacji inwestycji docelowej.

. Istniejaca zabudowa przeznaczona do trwatej adaptacji moze by¢
uzupehiana, odbudowywana, rozbudowywana, nadbudowywana,
przebudowywana 1 remontowana z zachowaniem warunkow okreslonych w
ustaleniach szczegotowych dla poszczegolnych obszarow i przepisow
szczegolnych,

. Zmiana przepisow szczegolnych zwiazanych z tre $cia ustalen planu
miejscowego nie powoduje potrzeby zmiany tych ustalen, jezeli w sposob
oczywisty daje si¢ je dostosowa¢ do zmienionego stanu prawnego bez
naruszania ich istoty.



-

Rozdziat 111
Ustalenia szczegolowe

§15

. Wyznacza si¢ obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 MN,

2 MN, 3 MN dla ktérych podstawowym przeznaczeniem jest funkcja
mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciazliwych funkcji
ustugowych.

Dopuszcza si¢ lokalizacje niewielkich obiektow gospodarczych

( do 100 m’ pow. uzytkowej ) zwiazanych z produkcja rolng w odlegtosci 20
m od wewnetrznej linii zabudowy mieszkaniowe;.

. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wymiana starych budynkoéw na nowe

moga by¢ realizowane w oparciu o przepisy szczegblne, z zachowaniem

skali i formy zabudowy istniejace;.

Na terenach zabudowy jednorodzinnej obowiazuje prawo budowy w granicy

dziatki lub w odleglo$ci mniejszej niz 3 m, ale nie mniejszej niz 1,5 m od

granicy z sasiadem dla:

a) budynku mieszkalnego- jesli budynek mieszkalny sasiada znajduje si¢ w
granicy dziatki i speinia warunki okreslone w prawie budowlanym dla
zabudowy w granicy lub szerokos¢ dziatki uniemozliwia realizacj¢
budynku o szer. 7 m

b) budynku gospodarczego i garazu- jesli budynek gospodarczy sasiada
znajduje si¢ w granicy dzialki i speinia warunki okreslone w prawie
budowlanym dla zabudowy w granicy lub szerokos¢ dziatki
uniemozliwia budowe budynku o szer. 4 m

§16

1. Wyznacza si¢ obszary zabudowy przemystowej: 1 PBS, 2 PBS, 3 PBS,

4 PBS, 5 PBS, 6 PBS, 7 PBS, 8 PBS, 9 PBS, 10 PBS, 11 PBS, 12 PBS, 13
PBS, 14 PBS, 15 PBS, 16 PBS o podstawowej funkc;ji ushug i produkejt
rzemieslniczej, produkcji przemyslowej, sktadow, magazynow hurtowych,
baz obshugi technicznej, komunikacji, budownictwa i rolnictwa z
dopuszczeniem przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, dla ktérych obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢
wymagany, pod warunkiem zastosowania rozwiazan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych, ktore wyeliminuja szkodliwe
oddziatywanie na $rodowisko poza teren zaktadu, do ktorego inwestor
posiada tytul prawny.



. Wprowadza si¢ zakaz lokalizacji funkcji z grupy przedsiewzigc mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktorych sporzadzenie raportu jest
obligatoryjne.
~ Ze wzgledu na mata odpornos¢ érodowiska wodnego na zanieczyszczenia-
wprowadza si¢ obowiazek monitorowania pod wzgledem antropopresji na
srodowisko dziatalnosci gospodarczej zakladow wytwarzajacych odpady
niebezpieczne.
. Lokalizacje zakladow przemystowych czy skladow nalezy poprzedzi¢
szczegotowymi badaniami geologiczno- inzynierskimi ze wzgledu na trudne
warunki fundamentowania i potrzebe ewentualnej sztucznej poprawy gruntu.
. Obszary istniejacej zabudowy przemyslowo- sktadowej moga by¢
rozbudowywane, nadbudowywane, przebudowywane i uzupeniane, na
warunkach okreslonych w ustaleniach planu.
" Dla obszaréw zabudowy przemystowe;j ustala sie obowiazek wykonania
indywidualnych lub zborowych podczyszczalni wad opadowych przed
wprowadzeniem do otwartych rowow ( z uwzglednieniem przepisow
szczegolnych ) lub docelowo do kolektorow komunalnych.
. Wysokosé zabudowy ustala sie max na 12 m od terenu istniejacego.
" Do czasu realizacji funkcji podstawowe}, dopuszcza sig rolnicze
wykorzystanie gruntow oraz wznoszenie altan o pow. do 20 m? i wys. do 3,5
m oraz nietrwatych urzadzen zwiazanych z rolniczym wykorzystaniem
gruntu.
. 1) Do czasu realizacji ulicy Trze$niowskiej- Bis dla obszaréw 1 PBS, 3 PBS,
4 PBS, 5 PBS, 6 PBS, 7 PBS obowiazuja odleglosci projektowane;j
zabudowy od ulicy Trzeéniowskiej, jak dla trasy GP ( §23 ust. 4 ) oraz
ograniczenia wjazdow bramowych.
2) Dopuszcza si¢ zblizenia do drogi dla zabudowy nowej lub
przebudowywanej mniejsze niz okreslone w §23 ust.4, oraz nowe
wlaczenia- wylacznie za zgoda zarzadu drogi.

§17

. Wyznacza si¢ obszary rzemiosta 1 URP, 2 URP, 3 URP, 4 URP, 5 URP, 6
URP, 7 URP, 8 URP, dla ktorych podstawowa funkcje stanowi nieuciazliwe
rzemiosto ushugowe i produkcyjne.

. Dopuszcza si¢ jako funkcje podstawowg, funkcje handlu hurtowego,
administracji oraz mieszkalnictwa jednorodzinnego.

. Dla zabudowy rzemie$lniczej 1 produkcyjnej odprowadzanie wod
deszczowych nalezy poprzedzi¢ lokalna podczyszczalnia realizowang w
granicach inwestycji.

. Wysokos¢ zabudowy ustala sie max na dwie kondygnacje lub 8,0 m.



5 Do czasu realizacji funkcji podstawowej, dopuszcza sig rolnicze
wykorzystanie gruntow oraz wznoszenie altan o pow. do 20 m? i wys. do 3,5

m oraz nietrwatych urzadzen zwiazanych z rolniczym wykorzystaniem
gruntu.

6. 1) Do czasu realizacji ulicy Trze$niowskiej- Bis dla obszaru 3 URP
obowiazuja odleglosci projektowane; zabudowy od ulicy Trzeéniowskiej, jak
dla trasy GP ( §23 ust. 4 ) oraz ograniczenia wjazdow bramowych.

2) Dopuszcza si¢ zblizenia do drogi dla zabudowy nowej lub
przebudowywanej mniejsze niz okreslone w §23 ust.4, oraz nowe
wlhaczenia- wylacznie za zgoda zarzadu drogi.

§18

_ Wyznacza si¢ obszar KK- istniejace; zelektryfikowanej kolet znaczenia
&  krajowego Skarzysko- Kamienna- Osice- Przeworsk wraz ze stacja Sandomierz
oraz z bocznica kolejowa- do adaptacji, ewentualnej przebudowy i nadbudowy.

§19

1. Wyznacza si¢ obszary usiug komunikacyjnych 1KS 12 KS, dla ktorych
podstawowa funkcje stanowia urzadzenia obstugi samochodowej 1 ustug
ogdlnomiejskich, w tym parkingow i garazy wielopoziomowych.
Dopuszcza si¢ funkcjg handlu detalicznego 1 hurtowego, gastronomil oraz
rzemiosla shuzacego obstudze samochodow oraz miejskich stacji paliw.

3. Wyznacza si¢ obszary ustug komunikacyjnych 3 KS, 4 KS, dla ktorych

podstawowa, funkcje stanowia bazy przemystowe i parkingi z
dopuszczeniem funkcji zwiazanych z bezposrednia obshuga ruchu

- przetadunkowego.

4. Warunkiem realizacji funkeji przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢
wymagane jest zastosowanie rozwigzan technicznych, technologicznych i
organizacyjnych, ktore wyeliminuja szkodliwe oddziatywanie na
¢rodowisko poza teren zakiadu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

. Maksymalna wysokos¢ zabudowy okresla si¢ do 8m.

6. 1) Do czasu realizacji ulicy Lwowskiej- Bis- obowiazuja odlegtosci
projektowanej zabudowy stanowiacej trase GP- jak zawarte w §23 ust.4
oraz ograniczenia wjazdow bramowych.

2) Dopuszcza sig zblizenia do drogi dla zabudowy nowej lub
przebudowywanej mniejsze niz okreslone w §23 ust.4 dla drogi
klasy GP oraz nowe wiaczenia- wylacznie za zgoda zarzadu drogi.

[ ]
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§20

Wyznacza si¢ obszar ushug cgélnomiejsldch 1 U, dla ktorego podstawowa
funkcje stanowia ustugi z zakresu handlu detalicznego, gastronomil,
kultury, administracji, dworzec PKP.

_ Ustala si¢ nastgpujace zasady zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

1) Wyznacza si¢ linig nieprzekraczalne] zabudowy na 6,0 m od
kraweznika jezdni ul. Lwowskiej.
2) Dla przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektow istniejacych,
dopuszcza sig sblizenie do 3,0 m za zgoda zarzadu drogi.
3) Ustala si¢ max wysokos¢ zabudowy na 3 kondygnacje lub 11,0 m.
4) Poziom wejscia do obiektow uzytecznosci publicznej nalezy
bezposrednio rozwiazaé bezposrednio z poziomu ulicy
5) Rampy, pochylnie i ew. schody nalezy wykonac wewnatrz obiektu
6) Kolorystyke elewacji wykona¢ w pastelowych rozbielonych
kolorach i barwach naturalnych materialow budowlanych.
1) Do czasu realizacji ulicy Lwowskiej- Bis- obowiazuja odleglosci
projektowane] zabudowy od ulicy Lwowskiej stanowiacej trasg GP —jak
zawarte w §23 ust.4 oraz 0 graniczenia wjazdow bramowych.
2) Dopuszcza sig sblizenia do drogi dla zabudowy nowej lub
przebudowywane; mniejsze niz okreslone W §23 ust.4 dla drogi klasy

GP oraz nowe wiaczenia- wylacznie za zgoda zarzadu drogi.

§21

Wyznacza si¢ obszar istniejacych urzadzen elekiroenergetycznych 1 EE-
istniejacy GPZ- do adaptacji, z mozliwoscia regulacji wlasnosci zgodnie Z rys.
W planu

[

§22

Wyznacza sig obszary lokalizacji stacji transformatorowych ,E”.
Usytuowanie stacji transformatorowych w obszarach zorganizowanej
dziatalnoéci inwestycyjnej jest orientacyjne i ulegnie uscisleniu w
projekcie budowlanym zagospodarowania terenu, W zaleznosci od
rzeczywistego zapotrzebowania mocy.

Zasilanie stacji transformatorowych nalezy wykona¢ kablami SN w
pasach drogowych1 ciagach przestrzeni publicznych.

1) Wyznacza si¢ pasy terenu 0 Szer. odpowiednio 7,5 m od istniejace]
linii 15 kV i 20 m od linii 110 kV po obu stronach linii, w ktérych nie



powinna by¢ realizowana zabudowa przeznaczona na pobyt ludzi.
Lokalizacja obiektéw w tych pasach nie przeznaczonych na staty pobyt
ludzi, musi spelnia¢ warunki okreslone w przepisach szczeg6lnych 1
normach.

2) Dopuszcza si¢ odstgpstwo od ustalen pkt.1- pod warunkiem
nieprzekraczania dopuszczalnych natgzen pola
elektroenergetycznego okreslonego w przepisach szczegolnych
oraz za zgoda wlasciwego zarzadu siec.

3) W zasiegu linii 15 kV nie nalezy realizowa¢ placéw skladowych ze
wzgledu na zakaz pracy urzadzen dzwigowych.

. Budowa drogi KZ 1/ 2 wymaga dostosowania linii 110 kV Sandomierz-
Gorzyce na warunkach okreslonych przez Rejon Energetyczny.

. Ewentualna przebudowe linii 15 kV moze wykona¢ RZE S.A. na koszt i
staraniem inwestora.

. Warunki dostosowania istniejacych urzadzen elektoenergetycznych do
wymogéw ( zblizenia i skrzyzowanie ) okresli R. E. W Tarnobrzegu.

§23

. Wyznacza si¢ tereny ulic miejskich:

1) 1 KGP (1 KZ )- istniejaca ulica Lwowska lezaca w ciagu drogi
krajowej nr 77 klasy GP- po zrealizowaniu ulicy Lwowskiej- Bis-
ulica o charakterze zbiorczym klasy 1 KZ- ulica o ograniczonym
ruchu lokalnym, zwiazanym z obstuga dworca, szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 15- 17 m, jezdni 7,0 m z poszerzeniem do 4
paséw ruchu w rejonie skrzyzowania z ulica Trzesniowska-
chodniki obustronne.

Do czasu realizacji ul. Lwowskiej- Bis- obowiazuja dla niej
zalozenia, jak dla drogi krajowej klasy GP.

Ewentualna realizacja infrastruktury technicznej w pasie
drogowym wymaga uzgodnienia z zarzadca drogi krajowej.

2) 2 KZ 1/ 2- projektowana ulica zbiorcza dla ulic lokalnych
obstugujacych tereny przemystowo skltadowe z adaptacja ulicy
Flisakow i fragmentu ulicy Holowniczej. Szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych 20,0 +25,0 m zgodnie z rys. planu. Przekroj pot-
uliczny z jezdnia o szer. 7,0 m. Chodnik jednostronny o szer. min.
1,5 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni o szer. min. 3,5 m
polaczony ze $ciezka rowerowa dwukierunkowa.

3) 2 KGP ( 1 KL ) - istniejaca ulica Trzesniowska lezaca w ciagu
drogi krajowej nr 859 Sandomierz — Stalowa Wola. Po
zrealizowaniu ulicy Trzesniowska- Bis- ulica lokalna 1 KL



4)

3)

6)

7

obstugujaca przylegle tereny przemystowo-sktadowe 1
mieszkaniowe. Rozwiazanie techniczne ulicy przewidziane do
trwalej adaptacji. Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych

22,0 +27,0 m, przekrdj drogowy: szerokos¢ jezdni 6,0 m, poboczy
2 x 2,0 m, chodniki obustronne od ulicy Lwowskiej do ulicy
Zalesnej. Do czasu realizacji ulicy Lwowskiej- Bis i
Trzesniowskiej- Bis — obowiazuja dla niej zalozenia jak dla drogi
krajowej klasy GP.

2 KL 1/ 2- fragment istniejacej ulicy Holowniczej o zmienne;j
szerokosci w liniach rozgraniczajacych wraz z projektowanym
terenem przeznaczonym na ulicg lokalng obshugujacy tereny
przemystowo-sktadowe. Projektowana szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych 18 +22 m- zgodnie z rysunkiem planu. Na
odcinku od ulicy KZ 1/ 2 do terenu 11 PBS przekr¢j uliczny z
jezdnia o szerokosci 7,0 m i obustronnymi chodnikami o szer. 2 x
2,0 m, przylegtymi do jezdni. Na pozostalym odcinku przekroj
ulicy sktada sie z jezdni o szer. 7,0 m, chodnika jednostronnego o
szer. 2,0 m, przyleglego do jezdni, adaptowanego rowu
odwadniajacego oraz pasa terenu przeznaczonego na ciag pieszo-
jezdny obshugujacy teren na poinoc od istniejacego rowu.

3 KL 1/ 2- projektowana ulica lokalna obshugujace terenu ushug i
tereny przemystowo- sktadowe. Szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych 15,0 +20,0 m- zgodnie z rys. planu, jezdnia o
szer. 6,0 m; chodnik jednostronny o szer. 1,5 m, oddzielony od
jezdni zielencem szer. 3,0- 7,0 m, na ktérym dopuszcza si¢
realizacje $ciezki rowerowej dwukierunkowe;.

1 KD- projektowana ulica dojazdowa dla obshugi terenow
mieszkalnych i projektowanych terendw ustug ( wraz z
odgalezieniem w kierunku wschodnim ( oraz pozostalych terenow
rolnych ). Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych- 10,0 m, jezdni-
5,0 m. Chodnik jednostronny o szer. 2,0 m przylegly do jezdni.

2 KD- istniejaca ulica dojazdowa obstugujaca tereny przemystowo-
skfadowe o szer. w liniach rozgraniczajgcych 8,0 +11,0 m,
szerokos¢ jezdni 5,0- 5,5 m 1 chodnika 2,0 m. Przewidziano
adaptacje linii rozgraniczajacych i poszerzenie jezdni do 6,0 m.

2. Pasy ulic migjskich stuza do umieszczenia sieci uzbrojenia komunalnego.
Projekty budowy oraz modernizacji drog muszg uwzglednia¢ mozliwosci
prowadzenia podstawowych sieci uzbrojenia komunalnego:

kanalizacji deszczowej
kanalizacji sanitarnej

wody

gazu $rednio- 1 niskopreznego
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- kabli energetycznych éredniego i niskiego napigcia
- kabli telekomunikacyjnych

3. Powyzsze uzbrojenie komunalne powinno by¢, za wyjatkiem kanalizacji
deszczowej, zlokalizowane poza jezdnia. W obrebie ulic dojazdowych i
fragmentach adaptowanych ulic lokalnych o minimalnych pasach
drogowych, uzbrojenie nalezy lokalizowa¢ w uzgodnieniu z zarzadem
drogi.

4. 1) Minimalne odlegtosci zabudowy mierzone od kraweznika jezdni
okresla tabela nr 1:

Symbol na |Rodzaj ulicy Odleglosé kraweznika jezdni ( m )

rysunku Od zabudowy

planu

przeznaczonej na
staly pobyt ludzi

Od zabudowy
uslugowej,
gospodarczej,

produkcyjnej

1 KGP, 2 Ulica glowna 50,0 20,0
KGP ruchu
PIZyspieszonego

1KZ1/2 |Istniejacaulica |20,0 10,0
zbiorcza ukiadu
podstawowego

2KZ1/2 |Projektowana 20,0 8,0
ulica zbiorcza
uktadu
podstawowego

1 KL Istniejaca droga | 15,0 10,0
krajowa-

projektowana
ulica lokalna

2KL1/2 |Istniejace i 15,0 8,0
2KL 1,2 projektowane
ulice lokalne
obshugujace
tereny
dziatalnosci
gospodarczej

2KD Istniejgca ulica |- 6,0
dojazdowa
obstugujaca
tereny

przemyslowo-

Lh



sktadowe

1KD Projektowana 8,0 6,0
ulica dojazdowa

2) Istniejaca zabudowa przeznaczona na rys. planu do trwale;
adaptacji moze by¢ rozbudowywana w odlegtosciach mniejszych
niz okresla tabela nr 1, w istniejacej linii zabudowy, pod
warunkiem eliminacji skutkéw uciazliwosei od komunikacji, np.
przez stosowanie stolarki dzwigkoszczelnej, specjalnego
ksztaltowania funkcji.

3) Rozbudowa budynkdéw istniejacych przeznaczonych do trwalej
adaptacji, powodujaca zblizenie do drogi mniejsze niz okreslone w
tabeli nr 1, wymaga zgody zarzadu drogi.

§24

| 1. Wyznacza si¢ ciagi pieszo- jezdne dla ruchu lokalnego zwiazanego z
przyleglym terenem.

1) 1 KP, 2 KP- istnigjaca ulica Zalesna przewidziana po zrealizowaniu
ulicy 2 KZ 1/ 2 na ciagi pieszo jezdne obshugujace przylegla
zabudowe mieszkaniowa i stanowiace przedtuzenie ciagu 3KP.
Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodna z zalacznikiem
graficznym- nie mniejsza niz 5 m.

Utwardzony pas pieszo- jezdny o minimalnej szer. 4,0 m.

2) 3 KP- postulowany do utrzymania ciag pieszo-jezdny w oparciu o

istniejaca droge wewnetrzng szer. 3,5 m ( obecna ulica Zalesna )
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§25

Wyznacza sig obszar watu przeciwpowodziowego WP- do adaptacji.

§26

1. Wyznacza si¢ obszary uzytkow rolnych RP z zakazem budowy.

2. Istniejaca zabudowa siedliskowa w obszarze RP moze by¢
przebudowywana, rozbudowywana, z dopuszczeniem wymiany starych
budynkdéw na nowe.

Dopuszcza si¢ lokalizacje altanek gospodarczych o pow. do 20 m’i wys.
do 3,5 m oraz nietrwatych urzadzen zwigzanych z produkcja rolna.

§27
1. Wyznacza sig tereny obszary zieleni nieurzadzonej ZN, stanowiace tereny

podmokle 1 nieprzydatne do produkcji rolnej- bez prawa zabudowy.
2. Wyznacza sig tereny istniejacych wod powierzchniowych ,, W™,

§28
Wyznacza sie obszary zieleni izolacyjnej 1 Z1,2 ZI., 3 ZI , 4 ZI - bez prawa do
zabudowy.
§29
Rozprowadzenie sieci wodociagowe]j z istniejacego wodociagu miejskiego
nalezy wykonywa¢ w pasach drogowych istniejacych i projektowanych ulic z
warunkiem wykonania zamknigtych pierscieni.
§30
Rozprowadzenie sieci gazowej Sredniopreznej nalezy realizowa¢ w pasach

istniejacych i projektowanych ulic z warunkiem wykonania zamknigtych
pierscieni.



§31

Kanalizacje sanitarng nalezy rozwiaza¢ w oparciu o przyjety w rysunku planu
przyblizony przebieg sieci cisnieniowej. Przepompownia uwidoczniona na rys.
planu zlokalizowana jest w obszarze 3 KL 1/2.

§32

Kanalizacje deszczowa nalezy realizowaé przy nastgpujacych zalozeniach:

1) Projektowane i modernizowane zaklady przemyslowe i
rzemieslnicze obligatoryjnie beda posiadaty wiasny, indywidualny
lub grupowy system podczyszczalni wod deszczowych, dla ktorych

o odbiornikiem moga by¢ w okresie przejéciowym istniejace rowy 1
kanaly melioracyjne ( z uwzglednieniem przepisow szczegolnych ),
a docelowo miejski system kanalizacji deszczowej lokalizowanej w
pasach drogowych

Rozdziat IV
Postanowienia szczegdlne

§33
Ustala sie stawke procentowa stuzaca naliczaniu oplaty, o ktérej mowa w art.
36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w nastgpujacej wielkosci:
30 %.
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Rozdziat V
Przepisy koncowe

§34
Niniejsza uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Swietokrzyskiego.
§35
Niniejsza uchwata obowiazuje po uptywie 14 dni od ogloszenia jej w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Swigtokrzyskiego.
§36

Wykonanie uchwatly powierza si¢ Zarzadowi Miasta Sandomierz.

Przewodniczacy Rady Miasta: B. Bryla
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