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1161081/24

Dot.: wydanie warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci zwiazanych z budowsa drogi w
m. Sandomierz ul. Zalesna

W nawigzaniu do pisma w sprawie j/w Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach informuje,
ze w rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktorej
jesteémy operatorem, o nastepujgcych parametrach;
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Dia w/w sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.
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Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej,
a w szczegolnosci w strefie kontrolowane] gazociggu zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

1. Odcinki sieci gazowej oznaczone 1-2, 3—4 (przejécia poprzeczne przez droge)
zabezpieczy¢ rurg osfonowg dn 110 mm

2. Przylacza gazowe oznaczone 5-6, 7-8 (_przejécia poprzeczne przez droge)
zabezpieczy¢ rurg ostonowg dn 63 mm

3. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej,
aby odlegtosé pionowa od gdrnej Scianki rury do powierzchni terenu wynosita od
0,8 - 1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy
drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecig gazowsg (za wyjatkiem jezdni) powinna
byé rozbieralna, przepuszczajgca gaz.

4, W przypadku braku mozliwosci zachowania pionowych i poziomych
bezpiecznych odlegtosci, Inwestor winien uzyskaé warunki przebudowy oraz
przebudowac sie¢ gazowg na podstawie opracowanego projektu uzgodnionego
w Zaktadzie Gazowniczym w Kielcach.

5. Krawezniki posadowione na tawach betonowych nalezy sytuowa¢ w odleglosci
min. 0,5 m od istniejgcego gazociagu.

6. Podczas prowadzenia prac nalezy zachowaé isiniejgce oznakowanie sieci
gazowej (stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemna
infrastrukiurg gazowg (saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne
zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw nalezy odnowi¢ po zakoficzeniu
robot.

7. Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem
wymogoéw w/w Rozporzadzenia. Catos¢ prac budowlanych wykonac¢ zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

8. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie skiadowania materiatéw oraz
prowadzenia prac w sposob utrudniajgcy dostep do gazociagu w celach
eksploatacyjnych.

9. Prace ziemne w strefie istniejgcego gazociggu nalezy prowadzi¢ rgcznie pod
nadzorem uprawnionych pracownikoéw Gazowni w Sandomierzu. Wykonawca
winien informowac Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach Sekcie Zarzgdzania
Majatkiem Sieciowym w Sandomierzu o szczegdtowych terminach prowadzenia
prac w rejonie gazociggu oraz zleci¢ prowadzenie nadzoru had pracami w strefie
gazociggu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010
w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania Systemu gazowego
&17pkt.6 Zakiad pobierze opfate z tytulu prowadzenia ww. czynnosci na
podstawie uzgodnionego przez Wykonawce i Gazownie w Sandomierzu
protokotu zawierajacego zakres wykonanych prac. Podstawg do naliczenia opfat
jest obowigzujgcy cennik w Oddziale Zaktad Gazowniczy w Kielcach.



10. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach Sekcja Zarzadzaniem
Majatkiem Sieciowym w Sandomierzu, ul. K. K. Baczynskiego 3, 27-600
Sandomierz.

11. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej s3
mozliwe do dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas
prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

12. Ewentualne uszkodzenia sieci gazowej nalezy zgtosi¢ pod tel. 992. Ponadto
informujemy, ze w przypadku uszkodzenia sieci gazowej sprawca zostanie
obciazony rachunkiem uwzgledniajgcym wszelkie poniesione przez Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Kielcach koszty oraz utracone korzysci. W zwigzku
z powyzszym prosimy o zachowanie szczegoélnej starannosci i ostroznosci przy
wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociagu.

Waznos$é warunkow okresla sie do dnia 08.04.2026.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnéw. Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje si¢ na stronie
psgaz.pl w zakladce o nas.

Sprawe prowadzi: Ewa Stelmach tel. +48158336127

Zataczniki:
» mapa sytuacyjna






