SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa przegrod zewnetrznych polegajgca na dociepleniu i wymianie pokrycia
dachowego oraz remoncie w ramach zadania ,,Termomodernizacja budynku
Przedszkola ,Jasia i Matgosi” w Gledowie”

INWESTOR:
Gmina Cztuchdéw
ul. Szczecinska 33
77-300 Cztuchow

ADRES INWESTYCII:
77-300 Cztuchow
Gledowo 23
dz. o nr ewid. 10

Obreb Gledowo
Identyfikator dziatek: 220303_2.0008.10

DATA OPRACOWANIA:
22 kwietnia 2024 r.

Opracowata | mgr inz. Ewa Zagorzanska Egm;gggiﬁg(\?\%ﬁ/}gg Budowlana




1.

© ®© N o g~ D

10.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]

SPIS TRESCI
WSTEP. ..ottt ettt ettt ee et e et et e et ee et e e ee et ee et 4
11 PIZEAMIOT ST ...t r et r et r et r et r et r e 4
1.2 ZAKIES SOSOWANIA ST ....v.viieiriieieirere ettt r e r e r e sr e er e nr e e r e nn e e nenn et ar e nn e enennenean 4
1.3, Zakres 10bOt ODJELYCH ST ...c..oiiiiiiiiieeie e e e nr e 4
1.4, OKIESIenia POASIAWOWE. ... .eiuverieerieeiieeiie sttt e sttt e e b e e sb e e nr e e s e an e an e e sb e b e e b e e sn e s s e e sreesreenneeneenns 4
15,  Ogodlne wymagania dOtyCZace TODOL ........curieiuieiiiiie it 7
AN I 2 2 SRR 9
SPRZET ...ooooveeeeeeeeeeeeseeeseeseees s ss s 9
IR YA N ] O OSSPSR 10
WYKONANIE ROBOT ..ottt sttt 10
KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....ooviuiimiiniiniiseieesssssssessssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssnsssssesns 10
OBMIAR ROBOT ....coiiuiiaiiniiseiseese sttt 12
ODBIOR ROBOT ......ooiiuiiaiiriiseissese sttt 13
PODSTAWA PEATNOSCL.....ootitiieet oottt sttt sttt st ne st s st en st n et es e 14

PRZEPISY ZWIAZANE ..ot 15



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzglgdniajagce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nie
objetych ustawa Prawo zaméwien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB
,»Promocja”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, sluzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng calo$¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekdw,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kotlow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy



ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodga montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnegtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowe]j (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.



1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbe¢dnych badan i prob
zwiazanych z oceng jakoS$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. cze$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegblowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z
pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegbétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiagzuje we
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wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do
okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okre§lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu
oraz reperOw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowsa:
— dostarczong przez Zamawiajacego, — sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich wazno$ci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiagczony w ceng umowna.
15.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwosciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6. MATERIALY

Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.7. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilociowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zloza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdéw umowy stanowig inacze;j.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.8. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.9. Przechowywanie i skladowanie materiatléw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

1.10. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
2.1. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
2.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrodcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
3.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdot wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z cz¢séci opisowe;j i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie poézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
3.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowsa, SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wihasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskoéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
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— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
—rodzaje i ilo$¢ §rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,
— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

3.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robodt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi Wykonawca.

3.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakoscei, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

3.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
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niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

3.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Normg lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spelniajg wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

3.8. Dokumenty budowy
[1] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.
[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty: a) pozwolenie na
budowe,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

)] plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
4. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j
przedmiarze robot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
5. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 1lo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesSciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.
Odbiodr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i
robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjeg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. ksigzki obmiaréw (oryginaly),

7. wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt whascicielom urzadzen,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt(koncowy) robot”.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;j
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczalttowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawece i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,
* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c)  optaty/dzierzawy terenu,
(d)  przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(&)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

€)] usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania, (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
6.1. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

6.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — W Sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

6.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom L, II, IIL, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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S-02.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111000-8

S-02.01.00 Przedmiot

Przebudowa przegrod zewnetrznych polegajaca na dociepleniu i wymianie pokrycia dachowego oraz remoncie w
ramach zadania ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola ,,Jasia i Matgosi” w Gledowie”

Specyfikacja techniczna /ST/ jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
Przy pracach rozbiérkowych nalezy zachowac szczeg6lna ostroznos¢.

S-02.02.00 Zakres robét i ich wykonanie.
Demontaz elementow instalacji kolidujacych z zakresem robét termomodernizacyjnych:

- Demontaz opraw o§wietlenia zewngtrznego.

- Demontaz elementéw §lusarki i stolarki drzwiowej i okiennej objetej zakresem termomomedrnizacji

- Demontaz izolatorow energetycznych

- Demontaze obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

- Demontaz pokrycia dachowego

Skucia powtok tynkowych.

S 02.03.00 Materialy pochodzace z rozbiorki .
Gruz ceglany, gruz betonowy , elementy metalowe/ztom stalowy/, stare okna i drzwi.
S-02.04.00 Sprzet
Lomy, kilofy, oskary, mloty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wyciagarki reczne lub elektryczne.
S-02.05.00 Transport
Samocho6d wywrotka samowytadowczy. Odwiezienie drewna, ztomu, gruzu na odpowiednie sktadowiska.
S-02.06.00. Wykonanie robot
Prace rozbidorkowe wykonaé re¢cznie , bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP. Demontaz elementow
przeznaczonych do ponownego wbudowania przeprowadzaé ze szczego6lng ostroznoscia.

S-02.07.00 Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.
S-02.08.00 Jednostka obmiaru.
Powierzchnia /m2/ - muru, elementdw i urzadzen demontowanych, nawierzchni, tynkow. Dla drzwi i okien Szt.
S-02.09.00.0dbiér robét.
Inspektor na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.
S-02.10.00 Podstawa platnosci.
Zapisane w dzienniku budowy — m2 i szt. Po odbiorze robot
S-02.11.00 Przepisy zwiazane.
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych — Rozp. Min.Bud.i Przemystu Mat.Bud.
z dnia 28.03.72- Dz. U. Nr 13 p0z.93 z pdzniejszymi zmianami.

16



S-04.00.00
TYNKI

CPV 45410000-4

S-04.01.00 WSTEP
S-04.01.01. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot:

Przebudowa przegrod zewngtrznych polegajaca na dociepleniu i wymianie pokrycia dachowego oraz remoncie w ramach
zadania ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola ,,Jasia i Matgosi” w Glgdowie”

S-04.01.02. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. jak powyzej
S-04.01.03. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynno$ci Umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow zewnetrznych obiektu:

*  Odbicie tynkdéw z zaprawy cementowej na podwalinie i $cianach fundamentowych pod poziomem gruntu i 60%
pow. cokotu nad pow. gruntu.

*  Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii 111 o podtozach z betonow zwirowych, bloczkoéw o
powierzchni - uzupetnienie ubytkoéw na cokotach w czgéci nadziemne;j

*  Wykonanie rapowki na odstonietej pow. muréw fund. i podwaliny.

*  Tynki zewngtrzne zwykle kat. III na §cianach fund. i wykonanym nadprozu powickszonego otworu bramowego i
zamurowaniach - wykonywane rgcznie

S-04.01.04. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
S-04.01.05. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz Za zgodnos¢ z zgodnosé
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
S-04.02.00. MATERIALY
S-04.02.01. Woda PN-75/C-04630
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
S-04.02.02. Piasek PN-79/B-06711
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczeg6lnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych;
* mie¢ frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;
2.2.2. Do spodniach warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
S-04.02.03. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501
» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j;
* Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie;
» Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj.
ok. 3 godzin;
* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany;
* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement * portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie b¢dzie nizsza niz -5°C;
* Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna| masg, bez grudek niegaszonego
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wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

S-04.03.00. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

S-04.04.00. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone i przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

S-04.05.00. WYKONANBE ROBOT

S-04.05.01. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne;

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod Warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”;

¢) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie;

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

S-04.05.02. Przygotowanie podlozy

1. Spoiny w murach.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypekia¢ zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na glebokosci 5 - 10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji

thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

S-04.05.03. Wykonywanie tynkow tréj warstwowych

1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy

stosowac zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o

stosunku I: 1:4,-w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

S-04.06.00. KONTROLA JAKOSCI

S-04.06.01. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowiazujgcej normie. Wyniki odbioré6w materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

S-04.07.00 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

S-04.08.00 ODB1OR ROBOT

S-04.08.01. Odbior podloza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

S-04.08.02. Odbior tynkow

1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na calej dtugosci laty kontrolnej 2 mm.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

* pionowego - nie wigksze niz 2 mm na I m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu;

* poziomego - nie wigksze niz 3 mm na Im i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).

3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworow
soli przenikajacych z podtoza, pilsni, itp.

« trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p¢cherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

S-04.09.00 PODSTAWA PLATNOSCI
Tynki zewngtrzne
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
* przygotowanie zaprawy;
* dostarczenie materialow i sprzgtu;
* ustawienie i rozbiorke rusztowan;
» umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd;
* obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;
* reperacje tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

S-04.10.00 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-79/B-0671L Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12 Ciasto wapienne.
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S-05.00.00
ROBOTY POKRYWCZE
CPV 45261400-8

S-05.01.00 WSTEP
S-05.01.01. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robdt:
Przebudowa przegréd zewnetrznych polegajaca na dociepleniu i wymianie pokrycia dachowego oraz remoncie w
ramach zadania ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola ,,Jasia i Malgosi” w Gledowie”

S-05.01.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
S-05.01.03. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
*  Pokrycie dachu papg termozgrzewalng na ptytach styropianowych laminowanych papa podktadowa,
*  Pokrycie dachu dachéwka ceramiczna
*  Obrobki blacharskie.
* Rynny i rury spustowe.
S-05.01.04. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
S-05.01.05. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
S-05.02.00 MATERIALY
S-05.02.01.
- Stropodach
Warstwy dachowe uktadane bgda na istniejacym pokryciu, ktore nalezy uprzednio zagruntowac.
- Dach dwuspadowy
Nalezy rozebrad istniejace pokrycie.
Dostarczone na budowg materiaty powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich
braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci badZ dokumentacj¢ zgodnosci z PN i
aprobate techniczng dopuszczajgcg do ich stosowania.
S-05.02.02. Materialy pokrywcze i pomocnicze
1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.04.00.00. nadto
materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny mie¢:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach
powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Dachowka ceramiczna
Projektuje sie wymiane pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej holenderskiej w kolorze naturalnym czerwonym.
Dachowki te w iloéci min. 10szt. w kolorze czerwonym zostang wpierw — przed ostatecznym wyborem i zakupem,
przez Wykonawcg remontu — przedstawione w Biurze Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow Delegatura w
Sthupsku, celem ostatecznego dopuszczenia wzoru do wbudowania na remontowanym dachu.

Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia;
-modyfikowana elastomerem SBS

-na osnowie z wldkniny poliestrowej o gramaturze - 300g/m2;
-grubo$¢ - 5,6mm;
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-odpornos$¢ na sptywanie - 110°C
-gietkos¢ w obnizonej temperaturze - 30°C;
-maksymalna sita rozciggajaca wzdtuz i w poprzek - 1200/900N;
-reakcja na ogien klasa E;
-kolor papy - brazowy.
- Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w normie lub $wiadectwie.
Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od  grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto§¢ miedzy stosami -
80cm.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93
5. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.bezrozpuszczalnikowy
6. Blacha tytan cynk wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
Blachy stalowe ptaskie o grub. Min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.
Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2
7. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe systemowe z blachy ocynkowanej
powlekane powtoka odznaczajacy si¢ szczegdlng odpornoscia na korozje, promieniowanie UV.
8. W narozniku p6tnocno-wschodnim pokrycie zadaszenia wykonac¢ z blachy trapezowej TR50/260 g=0,75.
8. Laczniki
Do mocowania elementéw dachowych blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatéw pokryciowych.
Wszystkie materiaty pokrywcze moga oby¢ przyjete na budowe jezeli spetniaja nastgpujace warunki.
- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,
- s3 wlasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedhug odpowiednich norm wyrobu.
S-05.04.00 TRANSPORT
S-05.04.01. Lepik asfaltowy i materiaty wiazace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach polskich.
S-05.04.02. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
- rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub
sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5 mm;
na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-27617;
- rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dzialaniem
promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;
- rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
- odlegto$¢ migdzy warstwami - 80 cm.
S-05.05.00. WYKONANIE ROBOT
S-05.05.01 . Pokrycia papowe
Wymagania og6lne - dla wykonania podtozy z :ptyt zelbetowych, z plyt twardych z welny mineralnej, okreslenia
wytrzymatosci i sztywnos$ci podtoza podane sa w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementow
konstrukcyjnych obiektow.
. Pokrycia z blachy
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Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.
- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C, a w przypadku blach cynkowo-tytanowych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywaé
na oblodzonych podtozach.
- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z
gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowac¢ roztworem
asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek
blacharskich,
- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito peknigcie blachy lub odprys$niecie
powloki zabezpieczajacej blache.
S-05.05.05. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci. pochylenia potaci;

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,

lecz w temperaturze nie nizszej od-15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych

podtozach.
S-05.05.04. Rynny

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej tytan-cynk. Odtworzona
instalacja odgromowa po dokonaniu przedtuzenia wspornikow mocujacych zostanie odtworzona zgodnie z
dotychczasowymi przebiegami wg dotychczasowej dokumentacji. Przedtuzenia wspornikow dokonaé niwelujac
powstanie mostkow cieplnych.
Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw sktadane w elementy wielocztonowe;

Powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na styk zabezpieczonych ztaczka, ztacza powinny by¢ taczone na catej
dtugosci za pomoca specjalnego kleju, ktory stapia brzegi taczonych czesci;
rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm;
Spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem; rynny powinny mie¢ montowane wpusty do rur
spustowych; montaz rynien wg dostarczonych instrukcji producenta.
Rynny wiszace z blachy powinny by¢ taczone na zaktad (w kierunku sptywu wody) nie mniejszy niz 20 mm, zalecany
40 mm i lutowany. Brzegi rynien powinny by¢ zawini¢te do wewnatrz. Dopuszcza si¢ zawinigcie przedniego zwoju na
zewnatrz. Denka rynien wykonuje si¢ z blachy o ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi denka odgina si¢
do $rodka na szeroko$§¢ 5+7 mm. Polaczenie denka z rynng powinno by¢ lutowane obustronnie.
W kazdym zatamaniu kierunku rynna powinna by¢ umocowana uchwytami, a naroza o kacie mniejszym niz 120°
usztywnione przylutowanym do zwoju zewngtrznego trojkatnym kawatkiem blachy. Uchwyty robi si¢ z ptaskownikow
0 przekroju 4x25 mm, 5x25 mm oraz 5x30 mm i stosuje w zaleznosci od $rednicy rynny i spadku dachu. Uchwyty
mocuje si¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 cm od desek okapowych, listew lub do deskowania trzema gwozdziami
blacharskimi. Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podtoze na gleboko$¢ rowng grubosci uchwytu.
Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5+2%.
Obrobki blacharskie
Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach, itp.), nalezy wykona¢ pas
usztywniajacy z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, natomiast obrobke wierzchnig z blachy cynkowo-tytanowej o
grubosci min. 0,6 mm. Podloze pod zabezpieczenia powinno by¢ utozone na uprzednio przygotowanych podtozach z
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych laczy si¢ na rabki pojedyncze lezace szerokosci 15 do 20 mm lub
na rabek podwojny wysokosci 20 do 30 mm.
Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zgbem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy powinien by¢ zakryty z
bokoéw blacha odgieta ku dotowi i oblutowany.
Blachy moga by¢ mocowane za pomocg klejow bitumicznych stosowanych do
klejenia blachy do podtozy betonowych. Nalezy wowczas dodatkowo zastosowaé mocowanie zabkami w ragbkach.
Fartuchy podokienne mocuje si¢ do o$cieznic drewnianych gwozdziami blacharskimi lub wkretami. Odlegto$¢ migdzy
gwozdziami lub wkretami od 5 do 7 cm. Przy zewnetrznych brzegach fartuchéw podokiennych o zatamanych narozach
powinny by¢ wykonane odboje.
Obrobki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przewietrznikach, wlazach, masztach,
dylatacjach, itp. robi si¢ z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci j.w.
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Ztacza tych blach przy kominach i murach mi¢dzy soba i z blaszanym ptaskim pokryciem potaci dachowej robi si¢ na
rabki lezace podwojne.

Umocowanie zabezpieczen z blachy do muréw powinno by¢ wykonywane nastepujaco:

- dla muréw z wydrami odleglo$¢ od potaci dachowej do gornej krawedzi zabezpieczenia powinna wynosi¢ nie mniej
niz 15 cm,

- do muréw nie majacych wydry powinna by¢ oddalona o 15-30 cm od potaci dachowej i docisnigta paskiem blachy
szerokosci 8-9 cm, zamocowanym do muréw haczykami wbitymi w spoiny.

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poz) od strony dachu powinno mie¢ brzeg zagiety ku dotowi na szerokosci
1,52 cm i zazgbione za odgigty brzeg kolnierza wyprowadzonego na wysoko$¢ muru. Od strony szczytu pokrycie
wierzchu muru powinno by¢ zakonczone zebem okapowym.

S-05.06.00 KONTROLA JAKOSCI

S-05.06.01. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem;

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez

producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

¢) Odbioér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
postanowieniami normy panstwowej;

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie

odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm;

e) Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym);

f) Wyniki odbioréw materiatow i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy;

S-05.07.00 Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest:

dla robot pokrywezych — m2 pokrytej powierzchni,

dla robét blacharskich — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze.

S-05.08.00 Odbior robét

S-05.08.01. Odbior podloza

a/ badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do krycia potaci dachowych,

b/ sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.

S-05.08.02. Odbior robét pokrywcezych

a/ Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

-podtoza przed ukladaniem ptyt izolacyjnych

-jakosci zastosowanych materiatow,

-doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

-doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

b/badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
1. Odbioér pokrycia z papy

a/ Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
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b/ sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacig¢cie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,

c/ sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2
cm.

2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

b/ sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

¢/ sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

d/ sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

S-05.09.00 Podstawa platnosci .

Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;.
Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-przygotowanie,

-zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
-uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
-przygotowanie,

-zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

S-05.10.00 Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy
stalowe, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1- stal

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenia i izolacje; zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r
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S-06.00.00
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
CPV 45262100-2

06.01.00 PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
06.01.01 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robdt:
Przebudowa przegrdd zewngtrznych polegajaca na dociepleniu i wymianie pokrycia dachowego oraz remoncie w
ramach zadania ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola ,,Jasia i Malgosi” w Gledowie”

06.01.02 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot w inwestycji
wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla
przedmiotowej inwestycji.
06.01.03 Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan,
06.01.04 Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materialy posiadaja odpowiednie dokumenty
dopuszczajace do stosowania i Ogolng Specyfikacja Techniczng.
06.01.05 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
06.01.06 Szczegolne wymagania dotyczgce robot
Badania i odbior rusztowan.
Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot montazowych w catosci
lub jego czgsci niezbgdne do prowadzenia robot. Badanie powinno obejmowaé sprawdzenie:
- wymagan ogo6lnych,
- stanu podloza,
- posadowienia rusztowan,
- wykonania zlaczy i stezen,
- zakotwien,
- pomostow roboczych i zabezpieczajacych,
- urzadzen komunikacyjnych i transportowych,
- urzadzen piorunochronnych,
Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie
nalezy uzna¢ za prawidlowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:
- rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,
- szeroko$§¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,
- wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu
pomostu kondygnacji nastgpnej,
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- dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz 15 mm przy wysokosci
rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksze niz +/
- 50 mm na calej dlugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdluz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,
- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢  wigksze niz
1 mm.

06.01.07 Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Wykonawca dostarczy:

Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat

dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodno$ci wymagan z przepisami.,

Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

Dokumentacj¢ techniczna, ktdéra moze stanowié instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe¢ producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym
powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalnego obcigzenie pomostow roboczych,

- dopuszczalnej wysokos$ci rusztowan, dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu,

- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

- sposdb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

- informacje¢ na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokotu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa
rusztowania (kryteria oceny zgodnos$ci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos$¢ danego
rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymato$cia konstrukcji
rusztowania 1 podestow, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem 0s6b i przedmiotow z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji
rusztowan.

06.02.00 MATERIALY

06.02.01 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej.

06.02.02 Materialy

Nalezy zastosowaé rusztowanie nieruchome przyscienne.

06.03.00 SPRZET

06.03.01 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

06.03.02 Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymogdéw uzyskania stosowej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa
zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

06.04. 00 TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed wpltywem szkodliwych
czynnikoéw atmosferycznych. Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
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wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
06.05.00 WYKONANIE ROBOT
06.05.01 Zasady ogo6lne wykonania robét
Ogolne warunki wykonania podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.
06.05.02 Wykonanie montazu
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostale rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji
montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji
projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu
technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych, ktorych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i
poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znac te¢ instrukcje. Podczas montazu, demontazu i
eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow
badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono §wiatla dajacego dobrg widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs$é, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci
2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

06.06.00 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
06.06.01 Ogdlne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Kontroli bedzie podlegac:

- stan podtoza na ktorym bedzie montowane rusztowanie,

- sposob posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglgdnieniem
dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia calego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez oceniac bezpieczenstwo wykonywania robdt i wykonywanych elementow.

06.07.00 OBMIAR ROBOT

06.07.01 Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogolne zasady obmiaréw podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiarow okreslajaca sposob i1 zakres obmiarowania jest przedmiar dotaczony do dokumentacji
przedmiarowe;j.
06.07.02 Jednostki obmiarowe
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Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na plaszczyzn¢ pozioma, o ile
wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robot
wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady robocze;j.
06.08.00 ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw i dokonania platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbior robdt nalezy
przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu
oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed
rozpoczgciem
pracy, sprawdzajac:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,
- czy jest prawidlowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste,

nie $liskie, stabilne),
- porgcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.
Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji
rusztowan nie ma zmian, ktore moga spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach
ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym, po zakonczeniu robot i ich odbiorze koncowym.
06.09.00 PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
2. Dz.U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.
3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .
Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
Indywidualnej.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej.
7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8. PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania
i eksploatacja.
9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.
10. PN-EN 74 — Ztacza , Sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nos$nych wykonywanych z rur stalowych.
11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
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S-07.00.00
ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8

S-07.01.00. WSTEP
S-07.01.01. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania rob6t: Przebudowa
przegrod zewnetrznych polegajaca na dociepleniu i wymianie pokrycia dachowego oraz remoncie w ramach zadania
,,Termomodernizacja budynku Przedszkola ,,Jasia i Matgosi” w Glgdowie”

S-07.01.02. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

S-07.01.03. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich obiektu wg ponizszego:

* Malowanie konstrukcji stalowych zadaszen nad wjazdami i rampa;

» Zabezpieczenie przez malowanie elementéw drewnianych przeznaczonych do wbudowania w konstrukcje.
S-07.01.04. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

S-07.01.05. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

S-07.02.00 MATERIALY

S-07.02.01. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

* benzyng do farb i emalii olejnych;

« inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny

odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o

jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

S-07.02.02. Farby budowlane gotowe

1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm panstwowych

lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Wyroby chlorokauczukowe

* Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania 7261-000-XXX; wydajno$¢ 6-10 m2/dm3;

max. czas schnigcia 24h;

* Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 7721-04-950 70% szara metaliczna ,,Cykofan";
wydajnos¢ 15-16m2/dm3; max. czas schnigcia - 8h;

« Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania-biaty 7241-000-000 do

wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe;

* Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych;

* 8152-000-000 ogblnego stosowania - biaty, do rozcieniczania wyroboéw chlorokauczukowych.
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3. Wyroby epoksydowe

* Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodpoma

* 7433-261-10, 7433-261-11;wydajnos¢ 6-10m2/dm3; max. czas schnigcia-2;

* Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32; wydajnos¢

- 4,5-5m2/dm3; czas schnigcia -24h;

* Emalia epoksydowa chemoodpoma biata 7462-000-010; wydajno$¢ 5-6m2/dm3; max. czas schnigcia-24h;
* Emalia epoksydowa chemoodpoma szara 7462-000-930; wydajno$¢ 6-8m2/dm3; czas

schnigcia 24h;

* Lakier bitumiczno-epoksydowy 7419-012-990; wydajnos¢ 1,2-1,5m2/dm3.

4. Farby olejne i ftalowe

* Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67; wydajno$¢ 6-

8m2/dm3; czas schniecia- 12h;

* Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania Wg BN-79/6113-44;

wydajnos¢ 6-10m2/dm3;

6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:

* lepkos¢ umowna: min. 60;

* gesto$é: max. 1,6g/cm3;

* zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%;

* roztarcie pigmentéw: max. 90m;

* czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigciad stopnia wyschnigcia -
max.2godz.

7. Wymagania dla powlok:

» wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdow, grubos¢ - 100-120 um;

* przyczepnos¢ do podioza - 1 stopien;

* elastyczno$¢ - zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3mm nie wykazuje peknig¢ lub

odstawania od podtoza;

* twardo$¢ wzgledna -min.0,l;

* odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia powtoki;
* odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowaé

specherzenie powloki.

8. Do zabezpieczenia drewnianych elementow konstrukcyjnych (nie widocznych) zastosowac preparaty przeznaczone
do wielostronnego zabezpieczania drewna np: FOBOS M-4.

S-07.03.00 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

S-07.04.00 TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

S-07.05.00 WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8§°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej -1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni

Cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

S-07.05.01. Przygotowanie podlozy

1. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-97050,
dla danego typu farby podktadowe;j.
2. W skazane w opracowaniu czgsci konstrukcji mocno skorodowane przed rozpoczeciem malowania powinny mieé¢
starannie usunig¢ta powloke korozyjna. Nastepnie jako podktad nalezy uzy¢ farby podktadowej przeciw rdzewnej

30



$-07.05.02. Gruntowanie

1. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe

2. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa,

S-07.05.03. Wykonywanie powlok malarskich

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodna

ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegodlne Warstwy stosowac farby w réznych odcieniach..

S-07.06.00 KONTROLA JAKOSCI

S-07.06.01. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni;

* sprawdzenie stanu skorodowania

* sprawdzenie wyschnigcia podtoza;

* sprawdzenie czystosci;

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

S-07.06.02. Roboty malarskie

1. Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

* nie wezesniej niz po 14 dniach.

2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie Nizszej od +5°C przy

wilgotnos$ci powietrza niniejszej od 65%.

3. Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego;

* sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem;

« dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki i zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powloki cze¢sciowo lub
catkowicie i wykonaé powtornie.

S-07.07.00. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska
pracy. Ilos$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

S07-08.00 ODBIOR ROBOT

S07.08.01. Odbior podloza

1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinien odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawi" przez
wypehienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli

odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

S07.08.02. Odbioér robot malarskich
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1. Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekdow, pecherzy, odstajacych ptatéw powloki,
widocznych okiem $ladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana
do powlok o dobrej jakosci wykonania

2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

3. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

S-07.09.00 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem

rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o$¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

S-07.10.00 PRZEPISY ZWIAZANE

.PN-62/C-81502. Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. PN-86/B-30020. Wapno.
PN-70/1-1-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogélne.
BN-84/6112-15 Szpachlowka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania-biata.

BN-76/6113-32 Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-67/6113-67 Farby olejne do gruntowania ~ ogolnego stosowania.

BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogoélnego stosowania.

BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

BN-70/6113-32 Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41 Emalie epoksydowe chemoodpome.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

90.PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
91.PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn.
zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 22004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania Wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie |1

OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czes¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3

,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MONTAZ DRzZWI
(Kod CPV 45421100-5)

SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA .......ooieeeeeeeeee ettt sttt 34
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW .......oooviiiieiceieeeeesee e 34
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI ......c.cooovveeerrereerrsessseerssesssssensennann. 35
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ......oooiruiiriiicrieciieciecseesessesssssssssesssessssssassessassassessens 35
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .......cooiveiveereeresseesessessessessessasse s 36
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....oovviiiiiiieieiis e 37
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT .........cooverrierreerenresiesesieseesen, 37
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT .......cooviiiiiiiiciiesiesies et 37
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoS$ci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot:
Przebudowa przegrod zewnetrznych polegajaca na dociepleniu i wymianie pokrycia dachowego oraz remoncie w ramach
zadania ,,Termomodernizacja budynku Przedszkola ,,Jasia i Matgosi” w Glgdowie”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych, lub z PCV,
przeznaczone do zabudowy otwordéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wngtrz budynkow.

- okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementow zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i
zamykania oraz innych czynnoS$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

- o$cieznica — jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze budowlanym do
jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

- oScieze — oznacza powierzchni¢ muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony do
zabudowania stolarka

1.4. Zakres robét objetych SST

- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz nawiewnikOw w oknach,

- obrobka osciezy wewnetrznych i zewngtrznych po wykonanych pracach montazowych,
- roboty towarzyszace

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robdt zgodnie z zawartg umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych robét, oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia btedow i opuszczen w
dokumentacji powinien niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.1.oraz:

-wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,

-zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych w dokumentacji,
-spelniajace wymagania jako$ciowe i iloSciowe zgodnie z wykazem zestawienia materiatow,

-winny posiadac aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

2.2 Stolarka okienna

Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki ci$nieniowe. Nawiewniki cis$nieniowe — samoregulujace, wielko$¢ przeptywu
zalezy od ro6znicy ci$nienia na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostem rdznicy cisnienia zwigksza sig¢
naptyw powietrza. Kazdy nawiewnik, aby mogt by¢ zaliczony do tej grupy musi posiada¢ ograniczenie — blokade w okapie
lub nawiewniku, ktora przy okreslonej wydajnosci nie pozwoli na zwigkszenie przeptywu, np. w przypadku silnego
podmuchu wiatru. Prawidlowe usytuowanie nawiewnikow to gorna cze¢$¢ okna (w oscieznicy, ramie skrzydta, miedzy rama
skrzydla a gorng krawedzia szyby zespolonej), w otworze okiennym (migdzy nadprozem a gorna krawedzia oscieznicy, w
obudowie rolety zewngtrznej)

lub w przegrodzie zewnetrznej ponad oknem. Najpopularniejszym sposobem montazu jest wykonanie otworu przez
skrzydto lub o$cieznice dla okien drewnianych i aluminiowych

oraz montaz na tzw. przylgach okiennych (od wewnatrz montaz na skrzydle, na zewnatrz na $cieznicy) dla okien PVC.

2.3 Drzwi wewnetrzne

Drzwi plycinowe wewnetrzne z ramiakiem drewnianym i wypehieniem ptytami drewnopodobnymi (HDF, MDF, sklejka)
z okleing wodoodporna (kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem). Drzwi fabrycznie wykonczone.

Konstrukcja skrzydta drzwiowego:

- ramiak z drewna iglastego litego lub klejonego;
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- wypehienie ramiaka — ptyty drewnopodobne (HDF, MDF, sklejka );

Skrzydto przystosowane do skrdcenia — do 30 mm;

Oscieznice systemowe metalowe

Zamki podstawowe - zamki tazienkowe i okucia zakupione w komplecie z drzwiami.

Zamki dodatkowe zakupione i montowane indywidualnie wedtug potrzeby , zabezpieczenia poszczegodlnych pomieszczen
(wktadka z zamkiem bebenkowym).

Klamki w kolorze stolarki drzwiowej.

Okucia systemowe, zabezpieczone fabrycznie powlokami antykorozyjnymi.

nawiewy w drzwiach o lacznej powierzchni 22 cm?2 oraz skrzydta wyposazy¢ w zamki tazienkowe.

2.4.05cieznica stalowa uniwersalna do drzwi drewnianych

Typ: dwuczgsciowa z mozliwoscia regulacji do odpowiedniej grubosci $ciany, do montazu w istniejacym otworze
$ciennym z dowolnego materialu

Materiat: stal ocynkowana ogniowo o gr. 1,5 mm

Wykonczenie: lakierowana proszkowo na wybrany kolor z palety RAL

Opaski: szerokos¢ opaski przod / tyt: 30 / 40mm

Profil: dwuczgsciowy, obejmujacy, do skrzydet przylgowych

Uszczelka: uszczelka obwiedniowa w kolorze szarym

Grubo$¢ $ciany: dostosowana do grubosci $ciany

Zawiasy: 3

2.5 Parapety wewnetrzne

Bez zmian.

2.6. Parapety zewnetrzne

Bez zmian.

2.7.Materialy pomocnicze

- kotwy, pianki uszczelniajace wg wymagan normowych i zalecen producenta,

- masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia o$cieznic okiennych z ociezami,

- tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gtadzi) do uzupetnienia osciezy zewngtrznych i
wewnetrznych,

Wariantowe stosowanie materiatlow:

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne”’pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Rodzaj sprzgtu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi odpowiadaé przyjetej
technologii

Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzgtu
zapewniajacego wlasciwy montaz stolarki drzwiowej i okué.

- poziomica,

- pion, przymiar, poziomica,

- miotki rgczne,

-wiertarki,

- wkretaki,

- kliny,

- Sciagi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Dostawa materialdow odbywac si¢ bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktory pozwoli unikna¢ uszkodzenia i odksztatcen
przewozonych materialdw. Do transportu stolarki nalezy stosowac¢ samochody skrzyniowe wyposazone w stojaki z pasami
mocujacymi i listwami dystansujacymi. Kazde drzwi z kompletami o$cieznic przed transportem powinny by¢ szczelnie
okryte folig oraz powleczone folig ochronna na czas montazu. Dla uniknigcia zwichrowan nalezy stosowa¢ ramiaki
usztywniajace na czas transportu. Stolarke nalezy zgromadzi¢ w pomieszczeniach suchych, ustawiajac jg na
prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych
opakowaniach. Rodzaj i liczba §rodkow transportu, musi gwarantowac ciaglos$¢ montazu stolarki drzwiowej. Wyroby
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wchodzace w sktad zestawu stolarki powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentow. Na kazdym
opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie ( nazwe¢ handlowg),

- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, znak budowlany.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z montazem stolarki podlega przepisom prawa budowlanego.
Rozmieszczenie 1 dobor stolarki wykonac¢ $cisle wg projektu i zestawienia stolarki.

5.2 Montaz stolarki drzwiowej

Mocowania i uszczelnienia o$cieznic dokona¢ zgodnie z instrukcja dostawcy — producenta, lecz z zachowaniem warunkow
zawartych w tabeli.

Bezposrednio po osadzeniu stolarke nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie folig malarska. Stolarka drzwiowa przed
wbudowaniem powinna zosta¢ odebrana od producenta przez zweryfikowanie dotaczonych §wiadectw i atestow.

Przy montazu drzwi nalezy stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac nastgpujace zasady ich
prowadzenia:

- Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordw - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wicksza o min. 20 mm i max. 30 mm,
natomiast wysokos$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru o$cieznicy. W przypadku stwierdzenia
odchytek wymiarowych, ubytkow muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé przed przystgpieniem do montazu
oscieznic.

- Przed montazem - zdja¢ skrzydta z oscieznic.

- Oscieznicg ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no§nych w ten sposob, aby migdzy murem a oScieznica
zachowane byty luzy montazowe.

-Wstepnie zamocowac o$cieznicg w murze przy pomocy klinow. OS$cieznic¢ nalezy klinowaé w jej narozach. Klinowanie
w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oécieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé
plynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary zwijanej ustawic
przekatne oraz $wiatto o$cieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dlugosci do 1 m
oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

- OScieznicg mocowac trwale w §cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu oécieznicy na
kotwach - nalezy je zamocowa¢ do o$cieznicy przed wlozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie
z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy
W murze.

- Zalozy¢ skrzydta drzwiowe i sprawdzi¢ prawidlowos¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowa przestrzeni mi¢dzy o$cieznicg a murem - zabezpieczy¢
powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien lub drzwi o wickszych gabarytach -
stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem
dziatania pianki montazowej. Wypehienie piankg montazowg szczelin pomigdzy ramg a murem przeprowadza¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

- Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki osciezy, pamigtajac o
zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawg.

- Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku oscieznic z murem wzdhuz catego obwodu od strony
wewngtrznej 1 zewnetrzne;.

- Po obrobce osciezy - niezwlocznie zdjaé zabezpieczajaca taSme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztgczki muszg pewnie przenosi¢ sily, ktore miatyby negatywny wplyw na funkcjonowanie
$lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwagg:

- obcigzenia wlasne ; ci¢zar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

- obciazenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

Drzwi wewnatrzlokalowe, okleinowane i stalowe.

Stolarke drzwiowa zamontowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowa, zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji
montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezach Sciany i przymocowaé za pomoca kotew, ktore powinny
przenie$¢ wymagane obciazenia. Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypeli¢ wolng przestrzen pomi¢dzy murami, a
oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujac osie, pion, poziom. Wtasciwa pozycje
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zabezpieczy¢ klinami, na czas montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadzic¢ jej regulacjg.
Zamontowana stolarka nie moze posiada¢ jakikolwiek ubytkdéw, uszkodzen, odrapan, peknie¢ oszklenia, musi by¢ sprawna
technicznie. Drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ i zamykac¢. Rozwierane skrzydta nie mogg ociera¢ si¢ w zadnym miejscu.
Zamknigte skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na
zwichrowanie.
5.3.Montaz parapetoéw wewnetrznych.
5.4.0brébka oSciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.
Of$cieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢: tynkiem cementowo — wapiennym kat. III, a nastepnie gladzig. lub zaprawa
tynkarska (w zaleznosci od miejsca montazu stolarki okiennej) Miejsce potaczenia ramy okiennej z o§ciezem uszczelnié
masg silikonowg akrylowa. Oscieza pomalowac¢ farbg emulsyjng akrylowa zgodnie kolor dostosowaé do istniejacych
wymalowan pomieszczen.
Of$cieza zewnetrzne uzupehnic¢ zaprawg tynkarska szybkowiazaca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.
Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) sposdb przygotowania osciezy otworow do osadzenia stolarki (usuni¢cie tynku w miejscu osadzenia i mocowania)
c) iloé¢ i jako$¢ tacznikdow mechanicznych zastosowanych do osadzenia stolarki,
d) pewnos¢ zakotwienia tacznikow mechanicznych w murze przez przeprowadzeni proby wyrywania,
e) stabilno$¢ zamontowania elementéw stolarki w murze,
f) poprawnos¢ osadzenia i regulacji stolarki,
g) poprawnos¢ dziatania skrzydet i wszystkich elementéw ruchomych,
h) pionowos$¢ osadzenia stolarki,
1) szczelnos¢ 1 estetyke wykonczenia potaczen stolarki z o§ciezami otwordw — stosowanie tasm wykonczeniowych,
j) prawidlowo$¢ osadzenia parapetow wewnetrznych
k) szczelno$¢ i cigglos¢ obrobek blacharskich (parapetow zewnetrznych),
1) estetyke wykonczenia osciezy otwordw po osadzeniu stolarki.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
7.2 Jednostka obmiarowa
m2 — powierzchni wymienionej stolarki okiennej,
m2 - powierzchni wykonczonych o$ciezy okiennych,
szt — zamontowanych podokiennikow.
Jednostka obmiarowa dla pozostalych robot jest jednostka  miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji
kosztorysowej.
7.3. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robdt objetych
niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano w ogdlne;j
specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne: pkt 7.

8.2. Stolarka drzwiowa

QOdbioru stolarki otworowej wykona¢ zgodnie z PN-EN 107:2002 (U) - ,,Metody badania okien. Badania mechaniczne” i
PN-EN 130:1998 ,,Metody badan drzwi” Ponadto nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

-sprawdzi¢ dokumenty producenta: §wiadectwa dopuszczenia, atesty, karty gwarancyjne na profile i okucia.

- sprawdzi¢ doktadno$¢ wbudowania i zamocowania podokiennikow.

- sprawdzi¢ doktadnos¢ uszczelnienia styku powierzchni tynkowych z rama okna czy futryna drzwi.

-sprawdzi¢ doktadnos$¢ szklenia (uszczelki, grubo$é i rodzaj szkta)

- sprawdzi¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie oku¢ (przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie
skrzydet oraz uruchomienie mechanizmow,

-sprawdzic ilos¢ i jako$¢ punktow mocowania, oraz doktadno$¢ wypetnienia pianka przestrzeni migdzy ramami a $cianami.
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Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakos$ci dostarczonych materiatow,
wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania

ogolne” pkt 8.

Podstawa platnosci jest cena  ofertowa skalkulowana  przez  Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty,
czynnosci, wymagania i badania niezb¢dne do wykonania w celu osiggni¢cia zaktadanej jakosci danego elementu,
uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jest wartosécig usredniong i obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zakup i transport materiatdéw niezbg¢dnych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

- wykonanie i montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- montaz oku¢ i zamkow

- dopasowanie i wyregulowanie wmontowanej stolarki,

-przygotowanie i wykonczenie o$ciezy otworow po osadzeniu stolarki,

-zabezpieczenie oscieznic i powierzchni stolarki folig malarskg lub inng folig przed rozpoczgciem robot zwigzanych z
dociepleniem $cian i wykonczeniem powlokami malarskimi,

-wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialdw, bedacych wlasnoscia Wykonawcy

Cena uwzglednia rowniez:

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

- ilosci materiatdéw potrzebnych do wykonania niezbgdnych poprawek w toku prowadzenia robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnos$ci skrzydet drzwiowych przez

wielokrotne wichrowanie

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okre$lenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie ITB.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania./l.,

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ DRZWI BALKONOWYCH I OKIEN

(Kod CPV 45421100-5)

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRACTOWARZYSZACYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako$ci
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania robot:
Przebudowa przegrod zewngtrznych polegajaca na dociepleniu i wymianie pokrycia dachowego oraz remoncie w ramach
zadania ,, Termomodernizacja budynku Przedszkola ,,Jasia i Matgosi” w Glgdowie”

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
drzwi balkonowych i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien,
dla ktorych okreslono szczego6lne warunki dotyczace dymoszczelnosci i odpornosci ogniowe;.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okre§lonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgdg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien, —

usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach, —

uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrobek.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow wykorzystywanych do

montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robdt montazowych.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych montazu drzwi balkonowych i okien, dla ktérych okreslono

szczegolne warunki odnoszace si¢ do dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegolnosci PN-B-91000, oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponize;j:

OKkno — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i przepuszezalno$é $wiatla.

Okno sktada si¢ z ocieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Ofscieznica — rama shuizaca do zamocowania skrzydel lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.

Krosno — rama zastgpujaca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubo$¢ elementdéw krosna

jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydlo — ruchoma czgs¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, krosnie lub bezposrednio w

otworze budowlanym.

Skrzydlo prawe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w

oscieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem

wskazowek zegara.

Skrzydlo lewe — skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w o$cieznicy

(krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek

zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma czg¢é¢ Sciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spetniajaca jednoczesnie funkcje okna i

drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata cz¢$¢ $ciany, przepuszczajaca swiatto pomigdzy pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z

oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, w ktorych zamiast

oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, szklonych szybami

zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym skrzydto

zewngtrzne 1 wewngtrzne polaczone jest w jeden zespot.
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Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym na
zewnetrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pélskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym na
zewnetrznej stronie progu i nadproza sg umocowane kro$niaki, umozliwiajace otwieranie skrzydet zewn¢trznych do
wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktorym
skrzydla zewngtrzne otwieraja si¢ na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku migdzy stojakami oscieznicy ma jedno
skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma dwa
skrzydta umieszczone obok siebie.

OKkno troj- i wielodzielne — okno, ktore w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wigcej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku migdzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.
Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku migdzy progiem i nadprozem ma dwa, trzy
lub wigcej rzgdow skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (stale) — okno, w ktorym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane stale — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydel otwieranych oraz nieotwierane szklone czgsci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktorych skrzydta sa otwierane przez ich obrot

wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.
Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sg skrzydta otwierane przez obrét wzglgdem osi poziome;j,

przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrot wzglgdem osi poziomej, przechodzacej przez gorna
krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrot wzglgdem osi pionowej nie przechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej przez krawedzie
skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktorym skrzydta sa otwierane przez przesunigcie w kierunku poziomym lub pionowym w
plaszczyznie rownoleglej do plaszczyzny Sciany.

Jednostka ladunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi balkonowych nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne

sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16

kwietnia 2004 r. materiatlami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdézniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i

stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma Iub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”, albo
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deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobo6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisj¢ Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkc;ji.

2.2.
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:

okna i drzwi balkonowe,

obrobki,

materialy uszczelniajace, — inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt montazowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

2.2.1. Okna i drzwi balkonowe

Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta
zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materialy), z ktérych okna i drzwi balkonowe sa wykonane, tgcznie z
wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do
wszystkich elementéw sktadowych, majacych wpltyw na trwatos¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich czgsci

Rodzaje materiatow

podlegajacych wymianie.
Wedtug PN-EN 14351-1+A1:2010 wymagane wtasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny by¢ okreslone zgodnie
z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane wedtug tablicy 2.

Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wlasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi balkonowych

Rozdziat /
podrozdziat Norma Norma dotyczaca Zakres
Lp.| PN-EN Wiasciwosé klasyfikacyjna | metody badan Typ badania ® bezposredniego
14351-1 + a lub obliczen 2 zastosowania
Al1:2010
1. [4.2 Odpornos¢ na EN 12210 EN 12211 Niszczace |-100% szerokosci i
obcigzenie wiatrem wysokos$ci o§cieznicy
2. 4.3 Odpornos¢ na Informacja o | Krajowe przepisy | Obliczenie [-100% powierzchni
obcigzenie $niegiem| wypehieniu i/lub zalecenia calkowitej
3. [4.4.1 Reakcja na ogien EN 13501-1 | patrz EN 13501-1| Niszczace [Patrz EN 13501-1 i
Zatgcznik H
Rozdziat /
podrozdziat Norma Norma dotyczaca Zakres
Lp.[ PN-EN Wiasciwosé klasyfikacyjna | metody badan Typ badania ® bezposredniego
14351-1 + a lub obliczen 2 zastosowania
Al1:2010
PN-EN 14351-1 +
A1:2010
4. 14.4.2 Wiasciwosci EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace |Patrz ENV 1187
dotyczace
oddzialywania
ognia zewngtrznego
5. |45 (Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace [Od —100% do +50%
[powierzchni catkowitej
probki
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6. 4.6 Substancje Wedtug wymagan w przepisach
niebezpieczne
7. |47 Odpornos¢ na EN 13049 EN 13049 Niszczace [> powierzchni
uderzenie catkowitej probki
8. |4.8 [No$nos¢ urzadzen Wartosc¢ EN 14609 Nieniszczace |-100% powierzchni
zabezpieczajacych progowa catkowitej probki
9. 411 Wiasciwosci Wartosci PN-EN ISO Nieniszczace [Patrz Zatacznik B
akustyczne deklarowane 10140-3 lub wartosci [PN-EN 14351-1:2006
EN ISO 717-1 | tabelaryczne [+
A1:2010
10. [4.12 Przenikalno$é EN ISO Wartosci  [Wszystkie rozmiary
cieplna 10077-1:2006 | tabelaryczne
Tablica F.1,
Tablica F.3,
Zatacznik J,
PN-EN 14351-1 +
Al1:2010
EN I1SO 10077-1 Powierzchnia
EN ISO 10077-1 catkowita
Wartosci oraz EN ISO obii - [£23m2cd
10077-2 iczenie
deklarowane Powierzchnia
catkowita
> 2,3 m?¢
EN ISO 12567-1 Powierzchnia
EN ISO 12567-2 catkowita
<23m2c,d
Nieniszczace ] ]
Powierzchnia
catkowita
>2,3m?¢
11. [4.13 [Wiasciwosci Wartosci EN 410 - \Wszystkie rozmiary
zwigzane z deklarowane EN 13363-1
promieniowaniem EN 13363-3
(wypetnienie) ©
12. [4.14 Przepuszczalnosé EN 12207 EN 1026 Nieniszczace (Od —100% do +50%
powietrza [powierzchni calkowitej
probki
Zatacznik | Wartosci  [Wszystkie rozmiary
PN-EN 14351-1 + | tabelaryczne
Al1:2010
13. [4.16 Sity operacyjne * EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace |-100% powierzchni
catkowitej probki
14. (4.17 Wytrzymatosé EN 13115 EN 12046-1 |Niszczace lub [-100% powierzchni
mechaniczna EN 14608 nieniszczace [catkowitej probki
EN 14609 (zaleznie od
wyniku)
15. |4.18 \Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace |Taki sam projekt i

deklarowane

rozmiary urzadzen

wentylacyjnych
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4.19 Kuloodporno$é EN 1522 EN 1523 Niszczace g
Rozdziat /
podrozdziat Norma Norma dotyczaca Zakres
Lp.| PN-EN Wiasciwos¢ | klasyfikacyjna | metody badan lub| Typ badania®|  bezposredniego
14351-1 + a obliczen 2 zastosowania
A1:2010
17. 14.20 Odpornos¢ na EN 13123-1 EN 13124-1 Niszczace g
wybuch EN 13123-2 EN 13124-2
18. 4.21 Odpornos¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczace |-100% powierzchni
wielokrotne catkowitej probki
otwieranie i
zamykanie
19. [4.22 Zachowanie si¢ Do ENV 13420 Niszczace |Wszystkie rozmiary
micdzy roznymi opracowania
klimatami
20. 14.23 Odpornos¢ na ENV 1627 ENV 1628 Niszczace |[Patrz ENV 1627
wlamanie ENV 1629
ENV 1630

W pewnych przypadkach, w odpowiadajacym podrozdziale, podano dodatkowe informacje, np. dotyczace
powotan. P Badanie nieniszczace: Probka moze byé uzyta do kolejnego badania.
Badanie niszczace: Probka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania. * Gdy wymagane jest szczegdtowe
obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien dostarczy¢ doktadne i prawidtowe, zbadane
lub obliczone, warto$ci przenikalnosci cieplnej (wartosci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiaréw
(rozpatrywanego rozmiaru).
d Pod warunkiem, ze Uy (patrz EN 673) < 1,9 W/(m?+K), tekst ,, Powierzchnia catkowita < 2,3 m?%%” zastepuje

si¢ tekstem ,,Wszystkie rozmiary .

¢ Catkowita przenikalnos$¢ energii stonecznej (wspotczynnik promieniowania stonecznego, wartos¢ g) i
przenikalnos$¢ §wiatla.
f Wylacznie okna uruchamiane recznie.
9 Dopoki nie bgdzie odno$nych norm i/lub wytycznych, warunki niesprecyzowane powinny by¢ uzgodnione
przez producenta i laboratorium badawcze.
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Tablica 2.

Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych

Lp.

Rozdziat /
podrozdzi
al PN-
EN
14351-
1
+

Al:2010

Wihasciwosé / wielko$¢
/ miara

Klasyfikacja / wartos¢

Klasa /
Heklarows
ha wartos(

4.2

(Odpornosc na
obciazenie wiatrem

Cisnienie probne P1
(Pa)

npd

(400)

(800) | (1200)

3

4 (1600) |5 (2000)

Exxxx
(>2000)

4.2

Odpornos¢ na
obciazenie wiatrem

Ugigcie ramy

npd

(< 1/150)

A

B
(< 1/200)

C
(< 1/300)

4.3

(Odpornos¢ na
obciazenie Sniegiem i
obciazenie trwale

npd

Deklarowana informacja o wypehieniu (np. rodzaj i grubos¢

szkta)

441

Reakcja na ogien

npd

A2

C B

Al

4472

Wiasciwosci
zwiazane z
oddzialywaniem
ognia zewnetrznego

npd

patrz EN 13501-5

45

Wodoszczelnosé

Nieostoniete (A)
Ci$nienie probne (Pa)

npd

2A
(50)

3A| 4A| 5A [6A|7A
(100)| (150)| (200) |(250)(300

8A [9A
) (450) |(600)

Exxx
(>600)

4.5

'Wodoszczelnos¢

Ostonigte (B)
Cis$nienie probne (Pa)

npd

1B
(©)

2B | 3B | 4B | 5B
(50) | (100) | (150) | (200)

6B
(250)

7B
(300)

4.6

Substancje
niebezpieczne

npd

Jak wymagane w regulacjach prawnych

4.7

(Odpornos¢ na
uderzenie

'Wysoko$¢ spadania
(mm)

npd

200

300

450

700

950

4.8

No$nos$¢ urzadzen
zabezpieczajacych

npd?

Warto$¢ progowa

10

4.11

[WlasciwoSci
akustyczne

[zolacyjnos¢
akustyczna Ry (C;
C)

(dB)

tr

npd

Warto$ci deklarowane

11

4.12

[Przenikalnos$¢
cieplna

Uw (W/m2+K)

npd

Warto$¢ deklarowana
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12 14.13 'Wlasciwosci
zwiazane z
promieniowaniem
npd Warto$¢ deklarowana
Wspotczynnik
promieniowania
stonecznego (g)
Rozdziat /
podrozdzial Klasa /
Lp.| PN-EN Wihasciwos¢ / wielko$¢ / miara Klasyfikacja / warto$¢ deklarowang
14351-1 + warto$¢
Al1:2010
13 14.13 'WiasciwoSci zwigzane z
promieniowaniem
( npd Wartos$¢ deklarowana
T
Przenikalnos¢ $wiatla V)
14 (4.14 Przepuszczalnos¢ powietrza 1 2 3 4
(150) (300) (600) (600)
Max. ci$nienie probne (Pa) npd (50 lub (27 lub (9lub {(31ub0,75)
Referencyjna przepuszczalno$é 12,50) 6,75) 2,25)
powietrza przy
100 Pa (m%h+m?) lub (m%h+m)
15 [4.16 Sily operacyjne ° npd 1 2
16 [4.17 Wytrzymalo$¢é mechaniczna npd 1 2 3 4
17 |4.18 Wentylacja
lr?ksponenta przeptywu powietrza npd Wartos$ci deklarowane
Charakterystyka przeptywu K
Natezenie przeplywu powietrza
18(4.19 Kuloodpornosé npd | FBl FB2 FB3| FB4|FB5(FB6] FB7| FSG
1914.20.1 Odpornosé na wybuch
] npd EPR1 EPR2 | EPR3 EPR4
Rura uderzeniowa
201 4.20.2 Odpornos¢ na wybuch
npd EXR1 | EXR2[EXR3 EXR4 | EXR5
Proba poligonowa
21 [4.21 Odpornos¢ na wielokrotne
otwieranie i zamykanie npd 5000 10 000 20 000
Liczba cykli
22 14.22 Za.lchowal?le si¢ miedzy réznymi npd (Do opracowania)
klimatami
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23 [4.23 Odpornos¢ na wlamanie npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA 1 npd — osiagi nie okre$lone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informaciji.

a
Jedynie jezeli w wyrobie nie wystgpuje (wystepuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace.

Dotyczy wylacznie okien uruchamianych recznie.

2.2.2. Obrobki

Parapety zewngtrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progéw drzwi balkonowych i/lub materiaty, z ktérych wyroby sa
wykonywane powinny spelnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien migdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a §ciang mogg by¢ stosowane, w zaleznos$ci od

rodzaju uszczelnienia (zewngetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewngetrzne), materiaty zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin mi¢dzy oknem lub drzwiami
balkonowymi a oSciezem

Warstwa zewngtrzna (uszczelnienie)

Warstwa srodkowa (izolacja
termiczna)

Warstwa wewnetrzna
(uszczelnienie)

Impregnowana ta§ma rozprezna

Pianka poliuretanowa

Folia do okien paroszczelha

paroprzepuszczalna Folia jednosktadnikowa Kit trwale elastyczny
parqprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Impregnowana ta§ma
Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwuskladnikowa rozprezna paroszczelna Tasma

Kit trwale elastyczny butylowa do okien

Wymienione materiaty nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi

Welna mineralna

je elementami i zmienia¢ wlasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materialy uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a
takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub
drzwi balkonowych. 2.2.4. Inne wyroby i materialy
Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:

+ elementy mocujace okno/drzwi balkonowe w oéciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

— kotwy,

— Sruby, wkrety,

+ elementy podporowe i dystansowe: — klocki, belki drewniane, — podktadki, katowniki stalowe,
+ elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, ¢wieréwalki 1 listwy maskujace polaczenie styku ramy i tynku o$cieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowe;j, a
takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub
drzwi balkonowych.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

2.3.
Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:
—  sazgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,
—  kazdajednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
—  wyroby i materialy konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia
zamknigcia) i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich pelng identyfikacje (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
—  spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych
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—  producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

—  spelniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi

balkonowych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materialéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokolem przyjecia materialow.

2.4.
Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywa¢ w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami
atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych

producentéw oraz wymaganiami wlasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyroboéw i materiatéw powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza si¢ w
pomieszczeniach magazynowych polotwartych stosowanie nieutwardzonego podloza, ale wowczas okna i/lub drzwi
balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysokos¢ legaré6w powinna wynosi¢ co najmnie;j
15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.
Nalezy je przechowywac¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy
zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych
oraz rodzaju podloza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleznos$ci od stopnia wykonczenia
powierzchni wyrob6w oraz rodzaju podloza w magazynie
Rodzaje wyrobow
okna i drzwi balkonowe drewniane
_ } ) okna i drzwi balkonowe z
il edleta jednokrotnie malowane i tworzyw sztucznych
Lp. . ostatecznie wykonczone
magazynie
gruntowane sposob pakowania
. . . w paletach
pojedynczo w pakietach | pojedynczo e p—
1 2 3 4 5 6 7
1. |podtoze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na warstwie oscieznicy; warstwie
legarach) na progu okna w na progu
oscieznicy warstwach do oscieznicy
2. | Podtoze utwardzone tacznej Na legarach W dwoch lub
wysokosci 2 w dwoch lub trzech
m, drzwi trzech warstwach
balkonowe w | warstwach
jednej
warstwie

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2.Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujacych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprz¢tu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materiatdéw i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzgdzie, elektronarzgdzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiardéw i plaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w o$ciezach,

C) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2.Wymagania szczegdtowe dotyczgce srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami)
producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materialdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
4.3.Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu
4.3.1. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby plaszczyzny skrzydet byty rownolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach o$cieznic, drzwi balkonowe — na stojakach oscieznic. Wyroby
nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesunaé wzgledem
siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w
rzedach tak, aby plaszczyzny skrzydetl byty réwnolegle do podtuznej osi wagonu (srodka ptywajacego), z tym ze: a) okna —
na progach o$cieznic,

b) drzwi balkonowe:

— o wysokosci oécieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— o wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku o$cieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchnie¢ skrzydta, nalezy przesunaé¢ wzgledem
siebie o szerokos¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ tadowanie wyrobow w dwodch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku nie moze
przekroczy¢ wysokos$ci bocznych §cian wagonu.

4.4, Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych
Ustawione wyroby w §rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwarto$¢
fadunku oraz zabezpieczaé go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez: a)
$ciste ich ustawienie w rzgdach,
b) wypemienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,
C) usztywnienie rzedow za pomocg elementow mocujgcych i rozpierajacych,
d) taczenie rzeddow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w transporcie drogowym za pomocg
elementéw mocujacych,
€) usztywnienie blokow za pomocg progow,
f)  ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
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5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi balkonowych
Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wigkszos$ci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopuscic¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci
powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢: — prawidlowosé¢
wykonania $cian,

— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania o$ciezy,
—  zgodno$¢ wymiaréw otwordow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidlowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomigdzy o$ciezem a oscieznica.
5.3. Ogdlne zasady montazu okien i drzwi balkonowych
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w osciezu
* Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowa¢ w oSciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni o$cieza.

Na wewngtrznych powierzchniach o$cieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od

temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogoélne zasady usytuowania okien:

— w $cianie jednowarstwowej — w polowie grubosci $ciany,

- w §cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — W strefie umieszczenia izolacji termicznej,

— w §cianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewngtrznej krawedzi $ciany z dosunigciem do warstwy ocieplenia.
= W przypadku o$ciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki

i nadproze o$cieznicy na szerokos$¢ nie wigksza niz potowa szerokosci ksztattownika o$cieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze
= Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:

- luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiardw okna / drzwi pod

wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nicograniczajace funkcjonalnosci okna / drzwi, —

miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien / drzwi stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub belki
drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki
badzZ kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sie
ksztaltownikéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kolkéw rozporowych, Srub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obciazenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢
usunigte, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockéw podporowych.

= Minimalne wymiary szczelin migdzy rama o$cieznicy a o$ciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie si¢
ksztattownikow okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

Tablica 5. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy rama oScieZnicy a o$ciezem przy uszczelnieniach kitami

elastycznymi*

Rodzaj ksztaltownikow Oscieze bez wegarka Of$cieze z wegarkiem
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Dhugos¢ elementow (m)

do25|do35]|do45|do25]|do35 | do45

1,5
Minimalna szeroko$¢ szczeliny — b (mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwa PMMA 10 10 15 20 10 10 15
|Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru| 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru
ciemnego)

10 15 20 25 10 10 15

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywac si¢ odksztatcalnoscig 25%.

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitdw trwale elastycznych nalezy przestrzegaé zasady, ze glgboko$¢ warstwy
uszczelnienia t powinna odpowiada¢ potowie szerokoéci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 6. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy rama oScieznicy a o§ciezem przy uszczelnieniach impregnowanymi
taSmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

-Q{

D
N
N
N
N

\

”f

Rodzaj ksztattownikow

Dhugos¢ elementow (m)

do25|do35|do45|do25|do35 | do4s
1,5
Minimalna szeroko$¢ szczeliny — b (mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA 8 8 8 10 8 8 8
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|A|umini0we z przekladka termiczna (koloru] 8 8 10 10 8 8 8

Aluminiowe z przektadka termiczng (koloru 8 8 10 10 8 8 8
ciemnego)

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Gleboko$¢ uszczelnienia t nalezy dopasowaé w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy o$cieznicg okienng a osciezem nie powinien przekracza¢ 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.
Dopuszczalne odchylki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dlugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tacznie.
Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchylki nie mogg mie¢ negatywnego wpltywu na
funkcjonalnos¢ okien Iub drzwi balkonowych.
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w o$ciezu
Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewngtrzne byly przenoszone
za posrednictwem tgcznikow na konstrukcje¢ budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na caltym obwodzie oscieznicy.
Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje si¢ kotki rozporowe/dyble, kotwy i sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wylacznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana. Kotki rozporowe/dyble stosuje si¢ do betonu, muru z
cegly flziurawki, pustakéw ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly pelnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac $ruby dostosowane do materiatu osciezy.
Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania
dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach §cian warstwowych.
W przypadku okien aluminiowych z ksztaltownikéw z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sg do
komory wewng¢trznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowe;j,
wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.
Okna wysuniete catkowicie lub czgsciowo przed lico Sciany zewnetrznej mocuje si¢ przy uzyciu kotew lub
katownikéw stalowych badz za pomoca systemowych konsoli stalowych.
5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi balkonowych ze sciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewngetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajacego z pomieszczenia od strony wewngtrznej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatdow uszczelniajacych,
dotyczacych:
— zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze sobg materiatow,
— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu), —  wymagan w zakresie wilgotnosci i
temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i zewnetrzne;.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialow paroszczelnych w formie tasm, folii uszczelniajacych,
kitow trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodne;.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny migdzy oknem a
$ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie migdzy oknem a o$ciezem (tj. w
miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewngtrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrzne;.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
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Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypeltniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. welny), ktoére zapewniaja izolacj¢ termiczng i akustyczng potaczenia okna z
osciezami.

Szczelina miedzy o$cieznica a osciezem powinna by¢ catkowicie wypelniona warstwg izolacji termiczne;.

Pianki stosowane do wypetienia potaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga
wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy
ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypehianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwagg¢ na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednocze$nie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpr¢znych lub tasm warstwowych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie wykonane w taki sposdb, aby nie bylo
mozliwos$ci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale 1 nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji
projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegdtow odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan mozna
znalez¢ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentow
systemow).

5.4.  Ogodlne zasady osadzania parapetow okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych

54.1. Parapety zewnetrzne
Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by
spelnione byly nastgpujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza plaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,

— mocowanie do o$cieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca polaczenia parapetu z oScieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

— potlaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniaé ciaglosé
uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
»Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 r.),

— przy oknach z ksztaltownikéw aluminiowych lub z PVC koknierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil
progowy osScieznicy (wywinigcie kotnierza na profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami
rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci polaczenia),

— przy oknach drewnianych kotierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku oscieznicy
1 odcieza izolacji przeciwwilgociowej wywinigtej na ksztaltownik progu os$cieznicy, tak jak w obrobkach drzwi
balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:

— zmiang ich wymiarow pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr, — wyttumienie odgloséw padajacego
deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych),

— dostosowanie potaczen koncowych parapetow z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

UWAGA: Przyktady szczegdtdow zamocowania i uszczelnienia parapetdw zewnetrznych przedstawione s3 w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).
5.4.2. Parapety wewnetrzne
Osadzanie parapetu wewngtrznego nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem o$cieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgsci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrebem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie
dopusci¢ do przedostawania si¢ wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.
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UWAGA: Przyklady szczegotéw zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych przedstawione s3 w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

5.4.3. Obrobki progow drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie woda naleza do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.
Dokumentacja projektowa powinna wigc zawiera¢ szczegoélowe rozwiagzania sposobow obrobienia tych miejsc.

Obrobki progéow balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywac réznice pozioméw migdzy gorng krawedzig izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu. Réznica
poziomow wykonczenia ptyty balkonu i gornej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materialow rolowych, wywinigtej
na ksztaltownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano
rozwigzania systemowe obrobek progdw (tasmy uszczelniajace, ksztaltki wtopione w mase hydroizolacyjna) badz w ptycie
balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi
balkonowych.

5.5. taczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna taczy¢ w zestawy:
- poziome, —

pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach musza zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody opadowe;j i

powietrza oraz wlasciwa wspotprace faczonych elementow.

55.1. Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ wykonywane na ,,obce pioro”,
osadzone we wrebach stojakow oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomocg
wkretow o rozstawie nie wigkszym niz 80 cm. Oscieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢ rowniez
faczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikow aluminiowych badz z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowsa i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe
Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows i zaleceniami producenta
systemu.

Potaczenia takie na ogdt wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu migdzy oScieznicami stykajacych
si¢ okien.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystagpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robot

montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobéw i materialdow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1.  Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych Przed przystapieniem do

montazu okien nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowo$¢ wykonania §cian, zgodnie z odpowiednig szczegétowa specyfikacja techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowo$¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy
nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodno$¢ wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwo$¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomigdzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w formie protokotu kontroli
podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacja techniczna
w zakresie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,
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— zgodno$¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacja projektows i niniejsza specyfikacja techniczna,

— w protokole przyjecia materialow na budowg: czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania wyrobow i terminy przydatno$ci materiatow
uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z dokumentacja projektowa,

wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegolnosci

powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania: — podparcia progu oScieznicy,

—  zamocowania mechanicznego okna Ilub drzwi balkonowych na calym obwodzie oscieznicy (zachowania odstgpow

mig¢dzy tacznikami mechanicznymi),

—  izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod

progiem oscieznicy,

—  uszczelnienia zewnetrznego i wewngtrznego szczeliny migdzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem

rodzaju zastosowanych materialdéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,

—  obroébek progu drzwi balkonowych,

—  osadzenia parapetu zewngtrznego i wewngtrznego.

Wyniki badan powinny by¢ pordéwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace

montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w zakresie:

—  zgodno$ci z dokumentacja projektowa, Szczegotowa Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

—  prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu, — jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robodt
i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. Cz¢$é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok:

a) sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie wykonanych robét z
dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczna wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dhigosci elementu do 3 m nie
powinno przekraczaé¢ 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm lacznie,

C) sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych oScieznicy i skrzydel — roznica dtugosci przekgtnych nie powinna by¢
wigksza od 2 mm przy dtugosci elementdéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywa¢ sie
ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ci¢zarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

€) sprawdzenie szczelno$ci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidlowosci regulacji okué¢ — zamkniete
skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelno$¢ migdzy tymi elementami.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoélowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych Powierzchnig¢ okien i drzwi
balkonowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

Wariant 1

* w $wietle o$cieznic, a w przypadku braku oScieznic w §wietle zakrywanych otwordéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
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45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie o§cieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewngtrzne, wewngtrzne) szczeliny migdzy oknem a osciezem. Odbior
tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan
poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3.15.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacj¢ okna lub
drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
(szczegodtows) 1 zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewngtrznych,
otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgséci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze¢$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci 1
zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczna.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca rob6ot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegbdlowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazaé na konieczno$¢ regulacji okuc), usunaé
niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja funkcjonalnosci i
trwatos$ci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgltoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z zaméwieniem.
Protokot odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konhcowego pomiedzy zamawiajacym a

wykonawcg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po uzytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidlowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordéw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi balkonowych

|Wariant 1

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowig okreslone w dokumentach umownych

(ofercie) ceny jednostkowe i iloSci wykonanych robdét zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja: — przygotowanie

stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

— obshuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci
do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— ocen¢ i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowe]j specyfikacji
technicznej,

— obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
akustycznej potaczenia z oSciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewngtrznych,

— obrobienie progow drzwi balkonowych,

— regulacje skrzydet i okué,

— obicie ¢wier¢watkami lub listwami maskujacymi badz innymi materialami wykonczeniowymi,
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— usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, — 0czyszczenie miejsca
pracy z materialow zabezpieczajacych,

— usuni¢cie pozostatosci, resztek i odpadow materiatldw w sposoéb podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisaé
sposob usuniecia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami producentdow i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji (opisaé sposob utylizacji), — koszty posérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

|Sp0s0’b 17

Ceny jednostkowe rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan do wykonania robo6t na wysokos$ci powyzej 4 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostow i barier
zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostow i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. Ceny
jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

PN-EN 107:2002

PN-EN 410:2001
PN-EN 410:2001/Ap1:2003
PN-EN 410:2001/Ap2:2003

. PN-EN ISO 717-1:1999

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008

. PN-EN 1026:2001

. PN-EN 1027:2001

. PN-ENV 1187:2004

PN-ENV 1187:2004/A1:2007

. PN-EN 1191:2002

. PN-EN 1522:2000

. PN-EN 1523:2000

PN-ENV 1627:2006

PN-ENV 1628:2006

PN-ENV 1629:2006

PN-ENV 1630:2006

PN-EN ISO 10077-1:2007
PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010

Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).

Szkto w budownictwie — Okres$lenie swietlnych i stonecznych
wlasciwosci oszklenia.

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych — [zolacyjnosé od
dzwigkow powietrznych.

Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Metoda badania.
Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.
Metody badan oddzialywania ognia zewnetrznego na dachy.

Okna i drzwi — Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony -
Kuloodpornos¢ — Wymagania i klasyfikacja.
Okna, drzwi, zaluzje i zastony -

Kuloodporno$¢ — Metody badan.

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wlamanie — Wymagania i
klasyfikacja

(oryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornos$ci na obciazenie statyczne (0ryg.).

Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wtamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne

(oryg.).
Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos$¢ na wlamanie — Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na proby wtamania r¢cznego

(oryg.).
Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie

wspotczynnika przenikania ciepta — Czgs¢ 1:
Postanowienia ogolne.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29

30

31

PN-EN ISO 10077-2:2005
PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010

PN-EN 12207:2001

PN-EN 12208:2001

PN-EN 12210:2001
PN-EN 12210:2001/AC:2006

PN-EN 12211:2001

PN-EN 12400:2004

PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 12365-2:2006

PN-EN 12365-3:2006

PN-EN 12365-4:2006

PN-EN I1SO 12567-1:2010
PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010

PN-EN ISO 12567-2:2006

PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspolczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa
dla ram.

Okna i drzwi — Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja.

Okna i drzwi —Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.
Okna i drzwi — Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.
Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Cz¢$¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes$¢ 2: Metoda badania liniowej
sity $ciskajace;.

Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu
poodksztalceniowego.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych — Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okre$lanie
wspolczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czesé
1

Kompletne okna i drzwi (oryg.).

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej — Czgséc¢
2: Okna dachowe i inne okna wystajace z plaszczyzny.

Okna — Uderzenie ciatem migkkim i cigzkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

Okna - Klasyfikacja wilasciwosci mechanicznych —
Obciazenia pionowe, zwichrowanie i sily operacyjne.

. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na

wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na

wybuch — Metoda badania — Cz¢$¢ 2: Proba poligonowa (oryg.).

. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na

wybuch — Metoda badania — Cz¢$¢ 1: Rura uderzeniowa (0ryg.).
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na
wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 2: Proba poligonowa (oryg.).

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkow - Badanie whasciwosci

elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan — Cz¢$¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza, montowane w
przegrodach zewngtrznych i wewnetrznych.

PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej

PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 potaczone z oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika przenikania
promieniowania stonecznego i $wiatta — Czg$¢ 1: Metoda
uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem — Obliczanie

wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Czg$¢ 2: Szczegodtowa

metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 Okna — Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma
r6znymi klimatami — Metoda badania (oryg.)

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow

- Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow
- Czes¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
oddzialywania  ognia zewngtrznego dachy. na
PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odporno$ci obcigzenia w na
plaszczyznie skrzydta.
PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci skrecanie na
statyczne.

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i
drzwi zewng¢trzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelno$cei.
PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Cze$¢ 1: Zasady Stosowania dla okre§lonych wyrobow
(oryg.).
PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Cze$¢ 2: Pomiar
izolacyjnos$ci od dzwigkow powietrznych
(oryg.).
PN-EN 1SO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej
elementow budowlanych — Czg¢é¢ 3: Pomiar izolacyjnos$ci od
dzwiekdéw uderzeniowych

(oryg.).

PN-EN 1SO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych — Czgé¢ 4: Procedury pomiarowe i

wymagania (oryg.).

PN-EN 1SO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjno$ci akustycznej
elementow budowlanych — Czg$¢ 5: Wymagania dotyczace
laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania
konstrukgc;ji.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-4:

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 Oddziatywanie ogo6lne —
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PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.) Oddziatywanie wiatru.
PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010
PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010
49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjno$é
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych — Wymagania.
50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
51. PN-B-10222:1998  Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnoS$ci, oraz sposobu oznaczania wWyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla
ktoérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych
1 preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie
3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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