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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST) sg wymagania
ogdblne dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych na drogach lesnych w ramach zadania pn.:
,KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROG LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA GROJEC”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt na drogach lesnych.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla robdt objetych wymienionymi w
spisie zawartosci Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czesc stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Deklaracja wifasciwosci uzytkowych (DWU) - Dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i
udostepnianiu wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang lub wydang dla niego Europejskg Oceng
Techniczng Najwazniejszym obowigzkiem producenta takiego wyrobu prowadzanego na rynek jest sporzadzenie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz umieszczenie na tym wyrobie oznakowania CE.
Kopia takiej deklaracji ma by¢ przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na
zadanie). Wyrobowi maja tez towarzyszyc instrukcje stosowania i informacje dotyczgce bezpieczenstwa.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréow robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Inwestor - Osoba prawna lub fizyczna ,Zamawiajacy”, ktdéra zlecita Wykonawcy realizacje zadania
inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartej w tym celu Umowy.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce jako ,,Przedstawiciel Wykonawcy”

i jest zatwierdzona przez Inzyniera w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Kierownik Budowy musi posiada¢ wiedze,
wyksztatcenie i doswiadczenie, a takze uprawnienia przewidziane w ogtoszeniu o zamodwieniu dla osoby
proponowanej na te funkcje.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.



1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobéw budowlanych na znak
bezpieczenstwa.

1.4.14. Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.17. Obiekt budowlany - Budynek, budowla, badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych.
1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Plac budowy - Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania zadania
inwestycyjnego.

1.4.20. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.23. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.
1.4.24. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.25. Rysunki - Cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke oraz wymiary
obiektu i przedmiotu Robét.

1.4.26. Specyfikacje - Zbiér przepisow i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu.

1.4.27. Sprzet - Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet z urzagdzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy.

1.4.28. Teren budowy - Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.

1.4.29. Wykonawca - Osoba prawna lub fizyczna, ktdra zostata przez Inwestora wybrana do realizacji zadania
inwestycyjnego.

1.4.30. Wymagania podstawowe - Wymagania podstawowe dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie stanowig: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczeristwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska, ochrona
przed hatasem i drganiami, oszczednos¢ energii i odpowiednia izolacyjnosé cieplna przegrod.

1.4.31. Wyrdb budowlany - Materiat decydujgcy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektéw budowlanych,
dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy,
dokumentacje projektowa i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowaq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry powiadomi o tym fakcie autora projektu. W przypadku rozbieznosci,
wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
WSszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywacé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
oraz wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane oraz wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. Pracujgcy sprzet musi by¢ sprawny technicznie ze szczegdlnym uwzglednieniem
szczelnosci uktadéw paliwowych, olejowych i hydraulicznych.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej w lesie a szczegdlnie w okresie suszy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktéore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji oraz urzadzen w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie
wykonywania Robdt stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujgce w Dokumentacji technicznej (instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne
pozostatosci wojenne, jak réwniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomié o tym
Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére
sg wtasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca zapewni wykonanie robdt zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy przy robotach drogowych wykonywanych w lesie. Pracownicy na budowie muszg by¢ wyposazeni
w odpowiedni sprzet ochronny. Wszelkie potrzeby zwigzane z wycieciem drzew lub ich usunieciem Wykonawca
winien zgtosi¢ Zamawiajgcemu lub miejscowemu lesniczemu. Na budowie mogg pracowac pracownicy, ktérzy
zostali przeszkoleni w zakresie bhp w warunkach jakie wystgpia na tej budowie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywacé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
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mozna stosowac inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane, pod
warunkiem ich sprawdzenia oraz zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdzinice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone i do
zatwierdzenia co najmniej na 14 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodfa
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz
ewentualnie prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciagly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny:

—by¢ nowe i nieuzywane (nie dotyczy Robdt ziemnych),

— odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Umowie oraz normom i przepisom wymienionym w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej,

— posiada¢ wymagane prawem Deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i zagospodarowane zgodnie z Ustawg o odpadach. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w lokalizacjach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty pochodzace z rozbidrki

Materiaty pochodzace z rozbidrek i nadajgce sie do ponownego uzycia stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego, z ktérej
Wykonawca musi sie rozliczy¢. Materiaty te nalezy przekaza¢ na baze materiatowg Zamawiajgcego lub w inne
miejsce wskazane przez niego. Materiaty budowlane pochodzace z rozbiérek nieposiadajgce petnowartosciowych
wtasciwosci materiatowych i nie nadajace sie do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen
wywiezie poza teren budowy na sktadowisko odpadow. Lokalizacja wtasnego sktadu odpadow Wykonawcy musi
uzyskac¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowych wtadz samorzagdowych oraz wymagane prawem zezwolenia.
Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, utylizacja w/w materiatébw Wykonawca winien zawrze¢ w cenie
jednostkowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Pozostate materiaty z rozbidrek stanowig wtasnosc
Wykonawcy.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz winien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaled w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba oraz wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz wskazaniach
Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub
wymieniac sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST i
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu oraz wyznaczaniu robdt zostang usuniete na jego wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow oraz elementéw robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosci materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary robot
z czestotliwosciag zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.



6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce oraz zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu, Wykonawca przedstawi
na pismie wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej wedtug
ustalonego wzoru.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i Deklaracje zgodnosci wazng po 1 lipca 2013 r.

2. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie CE lub B.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korncowego odbioru robdt lub odbioru ewentualnych
usterek. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy
zostanie wydany przez Zamawiajgcego. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

6.6.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiardw.



6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda po akceptacji Inspektora Nadzoru zataczone do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jeéli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo beda rozliczone wedtug
dowoddw wydania materiatow.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego szkicu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:



e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi kohncowemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt oraz poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
oraz jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych, w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr koncowy robot
Zasady odbioru koricowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr konxowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach i
umowie.

Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokdt odbioru koncowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dziennik budowy (oryginat), z protokdtami odbioru i wynikami pomiaréw podstawowych parametrow drogi,
2. dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
3. ksigzki obmiarow,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST,
5. deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i atestami certyfikatami.
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9. PODSTAWA PATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST oraz dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartosc¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768,
1783, 1846, 2206, 2687, 2 2023 r. poz. 553. z pdZn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6.09.2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikow budowy, montazu i rozbioérki (Dz.U. 2021 poz. 1686z pdzn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 z pézn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci  uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2016 po0z.1966, Zmiany: Dz.U.18.1233 par.1, Dz.U.19.1176 par.1l, Dz.U.19.2164 par.1, Dz.U.20.2297
par.1, Dz.U.21.2260 par.1),

7. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2021 poz. 1344 z pdzn.zm.),

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzn.zm.),

9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z pdzn. zm.),

10. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z pdzn. zm.).
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D.04.01.00 ZERWANIE STAREJ NAWIERZCHNI - MECHANICZNIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwiazanych ze wzruszeniem starej nawierzchni w ramach zadania pn.: ,KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROG
LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA GROJEC”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt na drogach lesnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z konserwacjg istniejacej
nawierzchni z kruszywa famanego.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robdt remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- réwniarek z tylnym zrywakiem sterowanym sitownikiem hydraulicznym lub innym tego typu, ktéry umozliwi

doktadne zerwanie i wzruszenie starej nawierzchni,
- lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2 Wykonanie robét

Starg nawierzchnie nalezy zerwac zrywakiem poprzez wielokrotny przejazd rowniarki ze zrywakiem. Kruszywo
winno by¢ zerwane do takiego stanu, aby byto przemieszane do gtebokosci ok. 6 — 10 cm oraz mozna byto go
nastepnie swobodnie wyprofilowa¢ w kolejnym etapie robdét do odpowiedniego profilu na projektowanej
szerokosci nawierzchni. Zerwanie wierzchniej warstwy istniejgcych nawierzchni powinno umozliwi¢ likwidacje
wybojéw, kolein, przechylonych fragmentéw nawierzchni. Wzruszona warstwa umozliwi ponadto odpowiednie
potgczenie nowej warstwy nawierzchni. Na zadarnionych fragmentach nawierzchni drogi gtéwnej i czesci zjazddw
po zerwaniu nalezy wygrabi¢ darnine i usunac jg poza pas drogowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola robét przy zerwaniu starej nawierzchni

Sprawdzenie jakosci robdt polega na ocenie procesu zrywania starej nawierzchni. Nalezy sprawdzi¢ czy miedzy
Sladami zebdw zrywaka nie pozostaty nie zerwane fragmenty starej nawierzchni i czy stara nawierzchnia zostata
zerwana na catej szerokosci i do odpowiedniej gtebokosci oraz czy nie pozostata niewygrabiona darnina.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zerwanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

— Cena wykonania 1 m? wzruszonego podtoza obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

—  zerwanie starej nawierzchni z pozostawieniem zerwanego kruszywa w pasie jezdni i zjazdow,
— wygrabienie na fragmentach zerwanej darniny,

—  przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODEOZA | NAWIERZCHNI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem profilowania i zageszczania podfoza i nawierzchni na drogach lesnych w ramach

zadania pn.: ,KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROG LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA GROJEC”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot na drogach lesnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z profilowaniem oraz
zageszczaniem podtoza istniejgcej podbudowy lub nawierzchni z kruszywa, przeznaczonego do konserwacji i
naprawy poprzez wyprofilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni lub poprzez utozenie dodatkowej warstwy
nawierzchni z wyprofilowaniem i zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg Projektowsq, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano
w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do profilowania i zageszczania podtoza nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

- rowniarki

- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach, gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkos$ci zageszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla wiekszego sprzetu
- lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do wykonania
profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe i wodne, wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewniaja
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego prowadzenia robdt, aby powierzchni gruntu
nadawacé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Po wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem kolejne;j
warstwy.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Do
profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do
jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,97.

Dopuszcza sie kontrole i ocene stanu zageszczenia za pomocy lekkiej ptyty dynamicznej LPD. W przypadku
stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia. W przypadku
stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wtasciwe dla tej metody ograniczenia w zakresie jej stosowalnosci. Ptyte
dynamiczng mozna stosowac wytgcznie dla gruntéw niespoistych o uziarnieniu do 63 mm.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach oraz Wykonaweca nie przystgpi
natychmiast do uktadania warstw kruszywa, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia wyprofilowanego
podfoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego wyprofilowanego podtoza

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ podtoza 10 razy na 1 km
2 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

) w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
3 Zageszczenie

rzadziej niz raz na 600 m?

Dopuszczalne tolerancje dla cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 4. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podtoza

Lp. | Badana cecha Tolerancja wykonania roboét
1 Szerokos¢ profilowanego podtoza +10cm
2 Pochylenie poprzeczne +0,5%

6.2.7. Zageszczenie podtoza

Zageszczenie podtoza gruntowego nawierzchni okresla sie na podstawie wskaznika zageszczenia ls.

Badanie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.3 niniejszej SST.

W raporcie z badan nalezy podac¢ wskaznik zageszczenia. Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza
nie powinien by¢ mniejszy od 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka cbmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wyprofilowanego podtoza pod
warstwy konstrukcyjne.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? podtoza obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie podtoza pod nawierzchnie,
— zageszczenie,

— utrzymanie podtoza,

— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
3. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
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D.05.02.01 WYROWNANIE ORAZ UZUPEENIENIE NAWIERZCHNI KRUSZYWEM tAMANYM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem robdt konserwacyjnych w zakresie wyréwnania wraz z uzupetnieniem
nawierzchni kruszywem tamanym w ramach zadania pn.: ,, KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROG LESNYCH NA
TERENIE NADLESNICTWA GROJEC”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach lesnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robdt
konserwacyjnych w zakresie wyréwnania wraz z uzupetnieniem nawierzchni kruszywem tamanym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory
jest stosowany do wykonania ulepszonego podfoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.
Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny
tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.4.3. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane
wytgcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcédw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat,
nadziarna zwirowego lub otoczakdw.

1.4.4. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.5. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktdrej wierzchnia warstwa, poddawana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki kruszyw
niezwigzanych o uziarnieniu ciggtym.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D.00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 2.
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2.1.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do nawierzchni powinna spetniaé
wymagania krajowe, przenoszgce zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane Wymagania, ktore zostaty
okreslone w dokumentach: WT-4 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.

W warstwach nawierzchni mozna stosowac nastepujgce mieszanki kruszyw:

e (0-63mm.

2.2. Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej, nawierzchni

2.2.1. Zawartos¢ pytu

Maksymalna zawartos¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy nawierzchni,
powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.4. Zawarto$¢ pytéw nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

2.2.2. Zawartos¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawartos$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania podane
w Tablicy 2.4.

2.2.3. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy
zasadniczej musza spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 2.1. Jako wymagane obowigzujg tylko
wymienione wartosci liczbowe na rysunku.

Rys. 2.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/63 mm do warstw podbudowy zasadniczej
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Tablica 2.1. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej

_ Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S) Tolerancje przesiewu przez sito
Mieszanka (mm), % (M/m)
niezwigzana
0,5 1 2 4 5,6 9 11,2 16 22,4 31,5
0/63 - 15 15 +7 - 18 - 18 - +8
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w Tablicy 2.1, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w Tablicy 2.2.

Tablica 2.2. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —réznice w przesiewach podczas badan

kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach, [rdznice przesiewdw w % (m/m) przez sito
Mieszanka (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
0/63 min.max. |min. [max. [min. max. |min. |max. [min. max. min. jmax. min. |max. min.  Mmax.
- - 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 25

2.2.4. Wrazliwos¢ na mréz, wodoprzepuszczalnosé

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddw zasadniczych powinny spetnia¢ wymagania Tablicy 2.2.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnosnie do wrazliwosci na
mroz (wskaznik SE4), dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN EN
13286-2. Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do

podbudowy zasadniczej.

2.2.5. Zawartos$¢ wody

Zawarto$¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.2.

2.2.6. Wskaznik nosnosci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykonac¢ na mieszance zageszczonej metodg Proctora
do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. Wymaganie wg Tablicy 2.2.

Tablica 2.2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Wymagane wtasciwosci
kruszywa mieszanki

Rozdziat w L . . L
i niezwigzanej przeznaczonej Odniesienie do
normie Y i
PN-EN Wtasciwosé do: tablicy
podbudowa zasadnicza, w PN-EN 13285
13285 . .
nawierzchnia
KR1-2
43.1 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 Tablica 4
Maksymalna zawartos¢ pytéw UFg .
432 . Tablica 2
kategoria UF
432 Minimalna zawartos¢ pytow LFnRr )
. Tablica 3
kategoria LF
4.3.3. Zawartos¢, nadziarna: kategoria OC: 0Co0 Tablicadi6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia rys. 2.2 Tablica5i6
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 Flso -
a) maksymalne wartosci wskaznika ptaskosci
lub Slss -

b) maksymalne wartosci wskaznika ksztattu
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Kategorie procentowych zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz
ziaren catkowicie zaokrgglonych w kruszywie
grubym (24mm) wydzielonym z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu wg. PN-EN 933-5 kategoria

nie nizsza niz

Csoy/3

4.4.2

Wymagania wobec jednorodnos$ci uziarnienia
poszczegdlnych  partii -  pordwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscig (S)

wg. tablicy 2.4

Tablica 7

4.4.2

Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na
sitach kontrolnych — réznice w przesiewach

wg. tablicy 2.5

Tablica 8

4.5

Wrazliwos¢ na mrdz; wskaznik piaskowy SE4 wg
PN-EN 933-8: 2015-07,
€O najmniej

45

Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakc;ji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyzsza niz:

LA3s

Odporno$¢ na scieranie (dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria
MDE

Deklarowana

Mrozoodporno$é (dotyczy frakcji kruszywa 8/16
odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1

Fa

Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co
najmniej

4.5

Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie
odsgczajgcej po  zageszczeniu  wg metody
Proctora do wskaznika zageszczenia 1S=1,0,
wspodtczynnik filtracji, co najmniej cm/s

brak wymagan

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej,%
(m/m), wilgotnosci optymalnej wg metody
Proctora

80-100

2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet do robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kruszyw powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

- uktadarek do rozktadania mieszanki,

- réwniarek samojezdnych,




- walcy ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych,
- innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.
4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do materiatu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania materiatu. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad odlegtosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej
zaptaty za transport. Transport i wytadunek mieszanki niezwigzanej powinien zapewni¢ niezmiennos¢ sktadu
mieszanki oraz nie powinien powodowaé segregacji sktadnikow oraz zanieczyszczenia mieszanki. Transport
kruszywa moze odbywad sie samochodami samowyftadowczymi w sposdb zabezpieczajgcy je przed segregacja,
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady dotyczace wykonania robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”. Zasady wykonywania robot.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg SST.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja:
- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- wbudowanie mieszanki kruszywa,
- zageszczanie mieszanki kruszywa,
- utrzymanie wykonanej warstwy,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora
Nadzoru:
- ustali¢ lokalizacje robot,

- usung¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,

- zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.
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5.4. Przygotowanie nawierzchni

Przed wykonaniem nawierzchni podbudowe nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ cechy
geometryczne i zageszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujace odchylenia od wymaganej
rownosci, spadkow poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione.

5.5. Wbudowanie nawierzchni z mieszanki kruszywa

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metodg zmechanizowang przy uzyciu zalecanej,
elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktora wstepnie moze zageszczac¢ uktadang warstwe kruszywa. Rozktadana
warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta
rowna grubosci projektowanej. Jezeli uktadana konstrukcja sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow.

5.6. Zageszczenie mieszanki

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczg¢ jej zageszczanie, ktore nalezy kontynuowaé az do
osiggniecia wymaganego w SST wskaZnika zageszczenia. Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszczac
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowad
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp. Zageszczanie walcami na podbudowach lub nawierzchniach o
przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi w strone osi jezdni.
Zageszczanie na podbudowach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od dolnej krawedzi
i przesuwac sie pasami podtuznymi w strone gérnej krawedzi nawierzchni.

Zageszczenie powinno by¢ réwnomierne na cafej szerokosci warstwy. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢
mniejszy od 1,00.

5.7. Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwa utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowg warstwe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét

6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robodt podano w SST D.00.00.00, Wymagania ogdlne".
6.2. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zrodta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych
materiatow, dofgczajac wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatéw sktadowych,

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
witasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania i pomiary w czasie realizacji robét

Wykonawca powinien wykonywa¢ badania i pomiary z czestotliwo$cig gwarantujagcg zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robét.
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6.3.1. Zageszczenie nawierzchni

Badanie wskaZznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej SST.
W raporcie z badan nalezy podac¢ wskaznik zageszczenia. Wskaznik zageszczenia nawierzchnia nie powinien by¢
mniejszy od 1,00.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

Tablica 6.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢ pomiardow
Szerokos¢ 10razy na1lkm
Spadki poprzeczne*) 10razy na 1 km

3 Grubos¢ 10razy na1lkm

6.5. Dopuszczalne tolerancje dotyczgce cech geometrycznych

Tablica 6.2 Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Cecha mierzona Tolerancja
1 Szeroko$¢ warstwy +5cm
Spadki poprzeczne +0,5%
Grubosc warstwy +10mm /-Omm

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
7.2 Jednostka obmiarowa

7.1.1. Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.1.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robdt,

e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
e roztozenie mieszanki,

e  zageszczenie mieszanki,
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e utrzymanie warstwy w czasie robdt,

e przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan,
e uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia,

e roboty wykoniczeniowe,

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedfug wymagan dokumentac;ji
technicznej i postanowien Inspektora Nadzoru.

projektowej, SST, specyfikacji

25



