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ZAtACZNIKI

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAM| ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEI.

Ja, nizej podpisany na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z pdin. zm.) oswiadczam, ze projekt
budowlany dotyczacy:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

»KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROG LESNYCH NA TERENIE LESNICTWA BOROWINA”

INWESTOR:

NADLESNICTWO GROJEC
PODOLE 91, 05-600 GROJEC

zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé
ztozonego oswiadczenia.

ZESPOL TYTUL, IMIE NAZWISKO,

, L2 PODPIS
PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN , SPECJALNOSC

mgr inz. Paulina Karwanska-Kruszyna
PROJEKTANT:
upr. bud. nr: LOD/4744/PBD/2022
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Lédz, dnia 22 czerwea 2022 1,

Lodzka Okregowa Izba Ingynicréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2116/22
sygn, akt, KK/DVT131/4744/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (rekst jedn.; Dz, UL z 2009 v, poz. 1117)
iart. 12 ust, |, ust. 2, ust. 3§ ust. 4 pkt 1, art. 13 ust. 1§ ust. 4, arl. 14 ust, 1 pkt 3b i ust. 3 pkt 1
oraz art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane frekst jedn.: Dz UL z 2021 r.,
poz. 23531 z pdin. zm). po ustaleniu. Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnyin,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pani Paulina Justyna Karwanska-Kruszyna

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzona dnia 3 sierpnia 1987 1. w Zgierzu
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjony LOD/4744/PBD/22
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci inkzynieryjnej drogowej.

Pani Paulina Karwafiska-Kruszyna jest upowazniona do:

1} projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanyeh § technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu preepisdéw o drogach publicznyeh, z wylaczeniem drogowych obiekiow

in#ynierskich oprocz preepustdw:

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. [5a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicene] utrzymania obiektdw budowlanyeh, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W ozwigzku 2 uwzglednieniem w calodei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyinego (rekst jedn.: Dz U z 2021 v,
poz. 735 z pdin. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

0Od ninigjszej decyzji shuzy odwoelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inkynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Invniendw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ L. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zreee sig prawa do wniesienia odwolania
wobee organu administracii publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W praypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o #rzeczeniu sig prawa do odwolania od deeyzji
{okredlonego w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracy jnego.

Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjng]
Lédezkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa:

Prrewodniczgca Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mer ing, Maria Lisowska

Crlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIR
mgr inz. Tomasz Kluska

Crlonek Skladu Orzekajgeego OKK LOIB
dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanggo;

4, ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
tOD-KBK-XI3-JRG *

Pani Paulina KARWARNSKA-KRUSZYNA o numerze ewidencyjnym +OD/BD/0200/17

adres zamieszkania ul. Potudniowa 19D, 95-100 Kania Gara

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego ceriyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Jacsk Szer, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza rioZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ZioZone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woll 2foZenym w formie pisemnaj.

* wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izhy Infynierdw Budownictwa www_pilborg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Ckregowej lzby InZynizrdw
Budownictwa.

o
L.

=
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. CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa nr SA.1.2023 z dnia 06.04.2023 roku, zawarta z Inwestorem Nadle$nictwem
Grdjec, Podole 91, 05-600 Grojec,

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Inwentaryzacja stanu istniejgcego odcinkow drég przewidzianych do naprawy,

— Les$na mapa gospodarcza,

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022
r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553. z pdzn. zm.) wraz
z rozporzgdzeniami wykonawczymi,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 roku, w sprawie
szczegbdtowych zasad zabezpieczania przeciwpozarowego laséw (Dz.U. 2022 poz. 1065
z pdzn.zm.)

— ,Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach” z 2013 roku, dopuszczone do
wykorzystywania w jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych zarzgdzeniem nr
16 Dyrektora Generalnego LP z dn. 19.03.2014 roku,

— Poradnik ,,Drogi lesne - poradnik techniczny”, wyd. DGLP Warszawa — Bedon 2006 rok.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy konserwacji oraz
utrzymania drog lesnych dla zadania pn.: ,Konserwacja nawierzchni drég lesnych na terenie
le$nictwa Borowina”, opracowany na podstawie le$nej mapy gospodarczej oraz wizji
terenowej.

Droga lesna — obiekt liniowy, ktéry nie jest drogg publiczng, znajdujgcy sie na
powierzchni gruntéw lesnych, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu
pieszych, wraz z lezgcymi w ciggu drogi mijankami, skfadnicami przyzrebowymi oraz
technicznymi urzadzeniami stuzgcymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac
le$nych.
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3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Prace konserwacyjne na drogach lesnych majg zapewnic¢ przywrdcenie dobrego stanu
technicznego nawierzchni drég, poprawe parametréw technicznych w zakresie przekroju oraz
konstrukcji jezdni do przeniesienia obcigzen od pojazdéw wysokotonazowych uczestniczgcych
w ruchu, a takze umozliwienia dojazdu pojazdom strazy pozarnej.

Zakres rzeczowy okresla przedmiar robodt, kosztorys naktadczy, natomiast technologie
robot okresla specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Opracowaniem objete zostaty odcinki lesnych szlakéw statych LSO000001316, czesé
LSO000001270, czes¢ LSOO00001309 potozonych na terenie lesnictwa Borowina
w oddziatach 62, 72, 83 oraz 84.

Naprawy swoim zakresem obejmuja:

— oczyszczenie naprawianego miejsca,

— wazruszenie — spulchnienie nawierzchni w miejscu wystepowania ubytku,

— uzupetnienie zadolenia w nawierzchni mieszankg kruszywa tamanego o uziarnieniu
0-63 mm,

— wyprofilowanie wraz z zageszczeniem roztozonego kruszywa do odpowiednich
spadkow.

4. LOKALIZACIJA INWESTYCII

Roboty przewiduje sie wytgcznie na gruntach Inwestora — Skarbu Panstwa PGL LP
Nadlesnictwa Grdjec.

Teren objety przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie lesnictwa Borowina
w oddziatach 62, 72, 83 oraz 84.

Wojewddztwo: 14 MAZOWIECKIE

Powiat: 01 BIALOBRZESKI

Gmina: 065 WYSMIERZYCE OBSZAR WIESIKI
Obr. ewid.: 0013 ULASKI

dziatki ew.: 2103, 2106, 2114, 2116
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5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Opis stanu istniejgcego

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze leSnym. Dojazd do dziatek inwestycyjnych
odbywa sie poprzez sgsiednie dziatki lesne.

Odcinki LS0000001316, LSO000001270, LSO000001309 biegng w terenie réwninnym.
Spadki podtuzne sg tagodne, poprzeczne o zbyt duzym pochyleniu. Drogi gruntowe czesciowo
o nawierzchni wzmocnionej kruszywem tamanym..

Istniejgca droga posiada nawierzchnie z ttuczniowa, ktéra wskutek intensywnej
eksploatacji odksztatcita sie i powstaty na jej powierzchni wyboje i koleiny.

Korona drogi szerokosci od 4,10 m do 5,00 m, szerokos$¢ jezdni od 3,20 m do 3,50 m.

Droga przewaznie zanizona do terenu i na tych zanizonych odcinkach w niezadowalajgcym
stanie technicznym z zastoinami wody, powodujgcymi koleiny i przetomy oraz wyjezdzone
obnizenia terenu, ktére utrudniajg ruch technologiczny pojazdéw obstugujgcych kompleks
le$ny jak i réwniez dojazd stuzb ochrony pozarowej. Konieczne jest wykonanie zabiegéw
konserwacyjnych, celem poprawy jej stanu.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
Nawierzchnia drég podlega naprawie poprzez wykonanie prac polegajacych na:

— oczyszczeniu miejsca naprawianego (usuniecie zanieczyszczen, btota, darniny) wraz z
wywozem lub rozplantowaniem poza korong drogi,

— wazruszeniu — spulchnieniu nawierzchni w miejscu wystepowania ubytku lub koleiny
zrywakami na gteboko$¢ do 6-10cm,

— uzupetnieniu koleiny lub zadolenia w nawierzchni mieszanka kruszywa famanego o
uziarnieniu 0-63 mm (odpowiadajgca wymaganiom SST),

— wyprofilowaniu wraz z zageszczeniem roztozonego kruszywa do odpowiednich
spadkow.

Niwelete drogi nalezy dowigzaé do terenu istniejgcego tak, aby zapewnic jej ptynny
przebieg, a pochylenia podtuzne powinny odzwierciedla¢ pochylenia istniejgce. Pochylenie
poprzeczne jezdni — daszkowe o wartosci 3,0 — 4,0 %.

Materiat z profilowania nadajacy sie do wbudowania nalezy wykorzysta¢ w miejscach
zanizonych. Pozostaty materiat rozplantowac poza pasem drogowych lub przewiez¢é w miejsce
wskazane przez Lesniczego.
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7. ZESTAWIENIE ODCINKOW DO NAPRAWY

Lp. Lokalizacja odcinka Dtugosé Szeroko$c Powierzchnia = Grubos¢
odcinka odcinka naprawianego
odcinka
1 LSO000001316, 20,00m 3,50m 70,00m2 25cm
LS0000001270,
LSO000001309 w
oddziale 62
2 LSO000001316, 40,00m 3,50m 140,00m2 20cm
LSO000001270,
LSO000001309 w
oddziale 72
3 LSO000001316, 50,00m 3,50m 175,00m2 20cm
LSO000001270,

LSO000001309 w
oddziale 83/84

8. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac nalezy na podstawie wskazan wtasciwego Lesniczego oraz
otrzymanego zlecenia ustali¢ doktadng lokalizacje terenu robdt.

Prace budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane]j oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem osoby uprawnionej. Wszelkie uzyte
materiaty budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom odnosnych norm oraz posiadac
deklaracje witasciwosci uzytkowych i/lub inne certyfikaty badZz aprobaty techniczne. Do
wbudowania nalezy stosowac tylko zatwierdzone przez osobe uprawniong materiaty. Wszelkie
niezatwierdzone materiaty budowlane bedg usuwane na koszt Wykonawcy prac. Po
wykonaniu robét zostanie dokonany ich obmiar powykonawczy. Obmiar robét bedzie okreslaé
faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z zamdwieniem, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Wyniki obmiaru bedg wpisane do formularza obmiaréw. Wszelkie watpliwosci
ustali¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru oraz autorem projektu.

ZESPOL TYTUL, IMIE NAZWISKO,

, 2 PODPIS
PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN , SPECJALNOSC

mgr inz. Paulina Karwanska-Kruszyna
PROJEKTANT:
upr. bud. nr: LOD/4744/PBD/2022
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

,KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROG LESNYCH NA TERENIE
LESNICTWA BOROWINA”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewddztwo: 14 MAZOWIECKIE

Powiat: 01 BIALOBRZESKI

Gmina: 065 WYSMIERZYCE OBSZAR WIESIKI
Obr. ewid.: 0013 ULASKI

dziatki ew.: 2103, 2106, 2114, 2116

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Vil
INWESTOR:

NADLESNICTWO GROJEC
PODOLE 91, 05-600 GROJEC

BRANZA: DROGOWA

ZESPOL TYTUL, IMIE NAZWISKO,

, 2 PODPIS
PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN , SPECJALNOSC

mgr inz. Paulina Karwanska-Kruszyna
PROJEKTANT:
upr. bud. nr: LOD/4744/PBD/2022

Data opracowania: KWIECIEN 2023 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ zobowigzany jest kierownik
budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowacé w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z
podin.zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 roku w sprawie bezpieczeAstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 nr 7 poz.
30),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583 z
pdin. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2018
poz. 1139 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdzn. zm. ),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz.
988, 1002, 1768, 1783, 2589, 2600, 2642 z pdin. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla  znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019 poz. 2311 z pdzn. zm.)

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z pdzn. zm.).
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2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji.

Nazwa zadania:
,KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROG LESYCH NA TERENIE LESNICTWA BOROWINA”

Cato$¢ zamierzenia obejmuje konserwacje nawierzchni drogi i dostosowanie jej do
poruszania sie pojazdéw ponadnormatywnych (pojazdy do przewozu drewna). Konserwacja
nawierzchni drog lesnych polega na uzupetnieniu ubytkéw, zadolen w nawierzchni kruszywem
tamanym wraz z wyprofilowaniem oraz zageszczeniem w celu przywrécenia dobrego stanu
technicznego nawierzchni drogi.

Kolejnos¢ realizacji:

— oczyszczeniu miejsca naprawianego (usuniecie zanieczyszczen, btota, darniny) wraz z
wywozem lub rozplantowaniem poza korong drogi,

— wazruszeniu — spulchnieniu nawierzchni w miejscu wystepowania ubytku lub koleiny
zrywakami na gtebokos¢ do 6-10cm,

— uzupetnieniu koleiny lub zadolenia w nawierzchni mieszanka kruszywa famanego o
uziarnieniu 0-63 mm (odpowiadajgca wymaganiom SST),

— wyprofilowaniu wraz z zageszczeniem roztozonego kruszywa do odpowiednich
spadkow.

2.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren objety przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie: Nadle$nictwo Grdjec,
Lesnictwo Borowina.

Wojewddztwo: 14 MAZOWIECKIE

Powiat: 01 BIALOBRZESKI

Gmina: 065 WYSMIERZYCE OBSZAR WIESIKI
Obr. ewid.: 0013 ULASKI

dziatki ew.: 2103, 2106, 2114, 2116

Roboty przewiduje sie wytgcznie na gruntach Inwestora — Skarbu Panstwa PGL LP
Nadlesnictwa Grdjec.

2.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi

W przedmiotowym zakresie planowanych robdt znajdujg sie nastepujgce istniejgce
elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenia:
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— uzytkowana droga lesna wraz z istniejgcym drzewostanem oraz zwierzeta lesne,

— prace w poblizu pasa drogowego drogi publicznej przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe,

— praca pracownikdow z ciezkim sprzetem drogowym jak réwniarki, koparki, walce
drogowe i $rodki transportu.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty zwiqzane z uzyciem ciezkiego sprzetu:

— Najechanie lub potracenie przez samochdd lub sprzet tadujgcy (koparka, spycharka),
— Skaleczenie,
— Hatas od maszyn i urzadzen do robdét drogowych.

Nieodpowiednie wyposazenie pracownikdw w sprzet ochronny:

— Nieuwaga w zachowaniu pracownikow.

Prowadzenie prac w sgsiedztwie drdg publicznych:

— Mozliwos$é najechania lub potrgcenia przez samochdd poruszajgcy sie po przylegtych
drogach nie zamknietych dla ruchu,
—  Woypadkii kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca robdt zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen z zakresu instruktazu
ogdlnego i stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Przed
przystgpieniem do realizacji robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow:

— Szkolenie wstepne w zakresie BHP,

— Instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,

— Instruktaz stanowiskowy ze szczegdélnym uwzglednieniem tematow:
= Praca pod ruchem,
= Roboty drogowe,
= Wspdtpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w
Czasie pracy maszyn i sprzetu,
= Czynnosci w poblizu czynnych urzadzed uzbrojenia podziemnego
i naziemnego,
=  Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwia roboczego,
= Zapoznanie pracownikdw w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajgcymi
z realizacji zamierzenia budowlanego.
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W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajgcy w
niebezpiecznej strefie, powinni sie z niej wycofa¢, powiadamiajgc jednoczesnie dozér
bezposredni o powstatej sytuacji.

Fakt odbycia w/w szkolen w zakresie BHP winien by¢ odnotowany
w dokumentacji prowadzonej przez wykonawce robot.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia

— zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami,
— wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobdw, substancji i preparatow

niebezpiecznych:

— miejsce sktadowania odpaddw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku smieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia,

— humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z mozliwoscig pdzniejszego jego
wykorzystania.

Zapewnienie Srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie poprzez:

— bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,
— zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokdt budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla osdb postronnych.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji
urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektoréow stosowanych w budownictwie do
wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej
eksploatacji:

— dziennik budowy w biurze kierownika budowy,
— dokumentacja techniczna j.w.
— dokumentacja budowy w zakresie BHP:

a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
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b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

- protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w
biurze kierownika budowy.

6. PIERWSZA POMOC

Kierujgcy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robdt apteczke pierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku.

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych.

Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac¢ nastepujgce informacije:
— swoje imie i nazwisko,
— nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
— miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
— liczbe poszkodowanych,
— co sie wydarzyto,

— w jakim stanie jest poszkodowany

Nalezy poczekad, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku oraz powiadomi¢ o
wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym
zdarzyt sie wypadek. W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo
budowy obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktére nalezy dzwonié w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia

na budowie:
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA (tel. alarmowy) 997
ZESPOL TYTUL, IMIE NAZWISKO,
i B PODPIS
PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN , SPECJALNOSC
mgr inz. Paulina Karwanska-Kruszyna
PROJEKTANT:

upr. bud. nr: LOD/4744/PBD/2022
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1 PLAN ORIENTACYINY — RYS. NR 1 SKALA 1:25000 ..

2. PLAN SYTUACYINY RYS. NR 2.1 — 2.2 SKALA 1:2000
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