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Warszawa, dn. 17.12.2021 r.

OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane my nizej
podpisani oswiadczamy, ze Projekt budowlany przebudowy stawu na dziatce
nr ew. 184 i 120 (po przebudowie dz. 184) w Jackowie GOornym, gm.
Somianka zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji

Podstawy formalno-prawne opracowania

Lokalizacja inwestycji

Stan prawny nieruchomosci

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych

zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

CZESC RYSUNKOWA

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — rys. nr 1



1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot inwestycji

Na terenie dziatki nr ew. 184oraz w niewielkim fragmencie na dz. 120
w Jackowie Gornym, gmina Somianka, znajduje sie zbiorniki wodny — staw. Zbiornik
ten jest obecnie zaniedbany, zamulony, silnie zaro$niety roslinnoscia i mato
atrakcyjne wizualnie oraz uzytkowo.
Planuje sie przebudowe stawu poprzez:
— zmiane ksztattu stawu w planie,
— uporzadkowanie nachylenia skarp oraz ich umocnienie,
— pogtebienie stawu.
Przebudowa obejmie takie zlokalizowanie brzegow stawu, aby docelowo
zbiornik znajdowat sie na dziatce nr ew. 184.

1.2. Podstawy formalno-prawne opracowania

Podstawe do opracowania projektu budowlanego stanowi zlecenie Inwestora.
Rozwigzania projektowe opracowano na podstawie:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

— ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne,

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

— aktualnej mapy do celéw projektowych terenu inwestycji,

— miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

— decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dn. 19 listopada 2021 r.
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Debem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

— mapy topograficznej terenu,

— informacji od inwestora zamierzenia,

— literatury branzowej w zakresie melioracji wodnych.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Dziatka nr ew. 184 i 120 obreb Jackowo Gorne, gmina Somianka, powiat
wyszkowski. Lokalizacja stawu po przebudowie to dziatka nr ew. 184, obreb
jak wyzej.



1.4.

Stan prawny nieruchomosci

Zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkéw dziatki nr ew. 184 i 120 w obrebie

geodezyjnym Jackowo Gérne gm. Somianka stanowig wtasno$¢ Gminy Somianka,
Somianka — Parcele 16b, 07-203 Somianka.

1.5.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na czesci dziatek nr ew. 184 i 120 znajduje sie zbiornik wodny — staw.
Parametry stawu w stanie istniejgcym:

ksztatt: nieregularny, zblizony do prostokata o wymiarach: 91 m x 34 m
powierzchnia stawu: 2 977 m?2

dtugosc linii brzegowej: 234 m

gtebokos¢ Srednia liczona od powierzchni terenu: 0,9 m, w cze$ci odmulonej
(strona potudniowo — wschodnia) 1,3 m,

gtebokos¢ wzgledem lustra wody: 0,2 — 0,4 m, w czesci odmulonej 0,7 m
normalna rzedna lustra wody: 102,40 m. n.p.m.

rzedna dna od 101,70 do 102,20 m n.p.m.

rzedna brzegéw: od 102,90 do 103,20 m n.p.m.

nachylenie skarp nieregularne, zazwyczaj okoto 1:2

umocnienie skarp: darnina, cze$ciowo brak umocnienia.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie przebudowe stawu poprzez:

zmiane ksztattu stawu w planie,

uporzadkowanie nachylenia skarp oraz ich umocnienie,
pogtebienie stawu.

Parametry stawu po przebudowie:

ksztatt: nieregularny, zblizony do prostokata o wymiarach: 92 m x 33 m
powierzchnia stawu: 2 770 m2

dtugos¢ linii brzegowej: 239 m

gtebokos¢ stawu liczona od powierzchni terenu: 2,6 — 2,8 m
gtebokos¢ wzgledem normalnego poziomu wody: 2 m
normalna rzedna lustra wody: 102,40 m. n.p.m.

rzedna dna: 100,4 m n.p.m.

rzedna brzegéw: 103,00 — 103,50 m n.p.m.

nachylenie skarp: 1:2, skarpa wschodnia 1:5

umocnienie skarp:



e brzeg pétnocny, zachodni i potudniowy - na wysokosci normalnego poziomu
wody kiszka faszynowa 3 x @ 20 cm, powyzej gdrnej kiszki pas darniny
szerokosci 0,5 m, powyzej obsiew mieszanka traw,

e brzeg wschodni — obsiew mieszankg traw.

1.7. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obowigzujacy na terenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
nie wskazuje parametrow dotyczacych przedmiotowej przebudowy stawu.

1.8. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany, s wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren przebudowy stawu nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.9. Informacja i dane ocharakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny izdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowane zamierzenie nie stwarza zagrozen dla Srodowiska i nie jest
inwestycjg figurujgca w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U
2019, poz.1839). Obiekt przeznaczony jest do uzytkowania jako element atrakcyjny
krajobrazowo i przyrodniczo.

1.10. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do miejsca jego fizycznej lokalizacji - dz.
nr ew. 184 i 120 (po przebudowie 184), obreb Jackowo Gobrne. Budowa
i funkcjonowanie stawu nie jest zwigzane z pietrzeniem czy poborem wdd.
Przebudowywany obiekt nie jest potaczony z jakimkolwiek ciekiem prowadzacym
wody. Staw jest i bedzie zasilany wodami gruntowymi oraz pochodzacymi z opaddéw
atmosferycznych na powierzchnie stawu, przy czym roczny bilans sumy opaddw i
sumy parowania z powierzchni lustra wody na rozpatrywanym terenie osigga
podobne wartosci. Przebudowa stawu nie powoduje zmiany stosunkéw wodnych
lub innego oddziatywania. Poziom wody w stawie oraz w jego sasiedztwie nie zmieni
sie w wyniku realizacji przebudowy.



UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Uprawnienia budowlane o numerze ewidencyjnym UAN-4224/23/20/86
Projektanta w specjalnosci wodno — melioracyjnej do sporzadzania
w budownictwie osdéb fizycznych projektéw budowli melioracji wodnych i ujec
wod.

Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa i posiadaniu wymaganego ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej.

Uprawnienia budowlane o numerze ewidencyjnym MAZ/0293/ZHOK/09
Sprawdzajacego, w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, do projektowania
bez ograniczen obiektow budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.
Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajgcego do Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiadaniu wymaganego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.



3. CZESC RYSUNKOWA
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO:

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych i
projektowanych obiektow budowlanych

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu przed i po
przebudowie

1.4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu

1.5. Zasilanie stawu

1.6. Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace
wplyw na otoczenie w tym srodowisko

1.7. Odwodnienie wykopow

1.8. Zestawienie robot i materiatow

2. CZESC RYSUNKOWA

— wymiary i konstrukcja projektowanego stawu, skala 1:500 - rys. nr 2
— zasadnicze przekroje podiuzne i poprzeczne projektowanej przebudowy
stawu —rys. nr 3



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejacych
i projektowanych obiektow budowlanych

Niniejszy projekt dotyczy przebudowy stawu znajdujgcego sie we wsi Jackowo
Gérne, gmina Somianka. W stanie obecnym staw znajduje sie na dziatce nr ew. 184
oraz w niewielkiej czesci na dziatce sasiedniej (drogowej) nr ew. 120. Staw w stanie
obecnym to ptytka niecka o ksztatcie w planie zblizonym do prostokata, wypetniona
woda o gtebokosci 0,2 — 0,4 m. W czesci potudniowo — wschodniej w poblizu
brzegéw gtebokos¢ stawu jest nieco wieksza, warstwa wody siega 0,7 m. Staw nie
posiada zadnych urzadzen budowlanych. Staw jest zaniedbany, silnie zamulony
i wyptycony, dno silnie zarosniete, skarpy nieregularne, miejscami uszkodzone.

Zamierzenie budowlane polega na przebudowie istniejgcego stawu w taki
sposob, aby:

- zwiekszy¢ pojemnos¢ retencyjng stawu,

- Zlokalizowac staw wyfgcznie na dziatce do tego przeznaczonej — nr ew. 184,

- uatrakcyjni¢ obiekt pod wzgledem estetycznym i krajobrazowym.

Projektuje sie przebudowe stawu w ten sposob, aby po przebudowie:

- w catosci znajdowat sie na dziatce nr ew. 184,

- odlegtos¢ brzegéw stawu od innych nieruchomosci umozliwiata przejazdy
sprzetem mechanicznym w celu wykonywania robdt utrzymaniowych,

- gtebokos$¢ lustra wody wynosita = 2 m,

- ksztatt stawu zblizony do obecnego,

- skarpy o uregulowanym nachyleniu, umocnione darning i kiszkg faszynowa.

Staw po przebudowie zostanie zlokalizowany w lokalnym obnizeniu terenu,
gdzie obecnie réwniez znajduje sie staw. Lokalizacja i funkcje stawu wpisujg sie w
obecne uzytkowanie terenu oraz w przeznaczenie terenu wskazane w miejscowym
planie zagospodarowania (zbiornik wodny).

Gtebokos¢ stawu po przebudowie wzgledem przylegtego terenu jest mniejsza
niz 3 m (maksymalnie 2,8 m) w zwigzku z czym jego wykonanie nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Zamierzony sposOb uzytkowania stawu po przebudowie polega¢ bedzie
na retencjonowaniu wod gruntowych oraz na petnieniu funkcji estetycznych
i krajobrazowych dla mieszkancow gminy.

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu przed i po
przebudowie

Parametry stawu w stanie istniejgcym:
e ksztalt: nieregularny, zblizony do prostokata o wymiarach: 91 m x 34 m
e powierzchnia stawu: 2 977 m?2




e dtugosc linii brzegowej: 234 m

e gltebokos¢ srednia liczona od powierzchni terenu: 0,9 m, w czesci odmulonej
(strona potudniowo — wschodnia) 1,3 m,

e gtebokos¢ wzgledem lustra wody: 0,2 — 0,4 m, w czeSci odmulonej 0,7 m

e normalna rzedna lustra wody: ~ 102,40 m. n.p.m.

e rzedna dna od 101,70 do 102,20 m n.p.m.

e rzedna brzegdéw: od 102,90 do 103,20 m n.p.m.

e nachylenie skarp nieregularne, zazwyczaj okoto 1:2

e umocnienie skarp: darnina, czesciowo brak umocnienia

Parametry stawu po przebudowie:

e ksztalt: nieregularny, zblizony do prostokgta o wymiarach: 92 m x 33 m

e powierzchnia stawu: 2 770 m2

e dlugosc linii brzegowej: 239 m

e gltebokos¢ stawu liczona od powierzchni terenu: 2,6 — 2,8 m

e gteboko$¢ wzgledem normalnego poziomu wody: 2 m

e normalna rzedna lustra wody: 102,40 m. n.p.m.

e rzedna dna: 100,40 m n.p.m.

e rzedna brzegéw: 103,00 — 103,50 m n.p.m.

e nachylenie skarp: 1:2, skarpa wschodnia 1:5

e umochienie skarp:

e brzeg pétnocny, zachodni i potudniowy - na wysokosci normalnego poziomu
wody kiszka faszynowa 3 x @ 20 cm, powyzej gdrnej kiszki pas darniny
szerokosci 0,5 m, powyzej obsiew mieszanka traw,

e brzeg wschodni — obsiew mieszankg traw.

1.4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Planowana przebudowa stawu =zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.  Projektowana przebudowa stawu nie zawiera obiektow
przeznaczonych do posadowienia w gruncie.

1.5. Zasilanie stawu

Z uwagi na zlokalizowanie w terenie nizinnym, o wysokim poziomie wod
gruntowych, zasilanie stawu w wode odbywac sie bedzie poprzez filtracje wod
gruntowych do czaszy zbiornika oraz poprzez opad atmosferyczny na powierzchnie
stawu. Ponadto staw nie wymaga dodatkowego zasilania. Sposob zasilania stawu
eliminuje potrzebe przeprowadzania w tym zakresie obliczen.

Obiekt nie wymaga zasilania w media.



1.6. Projektowane rozwigzania materiatlowe i techniczne majace wplyw na
otoczenie w tym srodowisko

Pod wzgledem materiatowym, konstrukcyjnym i technicznym planuje sie:
— niewielkg zmiane lokalizacji brzegéw stawu,
— uregulowanie nachylenia skarp i umocnienie ich zabudowa biologiczng
— pogtebienie dna stawu.

Konstrukcja stawu jest prosta i nie zawiera elementdw wymagajacych
przeprowadzenia obliczen. Stateczno$¢ skarp zabezpieczono poprzez zastosowanie
zalecanych W budownictwie wodno - melioracyjnym nachylen
i sposobu umocnienia: minimalne nachylenie skarp 1:2, skarpa wschodnia (bardziej
tagodna) 1:5, umocnienie skarp:

— brzeg poinocny, zachodni i potudniowy - na wysokosci normalnego poziomu
wody kiszka faszynowa 3 x @ 20 cm, powyzej gdrnej kiszki pas darniny
szerokosci 0,5 m, powyzej obsiew mieszankg traw,

— brzeg wschodni — obsiew mieszankg traw.

Obiekt nie wymaga i nie bedzie posiadat elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.

Zastosowane materiaty to grunt rodzimy i humus pozyskane ze stawu
istniejacego oraz darnina i kiszka faszynowa. Zastosowane materiaty oraz
rozwigzania techniczne nie powodujg zadnych negatywnych oddziatywan na otocenie
w tym Srodowisko.

Przebudowa stawu nie powoduje zadnych zmian w stosunkach wodnych w
rejonie inwestycji. Poziom wody w stawie oraz poziom wodd gruntowych w jego
sgsiedztwie pozostanie bez zmian.

1.7. Odwodnienie wykopow
Podczas budowy stawu nie nalezy stosowa¢ odwodnienia wykopu. Wydobycie

urobku, formowanie dna i skarp oraz wykonanie umocnien nalezy prowadzi¢ z ladu.
Wykopy nalezy realizowac poczynajac od $rodka stawu, w kierunku na zewnatrz.
Nalezy stosowac sprzet mechaniczny o zasiegu umozliwiajgcym prace z ladu.

1.8. Zestawienie robot i materiatow

Tabela 1. Zestawienie podstawowych robot i materiatow



Jednostka

.p. | Wyszczegolnienie robo6t i materiatow . Ilosc j.o.
obmiaru

1. | geodezyjne wytyczenie obiektu wytyczenie |1

2. | mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha 0,05

3. |usuniecie warstwy ziemi urodzajnej do 15 cm m? 1240

4. | odmulenie dna stawu pasem szeroko$ci 12 m na gtebokos¢ 40 mb 170
cm

5. | wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-III z odwiezieniem | m?3 2400
urobku na odlegtos¢ do 1 km

6. |skarpowanie brzegéw stawu m? 1225

7. | Wykonanie umocnienia z kiszki faszynowej @ 20 cm x 3 wraz z mb 490
transportem materiatéw z ladu

8. | Humusowanie z obsiewem m? 104

9. | Obsiew mieszankg traw m? 1850
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SCHEMAT UMOCNIENIA SKARP

dla brzegu pétnocnego, zachodniego i potudniowego:

obsiew mieszanka traw

darnina na ptask pasem 0,5 m z przybiciem kotkami

kiszka faszynowa 3 x 20 cm

normalny poziom wody

Nazwa opracowania:

OPERAT WODNOPRAWNY NA PRZEBUDOWE STAWU NA DZIALCE
NR EW. 184 i 120 W JACKOWIE GORNYM, GMINA SOMIANKA

Nazwa rysunku:
Dla brzegu wschodniego o nachyleniu 1:5 skarpe umocni¢ poprzez obsiew mieszanka traw

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO STAWU

Nr rysunku:

Skala rysunku:
2

Opracowanie:

1:500

mgr inz. Przemystaw Kazmierczak
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SPIS TRESCI INFORMACJII DOTYCZACYCH BIOZ

1.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektow (zadan)

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen



1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolinych obiektow (zadan)

Zakres robot dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie stawu
kopanego z rozplantowaniem urobku na przylegty teren oraz wykonanie umocnien
skarp stawu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgcy staw do przebudowy

3. Wskazanie elementdow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istnigcy staw — teren otwartego lustra wody gtebokosci do 1,5 m oraz teren grzaski.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robdot wymaga zwrdcenia szczegolnej uwagi i dozoru
wzgledem nastepujacych zagrozen:

— roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu, wykonaniem wykopu,
przemieszczaniem i transportem urobku, rozplantowaniem i ewentualnym
wywiezieniem czesci urobku,

— roboty w terenie podmokitym i grzagskim oraz w sgsiedztwie lustra wody.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Konieczna jest znajomos¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez
osoby petnigce nadzér techniczny na budowie: brygadziste, majstra budowlanego,
kierownika robot, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno — techniczny
wykonawcy robot budowlano — montazowych. Przed przystgpieniem pracownika do
realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz ze wskazaniem tych
zagrozen, ktére w danych warunkach prowadzenia robdt i na konkretnym odcinku
trasy mogag spowodowac okreslone zagrozenia dla zdrowia i zycia pracownika.

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie
BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdiny, instruktaz stanowiskowy i
szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego i instruktazu
podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym. Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach, na ktorych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz
raz w roku.



Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byc¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktére winny by¢é prowadzone wedtug
okreSlonych programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujacych zagrozen i ucigzliwosci na okreSlonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robdt ziemnych. Szczegolng uwage winni zachowad operatorzy maszyn
budowlanych wykonujacych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzyé, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury
technicznej.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac nastepujgce akty prawne i przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych

z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbiérkowych,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.

w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami — dziat X,

- Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekcji Pracy,

- Warunki techniczne wykonywania robét budowlano — montazowych, przepisy
szczegbtowe, normy itp.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacag szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wiasciwych s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robot w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub Zycia i w ich sasiedztwie. W szczegdlnosci umozliwiajgcych
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie ziemi, powaznego
wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi. W tym celu konieczne s3:

- wiasciwy instruktaz pracownikow,

- oznaczenie budowy tablicg informacyjng z podaniem telefondéw alarmowych,

- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.
sgsiadujgce ulice),

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp., kota ratunkowe),

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
pracy sprzetu mechanicznego i pomochiczego,

- rozwigzanie ukfadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z
uwzglednieniem komunikacji do przylegtych posesji,

- prowadzenie robo6t pod nadzorem gestora sieci i 0s6b funkcyjnych,

- organizacja stanowisk pracy zgodnie z przepisami BHP,

- zapewnienie stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej, roboczej i sprzetu
ochrony osobistej,

- zachowanie wymagane odlegtosci od urzadzen obcych, uzbrojenia terenu,

- obstugiwanie wszelkich urzadzen wg instrukcji producenta.



Uwagi:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego
opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych powinien opracowac plan
BIOZ.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm
i rozporzadzen.



	PB opis
	Rys. 1. A1 kolor
	Rys. 2. A3 kolor
	Rys. 3. A1 mono

