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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane
1.1] 45262200-3 | Wykonanie fundamentow
1] KNR 5-03! | Usunigcie drzew o Srednicy powyzej 24 cm kolidujacych z szt.
d.1.1 1402-02 budowg
47 szt. 47,00
RAZEM 47,00
2] KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm | m2
d.1.1] 0119-01 za pomoca spycharek
(1+13,74+1)*(1+80,50 + 1) m2 1298,55
RAZEM 1 298,55
3 KNR2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.1.1f 0217-02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll - 80% catosci wykopu
(1,1*0,6*(13,74*2+80*4))*0,8 m3 183,47
RAZEM 183,47
4]KNNR 1 0307 | Wykopy szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym | m3
d.1.1 -04 wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
3,00-m, kategoria gruntu lll-IV - 20% catosci wykopu
(1,1*0,6*(13,74*2+80%4))*0,2 m3 45,87
RAZEM 45,87
5(KNNR 1 0214 | Zasypanie wykopow fundamentowych, punktowych, rowow, m3
d.1.1 -02 wykopow obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30
cm, kategoria gruntu Ill-IV
(poz.3 + poz.4) - (poz.11 + poz.14 + poz.17 * 0,15) m3 86,76
RAZEM 86,76
6|KNNR 1 0214 | Zageszczanie mechaniczne gruntu kat.lV, ubijaki spalinowe m3
d.1.1 -05
poz.5 m3 86,76
RAZEM 86,76
7[ KNR-W 4-01 | Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ | m3
d.1.1f 0109-06 do 1 km (grunt kat.lIl)
poz.2 * 0,3 + poz.3 + poz.4 - poz.5 m3 532,15
RAZEM 532,15
8| KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
d.1.1] 0109-08 nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
poz.7 m3 532,15
RAZEM 532,15
9] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm m3
d.1.1] 1101-01
(0,1*0,6 *(13,74*2+80*4)) m3 20,85
RAZEM 20,85
10 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na | m2
d.1.1] 0604-03 gorgco - pierwsza warstwa
Krotnos¢ = 2
0,6 *(13,74*2+80*4) m2 208,49
RAZEM 208,49
11 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 | m3
d.1.1f 0202-01 m - z zastosowaniem pompy do betonu
(0,4*0,6*(13,74*2+80*4)) m3 83,40
RAZEM 83,40
12 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.1.1]  0290-02 prety zebrowane
((13,74*2+80*4)*0,888 *4) /1000 t 1,23
RAZEM 1,23
13| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.1.1f  0290-01 prety gtadkie
0,481 t 0,48
RAZEM 0,48
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14| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej | m3
d.1.1f 0101-06 gr.25cm
(0,24 *0,53* (13,74 * 2 + 80 * 4)) m3 44,20
RAZEM 44,20
15 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.1] 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,53*(13,74*4 + 80 * 8) m2 368,33
RAZEM 368,33
16| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na m2
d.1.1f 0604-10 lepiku - pierwsza warstwa
368 <#p34> m2 368,00
RAZEM 368,00
17| KNR 0-41 | Docieplenie Scian ptytami polistyrenowymi (styrodur gr. 15cm m2
d.1.1f 0115-02 po ziemig i 20 cm nad ziemig) mocowanymi
catopowierzchniowo,
0,53*(13,74*2+80,5*2) m2 99,89
RAZEM 99,89
18| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez | m2
d.1.1f 0207-01 gruntowania powierzchni
poz.17 m2 99,89
RAZEM 99,89
1.2| 45262520-2 | Roboty murowe
19|NNRNKB 202 | (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m | m2
d.1.2| 0194-01 i gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych
3,47*(13,74*2+80*4-7,02*2) m2 1157,04
RAZEM 1 157,04
20[NNRNKB 202 (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. m2
d.1.2| 0195-01 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustakéw ceramicznych
34*(3,4*16+1,9*27+542*27+23*2+1,4+276*2+ | m2 1 275,51
298*2+2+21+1+243+212+32+1+18,35*2+54)
RAZEM 1 275,51
21l KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2] 0126-05
430 m 430,00
RAZEM 430,00
1.3| 45223500-1 | Konstrukcje zelbetowe
1.3.1 Wience, stupy, stropy, podciagi, nadproza
22|NNRNKB 202 | (z.1l) Stupy zelbetowe prostokatne wys. do 4 m pod stropy m3
d.1.3.1] 0227-05 monolityczne o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
16-20
0,24 <bok 1> * 0,24 <bok 2> * 3,47 * 10 m3 2,00
RAZEM 2,00
23 KNR2-02 | Zebra, podcigg i nadproza zelbetowe m3
d.1.3.1] 0210-05
0,24*0,24*(7,42*2+8,44* 2) m3 1,83
RAZEM 1,83
24] KNR 2-02 | Wience monolityczne na $cianach m3
d.1.3.1] 0212-12
analogia
0,24 *0,24 * (13,74 * 24 + 80 * 6) m3 46,64
RAZEM 46,64
25| KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 18 cm ptaskie - z m2
d.1.3.1]0217-02 0217 | zastosowaniem pompy do betonu
-05
1020,80 m2 1 020,80
RAZEM 1 020,80
26| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.1.3.1 0290-02 prety zebrowane
28,83 t 28,83
RAZEM 28,83
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27 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - t
d.1.3.1] 0290-01 prety gtadkie
1.01 t 1,01
RAZEM 1,01
1.4] 45261000-4 | Pokrycie i wiezba dachowa, izolacja stropu
28] KNR 2-02 | Wiezba dachowa z tarcicy nasyconej pod pokrycie z blachy m2
d.1.4] 0402-01
analogia
1621,09 m2 1621,09
RAZEM 1621,09
29| KNR 0-15II | Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.1.4] 0517-01
poz.28 m2 1621,09
RAZEM 1621,09
30l KNR 0-15I1 | Przykreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie m2
d.1.4] 0517-02 kontriat i fat
poz.29 m2 1621,09
RAZEM 1621,09
31|NNRNKB 202| (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu m2
d.1.4] 0536-04 potaci ponad 85 % blachg powlekang dachéwkowag na tatach
poz.28 m2 1621,09
RAZEM 1621,09
32| KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.4] 1016-07
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
33|NNRNKB 202| (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.4] 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - kosze,pas pod i nadrynnowy,
gasiory, wiatrowki
221,24 m2 221,24
RAZEM 221,24
34| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej m
d.1.4| 0519-04 powlekanej
19,14 2 + (81,92-9,34) * 2 m 183,44
RAZEM 183,44
35| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej m
d.1.4] 0526-02 powlekanej
78,4 m 78,40
RAZEM 78,40
36| KNR-W 2-02 | Konstrukcje rusztéw pod podbitke z blachy trapezowej z listew | m2
d.1.4 2009-02 drewnianych
analogia
0,5*(19,14*2+81,92*2) m2 101,06
RAZEM 101,06
37NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.4] 0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - podbitka
poz.36 m2 101,06
RAZEM 101,06
38| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.1.4f 0607-01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
13,24 * 80 m2 1 059,20
RAZEM 1 059,20
39] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.4f 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
poz.38 m2 1059,20
RAZEM 1 059,20
40l KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.4[ 0613-04 poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
gr. 10 cm
1059 <#p4143> m2 1 059,00
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RAZEM 1 059,00
1.5] 45421000-4 | Stolarka
1.5.1 Zewnetrzna
41 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych cieptych m2
d.1.5.1] 1024-06
1°205°2 m2 4,10
RAZEM 4,10
42| KNR0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych cieptych m2
d.1.5.1] 1024-08
16*2,25*5 m2 18,00
RAZEM 18,00
43| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.5.1 1022-06 jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5
m2
1,5*1*18 m2 27,00
RAZEM 27,00
44 KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.5.1 1022-11 dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.0
m2
1,02,3*12+2,2*2,3*8 m2 68,08
RAZEM 68,08
45 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabr.podokiennikéw gr. 2 cm z konglomeratu - | szt
d.1.5.1] 0129-02 zewnetrznych i wewnetrznych
(18+12+8)*2 szt 76,00
RAZEM 76,00
15.2 Wewnetrzna
46 KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte fabrycznie wykonczone m2
d.1.5.2] 1026-01
09*2,06+1*2,05*79+1,1*2,05*5 m2 175,07
RAZEM 175,07
47| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe | m2
d.1.5.2] 1022-01 fabrycznie wykonczone
0,8*2,0+0,9*2,0*79+1*2*5 m2 153,80
RAZEM 153,80
48[ KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych wewnetrznych m2
d.1.5.2] 1024-08 EI60 oddymiajgcych z sitownikiem
16%225*7 m2 25,20
RAZEM 25,20
491 KNR0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych wewnetrznych m2
d.1.5.2] 1024-08 dymoszczelnych z sitownikiem
1,8%2,05*2 m2 7,38
RAZEM 7,38
50 KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2
d.1.5.2| 1024-08
3 <1,8*2,05> m2 3,00
RAZEM 3,00
51 KNR 0-19 | Montaz $cianek aluminiowych m2
d.1.5.2| 1024-10
3,1*(565*2+4,74*2+3)9) m2 76,51
RAZEM 76,51
52| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.5.2] 1022-11 dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.0
m2
1,5*15+35*15 m2 7,50
RAZEM 7,50
53] KNR 2-02 | Obsadzenie prefabr.podokiennikow szt
d.1.5.2] 0129-02
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.6] 45400000-1 | Wykonczenie Scian i sufitow
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541 KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i m2
d.1.6| 0803-06 podciggach
poz.25 m2 1 020,80
RAZEM 1 020,80
55| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach | m2
d.1.6/ 0803-03
poz.19 + poz.20 * 2 m2 3 708,06
RAZEM 3 708,06
56| NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie scian i sufitow preparatami m2
d.1.6] 1134-02
poz.54 + poz.55 m2 4 728,86
RAZEM 4 728,86
57] KNR 2-02 | Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie poditoza m2
d.1.6] 0829-01
467,20 m2 467,20
RAZEM 467,20
58] KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda zwykia m2
d.1.6| 0829-06
poz.57 m2 467,20
RAZEM 467,20
59|KNNR 2 1401 | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba akrylowag m2
d.1.6 -06 trzykrotnie bez gruntowania - Sciany i sufity
poz.56 - poz.58 m2 4 261,66
RAZEM 4 261,66
60]|NNRNKB 202 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2
d.1.6[ 2702-01 wypetnieniem plytami z widkien mineralnych z zastosowaniem
profili poprzecznych o dtug. 60 cm
961,45 m2 961,45
RAZEM 961,45
1.7| 45432100-5 | Posadzki
611 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.1.7[ 0103-02 konstrukcyjne
960,91 m2 960,91
RAZEM 960,91
62| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.7[ 1101-07 -piasek gr. 15 cm
poz.61* 0,15 m3 144,14
RAZEM 144,14
63| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym - 10 cm m3
d.1.7] 1101-01
poz.61* 0,1 m3 96,09
RAZEM 96,09
64| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.1.7[ 0607-01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
poz.61 m2 960,91
RAZEM 960,91
65| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.7] 0609-03 EPS200 gr.15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
poz.61 m2 960,91
RAZEM 960,91
66/ KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie | m2
d.1.7[ 1106-07 siatkg stalowag
poz.64 m2 960,91
RAZEM 960,91
67| KNR 2-14 | Dylatacje w posadzkach kpl.
d.1.7] 0804-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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68/NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki cementowe grub. 7 cm zatarte na ostrowrazz | m2
d.1.7] 1129-01 + | cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
NNRNKB 202
1129-03
poz.61 m2 960,91
RAZEM 960,91
69|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.7]  1134-01 poziome
poz.64 m2 960,91
RAZEM 960,91
70|KNR 12 1118-| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, m2
d.1.7 08 metoda zwykta/posadzki z paneli podtogowych - z cokotami
poz.61 m2 960,910
RAZEM 960,910
1.8| 45443000-4 | Elewacja
711 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.1.8 1610-01
4*(14,14*2+80,72* 2) m2 758,88
RAZEM 758,88
72| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i wetng m2
d.1.8| 2609-01 (pasy wetny zgodnie z projektem wykonawczym) metodg
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie ptyt styropianowych gr. 20 cm do Scian i osciezy
4,18 * (13,74 * 2 + 80,52 * 2) m2 788,01
RAZEM 788,01
73] KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda szt.
d.1.8| 2609-03 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z gazobetonu
poz.72 * 4 szt. 3152
RAZEM 3152
74 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda m2
d.1.8] 2609-06 lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i osciezach
4,18 * (14,14 *2 + 80,92 * 2) m2 794,70
RAZEM 794,70
751 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda m
d.1.8| 2609-08 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
285,7 m 285,70
RAZEM 285,70
76| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - | m2
d.1.8] 0926-01 natozenie na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.74 m2 794,70
RAZEM 794,70
771 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego z | m2
d.1.8| 0926-03 gotowej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych -
cokot tynk zywiczny, Sciany powyzej tynk akrylowy - uzgodnic z
Inwestorem
poz.76 m2 794,70
RAZEM 794,70
1.9] 45111291-4 | Zagospodarowanie terenu
1.9.1 Roboty ziemne
78] KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha
d.1.9.1] 0121-02 - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0,1 ha 0,10
RAZEM 0,10
791 KNR 2-01 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w m3
d.1.9.1] 0228-01 gruncie kat. I-l|
0,48 * 1000 m3 480,00
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RAZEM 480,00
80 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.1.9.1] 0206-01 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.79 m3 480,00
RAZEM 480,00
811 KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.1.9.1] 0214-02 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I1I-1V
Krotnos¢ =5
poz.79 m3 480,00
RAZEM 480,00
1.9.2 Nawierzchnia chodnikéw, drogi i miejsc postojowych
82| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1.9.2] 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1000 m2 1 000,00
RAZEM 1 000,00
83| KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej | m2
d.1.9.2| 0104-07 + | w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm
KNR 2-31
0104-08
poz.97 m2 1 000,00
RAZEM 1 000,00
84| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 4-63 - warstwa dolna o m2
d.1.9.2] 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.82 m2 1 000,00
RAZEM 1 000,00
85| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0-31 - warstwa goérna o m2
d.1.9.2] 0114-07 grub.po zageszcz. 10 cm
poz.82 m2 1 000,00
RAZEM 1 000,00
86| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.1.9.2[ 0511-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
1000 m2 1 000,00
RAZEM 1 000,00
87] KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.1.9.2] 1207-01
4,95*2 m 9,90
RAZEM 9,90
1.9.3 Obrzeza
88| KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.1.9.3] 0401-04 kat.1ll-1V
200 m 200,00
RAZEM 200,00
89 KNR 2-31 [ tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.9.3] 0402-04
poz.88 * 0,2 * 0,2 m3 8,00
RAZEM 8,00
90| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.9.3] 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.88 m 200,00
RAZEM 200,00
1.94 Krawezniki
911 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 | m
d.1.9.4] 0401-04 cm w gruncie kat.lll-1V
200 m 200,00
RAZEM 200,00
92 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.9.4] 0402-04
200*0,25*0,2 m3 10,00

-8-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 15604 Uzytkownik: Biuro projektowe "szafranski-projekt.pl"



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,00
93] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na m
d.1.9.4] 0403-04 podsypce cementowo-piaskowe;j
200 m 200,00
RAZEM 200,00
1.9.5 Zielen i mata architektura
94| KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-ll m2
d.1.9.5| 0505-01
1000 m2 1 000,00
RAZEM 1 000,00
95| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami m3
d.1.9.5] 0218-02 na terenie ptaskim - w miejscu nowych trawnikow
100 m3 100,00
RAZEM 100,00
96| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il | m2
d.1.9.5] 0401-04 Z nawozeniem
poz.94 m2 1 000,00
RAZEM 1 000,00
97] KNR 2-21 | Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.1.9.5] 0702-07
poz.94 m2 1 000,00
RAZEM 1 000,00
98 Nasadzenia drzew i krzewéw kpl.
d.1.9.5] kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
99 Elementy matej architektury - siedziska drewniane wymiary 200
d.1.9.5] kalk. wtasna [ cm x 100 cm x 90 cm
Elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej AlSI 304 lub
ocynkowanej. Materiat siedziska z drewna sosnowego klasy
C27. Utozenie listew podtuzne.
17 17,00
RAZEM 17,00
1.10] 45330000-9 | Instalacje sanitarne
1.10.1 Instalacja kanalizacji deszczowej
100 Wykonanie kanalizacji deszczowej kpl.
d.1.10.] kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.10.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej
1
101 Wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnetrznej ok. 20,30 m kpl.
d.1.10.] kalk. wiasna
2.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
2
102 Wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnetrznej wraz z m2
d.1.10.| kalk. wlasna | montazem przyboréw sanitarnych p.u.
22
960,91 m2 960,91
p.u.
RAZEM 960,91
1.10.3 Instalacja wody
1.10.3. Przytacze
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10 Wykonanie 166,60 mb przytacza wodociggowego wraz z kpl.
d.1.10.| kalk. wlasna | montazem hydrantu naziemnego
3.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.3. Wewnetrzna c.w.u., z.w.u. i woda p.poz
2
104 Wykonanie instalacji c.w.u., z.w.u. i wody p.poz wraz z m2
d.1.10.| kalk. wtasna | montazem armatury p.u.
3.2
960,91 m2 960,91
p.u.
RAZEM 960,91
1.10.4 Wykonanie instalac;ji c.o. wraz z przytgczem do sieci cieptowniczej
1.10.4. Przytacze
1
105 Wykonanie 171,20 mb przytacza cieptowniczego kpl.
d.1.10.] kalk. wiasna
4.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.10.4. Wewnetrzne
2
106 Wykonanie instalacji c.o. m2
d.1.10.] kalk. wiasna p.u.
4.2
960,91 m2 960,91
p.u.
RAZEM 960,91
1.10.5 Wentylacja z klimatyzacja
107 Montaz wentylacji mechanicznej z funkcjg grzania i funkcja m2
d.1.10.| kalk. wtasna | chtodzenia p.u.
5
960,91 m2 960,91
p.u.
RAZEM 960,91
1.11 45310000-3 | Instalacje elektryczne
1.11.1 WwLZ
108 Wewnetrzna linia zasilania kpl.
d.1.11.] kalk. wtasna
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.11.2 Instalacje elektyryczne wewnetrzne zasilajgce gniazda i oswietlenie
109 Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej m2
d.1.11.] kalk. wtasna p.u.
2
960,91 m2 960,91
p.u.
RAZEM 960,91
1.11.3 Instalacje elektyryczne - zewnetrzne oswietlenie
110 Oswietlenie zewnetrzne: kpl.
d.1.11. analiza Oswietlenie terenu przynaleznego do obiektu nalezy wykonac¢
3| indywidualna | przy pomocy lamp wolnostojgcych na stupach, kinkietéw
Sciennych oraz opraw wpustowych w okapach budynku.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.11.4 Instalacja fotowoltaiczna
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111 Instalacja fotowoltaiczna: kWp
d.1.11. analiza Budynek zostanie wyposazony w rozwigzania techniczne
4| indywidualna | zmniejszajgce zuzycie energii takie jak: ogniwa fotowoltaiczne
na dachu. Uzyskana energia elektryczna bedzie wykorzystana
do zasilania instalacji elektrycznej oraz wentylaciji
mechanicznej. Na dachu zabudowac instalacje fotowoltaiczng
o mocy 40kWp. Inwerter sieciowy zabudowa¢ w pomieszczeniu
kottowni.
Parametry wymagane:
- Typ modutu: monokrystaliczne ogniwa krzemowe,
- Moc modutu: min. 450 Wp,
- Sprawnos$¢ modutu: min. 20%,
- Tolerancja mocy: wytgcznie dodatnia,
- Wspétczynnik wypetnienia FF: min 78%,
- Wspétczynnik temperaturowy mocy: nie gorszy niz -0,35%/°C
- Wspétczynnik temperaturowy napigcia: nie gorszy niz
-0,26%/°C
- Szerokos$¢: max. 110mm,
- Wysokos¢: max. 220mm,
- Gwarancja wydajnosci: po 1 roku min. 97% mocy
znamionowe;j,
- Gwarancja jakosci producenta: min. 15 lat,
Do instalacji fotowoltaicznej nalezy przewidzie¢ zastosowanie
falownikow o wielkosci i mocy dobranej do mocy instalacji.
Zastosowane falowniki muszg charakteryzowac sie stopniem
ochrony minimum IP 65. Zapewni¢ ochrone odgromows i
przepieciowg instalacji fotowoltaiczne;.
40 kWp 40,00
RAZEM 40,00
1.11.5 Instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych
112 Instalacja odgromowa i potgczen wyrownawczych kpl.
d.1.11.] kalk. wiasna
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.11.6 Badania inzynieryjne
113[KNNR 5 1302 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.11. -03
6
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
114/ KNNR 5 1301 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi
d.1.11. -01 niskiego napiecia ar
6
30 pomi 30,000
ar
RAZEM 30,000
115/ KNNR 5 1304 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt.
d.1.11. -03
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116/ KNNR 5 1304 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy szt.
d.1.11. -06 nastepny pomiar)
6
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
2| 71320000-7 | Dokumentacja projektowa
117 Opracowanie wielobranzowe dokumentac;ji ust.
d.2| kalk. wtasna | projektowo-kosztorysowej
1 ust. 1,00
RAZEM 1,00
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3| 71247000-1 | Nadzor inwestorski
118 Nadzér inwestorski ust.
d.3| kalk. wtasna
1 ust. 1,00
RAZEM 1,00
4| 39150000-8 | Wyposazenie
41 Instalacja przyzywowa z tazienek dla niepetnosprawnych z sygnalizacjg swietlng.
119 Instalacja przyzywowa z fazienek dla niepetnosprawnych z kpl.
d.4.1| kalk. wlasna | sygnalizacjg $wietina.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Instalacja komputerowa, telefoniczna i monitoringu
120 Instalacja komputerowa, telefoniczna i monitoringu kpl.
d.4.2| kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.3 Pokoje
121 Dostawa i montaz:Lampka nocna, Pobor mocy: 40W, szt
d.4.3| kalk. wlasna | wysokos$¢: 20-30 cm, rodzaj: stojgca
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
122 Dostawa i montaz: Szafka nocna, szt
d.4.3| kalk. wlasna | Materiat Ptyta MDF
Min. Wymiary Szer.: 45 cm, wys.: 45 cm gteb.: 30 cm
- 1 podreczne szuflady
- metalowy uchwyt
- 1 potka otwarta
Akcesoria: prowadnice z cichym domykaniem, uchwyt
metalowy. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
123 Dostawa i montaz: Szafka ubraniowa szt
d.4.3| kalk. wlasna | "Szafa dwudrzwiowa Materiat Ptyta MDF
-drzwi przesuwne na jednym skrzydle lustro
- drgzek na ubrania
- min. 4 potki na ubrania
Szerokos¢: 90-100 cm; Wysokos¢: 192-220 cm; Giebokosé: 30
cm wraz z szafkg na buty"
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
124 Dostawa i montaz:Tapczan szt
d.4.3| kalk. wiasna
Min. Wymiary Szer.: 82 cm, wys.: 55cm, gteb.: 200 cm; 1
-osobowy, unoszony, ze skrzynig na posciel; Tapczan z
pojemnikiem na posciel; Regulowane zagtowki; Wypetnienie
siedziska: sprezynowe; Kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajgcym.
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
125 Dostawa i montaz: Stot sktadany o wymiarach: ok. 60x60 cm szt
d.4.3| kalk. wlasna | h=712-728 mm. Blat wykonany z ptyty melaminowanej
imitujgcej strukture drewna gr. 18 mm, krawedzie blatu pokryte
tasma plastikowg gr. 2 mm. Stelaz stotu obwiedniowy
wykonany profilu stalowego kwadratowego Z chromowanego.
Stopki z tworzywa sztucznego mozliwo$c¢ regulacji do 15 mm.
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
126 Dostawa i montaz: Krzesto z wykonane z stali i tworzywa szt
d.4.3] kalk. wtasna | sztucznego. Z materiatu tatwego w utrzymaniu. Kolorystyka do
uzgodnienia z zamawiajgcym.
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
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Razem

12
d4.3

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Telewizor: przekatna ekranu 32 cale,
rozdzielczos¢ 3840%2160; Dolby Digital Plus, gtosniki
2-kanatowe. Funkcje Samrt: aplikacje, przegladarka
interentowa.WiFi Direct-tak; tgcznos¢:HDMI-3, USB-2, Ethernet
(LAN), ztacze Anynet+ (HDMI-CEC); Wzornictwo: ramka
bardzo waska, rodzaj obudowy slim; Funkcje dodatkowe:
procesor czterordzeniowy, wbudowane tgcze Bluetooth,
obstuga USB HID; Klasa efektywnosci energetycznej A,;
Maksymalny pobér mocy 190 W; Uchwyt do TV typu: ruchomy
maksymalne obcigzenie(kg)- 50Regulacja: w pionie +/- 15
stopni, poziomie +/- 180 stopni; Rozmiar ekranu(cal): 32- 55
max. odlegtosc od sciany/sufitu- 476 mm min. odlegtos¢ od
Sciany/sufitu 69 mm

Szerokos¢/wysokosc 400/400 mm

szt

20

szt

20,00

RAZEM

20,00

128
d4.3

kalk. wlasna

Dostawa i montaz: Czajnik elektryczny, Wykonany ze stali
nierdzewnej, pojemnos¢ co najmniej 1,5l, regulacja
temperatury, obrotowa podstawa, bezpieczny w dotyku, grzatka
ukryta, moc nominalna 2200 W, zabezpieczenie przed
przegrzaniem, pokrywa otwierana na przycisk

szt

20

szt

20,00

RAZEM

20,00

4.4

tazienki

129
d4.4

kalk. wlasna

Dostawa i montaz: Szafka do fazienki

Szafka wiszgca do tazienki, Min. Wymiary wys.: 70 cm, szer.:
45-50cm gieb.: 20 cm Kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajgcym. Korpus: ptyta widrowa laminowana. Front
szafki z lakierowanej ptyty MDF wilgocioodpornej + lustro Potki:
dwie, liczba drzwi: 2; Zawiasy samodomykajgce z cichym
domykiem.

szt

20

szt

20,00

RAZEM

20,00

130
d4.4

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Porecze dla niepetnosprawnych przy misce
ustepowej i umywalce

kpl.

20

kpl.

20,00

RAZEM

20,00

131
d4.4

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Grzejnik elektryczny Wysokos¢: 900 mm
Szerokos¢: 500 mm

Gtebokosc¢: 30-45 mm

Moc grzewcza min.: 300 W

Napiecie robocze: 230V/50 Hz

Stopien ochrony: IP44

Sterowanie dotykowe za pomocg wyswietlacza LED
Materiat: Stal nierdzewna AlSI 304 lub aluminium

kpl.

20

kpl.

20,00

RAZEM

20,00

4.5

wWC

132
d.4.5

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Porecze dla niepetnosprawnych przy misce
ustepowej i umywalce

kpl.

3

kpl.

3,00

RAZEM

3,00

4.6

Czes¢ kuchenna + jadalnia

133
d.4.6

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: St6t o wymiarach: ok. 110x80 cm h=
712-728 mm. Blat wykonany z ptyty melaminowanej imitujgce;j
strukture drewna gr. 18 mm, krawedzie blatu pokryte tasma
plastikowg gr. 2 mm. Stelaz stotu obwiedniowy wykonany z
profilu stalowego kwadratowego chromowanego. Stopki z
tworzywa sztucznego mozliwosc regulacji do 15 mm.

szt

5

szt

5,00

RAZEM

5,00

134
d.4.6

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Taboret z wykonane z stali i tworzywa
sztucznego. Z materiatu tatwego w utrzymaniu. Kolorystyka do
uzgodnienia z zamawiajgcym

szt
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20 szt 20,00
RAZEM 20,00
135 Dostawa i montaz: Szafka przelotowa drzwiami suwanymi szt
d.4.6| kalk. wlasna | wykonana w catosci ze stali nierdzewnej pozbawiona
elementow drewnianych i tworzyw sztucznych dostosowana
wielkoscig do zatgcznika P03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
136 Dostawa i montaz: Lodéwka typu side by side, Kolor srebrny, szt
d.4.6] kalk. wtasna | Min. Wymiary (wys.x szer.x gt.) 178 x 90 x 73cm, Pojemno$¢
chtodziarki / zamrazarki 3801/1301, napiecie 230V
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
137 Dostawa i montaz: Kuchnia elektryczna gastronomiczna szt
d.4.6| kalk. wlasna | 4-polowa z piekarnikiem elektrycznym
Gtebokosc¢ - D: 700 mm
Moc elektryczna: 17.4 kW
Napiecie - U: 400 V
Napiecie zasilania [V]: 400 V Szerokosc¢ - W: 800 mm
Wysokos¢ - H: 850 mm
Zasilanie: prad
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
138 Dostawa i montaz: Okap gastronomiczny z wentylatorem szt
d.4.6| kalk. wlasna | wykonany ze stali nierdzewnej, rynienka ociekowa z zaworem
spustowym min. wymiary 80x70x45, okap wraz z przytgczem,
zasilanie 230V
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
139 Dostawa i montaz: Zmywarko - Wyparzarka wykonana ze stali | szt
d.4.6] kalk. wtasna | nierdzewnej, czas trwania cyklu 120-180 sek. Min wymiary
80x60x55, napiecie 230V,2 pary ramion myjaco - ptuczacych.
Wyposazenie: - kosz na szkio - 1 szt.; - kosz na sztucce - 1
szt.; - kosz na talerze - 1 szt.; - wbudowany dozownik ptynu
myjgcegdo; - wbudowany dozownik ptynu nabtyszczajgcego; -
pompa spustowa
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
140 Dostawa i montaz: Stot stalowy z zlewem 1- komorowym wraz | szt
d.4.6| kalk. wlasna | z baterig gastronomiczna z prysznicem oraz syfon
Glebokosc¢ - D: 600 mm
Materiat wykonania: stal nierdzewna
Szerokos¢ - W: 1000 mm Wysokos¢ - H: 850 mm
Potka pod zlewem
Bateria jednootworowa, sztorcowa- Prysznic odporny na
przeptyw wody pod duzym ci$nieniem- Ostona prysznica
wykonana z tworzywa sztucznego Regulowany wspornik
kolumnowy- Uchwyt Scienny z mozliwoscig skrocenia- Wezyki
z koncowka 1/2"- Otwor w zlewie 30 mm- Wysieg wylewki 280
mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
141 Dostawa i montaz:Taboret elektryczny szt
d.4.6] kalk. wtasna | Czestotliwosé: 50 Hz
Gtebokos¢ - D: 580 mm
Moc elektryczna: 5 kW
Napiecie - U: 400 V
Napiecie zasilania [V]: 400 V
Szerokos¢ - W: 580 mm
Wysokos¢ - H: 380 mm
Zasilanie: prad
Obudowa - Stal nierdzewna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

14
d.4.6

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Piec konwekcyjny

Sterowanie manualne- Konwekcja oraz nawilzanie- Odlegtos¢
miedzy

prowadnicami 70 mm-1 ruszt GN 2/3 w zestawie Rodzaje
grzatek:- Konwekcyjna 3 kW; grilla: 1,8 kW-Grzatki w komorze:
dolna 1,6 kW; gorna 0,7 kW,

- Wymiary zewnetrzne (mm): 620x555x(H)585

- moc: 3000

- napiecie: 230

- pojemnosc: 4 x GN 2/3

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

143
d.4.6

kalk. wlasna

Dostawa i montaz:Kuchnia na wymiar dostosowana do
gabarytéw pomieszczenia - zgodnie z zatgcznikiem P03 blat ze
stali nierdzewnej

kpl.

1

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

144
d.4.6

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Wo6zek kelnersk ze stali nierdzewne;j,
dwupotkowy, wymiary wozka: 80-86 cm/ 45-50cm /80-90cm, 4
gumowe kotka, skretne, w tym 2 z hamulcem

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

145
d.4.6

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Bemar jezdny urzgdzenie do utrzymania
temp., goracych potraw, z niezaleznym

sterowaniem komor w bemarach wielokomorowych, z
termostatem regulacji temperatury od 30 do 90 stopni C, dt.
180cm 4-komorowy, 2 kétka z hamulcem + 3 duze pojemniki ze
stali nierdzewnej, wymiary: 530/325/200mm typ GN 1/1,
pojemnos¢ 28 litrow + 3 szt. pokrywa ze stali nierdzewnej do
pojemnikow + 2 szt pojemniki ze stali nierdzewnej wymiary:
265/325/200mm typ GN 1/2, pojemnosc¢ 12,5 litréw + 2 szt.
pokrywa ze stali nierdzewnej

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

4.7

Brudownik

146
d.4.7

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Myjnia dezynfektor wiszagca na scianie
przeznaczona do automatycznego oprdzniania, mycia,
dezynfekcji i suszenia réznego typu basendéw, kaczek,
pojemnikdw na mocz, misek do mycia chorych i innych
szpitalnych naczyn sanitarnych, tadowana od frontu. Minimalna
pojemnos¢ komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z
pokrywka i 1 kaczka lub 3 kaczki. Mozliwos¢ szybkiej wymiany i
stosowania uchwytow specjalistycznych. Zgodnos$¢ z norma
EN ISO 15883-1i EN ISO 15883-3. Komora mycia ze stali
nierdzewnej, gteboko ttoczona, bez spoin z nachyleniem sufitu.

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

4.8

Punkt gastronomiczny

147
d4.8

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Blat kuchenny o wymiarach 355 cm x 60 cm

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

148
d4.8

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Kuchenka elektryczna

Podwajna plyta grzewcza ze szczotkowanej stali nierdzewnej,
czes¢ gorna ze szczotkowane;j stali nierdzewnej, Pierscienie
grzewcze: 15cm ?, ok. 1000 W - 18 cm ?, ok. 1500 W.,
bezstopniowa regulacja temperatury za pomocg termostatu

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

4.9

Pokéj goscinno-wytchnieniowy

149
d.4.9

kalk. wlasna

Dostawa i montaz: Fotel z ekoskory biaty, z oparciem,
obrotowe siedzisko tapicerowane skoérg ekologiczng, stalowy
stelaz, podstawa z chromowanego metalu,

obcigzenie - min. 100Kg

szt

-15-
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

szt

2,00

RAZEM

2,00

150
d.4.9

kalk. wlasna

Dostawa i montaz: Stot 60x100x75, zaokraglone blaty, ptyta
laminowana, okleinowane buk, drewniane nogi lub metalowe,
blat o grubosci 25 mm

szt

2

szt

2,00

RAZEM

2,00

151
d.4.9

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Krzesto z oparciem, stabilne, konstrukcja
stal chromowana, siedzisko i oparcie polipropylen biate,
nosnos$¢ min. 100Kg

szt

2

szt

2,00

RAZEM

2,00

152
d.4.9

kalk. wlasna

Dostawa i montaz: £ 6zko lekarskie o konstrukcji metalowe;j,
nosnos¢ min 120kg, regulowane elektrycznie, regulacja
wysokosci t6zka 40/80 [cm], na kotkach z hamulcami, z
materacem, zmywalny pokrowiec, barierki boczne, wymiary
t6zka 90 x 200 [cm], krazki odbojowe

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

153
d.4.9

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Szafa ubraniowa wykonana z ptyty mdf,
Wymiary 60x100x200cm, okleina do ustalenia z inwestorem

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

4.10

Pokoje rehabilitacyjne

154
d.4.10

kalk. wlasna

Dostawa i montaz: Scianka mobilna stalowa rama wewnetrzna

aluminiowe listwy zewnetrzne pidro-wpust, kolor ramy do

uzgodnienia z zamawiajgcym, podwieszenie 1 lub 2 punktowe,

obstuga manualna badz automatyczna, wypetnienie z ptyt
melaminowanych, fornirowanych, tapetowanych,

Grubos$c¢ Sciany do 110mm, ciezar 42-52 kg/m2, szerokos¢
modutu 700-1300 mm, izolacyjno$¢ akustyczna - do Rw = 54
dB, wymiary zgodnie z zatgcznikiem P03

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

155
d.4.10

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: UGUL- Kabina do ¢wiczen w podwieszeniu
z przewieszkg boczng i drabinkg

- podwojna kabina do ¢wiczen w podwieszeniu UGUL do
zastosowania przy wspomaganiu leczenia schorzen narzadu
ruchu, w szczegolnosci przy dolegliwosciach ortopedycznych,
reumatoidalnych, neurologicznych. Pozwalajgca na
wykonywanie ¢wiczen w odcigzeniu, z oporem, podwieszen
catkowitych i czesciowych - wymiary nie wigksze niz
(szer/gt/wys) 400/200/200 [cm] i nie mniejsze niz 390/190/190
[cm]

- 14 segmentoéw - przewieszka boczna i drabinka

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

15
d.4.10

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Wyposazenie kabiny

- linka do zawieszen 1,6 - 20 szt. - lina do zawieszen 0,96 -4
szt. - linka do zawieszeh samo wspomaganych 2,25 - 6 szt. -
linka do zawieszen samo wspomaganych 5,5 - 2 szt. - linka do
¢wiczen oporowych 3,5 - 8 szt. - podwieszka do przedramion i
podudzi 0,11x0,47 - 8 szt. - podwieszka ramion i ud 0,57x0,15
- 8 szt.- podwieszka pod miednice 0,9x0,22 - 2 szt. -
podwieszka pod klatke piersiowg 0.78x0,24x0,11 - 2 szt. -
podwieszka pod gtowe 0,62x0,17 - 2 szt. - podwieszka waska
pod stope 0,6x0,54 - 4 szt. - podwieszka dwustawowa - 4 szt. -
uniwersalny pas do wyciggu za miednice - 4 szt. - kamaszek do
¢wiczen i wyciggow -2 szt. - obcigznik 0,5 [kg] - 4 szt. -
obciaznik 1,0 [kg] - 4 szt. - obcigznik 1,5 [kg] - 2 szt. - obcigznik
2,0 [kg] - 2 szt. - obcigznik 2,5 [kg] - 2 szt. - obcigznik 3,0 [kg] -
2 szt - mankiet nadgarstkowy ze skoéry 0,25x0,08 - 4szt. -
mankiet nadgarstkowy ze skory 0,33x0,1 - 4 szt. - mankiet
udowy ze skoéry 0,48x0,11 - 4 szt. -esik-hak do zawieszen
(pasujacy do przetozenia na fgczeniu kraty-60 szt. - pas
stabilizujgcy miednice - 2 szt

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

157
d.4.10

kalk. wlasna

Dostawa i montaz: stét rehabilitacyjny z tréjptaszczyznowa
regulacjg lezyska za pomocg sitownika elektrycznego
(ptaszczyzna strzatkowa), za pomocg sprezyn gazowych
(ptaszczyzna poprzeczna, ptaszczyzna czotowa) Wyposazony
w 2 sitowniki elektryczne i 5 sitownikow gazowych. Na
wyposazeniu stotu pilot reczny. - trzyczesciowe lezysko -
wymiary (dt x szer) 200x65 [cm] - elektryczna regulacja
wysoko$¢ w przedziale minimum 60- 105 [cm] - ptynna
regulacja kata zagtobwka w przedziale minimum +/- 35 [st] -
regulacja czesci pod nogi w 3 ptaszczyznach czotowa
(zgiecie/wyprost) +80/-30 [st] strzatkowa (zgiecie boczne) +/-
15 [st] poprzeczna (rotacja) +/- 10 [st] - maksymalne obcigzenie
do 150 kg - wyposazony w system jezdny z hamulcem -
zagtéwek wyposazony w otwor na twarz oraz podfokietniki
(zagtowek trzyczesciowy) - wyposazony w uchwyt mocowania
paséw stabilizacyjnych oraz uchwyt do mocowania papieru

szt

2

szt

2,00

RAZEM

2,00

158
d.4.10

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Bieznia elektryczna

- stabilna konstrukcja skutecznie ttumigca drgania w trakcie
¢wiczen - powierzchnia do biegania nie mniejsza niz : 40 x 130
[cm] - wyposazona w komputer monitorujgcy parametry: tetna,
predkosci, dystansu, czasu, ilosci spalonych kalorii, wykonanej
pracy, kata nachylenia biezni- minimum 9 programéw
treningowych, w tym 5 programow zmiany predkosci oraz 4
programy zmiany kata nachylenia biezni - minimum 2 programy
uzytkownika - minimum 8 poziomow obcigzenia w trakcie
¢wiczen - elektryczna regulacja kata nachylenia biezni w
zakresie minimum od 0 do 12 stopni - minimalny zakres
predkosci 1-16 km/h - maksymalna waga uzytkownika nie
mniejsza niz 130 kg - wymiary nie wieksze niz 150x75x140
[cm]

szt

2

szt

2,00

RAZEM

2,00
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

15
d.4.10

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Rower elektryczny

- komfortowe siedzisko o regulowanej wysokosci w pionie i
poziomie. - przednie kotka utatwiajgce transport - mozliwos¢
wyboru statego poziomu i statej mocy ¢wiczenia - minimum 16
pozioméw obcigzenia - magnetyczny system regulacji oporu -
minimum 21 programow terapeutycznych w tym programy
uzytkownika (min 4), programy sterowane tetnem (min 4),
program manualny(min 1) - komputer monitorujgcy parametry:
czasu, predkosci, dystansu, mocy, kalorii, wielkosci obcigzenia
- funkcja docelowego tetna - funkcja Mount Down/ Up. -
program Body FAT z wyznaczaniem BMI - regulacja wielkosci
pracy ¢wiczgacego w oparciu o : pte¢, wage, wzrost - podziat
sekcji cwiczenia na 30 segmentow czasu - maksymalna waga
uzytkownika nie mniejsza niz 125 kg - wymiary nie wigksze niz
110x75x135 [cm] - waga urzgdzenia do 40 kg

szt

2

szt

2,00

RAZEM

2,00

4.1

Dyzurka, pokdj pielegniarki

160
d.4.11

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: blat roboczy na wymiar dostosowany do
gabarytow pomieszczenia dyzurki/pokoju pielegniarek -
zgodnie z zatgcznikiem P03

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

161
d.4.11

kalk. wlasna

Dostawa i montaz: Stot zabiegowy elektryczny Blat stotu 2
segmentowy, segmenty tapicerowane, ruchome Dtugos¢ stotu
2050mm(+/-50mm) Szerokos¢ stotu 700mm(+/-50mm) Dtugosé
segmentu plecéw 900mm(+/- 20mm) Regulacja segmentu
plecéw w zakresie -15° do +80° (+/-5°) Regulacja segmentu
plecow za pomocg sprezyny gazowej Elektryczna regulacja
wysokosci w zakresie 460 mm-900mm Regulacja wysokosci za
pomocg sterownikow naroznych umieszczonych z 4 stron
mocowanych do podstawy stotu. Kota o srednicy 75mm
wysuwane z podstawy dzwignig nozna w celu pomieszczenia
stotu Stot blokowany do podtogi za pomocg 4 gumowych nézek
celem stabilizacji Tworzywowa ostona podstawy Blat stotu
oparty na dwoch punktach podparcia Bezpiecznie obcigzenie
stotu minimum 180 kg

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

162
d.4.11

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Wozek opatrunkowy typu Mayo

Stelaz malowany proszkowo Regulacja wysokosci 820-1200
mm(+/-10 mm) Diugosé¢: 650 mm (+/- 10 mm) Szerokos¢: 460
mm (+/-10mm) Pojedynczy blat z pogtebieniem. Minimum 4
kotka w tym dwa z blokada.

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

16
d.4.11

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Wézek opatrunkowy z szufladami

Szkielet wozka, blat gorny i czota szuflad wykonane z materiatu
charakteryzujgcego sie wysokg wytrzymatoscig i trwatoscia:
wysokoodporne tworzywo BAYDUR

Konstrukcja wézka wyposazona w centralny system
zamkniecia

wszystkich szuflad - zamykany na klucz. Wymiary zewnetrzne
wozka:

- Wysokosé: 90 cm, +/-5 cm

- Glebokos¢: 72 cm, +/-5 cm

- Szerokos¢: 83cm, +/-5cm

Wodzek wyposazony w:

- trzy szuflady o wysokosci 100mm

- dwie szuflady o wysokosci 150 mm - Czota szuflad z
przezroczystymi pojemnikami z mozliwoscig umieszczenia
opisu identyfikujgcego zawartos¢ szuflady Pojemniki szuflad
jednoczesciowe - odlane w formie bez elementow taczenia, bez
miejsc narazonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji Uktad
jezdny wysoce mobilny: 4 kota jezdne w tym 2 z blokada, o
Srednicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzacym podtég
bieznikiem zwigkszajgce zwrotno$¢ wozka Listwa odbojowa
zabezpieczajgca wozek i Sciany przed uszkodzeniem
rozmieszczone w rownych odlegtosciach od siebie (kwadracie)
Wyposazenie podstawowe wozka:

- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem sie
przedmiotow,

- uchwyt do przetaczania,

- pojemnik do zuzytych igiet,

- otwieracz amputek (dwa rozmiary)

- pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki,

- kosz na odpadki,

- przezroczysty umozliwiajgcy identyfikacje tego co znajduje sig
w srodku odchylany pojemnik ,,kieszen",

- wysuwang spod blatu pétke do pisania,

- potke na zel,

- uchwyt na butle z tlenem,

- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu:
jedna z wktadem ze stali nierdzewnej, druga na leki
natychmiastowego uzycia -

zycie z przezroczystg $ciankg pozwalajgce na ich identyfikacje
Wymienione wyposazenie nie powodujgce zwiekszenia
gabarytow wodzka i nie narazajgce na ich uszkodzenie -
zintegrowane w budowie wézka Kolorystyka szafki do wyboru,
poda¢ mozliwosci przy zamawianiu

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

164
d.4.11

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Wozek zabiegowy

Dtugosc¢: 740 mm (+/- 10 mm) Szerokos¢: 400 mm (+/- 10 mm)
Wysokos¢: 950 mm (+/- 10 mm)

Wymiar powierzchni blatu 600x 400 mm (+/- 10 mm)

Dwa uchwyty do prowadzenia

Uchwyty sg statym elementem konstrukcji stelaza Wykonany w
catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 Blat zdejmowalny,
umieszczony jeden pod drugim Cztery kota o srednicy 50 mm
w tym dwa z blokada

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

165
d.4.11

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Stolik zabiegowy
Diugosc: 95 cm (+/-5¢cm)

Szerokos¢: 43 cm(+/-5 cm)

Wysokos¢: 88 cm (+/-5cm)

Kota srednicy 75 mm (+/- 10mm)

Wykonany z stali kwasoodpornej OH18N9
Blokada minimum dwoch kot

Blat na state zamontowany do stelaza
Stelaz do worka na odpady z pokrywa
Pokrywa na kosz wykonana z tworzywa ABS

szt
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wybranej pozycji.

Regulacja wysokosci oparcia w przedziale 530-590 mm(+/- 20
mm)

Regulacja gtebokosci siedziska w przedziale 415-545
mm(+/-30 mm)

Regulacja wysokosci za pomoca podnosnika pneumatycznego
Podtokietniki z tworzywa sztucznego

Koétka samohamowne do powierzchni twardych Obicie tkanina
zmywalng

Tkanina z certyfikatem o trudno zapalnos¢

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
166 Dostawa i montaz: Taboret lekarski szt
d.4.11] kalk. wtasna | Siedzisko obite tkaning zmywalng oraz odporng na dezynfekcje
Siedzisko regulowane za pomoca sitownika pneumatycznego
Regulacja wysokosci siedziska w zakresie 500 mm (+/- 60 mm)
Srednica siedziska: 360 mm (+/- 20 mm) Srednica podstawy:
630 mm (+/- 30 mm)
Podstawa chromowana
Dwa kota z mozliwoscig blokady
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
167 Dostawa i montaz: Lampa statywowa bezcieniowa szt
d.4.11] kalk. wiasna
Lampa zabiegowa bezcieniowa ze zrodtem Swiatta LED
Lampa na statywie jezdnym z gesig szyja
Statyw wyposazony w podstawie z 5-cioma ramionami, kazde
ramie wyposazone w kotko o $r. min. 50mm, kazde z blokada
Diody LED w kolorze biatym
Koputa lampy nie powodujgca wzrostu temperatury na czaszy
lampy
Natezenia Swiatta lampy w odlegtosci 1m od czota lampy min.
30 000 lux
lampa statywowa bezcieniowa
Lampa wyposazona w 3 (+/-1) zrédet $wiatta LED Zywotnos¢
zaréwki min. 60 000 godzin
Temperatura barwowa dla lampy min. 4500 [K] Wspoétczynnik
oddawania barw R9 co najmniej 93
Zuzycie energii max. 20W.
Srednica plamy $wietlnej pola w odlegtoéci 1m od czota lampy:
165 mm, (+/- 10 mm)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
168 Dostawa i montaz: Parawan szt
d.4.11] kalk. wtasna | Dlugosc¢ - w stanie ztozonym 70 z mozliwoscig wysuwu do 200
cm (+/-5 cm)
Wysokos¢ regulowana w zakresie od 150 do 170 cm (+/- 5 cm)
Gtebokos¢: 51 cm (+/-2 cm) Wymiar ekranu: 200 cm x 144 cm
(+/-5 cm)
Waga do 15 kg
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
169 Dostawa i montaz: Biurko Narozne: szt
d.4.11] kalk. wtasna | Szerokos$¢ blatu : 150x140 cm (+/-5 cm) Gtebokos$¢ blatu 80 cm
(+/-5 cm)
Wysokos¢ biurka 73.5 cm (+/-2cm)
Klasa higienicznosci - sg za przyjazne dla srodowiska i ludzi
moga by¢ uzywane w stuzbie zdrowia Blat biurka wyposazony
w otwor na kable.
Grubos¢ blatu 25 mm
Regulatory poziomu w nodze Wysuwana pétka na klawiature
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
170 Dostawa i montaz: Fotel biurowy obrotowy szt
d.4.11| kalk. wiasna | Kat wychylenia oparcia 17"(+/-2") Mozliwo$¢ blokady oparcia w
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

szt

1,00

RAZEM

1,00

171
d.4.11

kalk. wlasna

Dostawa i montaz: Lodéwka na leki i odpady medyczne
Wymiary (wys.x szer.x gt) 51 x 43 x 48 cm. Pojemnos¢
chfodziarki / zamrazarki 46 |

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

172
d.4.11

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Szafa przeszklona na leki

Korpus szafy wykonany z blachy. Drzwi szafy przeszklone,
potki wykonane ze szkla, przestawne co 25 mm. Uchwyt
drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym ryglujgcym drzwi w
dwdéch punktach

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

412

Pralnia, suszarnia

173
d.4.12

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Pralka wolnostojgca standardowa z wsadem
od przodu, min. 8 kg fadownosci, a klasa energetyczna A+++,
Wirowanie [obr/min], min.: 1400; maksymalna

gtebokos¢ urzadzenia 60cm. Pojemnos¢ bebna: 67 litrow
Moc: 2.2 kW

Zuzycie wody: 65 litrow

Obudowa: stal nierdzewna

Podswietlenie bebna

Odptyw z uzyciem pompy lub grawitacyjny zawor spustowy
Wymiary: ~60x62x85cm

Waga: 780 kg

szt

2

szt

2,00

RAZEM

2,00

174
d.4.12

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Stot prasowalniczy wraz z wytwornica pary i
zelazkiem

Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, wentylator
odsysajacy, podgrzewany blat, potka pod wytwornice pary z
zelazkiem. Reczna wytwornica pary ze zbiornikiem 2.51.
zbiornik ze stali nierdzewnej, miedziana grzatka i 4 systemy
zabezpieczen: regulator cisnienia, termostat, korek
bezpieczenstwa oraz kontrolke poziomu wody.

Moc grzatek kotta: 1000 W

Moc zelazka: 800 W

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

175
d.4.12

kalk. wlasna

Dostawa i montaz: Suszarka bebnowa
8 kg zatadunku

Pojemnosc¢ bebna: 120 litréw

Klasa energetyczna: B Moc: ~2.7 kW
Czas suszenia: do 130 minut

Zuzycie energii: ~4.88 kWh

Suszarka kondensacyjna
Automatyczna kontrola wilgotnosci Obudowa: panele gorny i
przedni wykonane ze stali nierdzewnej
Wymiary: ~60x62,5x85cm

Waga ~ 44 kg

szt

2

szt

2,00

RAZEM

2,00

176
d.4.12

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Regat

Szerokos$¢ 60cm, dlugo$¢200cm, wys200cm stupy i potki
profilowane z blach zimnowalcowanych, lakierowane farbg
proszkowg. Maksymalne obcigzenie catego regatu wynosi 800
kg, a jednej potki 150 kg. Kolor do uzgodnienia

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

17
d.4.12

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Regat

Szerokos$¢ 40cm, dlugo$¢200cm, wys200cm, stupy i potki
profilowane z blach zimnowalcowanych, lakierowane farbg
proszkowg. Maksymalne obcigzenie catego regatu wynosi 600
kg, a jednej pétki 100 kg. Kolor do uzgodnienia

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

4.13

Pokéj dziennego pobytu

178
d.4.13

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Stot o wymiarach: ok. 110x80 cm
h=712-728 mm. Blat wykonany z ptyty melaminowanej
imitujgcej strukture drewna gr. 18 mm, krawedzie blatu pokryte
tasma plastikowg gr. 2 mm. Stelaz stotu obwiedniowy
wykonany z profilu stalowego kwadratowego chromowanego.
Stopki z tworzywa sztucznego mozliwosc¢ regulacji do 15 mm

szt

5

szt

5,00

RAZEM

5,00

179
d.4.13

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Komputer

Procesor: 6M Cache, 4 x

- llos¢ rdzeni procesora: 4 fizyczne

- Pamie¢ RAM: 8 GB DDR3, (maks. 32 GB)

- Dysk twardy: SSD 120 GB NOWY 2 lata gwarancji

- Naped optyczny: DVD-RW

- Komunikacja: Ethernet LAN 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL
8111E

- Dzwigk: High Definition Audio, Realtek ALC663

- System operacyjny - Windows 11 Pro

- Gniazda wejscia-wyjscia: 2x USB 2.0 przod, 4x USB 2.0 tyt,
2x USB 3.0 tyl, 2x USB 2.0 wewnetrzne, 1x stuchawkowe, 1x
mikrofonowe, wejscie audio, wyjscie audio, 1x VGA, 1x DVI-D,
1x LAN RJ-45 Monitor:

- Przekatna matrycy: 22" Rodzaj matrycy: LCD TN

- Rozdzielczos¢ MAX: 1920x1080 Format ekranu: 16:9

- jasnos¢: 250 cd/m?

- Kontrast dynamiczny: 5M:1

- Wejscia/wyjscia monitora: VGA, DVI

Klawiatura i mysz.

Parametry minimalne

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

180
d.4.13

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Krzesto z wykonane z stali i tworzywa
sztucznego. Z materiatu tatwego w utrzymaniu. Kolorystyka do
uzgodnienia z zamawiajgcym.

szt

20

szt

20,00

RAZEM

20,00

4.14

Pokgj socjalny

181
d4.14

kalk. wlasna

Dostawa i montaz:Tapczan

Min. Wymiary Szer.: 82 cm, wys.: 55cm, gteb.: 200 cm; 1
-osobowy, unoszony, ze skrzynig na posciel; Tapczan z
pojemnikiem na posciel; Regulowane zagtéwki; Wypetnienie
siedziska: sprezynowe; Kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajgcym.

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

182
d.4.14

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Biurko 110/60/75, ptyta laminowana 25mm,
okleinowana, kolor do ustalenia, z szuflada

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

183
d4.14

kalk. wiasna

Dostawa i montaz: Fotel biurowy obrotowy, na koétkach, z
podtokietnikami, wentylowany,

tapicerka z mikro siatki, ergonomiczne oparcie, chromowana
podstawa

szt

1

szt

1,00

RAZEM

1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 Dostawa i montaz: Regat zamykany z potkami, szer. 100 cm/gt. | szt
d.4.14| kalk. wiasna | 40cm/wys.180cm, ptyta laminowana, okleinowana, kolor do
uzgodnienia, obrzeza PCV 2mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.15 Magazyn poscieli
185 Dostawa i montaz: Regat Szerokos¢ 60cm, dtugo$¢45 cm, wys. | szt
d.4.15| kalk. wlasna | 200cm, stupy i péiki profilowane z blach zimnowalcowanych,
lakierowane farba proszkowa. Maksymalne obcigzenie jednej
potki 150 kg. Kolor do uzgodnienia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
186 Dostawa i montaz: Posciel bawetniana o wym.: 50x70cm oraz | szt
d.4.15] kalk. wtasna | 140x200cm w kolorze biatym
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
187 Dostawa i montaz: Przescieradto bawetniane o wym. szt
d.4.15] kalk. wtasna | 140x200cm w kolorze biatym
60 szt 60,00
RAZEM 60,00
188 Dostawa i montaz: Reczniki duze z mikrofibry o wym. szt
d.4.15| kalk. wtasna | 90x160cm
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
189 Dostawa i montaz: Poduszka antyalergiczna o wym. 50x70cm | szt
d.4.15] kalk. wtasna
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
190 Dostawa i montaz: Catoroczna kofdra antyalergiczna o wym. szt
d.4.15| kalk. wlasna [ 140x200cm
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
4.16 Pokdj administracyjny
191 Dostawa i montaz: Komputer szt
d.4.16| kalk. wtasna | Procesor: 6M Cache, 4 x
- llos¢ rdzeni procesora: 4 fizyczne
- Pamie¢ RAM: 8 GB DDR3, (maks. 32 GB)
- Dysk twardy: SSD 120 GB NOWY 2 lata gwarancji
- Naped optyczny: DVD-RW
- Komunikacja: Ethernet LAN 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL
8111E
- Dzwigk: High Definition Audio, Realtek ALC663
- System operacyjny - Windows 11 Pro
- Gniazda wejscia-wyjscia: 2x USB 2.0 przod, 4x USB 2.0 tyt,
2x USB 3.0 tyl, 2x USB 2.0 wewnetrzne, 1x stuchawkowe, 1x
mikrofonowe, wejscie audio, wyjscie audio, 1x VGA, 1x DVI-D,
1x LAN RJ-45 Monitor:
- Przekatna matrycy: 22" Rodzaj matrycy: LCD TN
- Rozdzielczos¢ MAX: 1920x1080 Format ekranu: 16:9
- jasnos¢: 250 cd/m?
- Kontrast dynamiczny: 5M:1
- Wejscia/wyjscia monitora: VGA, DVI
Klawiatura i mysz.
Parametry minimalne
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
192 Dostawa i montaz: Fotel biurowy obrotowy, na kétkach, z szt
d.4.16| kalk. wtasna | podtokietnikami, wentylowany,
tapicerka z mikro siatki, ergonomiczne oparcie, chromowana
podstawa
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19 Dostawa i montaz: Biurko 110/60/75, ptyta laminowana 25mm, | szt
d.4.16| kalk. wtasna | okleinowana, kolor do ustalenia, z szufladg
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
194 Dostawa i montaz: Regat Szeroko$¢ 60cm, dtugo$¢45 cm, wys. | szt
d.4.16] kalk. wtasna [ 200cm, stupy i potki profilowane z blach zimnowalcowanych,
lakierowane farbg proszkowg. Maksymalne obcigzenie jednej
potki 150 kg. Kolor do uzgodnienia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
195 Dostawa i montaz: Telefon stacjonarny szt
d.4.16| kalk. wiasna | Wspdipracujaca linia telefoniczna analogowa Identyfikacja
numeru przychodzacego (CLIP) tak Wyswietlacz czarno-biaty
LCD
Liczba stuchawek w komplecie 1
Kolor obudowy czarny
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
196 Dostawa i montaz: Drukarka- skaner szt
d.4.16| kalk. wtasna | Technologia druku atramentowa (kolorowa) format A4 Funkcje
urzadzenia drukarka, skaner, kopiarka
tacznosc bezprzewodowa WiFi,
Ztacza USB typ B (port drukarki)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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