Termoizolacja $cian

1 — siatka diagonalna uktadana pod kgtem 45°
2 — siatka uktadana wzdluz krawedzi otwordw
3 — siatka ukltadana w narozach otwordw
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'Q UWAGA:

- krawedzie plyt styropianowych nie powinny pokrywa¢ sig z
krawedziami otwordw

- Naroza otwordw nalezy zabezpieczy¢ przed powstaniem
ukosnych rys siatkq diagonaing

GMINA MIEJSKA ALEKSANDROW KUJAWSKI
UL. SLOWACKIEGO 8
87 - 700 ALEKSANDROW KUJAWSKI

PROJEKTANT mgr inz. KAMIL SERKOWSKI | Po%™®

nr upr.: WKP/0083/POOK/15

OBIEKT

MODERNIZACJA OBIEKTOW SZKOLNYCH W MIEJSCOWOSCI
STAWKI, GMINA ALEKSANDROW KUJ.

STADIUM

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

TUTUL RYSUNKU

DETAL - ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH

DATA WYDANIA: 04.2022r, SKALA - RYS. NR 17

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).



AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Szczegół A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1 - siatka diagonalna układana pod kątem 458 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów 3 - siatka układana w narożach otworów
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