OKAP Z RYNNA

Wspornik mocowania belki Hydroizolacja dachu

Belka oporowa — przekrdj skrzyniowy
wypefniony materiatem termoizolacyjnym

Obrobka blacharska — pas nadrynnowy
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Warstwa odcinajgca — papa
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UWAGA:
Zaktady podtuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w stosunku do zaktaddw
podtuznych papy podktadowej o potowe szerokosci rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w stosunku do zaktaddw
poprzecznych papy podktadowej o potowe dtugosci rolki.

GMINA MIEJSKA ALEKSANDROW KUJAWSKI
UL. SLOWACKIEGO 8

87 - 700 ALEKSANDROW KUJAWSKI

PROJEKTANT podpis:

mgr inz. KAMIL SERKOWSKI

nr upr.: WKP/0083/POOK/15

OBIEKT

MODERNIZACJA OBIEKTOW SZKOLNYCH W MIEJSCOWOSCI
STAWKI, GMINA ALEKSANDROW KUJ.

STADIUM
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
TUTUL RYSUNKU
DETAL - OKAP Z RYNNA
DATA WYDANIA: 04.2022r] SKALA 1:10 RYS.NR 15

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM |
PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).



AutoCAD SHX Text
mgr inż. KAMIL SERKOWSKI nr upr.: WKP/0083/POOK/15

AutoCAD SHX Text
UWAGA: Zakłady podłużne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów podłużnych papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Zakłady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny być przesunięte w stosunku do zakładów poprzecznych papy podkładowej o połowę długości rolki.

AutoCAD SHX Text
Obróbka blacharska - pas nadrynnowy

AutoCAD SHX Text
Istniejąca ściana 

AutoCAD SHX Text
Termoizolacja ścian

AutoCAD SHX Text
Tynk cienkowarstwowy

AutoCAD SHX Text
Rynna

AutoCAD SHX Text
Hak rynnowy

AutoCAD SHX Text
Belka oporowa - przekrój skrzyniowy wypełniony materiałem termoizolacyjnym

AutoCAD SHX Text
Hydroizolacja dachu

AutoCAD SHX Text
Warstwa odcinająca - papa

AutoCAD SHX Text
Obróbka blacharska - pas podrynnowy

AutoCAD SHX Text
Wspornik mocowania belki

AutoCAD SHX Text
OKAP Z RYNNĄ


	Sheets and Views
	Model


