ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW MOCUJACYCH PLYTY STYROPIANOWE
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ROZMIESZCZENIE tACZNIKOW MOCUJACYCH PLYTY STYROPIANOWE — STREFA PRZYKRAWEDZIOWA
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Nalezy mocowa¢ plyty styropianowe w taki
sposdb, by termoizolacja nie  ulegata
deformacjom oraz miejscowym podrywaniom;
— Do  mocowania  mechanicznego  mozna
przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24h
od przyklejenia ptyt;
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-~ Dtugost tqcznikdw powinna wynika¢ z rodzaju
podloza oraz grubosci materiatu izolacji
termicznej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia
w podfozu powinna wynosi¢ co najmniej 6cm
(wg zalecen producenta tqcznikdw);
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L —  Nalezy stosowat fqczniki  plastikowe z

zastosowaniem zaslepek styropianowych.

Naroznikowy profil
aluminiowy
perforowany

obtozony siatkq z

wiokna szklaneqo
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Narożnikowy profil aluminiowy perforowany obłożony siatką z włókna szklanego
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UWAGA: - Należy mocować płyty styropianowe w taki Należy mocować płyty styropianowe w taki  mocować płyty styropianowe w taki mocować płyty styropianowe w taki  płyty styropianowe w taki płyty styropianowe w taki  styropianowe w taki styropianowe w taki  w taki w taki  taki taki sposób, by termoizolacja nie ulegała  by termoizolacja nie ulegała by termoizolacja nie ulegała  termoizolacja nie ulegała termoizolacja nie ulegała  nie ulegała nie ulegała  ulegała ulegała deformacjom oraz miejscowym podrywaniom; - Do mocowania mechanicznego można Do mocowania mechanicznego można  mocowania mechanicznego można mocowania mechanicznego można  mechanicznego można mechanicznego można  można można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24h  nie wcześniej niż po upływie 24h nie wcześniej niż po upływie 24h  wcześniej niż po upływie 24h wcześniej niż po upływie 24h  niż po upływie 24h niż po upływie 24h  po upływie 24h po upływie 24h  upływie 24h upływie 24h  24h 24h od przyklejenia płyt; - Długość łączników powinna wynikać z rodzaju Długość łączników powinna wynikać z rodzaju  łączników powinna wynikać z rodzaju łączników powinna wynikać z rodzaju  powinna wynikać z rodzaju powinna wynikać z rodzaju  wynikać z rodzaju wynikać z rodzaju  z rodzaju z rodzaju  rodzaju rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji  oraz grubości materiału izolacji oraz grubości materiału izolacji  grubości materiału izolacji grubości materiału izolacji  materiału izolacji materiału izolacji  izolacji izolacji termicznej, przy czym głębokość zakotwienia  przy czym głębokość zakotwienia przy czym głębokość zakotwienia  czym głębokość zakotwienia czym głębokość zakotwienia  głębokość zakotwienia głębokość zakotwienia  zakotwienia zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6cm  podłożu powinna wynosić co najmniej 6cm podłożu powinna wynosić co najmniej 6cm  powinna wynosić co najmniej 6cm powinna wynosić co najmniej 6cm  wynosić co najmniej 6cm wynosić co najmniej 6cm  co najmniej 6cm co najmniej 6cm  najmniej 6cm najmniej 6cm  6cm 6cm (wg zaleceń producenta łączników); - Należy stosować łączniki plastikowe z Należy stosować łączniki plastikowe z  stosować łączniki plastikowe z stosować łączniki plastikowe z  łączniki plastikowe z łączniki plastikowe z  plastikowe z plastikowe z  z z zastosowaniem zaślepek styropianowych.
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