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I. Dokumenty dotaczone do projektu

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven. akt WOHIR-OK K-KP.0054-331/2015 Puznan, dnia 13 czerwea 2015 1.

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust. | pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inkynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 wst. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. 1. = 2013 r poz. 1400 z pozn. =zm.) oraz § 12 ust | rozporzadeenia Ministra Infrasmrukiury
i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz L.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zewodowego oraz po
zhozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozyvtywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
uradzony dnia 23 merca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do projektowania bez cgraniczen
w speejalnodei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednizniem w calosei #zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od nzazadnienia decyzji, Zakres nadanyck uprawnieii buduowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstiwa do wykonywania samodzieln yeh funkell technicanyeh w hidownictwiz stanowi wpis do centralncgo rejestiu
Gitownego Inspektora MNadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izhy semoready swodowego,
2. Od niniejszej dezcyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne Polskicj lzby Inkmierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwen Wielkopolskiej Okregowei lzby [rynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terriinie 14 dni nd daty jej dorsczenia.

Preewndniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

(4- [ L
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Kamil Serkowski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Serkowski
62-081 Przezmierowo, ul. Jarzabkowa 31
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Bydgaszez, dnia 10 czerwea 2013 r.
Sygn akt KUPONB/MKK-0054-0013/13

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 © samorzgdach zawodowych archilekiow,
inzymiertw budownichws oraz urbanistbw (Dz U z 2001 7 Nr 5 por 42 z pddn zm.), art. 13ust 1pkt1iust 2,
ari 14 ust 1 pkta i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca B84 . Prawo budowlane (D3 U, z 20 r. Nr 243, por 1623,
z p#n zm ) oraz § 11 ust. 1 pkt ¥ rozporzadrenia Minlstra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwiatnia 2006 1 w
sprawie samodzainych funkeji techniczaych w budownictivie {0z U ¥ 2006 r Nr 83, por 5TB z'pdZn. rm.)w
Fwigzhu T art 104 Kodsksu postepowania administracyjnega (Dg U 7 2000 r, Nr 88, poz. 1077, 1 pdan. 2m.), po
usialeniy, 2e zostaly spefnione warunki w zakresie preygotowania rwodoweqa orag po Ziozeniu egraminu na
uprawnienia budowiane. z wynikiam poEylywnym

Fan Kamil Serkowski
magister inzynier o kierunku inzyniena Srodowieka
ur. dria 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim
otrzymuje
UPRAWHNIENIA BUDDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/D0S5/POOS/M3
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacy]nej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanallzacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzhku z uwzglednianiem w calosc| 2adanig strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a odstepule sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wekazano na cdwracie decyzji.

Pauczenia

Od niniejsze| decyzji sluzy ocdwolanie do Krajows| Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budowrictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregows] Komisji Kwalifikacyjne| KUPOIIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jsj dorgczenia,

Skiad Orzekajacy

Okregowe| Komisji H.mlll'lh':r.-;rgj?/ /
AU
II "_-._--.-:r-- A

migr ing. Jacsk Kododzie)

Crzymuia;

1, Pan Kamil ‘Serkowski
‘Wala Bachoma 21
B7-7T05 Sinarzewo

2 Ceregowa Rada lzby

3. Girwny Inspekior
Madzoru Budowlanago

4 afa

.
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Zaswladczenie
O MUMErTE WEnTeany| nym:
KUP-YRI-JUS-KII *

Pan Kamil Serkowskl o numerze ewldencyjnym KUP/IS,/0062 /12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Sinfarzewo

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskie] Ohregowe| lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilne].

Minigjsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zzfwiadzenle zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecingm podpisem elsktroniczrgm
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwsalifikowanego certyfikatuy w dniu 2022-03-01 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kulawsko-Pomorskle] Okragowe] lzby In2ynilertoy Budownictwa.

{Igadnie art. 5 ust 3 ustawy @ odnda 15 wroetnia 2001 r.oo -podplsis sfektronscenym (D2 U 200E Nr 230 pox. 14500 cane w poslac
elokbromicaneg) opatrooe bezpiecmym podobkem eleldronicznym weryfiiowanym grey pomocy waznego kwadfkowanego comyilaiu o
riamcradine pod wigigdem siutkow prawmych dokumentom opatrzongm podpi@mi siasnocegoemgml. )

" WeryfRac poprawnokch danych woniniejszym iatwiadzeni moma sprowdck fa pomocy namery wenyflkanygnego mdwladooenia na

stronde Polskiej by nfyreerdes Budownachan www.pih.orgol jub kootskfujgc g 1 burem wiiowe| Durggowe| by inzynierce
Budowrectwa.



Wola Bachorna, 23 kwietnia 2022 r.

Obiekt budowlany:
,MODERNIZACJA OBIEKTOW SZKOLNYCH W MIEJSCOWO SCI STAWKI, GMINA
ALEKSANDROW KUJAWSKI

Inwestor:

Gmina Aleksandrow Kujawski, ul. Stowackiego 12, 8700 Aleksandréw Kujawski
Adres inwestycji:

ul. Szkolna 4, 87-700 Stawki

numer dziatki: 234, obeb Stawki

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy,ze projekt budowlany Modernizacja obiektéw szkolnych w miejscowéci Stawki, gmina
Aleksandréw Kujawski

na dzialce 234 w miejscowa Stawki, gm. Aleksandrow Kujawski, diaminy Aleksandrow Kujawski, , ul.
Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Oswiadczamze zakres prac oty dokumentagj nie wymaga decyzji pozwolenia na budo@araz nie wymaga
zgtoszenia wykonywania rob6t budowlanych do Stavag?owiatowego.

Funkcja / brama Imie i nazwisko Podpis
projektant Kamil Serkowski
brarva konstrukcja WKP/0083/POOK/15
projektant Kamil Serkowski
brarza sanitarna KUP/0055/PO0OS/13

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy & dtipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 202paz. 1333 z pfiejszymi
Zmianami).



ll. Cz¢$¢ opisowa

1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest: Remont z modernizécjdynku Szkoty Podstawowej im. Marii
Danilewicz Zielhskiej w Stawkach. Rozwzanie nie wize st ze zmiag sposobu
uzytkowania budynku. Teren projektowanego zamierzémialziatka o nr ewid. 234, olly
Stawki, gm. Aleksandrow Kujawski.

2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na terenie dziatki 234 w miejscovm Stawki na dzigé sporazdzania dokumentacji projektowe]
wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci instalacji wigigpwej, kanalizacyjnej,

telekomunikacyjnej i energetycznej. Na ww. dziaimejduje st analizowany budynek szkoty
podstawowej, przedszkole oraz boisko szkolne. Dmtkizzapewniony jest dojazd z drogi
publicznej (nr dziatki 133) z ulicy Szkolnej. Najdze gsiedztwo to budynki gospodarcze i
mieszkalne. Powierzchnia dziatki zamierzenia iny@ghego wynosi 1,1740 ha.

3 Projektowane zagospodarowanie dziafki

W ramach modernizacji planowangrs.in. wykonanie remontu i naprawian zewgtrznych

i wewretrznych, docieplenie dachu i pétnocnego skrzydiymiana rynien i instalacji
odgromowej, cgsciowa wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, marh ogrodzenia,
przebudowa przytza kanalizacyjnego @ednicy 200 mm oraz wykonanie niggdnych prac
instalacyjnych wewstrz i na zewgtrz budynku. W zakresie inwestycji jestguzy innymi
modernizacja dwoch sal gimnastycznych orazg@v komunikacyjnych poprzez m.in.
wymiare podtdg na wyktadzig winylowg typu tarkett. Schody zewtrizne oraz podjazd dla
niepetnosprawnych poddane zagteemontowi.

4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych exi zagospodarowania dziafki
budowlanej lub terenu.

» Powierzchnia dziatek — oznaczonych numerami geqdgay

Dziatka nr 234 11,7400 M

* Powierzchnia zabudowy dziatki

Nazwa: Istn. Projekt.
Budynek szkoty 1810,00 | bez zm.
Utwardzenie terenu komunikacji wokét budynku 1282,00 m bez zm.
szkoty

Wiata na rowery 18 stanowisk (wg eoHdnego 23,75nt
opracowania)




5 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochrmie na podstawie ustalé
planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka i teren, na ktérym jest omawiana projektow@nwestycja, niegswpisane do rejestru
zabytkéw oraz nie podlegapchronie na podstawie ustalmiejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk.

Dziatka i teren, na ktérym jest projektowana onsavai inwestycja, niegzlokalizowane na
terenie eksploatacji gorniczej lub szkdd gérniczych

7 Informacje i dane o istniejgcych i przewidywanych zagraeniach.

a) Zapotrzebowanie na wedlo projektowanego budynku bez zmian.

b) W budynku wytwarzanegsodpady §mieci), ktére wywaone g§ na wysypisko przez
wyspecjalizowaa firmg¢, woda opadowa z dachgdzie odprowadzona na przylegte
tereny zielone.

c) Obiekt nie ledzie emitowat hatasu, wibracji ani promieniowanomizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktace

d) W gsiedztwie dziatki, gdzie prowadzongdzie inwestycja nie ma drzewostanu, na
ktory bedzie miata wptyw, jak i rownie na powierzchnie ziemi, w tym glebWody
gruntowe znajduj sic ponizej posadowienia taw fundamentowych

e) Prognoza ekologiczna zamierzenia inwestycyjnego:

Dla terenu olgtego inwestygj nie wystpuja, ani nie przewiduje siwystpowaniazadnych
zagraen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow.

W trakcie rozpoznania, polegaggo na identyfikacji prawdopodobnych wpltywow
przedsgwziccia nasrodowisko stwierdzonoze zastg oddziatywania przedmiotowej inwestycji
nie wykracza poza granice dziatek 234.

8 Inne konieczne dane wynikagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowanych.

Nie dotyczy.

9 Geotechniczne warunki posadowienia.

Wystypig proste warunki gruntowe. Lokalne warunki gruntowavodne proste | kategorii
geotechniczne;.

10 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ndge sic w catldci na dzialce 234, na ktorej znajdugic
analizowany budynek. Podstawa prawna Dz.U. Poz. H4lhia 26 kwietnia 2013r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaeci gazowe i ich usytuowanie, art.10 ust.6
pkt.1iart.21 ust.1.

10



ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE STANOWI ACE PODSTAWE WYCENY NALE ZY
PRZYJAC WSZYSTKO, CO ZOSTALO NARYSOWANE OPISANE ORAZ NIE U JETE A
KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA INSTALACJI |
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU. W PRZYPADKU W ATPLIWO SCI LUB
NIEZGODNO SCI PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM SKONTAKTOWA C SIE Z
PROJEKTANTEM

Projektant
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15

11
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania
» Zlecenie na wykonanie inwentaryzacji;
» Zlecenie wykonania ekspertyzy technicznej;
* Obowigzujace normy i przepisy prawne;
* Archiwalna dokumentacja budynku;
* Ogledziny budynku, wizja lokalna i pomiary polowe;
» Stawiski B. ,Konstrukcje murowe — naprawy i wzmaama”’, Warszawa 2014;
» Je J. ,Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budowaRiazna 1995;
* PN-EN 1996-1-1:2010 ,Projektowanie konstrukcji muyeh, Czs¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcjinowych”
 PN-EN 1997-1:2008 ,Projektowanie geotechniczne;s€2: Zasady ogdlne”

2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego projektu opracowanie inasiacji oraz ekspertyzy technicznej
do projektu modernizacji budynku szkoty. Teren gkbpwanego zamierzenia to: dziatki o nr
ewid. 234 obgb Stawki. Ocena ma na celu oilemie warunkow dotycych powyszej
inwestycji oraz przyczyn zaistniatych zniszezmaz opracowania odpowiednich wnioskow i
zalec@&, w tym okrélenie przydatnéci obiektu do dalszej eksploatacji. Przeprowadzone
prace rozpoznawcze udokumentowane zostatyczahymi do niniejszego opracowania
fotografiami, ktore przedstawiggniszczenia i obecny stan techniczny obiektu.

3 Opis stanu istniepcego

Budynek lgdacy przedmiotem opracowania jest obiektertrpiwvym. Budynek petni funkej
Szkoty Podstawowej. Znajduje ¢sina dziatce nr 234, ktora jest wiasol Gminy
Aleksandrow Kujawski. Dziatka nie jest @l miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dziatka uzbrojona jest w @& wodocigowe, kanalizacyjne,
telekomunikacyjne, gazowe i energetyczne. Zaopaiezev energi cieply z istniepcego
kotta na gaz ziemny. Gospodarka odpadami zgodni@rzepisami. Wody opadowe
odprowadzane na teren zielony dziatki. Najtdie gsiedztwo to budynki gospodarcze i
mieszkalne. Do dziatki zapewniony jest ista@sj dojazd z drogi publicznej (dz. nr 133),
bedacej jej potudniowy granig. Powierzchnia dziatki 234 zamierzenia inwestycgme
wynosi hcznie 1,1740ha.

4 Charakterystyczne parametry techniczne budynku
Zestawienie pomieszcae podstawowe parametry techniczne:

ZESTAWIENIE POMIESZCZE PRZYZIEMIA
Lp. Nazwa pomieszczenia Powytkowa Typ posadzki
[m2]
1 Klasa 36,37 Wyktadzina PCV
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2 Klasa 36,50 Wyktadzina PCV
3 Klasa 36,50 Wyktadzina PCV
4 Klasa 36,37 Wyktadzina PCV
5 Klasa 51,79 Wyktadzina PCV
51 Kantorek 11,97 Wyktadzina PCV
6 Pomies_zczenie socjalne ze 17.50 Gress
schowkiem

T.2 Toaleta 2 15,60 Gress
7 Klasa 52,37 Panele
10 Pokdj nauczycielski 60,90 Wyktadzina PCV
T.P. Toaleta personelu 2,17 Gress
P.P Pomieszczenie pomochicze 10,12 Wyktadzina PC
K.2. Korytarz 2 86,74 Pos. lastryko
K.1. Korytarz 1 z radiowztem 30,50 Pos. lastryko
Sek. Sekretariat z przedsionkiem 20,60 Wyktadzi@y P
G.D. Gabinet dyrektora 25,00 Wyktadzina PCV
S.G.1. | Sala gimnastyczna 1 62,64 Podloga sport&ia
20 Klasa ze schowkiem 48,20 Wyktadzina PCV
T.D.1. | Toaleta dziewet 1 21,22 Gress
T.Ch.1.| Toaleta chiopcow 1 19,72 Gress

, Pos. Lastryko (korytarz
K3, |loriars s wrazze schowkiem 155,93 Wyki);dzi(na g

PCV/(schowek)
21 Klasa 58,00 Wyktadzina PCV
22 Klasa 58,41 Wyktadzina PCV
23 Klasa 58,75 Wyktadzina PCV
PED. | Pedagog 20,65 Panele
K.S.1. | Klatka schodowa 1 18,00 Pos. lastryko
H.W. | Hol wegciowy 39,26 Gress
S.P. Sala patrona 39,86 Panele
K.S.2. | Klatka schodowa 2 15,96 Gress
S.G.2. | Sala gimnastyczna 2 262,44 Parkiet drewnian
Sz.1. Szatnia 1 22,71 Wyktadzina PCV
Sz.2. | Szatnia 2 zwc 11,60 Gress
Sz.3. | Szatnia 3 zwc 11,60 Gress
Sz.4. Szatnia 4 22,71 Wyktadzina PCV
Sz.5. | Szatnia 5 18,25 Wyktadzina PCV
Mag. | Magazyn 41,02 Wyktadzina PCV
K.4. Korytarz 4 ze schowkiem 66,50 Gress
Razem: 1604,43
ZESTAWIENIE POMIESZCZR PIETRA
Nr Nazwa pomieszczenia Powzytkowa | Typ posadzki
[m2]
25 Klasa 47,15 Gress
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S.2P. Schowek 2P 10,55 Wyktadzina PCV
Bib. Biblioteka 46,78 Wyktadzina PCV
K.1P. Korytarz 1P 100,44 Pos. lastryko
27 Klasa 58,00 Wyktadzina PCV
28 Klasa 58,41 Wyktadzina PCV
29 Klasa 58,75 Wyktadzina PCV
Kan. Kantorek 20,65 Wyktadzina PCV/
S.1P. Schowek 1P 4,65 Pos. lastryko
T.Ch.1P| Toaleta chtopcow 1P 7,23 Gress
T.D.1P. | Toaleta dziewgz 1P 13,52 Gress
K.2P. Korytarz 2P 42,30 Wyktadzina PCV\
K.3P. Korytarz 3P 13,99 Wyktadzina PCV\
40 Klasa 37,11 Wyktadzina PCV
41 Klasa 38,33 Wyktadzina PCV
42 Klasa 41,02 Wyktadzina PCV
Razem: 598,88

Parametry techniczne:

DLUGOSC BUDYNKU 78,38 m
SZEROKGSC BUDYNKU 68,53 m
WYSOKOSC BUDYNKU d@,50 do 8,50 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUD. SZKOLY 1810,0 rh
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI SZKOLNEJ 2203,31Mm

5 Ocena stanu technicznego i dane materiatowe

5.1 Ocena stanu technicznego — brama konstrukcyjna
- Fundamenty isciany fundamentowe

Budynek posadowiony na istrdelych tawach fundamentowych betonowych, zhginych
ponizej poziomu przemarzania.

Na podstawie uktadu rys icknie¢ scian naley stwierdzé minimalne odksztatcenia
wystepujace w gruncie.

Stan techniczny fundamentéw o#leesk jakodobry.

- Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne murowane, elewacje tynkowaragytcyjnym tynkiem cementowo-
wapiennym, docieplone z wgikiem skrzydta potnocnego. Nécianach wysipuja liczne
drobne uszkodzenia i odpryski tynkow oraz kilkgme¢ i wiekszych uszkodze warstwy
tynku oraz docieplenia.

Stan technicznycian négnych okréla sk jakodostateczny

- Sciany dziatowe

Sciany dziatowe murowane, tynkowane tradycyjnym tgnk cementowo-wapiennym. Nie
zaobserwowano uszkodzécian dziatowych.
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Stan technicznycian dziatowych okrda sk jakodobry.

- Nadproza

Nadpra@za wykonano z belek stalowych. Nie zaobserwowanommamhych ugec. Stan
techniczny okréla sk jakodobry.

- Trzony kominowe

Trzony kominowe murowane na zaprawie cementowo pievae). Wszystkie trzony
kominowe wykazuj wyrazne zarysowania i nieszczekwooraz braki nasad kominowych.
Stan techniczny trzonu kominowego alteesk jako dostateczny

- Konstrukcja stropu i stropodachéw

Konstrukcja stropodachow stanawkonstrukcg stalowo-betonow oraz zelbetowva.
Nie zaobserwowano nadmiernych ¢d&ii peknigc. W klasie 25 chemii wyspuje
zawilgocenie. Nad holem w&jowym podczas deszczu woda zatrzymuge Israk odptywu
wody. Stan techniczny stropodachow dkaesie jako dostateczny

- Schody zewswtrzne

Schody zewetrzne betonowe wykazajniewielkie zniszczenia w postaci korozji,
spekan i ubytkow. Brak pokrycia wierzchniego stopni odbsty zachodniej budynku. Wegje
od strony potudniowej przeznaczony do catkowiteggmentu wraz z balustradami i
podjazdem dla niepetnosprawnych. Stan techniczhgdsmw okréla si jako dostateczny

- Pokrycie dachuPokrycie dachu wykonane jest z papy. Pokrycie otabbki blacharskie
sa w dostatecznym stanie, jednak wykaznjeliczne b¢dy wykonawcze. Nieprawidtovéoi
te, skutkug nieszczelngcig i zawilgoceniem w klasie nr 25 oraz w holu $espwym. Stan

techniczny pokrycia dachu okia sk jako dostateczny

- Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka PVC, zachowana w zadowatgm stanie. Wszystkie parapety zeivane i
wewretrzne do wymiany. Okna z poléglanu w Sali gimnastycznej do wymiany. Luksfery
zewregtrzne do wymiany na okna, natomiast luksfery weiwame do wymiany na nowe.
Stolarka okienna i drzwiowa wewtnzna czsciowo na parterze oraz kompletna stolarka
drzwiowa na pjtrze do wymiany. Trzy sztuki drzwi zewtnzne od strony zachodniej do
wymiany. Stan techniczny stolarki okl sk jako dostateczny

- Ciagi komunikacyjne, opaska

Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej nageich komunikacyjnych. Na opasce
betonowej wysipuja niewielkie zniszczenia w postaci¢ian i ubytkdw. Stan techniczny
nawierzchni okréa sk jako dostateczny
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5.2 Ocena stanu technicznego — brama sanitarna

Dane ogélne

Zaopatrzenie w wagz istniepcego przydcza wody pitnej.

» Aktualnie odprowadzeniesciekbw do kanalizacji poprzez zbiornik bezodptywowy
projektowane odiczenie zbiornika i wykonanie przyza bezpé&rednio do ist. kanalizacji
sanitarnej.

» Ciepta woda @ytkowa jest przygotowywana miejscowo w kottowni ggzkociot na gaz
ziemny.

Wentylacja
Nawiews$wiezego powietrza do pomieszczeaturalne, poprzez okna.

Ogrzewanie.
Ciepto wytwarzane miejscowo w kottowni przez komet gaz ziemny. Odbiornikami ciepta s

grzejniki ptytowe izeliwne,zebrowe. Wszystkie grzejnikeliwne do wymiany.

Kanalizacja
Piony kanalizacyjne do wymiany.

Instalacja wody zimne,;.

Rury i ksztaltki ze stali ocynkowanej z atestem wody pitnej. Armatura gwintowana
moskzna. Podczenia z armatgrgwintowane.

5.3 Ocena stanu technicznego — brama elektryczna

Wiekszas¢ istniegcych punktéw $wietinych energochtonne. Stan techniczny instalaci
elektrycznej dostateczny.

WNIOSKI | ZALECENIA:

W wyniku przeprowadzonej oceny technicznej stamniegcego znaczn czes¢ elementow
konstrukcji i wykaiczenia oceniono na dostateczny.

W pierwszej przyspi¢ do ewentualnych prac uzupeta@ych i zagszczajcych grunt.
Nastpnie mana przysipic do wymiany opaski wokoét budynku oraz objé schody
zewretrzne. Naley réwniez wykona naprawy elewacji przez uzupetnienie i malowangzor
ewentualne wymiany miejscowe styropianu. Skrzydimpcne do ociepdi styropianem o gr.
15 cm. Wszystkie kominy zatynkowa przemalowa, uzupeint w kratki wentylacyjne oraz
nasady kominowe a wymagag tego trzony kominowe przemurov&aleca sj wykonanie
napraw pokrycia dachu, docieplenie catego dachuwogignem o gr. 20 mm wraz ze
zrobieniem spadkow i nowymi obrébkami blacharskimi.

Obiekt nadaje si do przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. \Wzg prace
wykonywa zgodnie ze sztuk budowlam i zasadami BHP pod nadzorem osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

Fot.2. Rknigcia na elewacji

19



Uszkodzenia elewacji. Wymiana wszystkichgetow zewgtrznych

Fot.4. Zacieki na elewacji.
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drzwiowa do wymiany

e

Fot.5, 6, 7. Schody zewtrzne na elewacji zachodniej do odbudowy i ebloa oraz
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Fot.10. Wszystkie punkiwietlne do wymiany na energoosziize
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Fot.11,12. Luksfery na klatce schodowej oraz agttkozem do Iikwidcji, wymiana na okna
(witryny)
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Fot.16. Obtdenie opaski kostkna szerok@ 1 m, przy rynnach korytka
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Fot.19,20. Remont koinéw poprze zpeininieﬁﬂynkratek w kominach, czapek
kominowych.
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Fot.29,30‘,31. ‘Vilymiana instalacji odgromowej na @ow'
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Fot.34. Wymiana parkietu na matej Sali gimnastygzne
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Fot.39,40,41-. Remont toale ‘gla personelu, pksdenie o jedna;siednie pomieszczenie

Fot.42. Wymiana lamperii na tygkwiczny

Fot.43. Wymiana ptytek na klatkach schodowych, wrpagczami oraz malowaniestian z
sufitami
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Fot.47,48. Kapitalny remont pomieszczenia socjaingwaz z doprowadzeniem |
odprowadzeniem wody

Fot.49. Modernizacja klasy nr 10 poprzez zmipodica na ptytki oraz doprowadzenie i
odprowadzenie wody, gdu tréjfazowego.
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Fot.50,51. Modernizacja daj Sali gimnastycznej poprzez wymngiaitolarki okiennej i
drzwiowej, parkietu na wyktadzingrzejnikéw, wymianaswietlenia wraz z zabezpieczeniem.
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Podstawa opracowania projektu

Zlecenie na wykonanie projektu architektoniczno-dwicdnego.
Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Wizja lokalna w terenie oraz pomiary inwentaryzaey;j
Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

Ustawy i rozporzadzenia zwpzane z projektem budowlanym

Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 npam.).

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzar(idz. U. z 2021 r. poz. 741 ze
zm.)

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 .
poz. 1065. z pt. zm.)

4. Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w speapirizedsiwzieé
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839 ze zm.).

3

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt: Budynek szkoty zlokalizowany w miejscogbStawki na dziatce o nr ewidencyjnym

234.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

4 Ogolny wykaz robot

Zakres prac na poziompgzyziemia:

1.

© NGO A~®ODN

N =
= o

12.

Zabezpieczenie pomieszézeurzadzen przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas
robét budowlanych;

Demonta stolarki wewrtrznej i luksferow,

Demonta pionow kanalizacyjnych, grzejnikow, opraw, aoizen etc.

Rozbidérka posadzek;

Wstawienie okien po zlikwidowanych luksferach;

Montaz pionéw kanalizacji sanitarnej;

Biaty monta

Wykonanie lekkiej zabudowy toalet 2elanek HPL,

Wymiana whcznikow, kontaktow i punktdwwietinych na energooszgine;

Montaz instalacji grzewczej, zwu i cwu w piwnicy;

Wymiana okien (9 szt.) na okna PVC, 4£0,90 W/nfK - dla catego okna,
wyposaone w nawiewniki higrosterowalne o przeplywie mBOn/h, 33dB, wg
zestawienia stolarki okiennej;

Wymiana drzwi zewgtrznych na drzwi PVC (3 szt.) o wspétczynnikuyndk1,30
W/m?K - dla catych drzwi, wg zestawienia stolarki drowiej;
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13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

28.
29.

Osadzenie nowych luksferow na korytarzu;

Zamontowanie naktadek na istieych parapetach wewtnznych, betonowych;
Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych i naprawaiégicych;

Wymiana lamperii na tynkywiczny;

Wymiana podiug w salach lekcyjnych, salach gimrmastych, cigach
komunikacyjnych;

Montaz nowej balustrady na klatkach schodowych;

Potazenie nascianach glazury w tazienkach ;

Potazenie piytek antypdizgowych, paneli oraz projektowanych podtdg;
Osadzenie drzwi wewirznych wg zestawienia stolarki drzwiowej;
Wyréwnaniescian gtadzi i malowanie w kolorach pastelowych;

Montaz siatek zabezpieczgjych z polipropylenu na sali gimnastycznej;
Wykonanie gtadzi na sufitach i malowanie w koloozatym.

Montaz armatury wod.-kan.

Montaz armatury grzewczeyj;

Montaz opraw d&wietleniowych wewstrznych i zewstrznych, dwietleni
ewakuacyjnych, podtzenie pgdu trojfazowego oraz innych wdzen, a take
odtworzenie kolidujcych z pracami instalacji elektrycznych;

Wymiana 4 rozdzielnic elektrycznych;

Montaz 3 nowych kamer

Zakres prac ndachu:

1.

o

Rozbidrka i utylizacja rynien i rur spustowyaliszkodzonych elementow instalacji
odgromowej;

Przemurowanie kominow, wykonanie czapek komindwyusungcie odpryskéw,
luznych fragmentéw powtok i kruszgjych tynkéw i obtaenie tynkiem i malowanie;
Oczyszczenie dachu z brudu, pytu oraz naprawkodzonej nawierzchni w miejscu
przecieku;

Docieplenie dachu przez zastosowanie nowe sapypwraz z nowymi obrobkami
blacharskimi i wykonaniem spadkow;

Wymiana skorodowanych obrébek blacharskich rcdata

Montaz nowego orynnowania dachu z blachy ocynkowanej;

Montaz nowych elementéw instalacji odgromowej wraz z pamauini rezystancji
uziomow instalacji odgromowej oraz pomiarenggbbsci obwoddw odgromowych;

Zakres prac nalewacii

Demonta opraw zewntrznych, uradzen, przewodow, daszkéw i innych elementéw
kolidujagcych z zamierzeniem inwestycyjnym;

Uzupetnienie ubytkow elewacji i docieplenia;

Uzupetnienie wykruszggych st i brakupcych spoin w murze;

Malowanie elewacji farbami silikatowymi w koloraamawizujacych do budynku

siedniego przedszkola, wg rysunku elewacji;

Malowanie cokotu tynkiernaywicznym;
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6. Wymiana punktéw éwietleniowych na energooszgine;
7. Wymiana wszystkich parapetéw zestnznych pod kolor elewaciji;

Zakres prazagospodarowania terenu dziatek

Wykonanie opaski z kostki brukowej wokoét budynk
Budowa wiaty na rowery;

Remont podjazdu dla niepetnosprawnych wraz zqagy
Odbudowanie i obfenie kostlg schodéw zewgtrznych;
Przebudowa przytza kanalizacyjnego @ednicy 200 mm;
Wymiana ogrodzenia od poétnocnej i pétnocno wsiehgj strony budynku; malowanie
istniegcego ogrodzenia
7. Prace poradkowe.

o0k wbhE

5 Warunki korzystania z obiektu dla osob niepetnospranych

Budynek jest dogpny dla oséb niepetnosprawnych. \aée¢ do budynku odbywasie bedzie
z poziomu terenu poprzez modernizowany wjazd naidrobwej elewacji przez waie
gtéwne.

6 Parametry techniczne obiektu charakteryzugce wptyw nasrodowisko i jego
wykorzystanie na zdrowie ludzi i obiekty gsiednie

Zapotrzebowanie na woadatry do picia — doprowadzenie istrieym przyhczem
wodocggowym.

Scieki sanitarne — omincie zbiornika bezodptywowego, poprzez przebugstniepcym
przylacza kanalizacyjnego @200 odprowadzenie isinign przyhczem kanalizacyjnym do
miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Wody opadowegodprowadzane istniggymi rynnami na przylegte tereny zielone.
Odpady na jednegazytkownika wyniog okoto 342 kg odpaddow na rok. Odpady teld
segregowane i skladowane w wyznaczonym miejscuesjaimych pojemnikach. Odbior
odpadéw zapewni wyspecjalizowana firma.

Przewidywane rodzaje odpadow to odpady powstayv trakcie przygotowywanigywnosci
oraz odpady opakowania takie jak: tupy, obierkipitmywa sztuczne, butelki i opakowania
plastikowe.

Wiasciwosci akustyczne to gtdwnigiany zewwtrzne ttumice hatas do 40 dB. Nasilenie
hatasow w tym budynku niegtizie wystpowato. Nie ladg rowniez wystgpowalty drgania
emitowane do otoczenia.

Budynek nie bdzie miat wptywu na stan zadrzewienia.

7 Informacje o zasadniczych elementach wypogania budowlano —
instalacyjnego

* Instalacja elektryczna

* Instalacja wodoggowa

* Instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do $iacalizacyjnej

* Instalacja wentylacji naturalnej
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8 Projektowane instalacje sanitarne

8.1 Wodne i kanalizacyjne

W ramach inwestycji modernizacji budynku szkolngtgnuje s¢ przebudow przylcza
kanalizacyjnego @200, wymiamionéw kanalizacyjnych @50, @75, @110, maraamatury
tazienkowej dla toalety pracownikdéw oraz montldatkowych umywalek i doprowadzenie
wody w klasie nr 10 oraz pomieszczeniu socjalnym 6.

Proba szczelrii

Po wykonaniu catej instalacji, przed zakryciem lokyarzed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej natg wykona proke szczelnéci przy cénieniu probnym 1,5
— krotnej wartéci cisnienia roboczego zgodnie z ,Warunkami TechnicznWykonania i
Odbioru Instalacji Wodoggowych”, zeszyt 7, wydanie COBRTI INSTAL Warszawg03r.

8.2 Centralne ogrzewanie
Planuje s} wymiare wszystkich grzejnikoweliwnych zgodnie z rysunkiem nr P-8 i P-9.
Grzejniki panelowe — poziome firmy Purmo typu Cowtparaz z zestawem zaworow.

Zestawienie:
Typ Parter Ritro Razem
C11 450x2300, 933 W 13 szt. 11 szt. 24 gzt.
C11 400x3000, 1097 W 18 szt. 12 szt. 30 gzt.
C11 500x3000, 1336 W 14 szt. 2 sz|. 16 szt.
C22 600x2600, 2246 W - 2 szt 2 szI.
C21 600x2000, 1042 W 8 szt - 8 sz1.
C21 600x3000, 2047 W 1 szt - 1 sz1.
C21 550x3000, 1915 W 8 szt - 8 sz1.
C21 450x2600, 1055 W 1 szt - 1 szt.
C21 550x2000, 967 W 1 szt, - 1 szt.

9 Wykonczenie zewstrzne i wewnetrzne budynku

Kolorystyka wykaiczeniowych materiatdow elewacyjnych ustalagdie przez inwestora w
nawigzaniu do gsiedniego budynku przedszkola — rysunki elewacji.

. Elewacje.

Tynki zewrgtrzne — tynk cienkowarstwowy na siatce szklanej
paroprzepuszczalny. Parametry ocieplanian zewgtrznych:

Piyty styropianowe o gruoi 15 mm

Wspotczynnikk 0,038 W/mK

U dla catej przegrody ok 0,22 W

Wytrzymatai¢ nasciskanie 70 kPa

. Cokot.
Piyty XPS otynkowane cienkowarstwowym tynkiem mé&oarym.

Hikagowy,

. Okna i drzwi.
Stosowé okna PVC niepodatne na odksztalcenia wg technolagibranej firmy o
wspotczynniku przenikania ciepta max. U=0,9 W/m2K. oknach stosowanawiewniki.
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Drzwi zewretrzne PVC o0 wspotczynniku przenikania ciepta max=1l3 W/m2K.
Kolorystyka wg rysunku zestawienia stolarki. Patg@ewretrzne z PCV pod kolor elewacii.
Na parapety wewgtrzne naktadki z PCV.

Drzwi wewretrzne aluminiowe wg zestawienia stolarki

Parametry techniczne stolarki PCV

> Okna i drzwi z tworzywa PCV w gatunku |, posiaga atesty ITB dopuszczag do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodoolub deklaragi zgodndci z PN lub z
aprobag techniczi, bezkadmowe, bezotowiowe posiaga swiadectwo PIH dopuszczage
do stosowania w budynkachydeczndgci publicznej.

> Profil pigciokomorowy w kolorze biatym, wzmocniony, niefoliawe, szeroki
profilu dla okien ok. 6 cm,

> Wypetnienie z szyfpzespolog 4x16x4mm

> Izolacyjna¢ cieplna kombinacji profili w oknie @ieznica + skrzydio + listwa
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) U=0,9 W (m2xK)

> Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki st@owabezpieczone przed
korozjg powtoka cynkow

> Okucia kompletne systemowe,

. Remont dachu

Planuje s3 wykonanie ocieplenia dachu na catej powierzchriosz styropap wraz z
wykonaniem spadkow. Nalg wykona prace naprawcze poszycia w miejscu przecieku nad
pomieszczeniem nr 25 oraz holem $egwym. Kominy uzupehd w kratki wentylacyjne,
czapki kominowe. Nalgy wykon& nowy instalacg odgromoveg wraz z pomiarami rezystanciji
uziomow instalacji odgromowej oraz pomiarenggbdbsci oowoddéw odgromowych. Parametry

styropapy:

Gruba¢ 202mm

Wymiar ptyty: 27000mmx1000mm
Twardgé: EPS 100 3,5 t/fn

Grubas¢ laminatu: 2,2mm

Rodzaj wkiadki: Welon szklany
Gramatura wktadki laminatu: 80gfm

* Obrébki blacharskie:
Zastosowaé obrobki dachowe systemowe lub wykémadywidualne z blachy ocynkowanej
powlekanej. Rynny i rury spustowe blachy ocynkowane

Obrobki blacharskie mugz by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapevgoiyj
odprowadzenie wody poza powierzchrglewacji. Naley je tak uksztaltowg aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewa@ko4 cm.

Obroébki blacharskie natg wykona najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej
w sposéb zapewniggy we wszystkich fazach prac najgs ochrore powierzchni przed
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wodami opadowymi i sptywagymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drigicharki
bezpdrednio na cienkowarstwowy element wylkaeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termiczneglementami wykonanymi z materiatow
0 innej rozszerzalrdgi wykona& z wyciem przeznaczonych do tego celu kitow lufma
uszczelniajcych w sposéb podany przez producenta systemu.

. Wykonanie odwodnienia budynku.

. Rynny

Rynny powinny by skladane z pojedynczych czionéw w elementy widtooawe.
Powinny by taczone na zakladg¢zone w zczach poziomych. Rynny powinny by
mocowane do elementéw drewnianych dachu uchwytamaistawionymi w odspach.
Spadki rynien regulowana uchwytach. Rynny powinny ndéigamocowane wpusty do rur
spustowych.

. Rury spustowe

Rury spustowe powinny By sktadane z pojedynczych czionébw w elementy
wielocztonowe. Powinny kytaczone na zakiadgézone w zczach poziomych. Rury
spustowe powinny iy mocowane daoscian uchwytami, rozstawionymi w oggach.
Uchwyty powinny b¢ mocowane w sposob trwaty do elementow elewacjyblad. Rury
spustowe rozmieszczagodnie z rysunkiem po obu stronach budynku.

. Opaska:
Projektuje s} opask z kostki brukowej szer. 1,0m wokét budynku.

. Schody zewntrzne:

Planuje si potozenie kostki brukowej. Stosowaaprawy klejowe przeznaczone na
zewmntrz, zgodne z systemem producenta. Schody otynktymkiem paroprzepuszczalnym i
pomalowa np. paroprzepuszczalnymi farbami do betonu. Puzgdiem jakichkolwiek
materialdw nalgy otrzyma akceptagj inwestora i uytkownika obiektu.

. Ogrodzenie:
Planuje wykonanie nowego ogrodzenia panelowegolarke RAL 8016 fi 5mm z furtkod
gtébwnego wejcia oraz od boiska. o wysod@ 2 m i dtugdci 222 m.

. Podtogi:

W salach gimnastycznych, najewymienic wyktadziny PCV na nowe nawierzchnie typu
tarket. W sali nr 10, toalecie dla personelu, p@zuzenie nalg/ wymienic wyktadzire PCV
na ptytki gresowe.

Na korytarzach posadzkastryko wymient na nowe nawierzchnie typu tarket— Tarkett
Rekord.

Na klatkach schodowych projektuje gitytki antypalizgowe. Kolorystyka wyktadzin i
ptytek do uzgodnienia z zytkownikiem.

Balustrady wewnetrzne i zewregtrzne:

Planuje s} wymiare poreczy schodowych oraz balustkaze stali kwasoodpornej, na tarasie
na stalowe malowane proszkowo na kolor czarny.
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Porcze na klatkach schodowych o wysé&d0cm.
Poghdowe zdgcie:

. Instalacja elektryczna:

Nalezy wymienic wszystkie punkty @wietleniowe na diej Sali gimnastycznej lampy led o
typu HULK 2 LED BASIC z siatlk ochronn. Punkty dwietleniowe zewstrzne naley
wymienit na lampy led o parametrach 1500 Im, 23 W, o babiake] neutralnej.

Planuje s} wymiare gniazdek i wdcznikow w salach lekcyjnych, rozdzielnic elektrygzh
oraz doprowadzenie giu trojfazowego do Sali nr 10. Nalewymienic wszystkie waczniki
swiatta i gniazda elektryczne w budynku.

. Monitoring:

Planuje st monta nowych kamer — 3 szt.

Parametry:

RAM/ROM 512MB/128MB

Przetwornik 1/2.8” 8Mpx CMOS

llos¢ pikseli 3840(H) x 2160(V)

Czutci¢ 0.007 Lux@F1.5 (Color, 30IRE) 0.0007 Lux@F1.5\BBOIRE) 0
Lux (IR wt.)

Obiektyw Motozoom 2.7~13.5mm F1.5

Kat widzenia H: 113°~31°, V: 58°~17°

Rozdzielczé¢ 8M (3840 x 2160);

Zasilanie DC12V (tolerancja zasilania £30%) / FR{E.3af)

Pobdr mocy 2.6W (12V DC); 3.3W (PoE); Max. (WDR1#265 + IR): 6W (12V
DC); 7.3W (PoE)

Warunki pracy -30°C ~ +60°3; 95% RH

Obudowa Metalowa IP67

Wymiary ¢108.3mmx122mm
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10 Wykonanie podtogi sportowej powierzchniowo- elastyane; z
nawierzchnia wykonana z wyktadziny sportowej typu - pcv min. gr. 6,0 mm-
duza sala gimnastyczna.

TECHNOLOGIA | WYKONANIE.

W sali sportowe] zaprojektowano posaglzkportows kombi elastyczyp z rolowar
wielowarstwowg wyktadzing sportova PCV 0 min. grubgci 6 mm na konstrukcji drewnianej,
posadowionej na podkiadkach elastycznych.

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanpodiza betonowego,
rozmieszczenie legaréw, mocowania, sposob wentylgcgestrzeni podpodtogowej,
wyznaczenie linii boisk wykorgascisle wedtug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze satuk
budowlara, w sposOb zapewnigy udzielenie gwarancji na podipgsportow przez
wykonawe.

Dla zabezpieczenia podtdég sportowych przed wilgacinny by spetnione wymagania w
zakresie przygotowania pod# i stosowania odpowiednich materiatow, wynikaj z
Polskich Norm. Wykonawca powinien stosd@wsic do obowgzujagcych na terenie kraju
przepisow, jak rowniezalecé& producentow elementéw i materiatdw podtogowychdiBa
musz spetnid wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton zwykty, PNB510144 - posadzki
z betonu i zapraw cementowych, PN 62/B-06251 - tywlb@tonowe oraz nowelizowanych
norm europejskich.

1) demonta drzwi;

2) demonta do powtdérnego monta wszystkich drabinek gimnastycznych i oston
grzejnikow, bramek stalowych;

3) demonta istniegcych warstw podtogi do wymaganego poziomu (tak pbywykonaniu
nowej podiogi poziom nawierzchni w hali sportowsjt béwny z poziomem podiogi w
korytarzu;

4) utazenie legaréw dolnych o przekroju ok. (szer. x wy8% +/- 5 mm x 20 mm na
podktadkach elastycznych — jako elementy amortgmugnergi - rozstaw osiowy co okoto
500 mm.,

5) monta slepej poditogi na legarach z desek w rozstawie ogiowo 250 mm.,

6) utazenie warstwy folii polietylenowej o gr. 0,2 mm,

7) mocowane do legaréw dwdch warstw ptyt wiérowygbu P5, OSB 3- obie warstwy gr.
10 mm.,

8) szpachlowanie gornej warstwy ptyt OSB w celu dwmania powierzchni przed ueniem
wyktadziny PCV.

9) przyklejenie na catej powierzchni wyktadziny sper& naturalnej typu : Tarcet, Novol,
Conica, Mondo min. gr. 6 mm ze zgrzewanienypod
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10) malowanie linii boisk na utonej podtodze do siatkowki, koszykowki oraz pitkcznej.
11) monta drzwi szt. 2 o wymiarach 1,5m x 2,05m ;

12) monta listew przypodtogowych z funkgjwentylacji grawitacyjnej i listwy w drzwiach
(progi);

13) malowaniescian farly zmywalry i oczyszczanie konstrukcji stalowej po robotach
budowlanych;

14) konserwacja posadzki (wyktadzina zostanie dadad zakonserwowana, polakierowana
srodkiem zalecanym przez producenta wyktadziny);

15) wywdz materiatdw z rozbiorki;

UWAGA: Nie dopuszcza gigczenia pasow wyktadziny na styk, bez spawania!

Farby uzyte do malowania linii musg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni
sportowe;j.

Uwaga: projektowana podtagnalely dostosowé do istniegcych kanatow wentylacyjnych
podtogi oraz poziomu podtogi na korytarzu. Kolor kigdziny, linii i drzwi do uzgodnienia z
inwestorem przed moniam

11 WYMIANA PODLOGI W MALEJ SALI NA NAWIERZCHNIE "Tark  ett
OMNISPORTS EXCEL”

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU NAWIERZCHNI

Heterogeniczne sportowe pokrycie podiogowe jestokze stosowane w obiektach
zamknetych: w halach sportowych, salach gimnastycznyigbtwaiach oraz pomieszczeniach
przeznaczonych do rekreacji ruchowej. Nawierzchnéoewnia znakomite warunki do
uprawiania gier zespotowych np. pitkicznej, siatkdwki, koszykéwki. Oprécz zastosowania
jej dla profesjonalnego uprawiania sportuzghdo prowadzenia z@& gimnastycznych dla
dzieci, dorostych oraz osob niepetnosprawnych.

Nawierzchnia sportow@®mnisports Excet wielowarstwowa wyktadzina PVC

(z polichlorku winylu) zabezpieczona poliuretaneop@lean XP protection, grubkm 8,3mm,
grubas¢ warstwy wytkowej 0,8mm, dostarczana w postaci rolki 2,00n20;60mb, dogpna
w 22 kolorach unii, i 10 kolorach drewna. Waga 6)agm?2

OPIS PODBUDOWY POD MONTAZ NAWIERZCHNI SPORTOWEJ.

Heterogeniczne sportowe pokrycie podiogowe wymagdpowiedniej podbudowy
wykonanej zgodnie z PN i sztwkbudowlana, odpowiednio odizolowanej (przeciw
wilgotnosciowo), réwnéé¢ podiaza (zgodna z PN +/- 2 mm/2 m mierzone wnych
kierunkach), wilgotné¢ podiaza nie weksza nk 2 % dla cementu i 0,5% dla anhydrytu
(gipsu). Podtee powinno by gtadkie, bez gknie¢, odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudze przygotowane zgodnie z lokalnymi przepisami
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budowlanymi. Uktadanie wyktadziny PCV naje zakaiczye, dociskagc ja specjalnym
watkiem. Ten krok pozwoli unikgg¢ wybrzuszé oraz sprawize materiat lepiej patzy sk z
klejem i podiazem. Na samym kicu trzeba zamontowdistwy przypodtogowe.

Uwaga! Wskazane jest, aby wszelkie elementy gsprinp. kotwy, tuleje, dekle itp.) byty
zamontowane przed rozpaczem montgu podtogi sportowej

12 Uwagi koncowe

Przed rozpocxiem prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzilopasowé na
budowie. W razie jakichkolwiek rozhiroici pomkdzy stanem realizacyjnym, a
dokumentagj projektows niezwtocznie skontaktowsesic z projektantem.

Wszelkie prace prowadzzgodnie z opisem technicznym, ktory jest integyalzgscia
dokumentacji projektowej. Wszystkie roboty powinioy¢ prowadzone pod nadzorem osob
posiadajcych odpowiednie, okéone Prawem budowlanym, uprawnienia. Ngleje
wykona zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie amych zasad sztuki
budowlanej. Zwrod uwag na spetnienie wymagaPolskiej Normy (PN-87/B-02151/02)
Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomiesaezaudynkach dotyecej akustyki
przegrod budowlanych - maksymalny poziom hatasumige przekrocz§ 40 dB.

Materiaty i wyroby budowlane powinny Bbyodpowiednio oznaczone i posigda
wszelkie dokumenty okgéone szczegotowymi przepisami dotgcymi trybu dopuszczenia
ich do stosowania w budownictwie jak: certyfikatakn bezpieczestwa, aktuala aprobag
techniczi, deklarag zgodndci z Polsly Normg, atest higieniczny, okékenie klasyfikacii
ogniowej, itp. Wszystkie zastosowane materiaty bvaloe, instalacyjne i wykiazeniowe
powinny posiadaaprobaty i kryteria techniczne pod wadgm zdrowotnym (Dz. U. z 1995r
nr 10 poz. 48 z piniejszymi zamianami). Ugzlzenia ruchome i wypoganie przeznaczone
do kontaktu zywnadsciag powinny posiadaatest PZH w Warszawie.

Materiaty wchodzce w sktad systemu docieplenia powinny stagosgéjny system,
prace wchodge w sktad docieplenia nale wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta
wykorzystywanych materiatdw. Podczas projektowamaz wykonywania prac budowlanych
stosowa si¢ do zalecé audytu energetycznego. Nayestosow@ materiaty i rozwizania
podane w projekcie lub rownaiine za zgoglinwestora i projektanta.

Projektant
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15

Projektant
mgr inz. Kamil Serkowski

KUP/0055/POQOS/13
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Parametry wyktadziny typu tarkett -4gi komnunikacyjne.

Rekord

KARTA TECHNICZNA

NORMA REKORD
EM 150 10582 Heterogeniczna kompakiowa wykiadzina winylowa
Klasyfikacja
EN1S0 10874 34-43
Zawartosc spoiwa EN IS0 10582 Typl
Grubost catkowita EN 150 24346 200mm
Waga catkowita EN 150 23997 3000 gfm?
Grubogé warstwy uzytkowej EN IS0 24340 0&mm
Forma Dostawy EN 150 24341 (rolki) Okoto 20 % 2m
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych EN 14041 0132-0081-DoP-2019-08
Reakcia na ogien EN 150 13501-1 B:-s1 klejone na podiczu ATy lub AZ, (beton)
Wiasciwosd antystatyczne t: }EQL:I] ;ff ]kg, 0
Przewndnosc ciepina EN IS0 10456 0.02 m* K/W
Antyposlizgowosc EN 13893 p=03

WEASCIWOSCI TECHMICZNE

Wymagana wartosc: < 0.10 mm

Waniecenie reszikowe EN 150 243431 Majlepsza zmierzona wartosc™: 0.02 mm
Antyposlizgowosc DIN 51130 R10
Dddzialywanie ndzek mebli EN 424 Brak uszkodzer
Dddziatywanie kdkek krzeset 150 4918 Brak uszkodzed
Zwijanie pod wplywem ciepla EN IS0 23999 < 8 mm
Ddpomosc na $wiatlo EN IS0 105-B02 =0
StahilnoSc wymiarowa EN IS0 23999 <0.10%
Ddpomosc chemiczna EN IS0 26987 Dobra
Dcena dziatania mikroorganizmdw 150 846 Part C Nie sprzyja rozowjowi bakterii
Ogrzewanie podtogowe Odpowiedni (maximum 27°C)
Emisja LZ0 150 16000-9 < 100 pg/m® (po 28 dniach)
20
Powyzszs informacje mogg ulec mianie na skutek modyfikacii praduktu. (07/20). *Dla informadii - niewiztgee. [Customs Taril 4820500000

Zgodnie z Rozporzgdzensem Eurcpejskim nr 305/2011 dia Marketingu CE, Deklaracje wiadchwodcd uzytkowych dostepne 5 na naszej stronie internetowe]
www tarkett.com
Nalefy prrestrzegat instrukeji Tarkett datyczaes] instalac, cxryszorenia oraz konserwacii. Prosze skontaktowad sie z Tarkett, shy uryskat te mstrukcje.
Pinto-Strambal Weod
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Instrukcja
instalacji

WARUNKI WYMAGANIA

® Podioze musi byc czyste, suchei bez peknigt. Malezy
usunat kurz | zabrudzenia, takiz jak plamy farby, oleju,
itd., ktore moga zmniejszat przyczepnost masy
wyrinwnawezej lub kleju. Prosze pamigtad, 2o slady z
produktow ropopochodnych, asfaliu, wycieki oleju,
srodki impregnujgee, Slady dfugopisy, itp. moga
powodowac odbarwienia na powierzchni wyktadziny.
Wazelkie instzlacje znajdujgce sie w podiozu musza by
skutecznie zabezpieczone termicznie aby wyeliminowad
ich wpdyw na zachowanie wykladziny. Eonieczne jest
doktadne sprawdzenie wszystkich obowigzujzcych
parametrow podiogi przed instalacjg wykbadziny.

® Jezeli instalacia jest dokonywana na podioiy
ogrzewanym naleZy zadbac o wygrzanie potwisrdzone
protokolem. Ma 48 godzin przed instalacjy nalezy
wylaczys cgreewanie podiogowe | doprowadzié podkiad
do normalne] temperatury pokojowe] zgodne] z
zakresem temperatur okreslonym przez producenta
wykladziny. Ponowne uruchomienie ogrzewania
podiogowego mode nastapic po 6-7 dniach od
zakonczenia prac mstalacyjnych. Jest to konisczne dla
prawidlowego utwardzenia kleju.

" Temperatura podkiadu ogrzewanege nigdy nie powinna
przekraczac dopuszczalne] temperatury 27°C (na
powierzchni podkladu) Prosimy pamietat o procedwrach
stopniowego unschamiania oraz wylaczania ogrzewania.

" Maksymalna wilgotnose podbozy mineralmych musi bye
zgodna z obowizzujgcymi przepizami. Podhoza
niecgrzewane: cementowe 2% CM, anhydrytowe 0,3%
CM Dla podiozy ogrzewanych odpowiednio cementows
1,8% CM, anhydrytowe 0,3% CM. W przypadku
wigkszych wartosci prosimy o zastosowanie gruntu
przeciwwilgociowego w systemie okreslenym przez
producenta kleju_

= W przypadku pomieszczen w ktarych mogs wystepowad
duze roznice temperatur lub wilgotnosci (ogrody
zimowe, kontenery mieszkalne, loggie, powierzchnie
maCno nashenecznions) naleiy Zwrocic uwages na
koniecznosc podwyzszonych parametrow podhoZa oraz
zastosowansgo kisju.
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Rekord—RekordPlus
Heterogeniczne winylowe wyktadziny kompaktowe

Przygotowanie

" Mechanicznie oczyszozone podioze nalesy odkurzyt za
pomocg odkurzacza przemystowego. Zastosowad
odpowiedni Srodek gruntujgcy w celu wyrtwnania
chionnosci pedioza lub odciecia wilgotnosci reszthowej.
Dalsze prace muszg byt przeprowadzone zgodnie z
zaleceniami oraz czasie okreslonym przed producenta
srodka gruntujacego.

" Masa niwelujgea lub napraweza musi spedniac

paramietry wytrzymatosciowe oraz zakresy grubosc

zgodny przeznaczeniem podkiadu oraz warenkami
technicznymi budowdi.

Podczas prac instalacyjnych nie wolno uZywat na

podiozu markerdw, diugopiscw, kredek lub innych

substancji mogacych w poZniejszym terminie migrowac
| preebarwic wykladzing. Wolno stosowac jedynie
ohiwki stolarskie.

" Jeili wykorzystuje sie materiat z kilku rolsk, powinny
pochodzic z tej samej serii produkcyjnej i w miareg
mozliwosc byt instalowane z kolejnych rolek z dangj
SETIL.

® Przed instalacjg nalezy zadbac o aklimatyzacje

wykladziny oraz preparatow chemicznych do jej

instalacji aby asiggnely temperature pokojows. tj. co

najminiej 15°C oraz wilgotnost wzgledna 30-60%

Zalecany czas aklimatyzacji to 24-48 godzin

Rolki wyktadzin muszg byt przechowywane na réwnej

powierzchni. Wszelkie wady materiatu musza byt

zgtoszone przed instalacjs przedstawicielowi fimmy

Tarkett. Zawsze podawaj numery kolordw i rolek

podane na etykiecis.

EiliIlj
- La U202
-

Rolki do 2 m szerckosci przechowujemy picnowo
zachowujac odstep od innych rolek. W przypadiu rolek
3-4 m przechowujemy w poziomie korfcowkami do géry.



EHSTALAEJAW'I"KLADIIH‘I'
®  Monas nalety prreprwadzié w temperaturze pokojowaj co najmnie] 15°C max 28°C Wilgomodt wrglgdne powistrza w
pomieszczeniu powinna wynosié 30-60%. Urzymaj 1 samq temperaturg | wilgoinosc prrez co najmniej 72 godziny przed
MMHSIem Ofaz MITer caly okres po instalac)l | podcras uzythowanis.

= lereh to mozfwe przytng bryty na dhsgost i rozlaz do aklimatyzacdi na 24 godziny, jest to szczegoinie wazne przy dhugich
ariuszach.

®  Arusse wykladsny musza byt proykdejons na catej powierzchni kisjem do wykladzin sgodnym 2 zalsoeniami Tarkett, Na
RELTE Stronie inlemetons| proedsiieanmy proposycs ehomendowanych produktbe Wssysthie parametry dotyczyos
zakresy stosowand, cTasu mhgtmm“mmm ke

= Kerunek instalacy wykisdziny musi dobrany do razmzarow oraz rozkiady wnetrza. W miare mozkwosc unikamy
wysizDowanie spawiw bezposrednio w ghdbwnych ciggach komunikacypych, drzwiach itm. W przypedio w miare

omadratowych pomieszczern 2 oknami sugerujemy instalacie 2godng z kierunkiemn swistha. W pomieszcoenach

wmmmmamm

*  Bryty wykladziny nalety ukiadad tak aby dopasowad wrory geometryezne lub drewna. W takim wypadiu kolejne arkuuze
mﬂﬂul_li-ﬂhﬂﬂmlﬂﬂmm We warysthich innych wypadkach nalezy
odwracac kolejne arkosze o 180= aby zapewnic identycznz kolorystyke przystajacych lkrawedzi

®  Zazzdniczo krewsdzie fzbryczne pozwalajg na fgczenis bes konfecznosci ich proyoinaniz. W wypadi braku idealne] ina
styku konbeczne jest proyciecie krawedsi na zakhadie.

®  Crss matalac)i jest zelezny [#31 od warunkdw wystppugcych w obisicis takich |ak temperatuns otoczena wilgotnodé,
sbsorpeyjnost, tempersturs podicze.

' ﬁhhhmemhq wiizdac w kieju po ckreslonym przez producenta czase wstepnego cdparowania. Wykladzing dockamy
FommOmETNiE, WEtSpnke miskkim dociskiem recznym usuwajgc powestrze & nastepnie I3 pomocy odoowisdniego walcs do
wykiladzin 0 wadze 30-65 kg wazdiuz | poprek wykbadziny.

SPAWANIE

Spawans nz puqmpql.myﬂumi spawalniczego jest zelecane dla wykdedzin w rolkech.

Uwaga! Nie wolno wykomysed spawania do momentu peinego zwigzania kisju (Prosimy poczekac po prayidejenis 24-48 god=n
zgodnss 7 zaleceniami producenta klsju

i dobrania
prubcsc warstwy uIythows) 2a wiythome) na wolnym A Zasatekwanym kel
SpEwania usywamy
migchanscznie, dnﬂlﬂhﬁmwﬂm
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SPAWANIE NA ZIMNC
Swosowans jest do trwalego taczenia wykladzin domowrych.

Wyktadzina moze by spawana na baczenie prosze zakleic specjaing Dysze kisju urnheaznzamjrw szozefinie.
zimnd po 24 godzinach od wstepnego tasme maskujecg. Mastepnie w Prosze zwrocic uwage na odpowiedniz
przyciecia i eklimatyzacji na podhodze. migjscu styku wykladzin nozem ilose wprowadzonego kleju na cakej
Aty wykonat perfekeyjne ciecie naledy obratawym dedikatnie przecigt diugosei lgczenia.

wykonat ciecie na zakladke (prosze tasme w linii faczenia. Po 10 minutach klej na powierzchni

DWTECIC uwage na cigghost wzon)
Grubsaze wykladziny przecinamy przy
tasmie stalows] noZem prostym i
hahuvqm;ﬂlltrmmﬁiqckh@dﬁe
idealnie rowne a po spawaniu na
zimino praktycznie niewidoczme.

INSPEKCJA POINSTALACY JNA

® Prace musza zostad zakonczone inspekcia. Upewnij sie,
Zenowo wozona pa-dbgnjeﬂtwnﬁtaud pozostahsci
klgju i e powierzchnia jest rdwna bez pecherzykow na
wykladzinie. i
INME PRACE WYKONCZEMIOWE

® Pg zakonczeniu instalec)i podiogi inne prace moga byt
wykonywane po wczesnigjszym zebezpieczeniu
powierzchni np, tektura, twardym papierem itp.

® Taima klejaca nie mozZe byt stosowana bezposrednio na
wyktadzinie.

= UWAGA. Ogrenicz ruch pieszy przez 24 godzing po
instalacji. Brak intensywnago ruchu oraz ustawiania
cigzkich mebli lub innych elementow wyposaienia przez
72 godziny po instalac. Zwigzane jest to T czaszem
petnego utwardzenia kleju ckreslonego przez jego
producenta.
DLA NAJLEPSZEGO EFEKTU KONCOWEGD

® 7alecamy stosowenie tylko rekomendowanych kejow do
danego typu wykiadziny.

® Falecamy stosowanie skutecznych mat wejsciowych,
odpowiednich podktadek meblowych kidre nie
pazostawiajg skaddw, kdkek meblowych o odpowiedniej
twardaéci do tego typu podidn.

® Ustalenie procedur spregtania oraz pislegrac) w
zaleznosci od natedenia uzytkowania obiektu.
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tasmy bedzie juz wystarczajaco suchy.
Usuwamy tasme delikatnym nechem

odrywajgc ja do tylu.
Migdy nie pozostawiamy tasmyl
taczenia moogg byé uiytkowane
po 24 godzinach od czasu klejenia.
UWAGA
" W przypadku watpliwosc prosimy o kontakt z
przedstawicielem firmy Tarkett

" W zwigzku z nieustannym roewojem produktow zastrzegamy
miazliwost zmian zalecen instalacyjnych czy tes innych
informacji o konkretnych wyrobach.

WYLACZENIE Z ODPOWIEDZIALNOSCI

® Firma Tarken edostepnia listy produktdw rekomendowanych
stasowanych do instalach wykiadzin (kleje, masy niwelsjgce.
srodki gruntujgce). Mie oznacza to jednek e mazemy
odpowiadac za ich jakosC lub sposcb uZycia. Wszelkis
reklamacje czy tez roszczenie  powody jekosci uzvtych
produktow do instalacji czy tei konsekwencii ich uZycia nie
moage byt skierowane do firmy Tarkett gdyE nie moZemy
odpowiadac za te produkty w calym okresie produkcyjrym.

® W przypadku pytan odnosnie sposcbu aplikacji czy tez
jakosci prosimy o kontskt z producentem stosowanych
Srodkdw chemiczaych,



Parametry wyktadziny typu tarkett — sale gimnastgcz

OMNISPORT EXCEL

DANE TECHNICZNE
ELASYFIHACIA
Typ pokrycia podiogowego

OMMISPORT EXCEL

Helerageniczne sparowe pakrycie padicgowe

Deeklaracia wiasciwoscl uiytkowych
WLASCIWOSCE TECHNICZNE
Gnibosc catikowita

EN 24346 (EN 428)

071 20-041-DoP-2013-04

B3 mm

‘Waga calkowita

VS0 ZT99T (EN 430)

Srerokoic

IS0 24341 (EN 426)

G5 g/m?

1im

o =

IS0 2434 (EN 426)

WYMAGANLA BEZMECTERETWA PODCIAS LY THOWANIA

Amertyzacja uderzenia

Srednia wartost rmierzona

WEm

P1

EN 14808 wymagania

=25%

Tarcie

frednia wartost emierzona

Zgodnes

EN 130364 wymagania

BO-110

Oidksrialoenis pionowe
WYBAGAHLA TECHMICTME

Oidbicie plonowe piltki

Srednin wartodd tmierzona

Pt

EN 14805 wymagania

firednia wartodd rmierzona

5 2 mumi

Zaodme

EN 12235 wymagania

=00%

Reakcia na ogied

EN 1235071

Cys1%™

Odpornosc na Scieranie

EN 150 5470-1

Oidpornosd na wgnbeceniz

EN 1516 wymagania

frednia wartost zmierzona

Ddpornodd na obcigienin teozne

Srednia wartost rmierzona

ER 15649 wymagania

s L5 mm

Poprawa akuistyki

NFZ31-074

Klasah < G5dB

Oipdr cieplmy
WLASCIWOSCE SRODOWISKOWE

EN 150 10456

150 16000-9

D12 mfE W

¥ (o 28 dmiach)

Lni' 16 / Drewno: B

obiektowe_tarkett.pl

nang

ik Dl korsarwaril. Skontekd 1) i

56

Sraladac kel =

sllacs

§ Tarioat] pod Sneastr DadanyT w nrisun




. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORXDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZESTWA |
OCHRONY ZDROWIA — Dz.U.Nr 120,p0z.1126).

Obiekt budowlany:

MODERNIZACJA OBIEKTOW SZKOLNYCH W MIEJSCOWSCI STAWKI, GMINA
ALEKSANDROW KUJAWSKI

Inwestor:

GMINA ALEKSANDROW KUJAWSKI

ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski

Adres inwestyciji:

ul. Szkolna 4, 87-700 Stawki

234, obeb Stawki

Opracowat:

mgr inz. Kamil Serkowski
KUP/0055/POOS/13
WKP/0083/POOK/15

SPIS TRESCI ;

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego olejkas¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.
2. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoreq stwarzé& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotycace przewidywanych zagten wystkpujacych podczas realizacji
robét budowlanych okktajace skad i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich
wysfpienia.

5. Zasady prowadzenia instrukta pracownikéw przed przygiieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajniebezpieczstwom wynikagcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczeggneagraenia zdrowia lub w
ich gsiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn i sprawrya komunikacg,
umazliwiajaca szybly ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zagten.
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|. CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanegoi kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.

- wykonanie robot rozbiorkowych i murarskich

- wykonywanie pokry dachowych

- wykonanie instalacji ogrodzenia

- wykonanie robét wewgtrznych i zewstrznych instalacji wod-kan
- wykonanie robot wykaczeniowych wewetrznych i zewgtrznych.

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki wyspuje analizowany budynek szkolny, boisko oraz be#yn
mieszkalny. Dzialka uzbrojona jest w prmze wodocigowe, kanalizacyjne,
telekomunikacyjne i energetyczne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, tbre moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Nie wysipuja
4. Informacje dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zagrazenia mog@ wystpic:

e Uderzenie przez przemieszczane przedmioty —opygt na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasiecenego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotow przez caty czas trwania budowy.

e Spadajce przedmioty i elementy — wygiuja przy robotach na wysoko oraz robotach
wykonczeniowych, ado zak@éczenia robot wykaczeniowych.

 Roboty na wysokiiach — upadek ludzi z wysod® wyskepuje w czasie monia i
demontau rusztowa i deskowa przez caty okres wykonywania robot: ao
zakaczenia robot wykaczeniowych.

e Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystije na terenie placu budowy i
zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow

e Kontakt z przedmiotami dolacymi w ruchu — elektronagdzia oraz pdnie pasowe
maszyn i urgdzen znajdugcych s¢ na budowie przez caty okres trwania budowy.

e Kontakt z przedmiotami gecymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych,
podgrzewaniu smoty i lepiku.

e Poraenie pgdem elektrycznym — wyspuje przez caty okres trwania budowy w czasie

postugiwania si elektronargdziami oraz innymi urgzeniami zasilanych eneggi
elektryczn.
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e Zachlapanie oczu — wygiuje w czasie wykonywania robét betoniarskich, makiagh i
tynkarskich przez caty czas trwania budowy.

e ZaprOszenie oczu — wygluje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, ukladamwetny
mineralnej przez caly czas trwania budowy.

e Potknkcie i palizgniecie st na tym samym poziomie — nierOwieo terenu, zbrojenie,
namoknéty grunt, 16d isnieg w zimie.

* Najechanie przegrodki transportu — wysgpuje przez caly czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy.

e Uderzenie o nieruchome przedmioty — wypstie przez catly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

 Rozerwanie si tarczy — wysipuje podczas aytkowania tarcz do szlifowania i¢gia
przez caty okres trwania budowy.

e Zawalenie s rusztowania — wysgpuje podczas monia, eksploatacji i demonia
rusztowa oraz deskowa

e Halas — wysipuje podczas obstugi wdzen pneumatycznych, -elektrongadzi,
obrabiarek do drewna, sgarek przez caty okres trwania budowy.

e Urazy kegostupa — wysfpuja podczas gcznego transportu materiatdow przez caly okres
trwania budowy.

5. Zasady prowadzenia instruktagu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

5.1. Instrukta prowada:
-pracodawca,

-kierownik budowy lub kierownik robét,
-brygadzista.

5.2. Instrukta powinien by prowadzony kadorazowo przed rozpoeziem prac
wymienionych w ,Wykazie prac szczegolnie niebezpigch”.

5.3. Instrukta powinien obejmowaw szczegolnsxi:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejné¢ wykonywania zada

c) okralenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagreen,

d) wymagania bezpieazsgtwa i higieny pracy przy poszczegolnych czyéumach,

e) konieczn& stosowania przez pracownikéwrodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczarych przed skutkami zagren,

f) zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebeapyet przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Udokumentow& przeprowadzenie instrukia w  ,Zeszycie  szkolenia
instruktazowego”.
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Fakt odbycia szkolenia instrukawvego pracownik ma potwierdzi wkasnogcznym
podpisem.

5.5. W trakcie prowadzenia instrukia naley wykorzyst& instrukcje bhp oraz oceny
ryzyka zawodowego:

a) instrukcja bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budaych,

b) instrukcja bezpiecastwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

c) instrukcja bezpiecastwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

d) instrukcja bezpiec#stwa i higieny pracy przy pracach na wysakp

e) instrukcja bezpiecsistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymnych
urzadzen

technicznych do robdét ziemnych, budowlanydiogowych,

f) instrukcja bhp przy transporcigcznym,

g) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatdwdowlanych luzem,

h) instrukcja bhp eksploatacji elektrongiz,

I) instrukcja prowadzenia praczawowo niebezpiecznych,

J) instrukcja przeciwpgarowa,

k) instrukcja bhp betoniarki.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczgstwom wynikajacym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélm® zagrazenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczy i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca
szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Kierownik budowy peticy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawco
podwykonawcoOw przestrzegania tych przepisow.

6.2. Nadzoér nad bezpiecstwem i higieg pracy oraz stanem ochrony przeciwgmwej
na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

-kierownik robot,

-mistrz budowlany,

-brygadzista,

stosownie do zakresu obaukow.

6.3. Stosowanie niezioinych srodkow ochrony indywidualnej obowdujace wszystkie
osoby przebywage na terenie budowy.

6.4. Do zabezpieczestanowisk pracy na wysokw, przed upadkiem z wysokad,
stosowanidgrodki ochrony zbiorowej, w szczegokui:

-balustrady skfadage st z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m. i pogczy ochronnej
umieszczonej na wysokd 1,1 m.; wolrm przestrzé pomkdzy desk kraweznikows a
poreczg nalezy wypetnic w sposéb zabezpieczay pracownikow przed upadkiem z
WYSOKGCI;

w przypadku zastosowania rusztawsystemowych dopuszcza simieszczenie poczy
ochronnej na wysokai 1,0 m,

-siatki ochronne,

-siatki bezpieczégstwa.

6.4. Stosowaniesrodkow ochrony indywidualnej, w szczegddop takich jak szelki
bezpieczéstwa, jest dopuszczalne, gdy nie mazhwmsci stosowaniasrodkdw ochrony
zbiorowe.
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6.5.

Organizacja terenu budowy poprawiag warunki bezpiecastwa:

-ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpigdzn
-oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicamfmimacyjnymi,
-wykonania drég, wyi i przep¢ dla pieszych,

-doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

-urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
-zapewnienie gwietlenia naturalnego i sztucznego,

-zapewnienie wigciwe] wentylacji,

-zapewnieniegcznaici telefonicznej,

Il. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZE NSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH

| WYS

OKO SCI

W trakcie robdét na rusztowaniach i wysé&ach naley zachowdé szczegdlna

ostraznos¢ z zachowaniem nagiujacych zasad:

rusztowania ustawina twardym, réwnym podiaul,

zapewnt stabilng¢ rusztowa i odpowiedny ich wytrzymald¢ na przewidywane
obcigzenia,

przed przysipieniem do prac na rusztowaniu dokénadbioru technicznego
rusztowa przez osob mapca odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do
dziennika budowy),

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demoritgopowinny by wykonane zgodnie z
instrukcp obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

Pracownicy zatrudnieni na wysalaach oraz pracownicy wspOtpragay z nimi
majs obowigzek wywania kaskoéw ochronnych,

Przed montzem i demontzem rusztowa nalezy wyznaczy stret niebezpieczy
Rusztowania usytuowane beZpednio przy drogach, w miejscach pkejdla
pieszych powinny posiadalaszki ochronne i osterz siatek ochronnych.

Zabronione jest:
Montaz, eksploatacja i demortausztowa i ruchomych podestéw roboczych:

» Jeeli o zmroku nie zapewniongwietlenia pozwalajcego na dolrwidocznag;
* Widocznda¢ czasie gstej mgly, opadow deszcziniegu oraz gotoledzi;
e W czasie burzy lub wiatru, o ¢gkosci przekraczajcej 10 m/s.

Pozostawienie materiatbw wyrobow na pomostach owsi i ruchomych podestow
roboczych po zakazeniu pracy.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusziowaichomych podestoéw roboczych.
Przecizenie pomostow rusztowanateriatami.

Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanieg girzez pogcze, gromadzenie
wyrobéw, materiatdbw naezizi po jednej stronie ruchomego podestu roboczega o
opieranie si o sciare obiektu budowlanego przez osoby znajdajst na podécie.

uw.

AGI:

uzywaé wytagcznie materiatdbw dopuszczonych do stosowania w\waaddwie
pracownicy wykonujcy wszystkie prace budowlane powinnicbprzeszkoleni w
zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie ornaasiadé aktualne badania
lekarskie

prace wykonywé zgodnie z obowgizujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze
sztuky budowlan.
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. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM  WYNIKAJ ACYM  Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

drogi, dogcia powinny by przejezdne,

drogi ewakuacyjne powinny bywolne, zabrania siskladowania na nich materiatow

budowlanych, gromadzenia sptua, itp.

umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach idabbstrzegawczo -

informacyjnych,

miejsca niebezpieczne powinnyshygrodzone tana ostrzegawcz badz ogrodzone.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z:

Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. DzzU.998 r. Nr 94 z
pdézn. zm.)

Ustawg z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznyma. (D. Nr 122,
poz. 1321 z pin. zm.)

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.zU2000 r. Nr 106,
poz. 1126 z pi. zm.)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dBid maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznejedp
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzetiekarskich wydanych do celéw przewidzianych
w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 zp6zm.)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié &rzenia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpietzisva i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z
pézn. zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomgeh (Dz. U. Nr 47, poz.
401)

Projektant
mgr inz. Kamil Serkowski
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IV Cze$¢ rysunkowa
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