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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

Pan Dariusz Paściak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0233/07
adres zamieszkania ul. Parkowa  1, 36-030 Błażowa
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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1. Przeznaczenie obiektu 

 

 Projektowana inwestycja pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – część etapu IV  w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Załęskiej i hr. Wandy 
Tarnowskiej w Rzeszowie” , ma na celu umożliwienie odprowadzenia ścieków sanitarnych z 

terenów zabudowy istniejącej w rejonie ulic Załęskiej do istniejącej sieci miejskiej.  

 Rozbudowa kanalizacji odbywać się będzie na warunkach MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie , 

które jest zarówno inwestorem jak dysponentem projektowanej sieci. 

 Projektowana sieć włączona zostanie do istniejącej sieci MPWiK-u przy ul. Załęskiej w 

Rzeszowie. Przebieg projektowanego uzbrojenia zlokalizowany został na działkach prywatnych. 

 

 

Zakres opracowania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 293 m 

 

 

 

2. Roboty przygotowawcze 

 

 O terminie rozpoczęcia robót wykonawca powinien powiadomić zainteresowane strony z 

wyprzedzeniem określonym zwyczajowo 7 dni lub narzuconym przez strony w odpowiednich 

pismach. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca z udziałem przedstawiciela zarządcy, 

właściciela uzbrojenia, powinien wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie i zapoznać się 

z warunkami prowadzenia robót w jego otoczeniu.  

 Wytyczenie trasy sieci powierzyć uprawnionemu geodecie. 

 

3. Usytuowanie i układ wysokościowy projektowanego uzbrojenia terenu 

 

 Układ projektowanych sieci odpowiada wymogą przepisów prawno-technicznym, oraz 

uzgodnieniom z właścicielami działek przez które przebiega inwestycja. 

Układ wysokościowy projektowanych sieci uwarunkowany jest istniejącym ukształtowaniem 

terenu, lokalizacją istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz rozwiązaniem skrzyżowań z 

istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu. 

 

 

4. Kanalizacja sanitarna 

  

Odbiornikiem ścieków sanitarnych na tym etapie jest sieć kan. san.  - studz. „E16”.  

 

4.1. Roboty ziemne 

 

 Prace ziemne można rozpocząć po wytyczeniu geodezyjnym oraz sprawdzeniu rzędnych: 

terenu, istniejącej kanalizacji sanitarnej i lokalizacji istniejącego uzbrojenia. 

 W trakcie robót przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  
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 Roboty ziemne prowadzić sprzętem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zbliżeń 

do istniejącego uzbrojenia pod i naziemnego sposobem i sprzętem ręcznym, zachowując wymagania 

normy BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze” w powiązaniu z  normą: PN-B-02481:1998 „Geotechnika. Terminologia podstawowa, 
symbole literowe i jednostki miar” i z normą  PN-B-10736:1999r. „Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.  

 Wykopy wykonać jako ciągłe ubezpieczone szalunkiem pełnym, szerokości 1,1m, z 

poszerzeniem o 0,5m od średnicy zewnętrznej montowanej studni - z każdej strony.  

 Urobek wywieść i zagospodarować w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Na czas budowy wykop zabezpieczyć zaporami z desek lub oznakować taśmą PE koloru 

biało-czerownego oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. Na ciągach pieszych wykonać kładki 

i pomosty komunikacyjne. Teren po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego.  

  

 Kanał układać na podsypce z zagęszczonego piasku o grubości warstwy min.  

0,20m z obustronnym podbiciem rury.  

 

Zasypkę przewodów należy wykonać: 

 

• Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 0,30m ponad wierzch przewodu                           

wykonana piaskiem drobno lub średnio ziarnistym (wg. PN-B-02481:1998), zagęszczana ręcznie 

zagęszczarką płaszczyznową warstwami grubości 1/3 średnicy rury - z wyłączeniem odcinków 

połączeń i armatury.  

• Po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań, wykonanie 

warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągów. 

• Zasypka wykopu: 

- pospółką/żwirem do powierzchni terenu utwardzonego (pas dróg, chodników, placów) warstwami 

gr. 0,30m z jednoczesnym zagęszczeniem do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

- rozdrobnionym gruntem zagęszczalnym do powierzchni terenu nieutwardzonego/zielonego 

warstwami gr. 0,30m z jednoczesnym zagęszczeniem do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

 Na rozpatrywanym terenie występują grunty nadające się do bezpośredniego posadowienia 

kanalizacji bez specjalnego zabezpieczenia. 

 W przypadku, gdy na dnie wykopu zalega cienka warstwa słabego gruntu , należy ten grunt 

usunąć i zastąpić pospółką o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku kruszywa łamanego do 16 mm), 

warstwę tą należy zagęścić do min. 95% Proctora. 

 

4.2. Odwodnienie wykopu 

 

 Na rozpatrywanym terenie nie stwierdzono występowania wód gruntowych w momencie 

pobierania próbek, natomiast mogą występować okresowo wody gruntowe sączeniowe, pochodzące 

z infiltracji wód opadowych, roztopowych.  

 Nie wolno dopuszczać do zawodnienia dna wykopu tak wodami opadowymi jak i z 

ewentualnych sączeń. Ewentualne odwodnienie realizować poprzez instalację drenaży 

tymczasowych ze studzienkami zbiorczymi w dnie wykopu.   

 

4.3. Przecisk 
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 Ze względu na możliwość osiągnięcia dużej dokładność wykonania kanału przy jego 

dopuszczalnym minimalnym spadku przyjmuje się metodę/technologię przecisku hydraulicznego, 

sterowanego z kontrolą pilota polegającą na wykonaniu w pierwszym etapie na wylot przewiertu 

pilotażowego za pomocą wydrążonych w środku żerdzi.  

 Dokładność realizacji przecisku w tej metodzie zapewnia optyczny system kontroli i 

sterowania. Kierunek w płaszczyźnie poziomej i nachylenie głowicy pilota podlegają stałej kontroli 

a parametry te mogą być korygowane w trakcie przewiertu. Komory odbiorcze i startowe o 

wymiarach dł. 3,5x3m wykonać w tymczasowym szalunku modułowym lub grodzicami z 

wyłożeniem dna płytami drogowymi i oporem bocznym. 

 

 

4.4.  Kanał 

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z PN-EN 1401-1:1999 „Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”, łączonych na uszczelkę 

elastomerową. Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania 
przewodów kanalizacyjnych”.  

 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonana będzie z litych (bez rdzenia spienionego) 

rur z PVC-U, o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 o średnicy Dn 200mm, łączonych na uszczelkę 

składającą się z pierścienia uszczelniającego wykonanego z elastomeru TPE o twardości 55 +/- 3 

IRHD oraz pierścienia mocującego wykonanego z PP wzmocnionego włóknem szklanym.  

 Do przecisku stosować rury kamionkowe DN200 glazurowane łączone na mufę ze stali 

molibdenowej i uszczelką elastomerową 350 kN. 

 Rury PE łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektrooporowe. W przypadku 

łączenia doczołowego rur, należy wykonać wycięcie wypływki wewnętrznej.  

 

Zastosowane rury: 

• DN200 PVC-U SN8 Lite  – 250 m  

• DN200 kamionka 350 kN – 43 m 

 

Materiały użyte do budowy sieci powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa 

dopuszczenia na rynku polskim. 

 

 
4.5.  Uzbrojenie kanału sanitarnego 

 

4.5.1. Studnie 

 

 W przypadku włączenia rur przeciskowych do studni betonowych zastosować rozwiązania 

systemowe producenta rur w postaci manszet z pierścieniami ustalającymi oraz z elementami 

przejściowymi a dennice studni należy zamówić z dedykowanym przejściem szczelnym pod dany 

system. Przy połączeniu rur przeciskowych ze studniami z tworzyw sztucznych zastosować 

dodatkowo złącze elastyczne przy przejściu na krócieć PCV. 

 

a) Studnie betonowe 
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Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowić będą studnie betonowe DN1000 z kinetami 

zbiorczymi  w układzie zgodnym z rysunkiem poglądowym. 

 Dobrano studnie betonowe wykonane zgodnie z normą PN EN 1917 jako prefabrykowane, 

z fabrycznymi kinetami wraz z przejściami szczelnymi montowanymi w betoniarni. Prefabrykaty 

betonowe studni powinny spełniać wymagania wodoprzepuszczalności o stopniu min. W8 i 

mrozoodporności min. F150. Do połączenia kręgów studziennych stosować tylko uszczelki 

elastomerowe.   

 Studnie kanalizacyjne zlokalizowane w drogach muszą posiadać pierścienie odciążające. 

Zamontować włazy typu ciężkiego D-400, nieklawiszujące z wypełnieniem bet. (PN EN 124)  oraz 

logo MPWiK.  

 Do regulacji wysokości włazów na studniach zlokalizowanych w pasie drogowym należy 

stosować pierścienie dystansowe umożliwiające regulację włazu bez przebudowy studni w razie 

modernizacji nawierzchni. Powyższą regulację pierścieniami niezależnie od lokalizacji terenowej 

studni można wykonywać maksymalnie do wysokości 0,3m.  

 Studnie rewizyjne posadowić na podsypce piaskowej min 0,20m, zagęszczonej oraz 

podbudowie betonowej C12/B15 o grubości min 0,15m.  

 

 

b) Studnie tworzywowe 

 

Dobrano studnie o średnicy DN 600 z PCV lub PP.  Sztywność obwodowa rury trzonowej, 

karbowanej dwuwarstwowej powinna wynosić min. 4 kN/m2. Zwieńczenie studni wykonać  

w postaci teleskopu na pierścieniu odciążającym włazem żeliwnym D400 typ. D-400 logo MPWiK. 

Posadowienie studni analogicznie do posadowienia podłączanych kanałów. 

 

 

4.6. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

 

Całość istniejącego uzbrojenia terenu na obszarze objętym projektem pokazano na aktualnej 

mapie do celów projektowych w skali 1: 500. Projektowane sieci krzyżują się z istniejącą siecią 

gazową, kablami energetycznymi, siecią wodociągową, kanalizacją deszczową. 

 Istniejące uzbrojenie podziemne nie kolidujące z projektowanymi sieciami wymaga 

zabezpieczenia na czas prowadzenia robót. 

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanej sieci kan. san. z istniejącym uzbrojeniem, prace 

ziemne należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem zarządcy – użytkownika - istniejącej sieci. 

 Wszelkie urządzenia podziemne nie zinwentaryzowane na mapach sytuacyjno – 

wysokościowych traktować należy jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrębie zachować 

szczególną ostrożność. 

 

 

4.6.1. Skrzyżowanie z istniejącą siecią energetyczną i teletechniczną 

 

Przy skrzyżowaniu z kablami należy uzupełnić lub wymienić uszkodzone, istniejące 

zabezpieczenie kabli w postaci rur ochronnych dwudzielnych typu A 160 PS. 

Długoś rur ochronnych wg. profilu podłużnego sieci wod-kan oraz mapy sytuacyjnej.  
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Odkryty kabel - przed kontynuacją dalszych prac montażowo-ziemnych - należy podeprzeć 

lub podwiesić na konstrukcjach stabilnych, drewnianych na całej długości odkrycia. 

Końce rur osłonowych zabezpieczyć nieprzewodzącą taśmą szarą mastykową zgodnie z rys. 

Zmiany kierunku trasy kabli zabezpieczać kolanami KF 110 / 160 PS. Niedopuszczalne jest 

aby łączenia kabli / mufy znajdowały się wewnątrz rury osłonowej.  

W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa wiązka kabli 

jednożyłowych. 

 Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny 

opierać się o krawędzie otworów. 

 Część odkrytego kabla przed zasypaniem powinna być zabezpieczona 0,10m 

warstwą obsypki i podsypki. 

 Roboty ziemne w pobliżu kabli należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela zakładu 

będącego właścicielem kabla. 

O zamiarze przystąpienia do prac należy powiadomić ww. zakład na 7 dni przed 

planowanym terminem ich rozpoczęcia. 

Jeśli po odkryciu kabla okaże się, że nie jest możliwe wykonanie osłon z rur dwudzielnych, 

należy zwrócić się do zakładu będącego właścicielem kabla o podjęcie decyzji o innym sposobie 

zabezpieczenia linii kablowej na koszt inwestora. 

Prace w rejonie zbliżeń i skrzyżowań prowadzić ręcznie. Przed zasypaniem odebrać 

protokołem.  

Przykładowe zabezpieczenie kabli pokazano na rysunku zamieszczonym w części 

graficznej.  

 

4.6.2. Skrzyżowanie z drogami , wykonanie projektowanego uzbrojenia w pasie drogowym. 

 

 W przypadku wykonywania prac w drogach, parkingach należy odtworzyć do stanu 

zastanego a wcześniej wykop zasypać pospółką lub żwirem z zagęszczeniem 98 w skali Proctora. 

 

4.6.3. Skrzyżowanie z istniejącym gazociągiem  

 

 
 

Wykaz zabezpieczenia na kanalizacji sanitarnej przy skrzyżowaniu z istniejącym gazociągiem 
Lp. Średnica 

gazociągu 

[mm] 

Średnica 

proj. kanału 

[mm] 

Przekroczenie 

gazociągu na 

odcinku 

Rura 

ochronna 

[mm] 

Długość  

r. o. 

[m] 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 32 DN200 E16 E17 DN315/ 

12,1 PVC 

6 G5 

4 25 DN200 E16 E17 - - Istn. 

zabezpieczenie 

na gazociągu 

5 25 DN200 E20 E21 DN125 

stal r. 

dwudz. 

3 Rura na 

gazociągu G6 
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4.7. Uwagi 

 

a). Przewidzieć rozbiórkę istniejących ogrodzeń z odtworzeniem do stanu zastanego na trasie 

kanału z odbiorem zatwierdzonym protokołem 

b). Na działce ornej 279/3, 279/2 zwieńczenia studni zauważalnie wynieść nad teren. 

c). Na działce 279/7 znajdują się dwa rurociągi tłoczne DN50 niezinwentaryzowane – info. u 

właściciela działki.   

 

 

4.8. Próby i odbiory  

 

 Po ułożeniu kanałów należy je przepłukać i wykonać próbę szczelności przez napełnienie 

wodą i obejrzenie złączy, które winny być odkryte dla możliwości stwierdzenia ewentualnych 

przecieków. Próbę wykonać odcinkami do 50 m pomiędzy studniami rewizyjnymi. Zaleca się 

przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studni rewizyjnych. Badany 

odcinek powinien być obsypany warstwą ochronną z wyłączeniem złączy rur i połączeń między 

studniami. 

 Rurociągi kanalizacyjne poddaje się próbie ciśnienia i szczelności.  

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 

przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 

wodą do poziomu terenu. Po zakończeniu procesu napełniania rurociągów lub studni 

kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji kontrolnych, wykonać ich sezonowanie. Zazwyczaj 

wystarczającym okresem sezonowania jest 1 godzina. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10kPa 

i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności 

przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla 

powierzchni zwilżonej: 

- 0,15 dm3/m2 dla przewodów, 

- 0,20 dm3/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 

- 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń rurociągów tłocznych należy 

przeprowadzić próbę ciśnieniowo-hydrauliczną na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia 

roboczego, (nie mniej niż 1,0 MPa). Próbę przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu 

warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron gruntem piaszczystym. Wszystkie złącza powinny 

być odkryte dla sprawdzenia i lokalizacji ewentualnych przecieków. Próbę szczelności przewodów  

należy przeprowadzić zgodnie z normą (PN-B-10725:1997 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – 

Wymagania i badania”). Sieć przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czysta 

wodą, przy szybkości przepływu zapewniającej wypłukanie wszystkich zanieczyszczeń. 

Przed odbiorem końcowym należy wykonać inspekcję TV kanału z zapisem na nośniku 

danych DVD. 

 

 

Sieć wykonać zgodnie z: 

PN-B-10729 z 1999 r. ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 

PN-EN  476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej”. 

PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością”. 
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PN-EN  752-1:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje”. 

PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 
 

 

5. Warunki techniczne wykonania robót 

 

 Wszystkie materiały stosowane do montażu winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do 

ich stosowania na sieciach kanalizacji sanitarnej oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym 

tj. Aprobaty techniczne, znak B, itp.  

Całość zastosowanych do montażu materiałów winna być uzgodniona z inspektorem nadzoru.  

 Roboty ziemne i instalacyjne prowadzić zgodnie z przepisami BHP zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami  

BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998,  PN-B-10736:1999. 

 Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić zgodność rzędnych projektowych z 

rzeczywistymi, w szczególności rzędne istniejących sieci. 

 O rozpoczęciu robót powiadomić instytucje posiadające swoje uzbrojenie w obrębie 

inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunków zabezpieczenia tego uzbrojenia. 

Sieci podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej. W trakcie wykonywania robót uzyskać 

pozytywny odbiór robót ulegających zakryciu, 

Projekt niniejszy opracowano pod kątem wykonawstwa przez uprawnione zakłady branży 

sanitarnej.  

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi i aktami prawnymi 

oraz  

•  „Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 - 

opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpień 2003 r.  
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III. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO – 
INŻYNIERSKICH ORAZ 

GEOTECHNICZNE WARUNKI 
POSADOWIENIA 
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1. Wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia  

 

 Dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia dla ww. przedsięwzięcia 

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A. opracowało 

dokumentację geotechniczną warunków posadowienia w zakres której wchodzi:  

- Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego 

- Projekt geotechniczny. 

 

2. Kategoria geotechniczna.  

   

 Na podstawie opracowanej dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 81 poz. 463) 

projektowaną inwestycję  zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 

gruntowych.  

 

3. Odwodnienie budowlane  

 

 Na przedmiotowym terenie przy badanej głębokości nie stwierdzono wód gruntowych. W 

przypadku występowania okresowo wód sączeniowych, pochodzące z infiltracji wód opadowych, 

roztopowych odwodnienie należy realizować poprzez tymczasowe dreny. 

 

4. Ocena przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych 

               

 – nie dotyczy.  

 

5. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniające  

 

– nie dotyczy.  

 

6. Określenie nośności , przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego 

 

 

 Z uwagi na zalegające w podłożu planowanej inwestycji grunty o wystarczającej nośności 

oraz niewielkie obciążenia wywierane przez sieć kanalizacyjną na podłoże gruntowe, nie 

przewiduje się istotnych zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie.  

 Ponieważ obciążenia dodatkowe wynikające z budowy sieci kanalizacyjnej nie będą większe 

od dotychczasowych obciążeń od gruntu, nie przewiduje się wykonywania dodatkowych obliczeń 

nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności. Przemieszczenia podłoża 

wywołane osiadaniami dotyczą zasypki gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia te są 

minimalne poprzez staranne, warstwowe zagęszczenie zasypki. 

  

7. Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych 
fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z 
obiektami sąsiednimi. 
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 Projektowane posadowienie na gruncie naturalnym, rodzimych w wykopach umocnionych w 

przypadku wykopów pionowych. Obciążenia od ciężaru i parcia gruntu na przewody zostały 

uwzględnione przez producenta rur. Dodatkowe obciążenia od rurociągu nie będą większe od 

dotychczasowych obciążeń od gruntu. 

 

8. Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów  

 

        – nie występują ruchy masowe, takie jak osuwiska lub zsuwy. 

 

9. Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopów i 
nasypów. 

 

 – nie dotyczy 

 

10. Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego. 

 

 Poziom wód gruntowych jest uzależniony bezpośrednio od opadów atm.  lub roztopów 

wiosennych; nie wpłynie to destrukcyjnie na proj. sieć kanalizacyjną. Projektowane rurociągi z racji 

wysokiej szczelności nie będą wpływać na zmiany poziomu wód gruntowych.  

 

11. Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania gruntów  

 

– nie dotyczy. 

 

12. Charakterystyka terenu badań 

 

 Administracyjnie teren badań przynależy do miasta wojewódzkiego Rzeszowa na prawach 

powiatu w województwie podkarpackim. Położony jest w północno-wschodniej części miasta przy 

ul. Załęskiej , na terenie dzielnicy Załęże.  

Morfologicznie obejmuje on fragment prawostronnej terasy rzeki Wisłok, której rzędne 

wysokościowe w granicach przedmiotowego terenu wahają; się, od 197,6,0m do 203,5m n.p.m., „a 

jego powierzchnia jest generalnie płaska. Teren badań stanowi obszar miejski z dominującą 

zabudową jednorodzinną, handlowo-usługową i obiektami użyteczności publicznej oraz drogami 

dojazdowymi wraz z otaczającymi gruntami rolnymi i terenami zielonymi. 

 Zarówno poziom Wodonośny jaki i sączenia wód infiltracyjnych, zasilane są głównie 

poprzez infiltrację do podłoża gruntowego opadów atmosferycznych i wód roztopowych. Generalny 

spływ wód gruntowych odbywa się w kierunku NW ku korycie rzeki Wisłok, która drenuje 

przedmiotowy teren. 
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1 - płyta nastudzienna 1300 / 150 w.g. PN 85/S-10030 - lokalizacja w drogach
1A - płyta nastudzienna 1000 / 150 w.g. PN 85/S-10030 - lokalizacja w terenach zielonych

nie obciążonych ruchem kołowym
2 - właz żeliwny DN 600 kl C 400 uchylny, zatrzaskowy, nieklawiszujący

z napisem MPWiK
2A - właz żeliwny DN 600 kl D 400 samopoziomujący z 2 ryglami, wypełnienie betonem

z napisem MPWiK
3 - krąg studzienny pośredni  1000 / [250;500;750;1000] / 125
4 - krąg denny studni 1000 / [500;750;1000;1500;2000;2500;2900] / 150

z fabrycznie wykonaną kinetą zbiorczą
5 - stopnie zejściowe zamocowane mijankowo wg PN-EN 1917
6 - podbudowa z betonu C12/15
7 - podsypka z piasku, pospółki lub żwiru
8 - przejście szczelne dla ∅315 ; ∅ 200 ; ∅ 160
9 - pierścień odciążający 1330 /1720/ 250
10 - rura przewodowa L=500 mm ∅ 315/9,2 PVC ; ∅200/5,9 PVC
11 - dno studzienne DN 1200 z PP/GRP lub PU/GFK
12 - pierścień wyrównujący h = 60; 80; 100 mm (pierścienie można stsować do łącznej wysokości

max. 0,3m)
13 - izolacja
14 - kruszywo łamane 0-32  Is-95 SP
15 - georuszt dwukierunkowy SS-30
16 - geotkanina separacyjna polipropylenowa np. Lotrak 25/25
17 - adapter prowadzący
- prefabrykowane elementy betonowe i żelbetonowe wykonane z betonu B45

o stopniu wodoprzepuszczalnosci min. W8 i mrozoodporności min. F150
zgodnie z DIN 4034 wg. PN-92/ B-10729

- elementy studni łaczyć na uszczelki elastomerowe wg DIN 4034 cz 1

A A

Przekrój A-A

Przekrój B-B

10012,5 12,520 20
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
35-055 Rzeszów,  ul. Naruszewicza 18

NAZWA I ADRES INWESTYCJI INWESTOR
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - część etapu IV  w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji

sanitarnej w rejonie ulic Załęskiej i hr. Wandy
Tarnowskiej w Rzeszowie”

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o. o.
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza

18
NAZWA RYSUNKU

STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA
∅ 1000

FUNKCJA IMIĘ NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS

Projektant
spec. instalacyjnej mgr inż. Dariusz Paściak PDK/0167/

PWOS/06
Data:
07.2024

Opracowująca
spec. instalacyjnej

Stadium:
PW

Opracowujący
spec. instalacyjnej mgr inż. Paweł Olech

Skala:
-

Sprawdzająca
spec. instalacyjnej mgr inż. Ewa Rabczak 47 / 97
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Uwaga:
- Włączenie przyłaczy powyżej kinety wykonać za pomocą połączenia siodłowego
- Montaż studzienki wg  instrukcji producenta.
- Rzędną włazu w terenach rolnych wynieść minimum 150 mm.
- Rzędną włazu w terenach zielonych uzgodnić z właścicielami posesji.
- Studzienka powinna posiadać zdolność - gwarantowaną przez producenta - do
przezwyciężenia sił wyporu 5 m H2O, przy standardowych warunkach montażu - bez
dodatkowych zabiegów montażowych.

DN

H 
wg

 p
ro

fil
u

żelbetowy pierścień
odciążający 1000x680

Rura karbowana ∅600
dwuwarstwowa

Uszczelka

Nastawne kielichy Dn160-315
Kineta Dn 600

20
0

Podsypka piaskowa

∅600

Właz z wypełnieniem betonowym,
ryglowany Dn 600 D400

Uszczelka
Manszeta

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

35-055 Rzeszów,  ul. Naruszewicza 18

NAZWA I ADRES INWESTYCJI INWESTOR
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - część etapu IV   w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji

sanitarnej w rejonie ulic Załęskiej i hr. Wandy
Tarnowskiej w Rzeszowie”

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o. o.
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza

18
NAZWA RYSUNKU

STUDNIA REWIZYJNA PP
∅ 600
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Data:
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Opracowująca
spec. instalacyjnej

Stadium:
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Opracowujący
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Dn ∅200
do [cm] 17.1
A [cm] 20
B [cm] 30
D [cm] 110

90°

D

Wykop umocniony

Dn

1

2

3

4

A
do

wg
. p

ro
fil

u

B

90°

D

Wykop umocniony
teren utwardzony

Dn

1

2

3

5

A
do

wg
. p

ro
fil

u

B

1 - grunt rodzimy
2 - podsypka - piasek (nie zagęszczana)
3    - obsypka nad rurą - piasek (zagęszczenie ręczne)
4    - grunt rodzimy, rozdrobniony, zagęszczalny (w przypadku gruntów słabonośnych

wymiana na rozdrobniony grunt nośny lub kruszywo - zagęszczenie mechaniczne, 
ręczne 95 Proctor)

5 - na odcinku wykopu pod drogą lub chodnikiem zasyp w całości wykonać pospółką
lub żwirem o współczynniku zagęszczenia 0,98 w skali Proctora.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.

o.

35-055 Rzeszów,  ul. Naruszewicza 18

NAZWA I ADRES INWESTYCJI INWESTOR

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - część etapu IV
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa

kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Załęskiej i hr.
Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie”

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o. o.
35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza

18
NAZWA RYSUNKU

Ułożenie rur w wykopie

FUNKCJA IMIĘ NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS

Projektant
spec. instalacyjnej mgr inż. Dariusz Paściak PDK/0167/

PWOS/06
Data:
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spec. instalacyjnej
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Opracowujący
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-
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14 cm

115-125 cm

157-167 cm

PODLASIE 1
typ słupowo-liniowy
do 50kN/m2

50/100 cm

Zestaw Słupowo-liniowy
z rozporą ślizgową

PODLASIE 2
typ BOX ciężki
do 50kN/m2

PODLASIE 2
typ. BOX standard
do 40kN/m2

PODLASIE 2
typ BOX lekkie
do 25kN/m2

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIE SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ WYKOPÓW

     INEWSTOR

Miejskie PrzdsięGiorstwo Wodociąg�w i Kanalizacji
Sp. z o. o.

35-055 Rzesz�w�  ul. Naruszewicza 18
NAZWA I ADRES INWESTYCJI

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - część etapu IV   w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Załęskiej i hr. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie”

NAZWA RYSUNKU

OBUDOWA WYKOPU

FUNKCJA IMIĘ NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS

Projektant
spec. instalacyjnej mgr inż. Dariusz Paściak PDK/0167/

PWOS/06
Data:
07.2024

Opracował Stadium:
PW

Opracował mgr inż. Paweł Olech Skala:
-

Sprawdzająca
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D

Dn

wg
. p
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fil

u

min 1,0m min 1,0m

min 0,5m przesunięcia
odcinka górnego względem dolnego

dk dk

0,
25

m

1a 1b 1c

1a - proj. taśma oznacznikowa czerwona - kabel o napięciu 1 kV - 30 kV - szerokość min. 0,15+dk+0,15 [m]
1b - proj. taśma oznacznikowa niebieska - kabel o napięciu do 1 kV - szerokość min. 0,15+dk+0,15 [m]
1c - proj. taśma oznacznikowa pomarańczowa - kabel telekomunikacyjny - szerokość min. 0,15+dk+0,15 [m]
2 - proj. rura ochronna dzielona:

- dla kabli teletechnicznych A110 PS - niebieska
- dla kabli o napięciu NN do 1 kV A160 PS - niebieska
- dla kabli o napięciu od SN 1 kV do 30 kV A160 PS - czerwona

3 - istn. kabel/wiązka
4 - proj. rurociąg wod. / kan.

Uwagi:
- długoś rur ochronnych wg. profilu podłużnego sieci wod-kan oraz mapy sytuacyjnej
- odkryty kabel - przed kontynuacją dalszych prac montażowo-ziemnych - należy podeprzeć
lub podwiesić na konstrukcjach stabilnych, drewnianych na całej długości odkrycia.
- końce rur osłonowych zabezpieczyć na długości 15 cm z każdej strony taśmą uszczelniającą do osłon i luk między kablami,
nieprzewodzącą, mastykową lub zastosować uszczelniacze dzielone QSR
- zmiany kierunku trasy kabli zabezpieczać kolanami KF 110 / 160 PS
- niedopuszczalne jest aby łączenia kabli / mufy znajdowały się wewnątrz rury osłonowej
- w jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa wiązka kabli
jednożyłowych.
- kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o
krawędzie otworów.
- część odkrytego kabla przed zasypaniem powinna być zabezpieczona 10 cm warstwą obsypki i podsypki

2
3

4

zasyp wykopu materiałem sypkim
o rodzaju i zagęszczeniu

określonym w projekcie wykonawczym
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Rura ochronna na istniejącym gazociągu stalowym
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1.  Rura ochronna dwudzielna - stal ocynk. S235
2.  Uszczelnienie dzielone systemowe EPDM
3.  Istniejący gazociąg stalowy
4.  Mufa 3/4 ' stal - do wspawania
5.  Chudy beton C12/B15  gr. 10 cm
6.  Płyta podkładowa z tworzywa systemowa 340X340X26
7.  Płyta obrzeżna skrzynki B-30 ∅ 440 X 440 X 80 mm
8.  Sączek węchowy
9.  Rura 3/4 ' stal czarna zabezpieczona powłoką malarską

1

D = 125 mm
DN = 25 mm
L = 3000 mm

DN

22
3

5
6

4

7

8

9

Uwaga:
- na istniejącym odcinku gazociągu należy wykonać ponownie
izolację ochronną poprzez nałożenie powłok ochronnych
wykonanych na bazie taśm z tworzyw sztucznych klasy B 30
- rura ochronna powinna być min. 100 mm większa od rury
przewodowej
- wykonać tabliczkę oznaczeniową

D DN
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SKRZYŻOWANIE ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO I  NISKIEGO CIŚNIENIA Z
PROJEKTOWANĄ KANALIZACJĄ SANITARNĄ DLA L < 6,0 m

FUNKCJA IMIĘ NAZWISKO NR UPR. BUD. PODPIS

Projektant
spec. instalacyjnej mgr inż. Dariusz Paściak PDK/0167/

PWOS/06
Data:
07.2024

Opracowująca
spec. instalacyjnej

Stadium:
PW

Opracowujący
spec. instalacyjnej mgr inż. Paweł Olech

Skala:
-

Sprawdzająca
spec. instalacyjnej mgr inż. Ewa Rabczak 47 / 97

Nr rys.

9

40~120
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Rura ochronna L<6000 mm
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istn. gaz ∅25 - ∅110 mm

Teren istniejący

Teren istniejący

50

istn. gaz ∅25 - ∅110 mm

30

60 - wykop szerokoprzestrzenny
90 - 130 - wykop o ścianach pionowych

200 200

30
40

A-A

B-B

B

B
A

A

20
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 1
50

7 4 6

5

3

2 4 1

5

3

2

1
6

3 3

5

5

OZNACZENIA:
Dla rur przewodowych PVC - długość rury ochronnej L < 6,0 m
  1.     Rura przewodowa    PVC - U ∅ 200/5,9 mm ;     ∅ 160/4,7 mm
  2.     Rura ochronna       PVC - U ∅ 315/12,1 mm ;    ∅ 315/12,1 mm

Dla rur przewodowych PE - długość rury ochronnej L < 6,0 m
  1.     Rura przewodowa                      PE   ∅ 200/11,9 mm ;
  2.     Rura ochronna                           PE   ∅ 315/18,7 mm

  3.     Podsypka z piasku drobnego zagęszczona mechanicznie
  4.     Uszczelnienie-pianka poliuretanowa lub polkit
  5.     Zasypka piaskiem
  6.     Płozy dystansowe typ R - rostaw max co 1,2 m
  7.     Łączenie rur przewodowych, kanalizacyjnych poza rurą ochronną

- Usytuowanie wysokościowe przewodów wg profilu podłużnego kan. san.
- Długość rur ochronnych wg załączonej tab. w PB Wykaz zabezpieczeń kanalizacji
sanitarnej przy skrzyżowaniach z istniejącymi gazociągami.
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