OPIS TECHNICZNY

1. Opis ogolny konstrukcji
Opracowanie dotyczy przebudowy czesci budynku mieszkalnego z przystosowaniem na dwa
mieszkania chronione przeznaczone dla osob niepetnosprawnych.
Jest to budynek wielorodzinny, wolnostojgcy. Obiekt nie jest podpiwniczony, trzykondygnacyjny.
Zostat wybudowany w technologii tradycyjnej.
Zlokalizowany jest w miejscowosci Udanin, przy ul. Giéwnej 62, lokal nr 2a i 2b.

2. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji

2.1. Obciazenia

- obcigzenie wiatrem — | strefa wiatrowa, | kategoria terenu

- obcigzenie $niegiem — | strefa sniegowa

- obcigzenie uzytkowe stropu 2,00 kN/m?

- obcigzenie uzytkowe schodéw 3,00 kN/m

- obcigzenie ciezarem wiasnym materiatow konstrukcyjnych, wyréwnujgcych, izolacyjnych
wg norm lub swiadectw producentéw.

- Umowna gtebokos¢ przemarzania hz=0,80 m

2.2. Obliczenia statyczne

Obliczenia wykonano zgodnie z metodg stanu granicznego nosnosci (SGN)
Wytrzymato$¢ charakterystyczna materiatu jest dzielona przez czesciowe wspotczynniki
bezpieczenstwa, a wartosci charakterystyczne obcigzen sg mnozone przez czesciowe wspotczynniki
obcigzenia i ewentualnie redukowane przez wspotczynniki kombinacji obcigzen.

Podstawowym schematem statycznym dla podciggoéw i nadprozy jest schemat belki jedno lub

dwuprzestowej czesciowo utwierdzonej na podporach.

2.3. Materialy

e Dbeton C20/25 (B 25), stal A-IlIN (B500B)
e warstwy izolacyjne i wyréwnujgce — wg branzy architektoniczne;.

e elementy ze stali ksztattowej — S235

2.4.Normy

PN-EN 1990:2004/Apl Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje- obcigzenia $niegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje- oddziatywania wiatru.
PN-EN 1992: 2008 Projektowania konstrukcji z betonu

PN-EN 1993: 2008 Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1995: 2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych.

PN-EN 1996: 2010 Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli



3. Kategoria geotechniczna obiektu, warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiIA z dnia 24.091998 (Dz.U nr 126, poz. 839, par.7},
podtoze terenu badan charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a inwestycje
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Ocene gruntu przeprowadzono na podstawie wykonanych odkrywek.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

4. Rozwiagzania konstrukcyjno - materialowe
4.1 Rozwiazania konstrukcyjno - Podciag B1

4.1.1 Fundamenty

Pierwszym etapem przebudowy jest wykonanie podbicia fundamentu $ciany wewnetrznej szer.
60cm, jak na rysunku (przekroj D-D). Podbijanie nalezy przeprowadza¢ odcinkami o dt. 1.0-1,4m. W
trakcie tej czynnosci nalezy obserwowac przeprowadzi¢ obserwacje istniejgcej konstrukcji.
Prety podiuzne nalezy uktada¢ w catosci. Jeden koniec preta nalezy wklei¢ w istniejgcy fundament.
Drugi koniec nalezy wbi¢ w grunt i zala¢ betonem w drugim etapie podbijania, po zwigzaniu pierwszego
odcinka. Zbrojenie podiuzne: 6#12, strzemiona #8 co 2cm.

Nastepnie nalezy wykona¢ w $cianie bruzdy na stupy i wykop na stope fundamentowg oraz
poszerzenie tawy pod stup stalowy.
Fundamenty nalezy wyla¢ z betonu C20/25 i zazbroi¢ stalg B500B. Stopa fundamentowa 100x100cm
jest zbrojona krzyzowo pretami #12 co 20cm.

Spod obu fundamentéw oraz poszerzenie pod stup stalowy nalezy wykona¢é w poziomie

istniejgcych fundamentow.

4.1.2 Stupy

Stup zelbetowy 25x25cm nalezy wykonaé¢ wedtug rysunku konstrukcyjnego. Zbrojony jest
pretami 4#12, strzemiona #8, beton C20/25, stal B500B. Wysokos$¢ stupa nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Stup stalowy stanowi wzmocnienie $ciany istniejgcej. Nowa belka powinna sie opieraé przede
wszystkim na scianie, a dodatkowo na stupie stalowym.

Na obu stupach nalezy utozy¢ blachy stalowe pod nowg belke.

4.1.3. Belka nadprozowa

Belka sktada sie z dwdch dwuteownikéw | 260. Nadproze nalezy wykonac i sadzi¢ zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym.
Po osadzeniu nalezy je potgczy¢ Srubami M16.
Belka opiera sie z jednej strony na istniejgcej Scianie wzmocnionej stupem stalowym. Z drugiej strony
na nowym stupie zelbetowy, a krotki koniec na istniejgcej Scianie.
Warstwy izolacyjne i wyrbwnujace wykonac¢ wg projektu branzy architektoniczne;.



4.2 Rozwiagzania konstrukcyjno - Nadproze N1

1. Podeprze¢ w obrebie projektowanego okna strop parteru stemplami.

2.Po demontazu okna wykonaé stupek betonowy dzielgcy okna do poziomu projektowanego nadproza.
Zbrojenie stupka 6312 i strzemiona @6 co 10cm ze stali AllIN i betonu B25. Zbrojenie @12 wklei¢ w
Sciane na gtebokos$¢ min. 15cm.

3. Sprawdzi¢ gtebokos$é oparcia belek istniejgcego nadproza.

4. Przystgpi¢ do wykonania nadproza stalowego. Belki stalowe nadproza oprze¢ na tej samej dtugosci
co nadproza istniejgcego.(ok. 15cm)

5. Wykona¢ poduszki betonowe z betonu B15 pod koncéwki projektowanego nadproza. (ok.10cm -min.1
cegta)

6. Wyku¢ bruzde poziomag od strony wewnetrznej i osadzic¢ jeden osiatkowany dwuteownik HEA100.
Przestrzeh nad dwuteownikiem wypeni¢ zaprawg M12. W miejscu oparcia na stupku srodkowym i
poduszkach betonowych pod belki zastosowa¢ zaprawe Ceresit CX15

7. Po trzech dniach od osadzenia pierwszego dwuteownika wykonac¢ bruzde z drugiej strony i osadzic¢
dwa dwuteowniki HEA100. Przestrzen nad dwuteownikiem wypetni¢ zaprawg M12. W miejscu oparcia
na stupku srodkowym i poduszkach betonowych pod belki zastosowaé zaprawe Ceresit CX15

8. Po wykonaniu stalowego nadproza powiekszy¢ otwér okienny.

9. Obrzuci¢ belki stalowe zaprawag cementowg o grubosci min. 1cm.

10. Otynkowac¢ nadproze stalowe.

5.0 Wnioski i zalecenia
Wszystkie prace wykonywaé nalezy zgodnie ze sztukg budowlang, zachowujgc przerwy

technologiczne oraz zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami BHP.

Materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz
Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ.

W razie watpliwoéci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okoliczno$ci nalezy
kontaktowac sie z jednostkg projektowa. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowaé z
projektantem.

Opracowata:

mgr inz. Jolanta Stowik-Skolinska



