»Przebudowa drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brz6za Krélewska - Biedaczow na odcinku od

km 0+000 do km 3+172 w m. Hucisko i Brz6za Krélewska”

BRANZA DROGOWA

odcinek km 0+000,00 - 1+142,00

Wyznaczanie trasy i punktéw wysokosciowych drogi w

1 01.01.01.11 |terenie rowninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg km 1,142
powykonawczg
Oranizacja zaplecza budowy, wykonanie tymczasowej

2 00.00.00.00 |organizacji ruchu na czas prowadzenia robot kpl. 1
budowalanych

X X Usuniecie drzew lub krzewoéw X X
Karczowanie zakrzaczenia, krzakdéw, pni i podszycia za

3 01.02.01.22 . ha 0,04
poboczami

4 01.02.01.11 Wyciecie drzew. wraz z karczgwamem pni, o grednlcy do szt 14,00
45cm oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny

X X Zdjecie warstwy humusu X X

5 01.02.04.00 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajne;j m? | 767424
(humusu), grub. w —wy 30cm

X X Rozbiodrki elementow drég, ogrodzen i przepustow X X

6 01.02.04.11 Wykor‘w’\me frezowania nawierzchni asfaltowych na ] m2 130,82
zimno: $r. grub.  w-wy 4cm z transportem materiatow
Rozbiodrka konstrukcji nawierzchni z mieszanek

- 01.02.04.11 mlneralno-bltumlcznych_ do grubosci 15cm oraz m2 103,33
podbudowy z mieszanki kruszywa wraz z transportem
materiatu i utylizacjg

8 01.02.04.11 Rozbleranle naV\{u'arzchpl z t+ugz[1|a kamiennego na m2 120.75
zjazdach, grubos$¢ nawierzchni $r. 15cm
Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki

9 01.02.04.11 brukowej o grubqsm 6 lub 8cm - ze_z’rozenlem na plac m2 50,94
budowy do powtdrnego wbudowania oraz rozbiérka
zjazdow z ptyt betonowych i o nawierzchni z asfaltu
Rozbidrka istniejgcych przepustéow pod korong drogi i

10 01.02.04.11 zjadami, oqkopanle E)rzepustow, roz’el?ranle czesci m 306,1
przelotowej przepustow, rozebranie scianek czotowych
przepustow i faw fundamentowych przepustow

11 01.02.04.11 Rozbieranie stupkéw do znakéw drogowych z szt 14

transportem na baze Zamawijacego
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12

01.02.04.11

Zdjecie tarcz znakow drogowych z transportem na baze
Zamawijacego

szt.

14

RAZEM Roboty przygotowawcze:

Wykonanie wykopow mechanicznie z gruntu kat. | - VI z

13 02.01.01.13 [transportem gruntu na odkfad (renowacja odwodnienia, m® | 3273,90
wykop pod chodnik, poszerzenie drogi)

14 02.03.01.14 Wykonan!e na.sypow mechanicznie z gruntu kat. | - VI z m | 2294.49
pozyskaniem i transportem gruntu
Wykonanie koryta mechanicznie(na poszerzeniach jezdni

15 04.01.01.11 | pod chodnl_kl, pod z;a_zdy) wraz z profilowaniem i 3 m2 | 581312
zageszczeniem podtoza w gruncie kat. I-VI, glebokosé
koryta do 20-75cm

RAZEM Roboty ziemne:

16 4.02.02.13 Wykonanie w-wy podbl_Jdow_y z kr_uszywa. +amapego 0/63 m2 | 282954
gr. 25cm na poszerzeniach jezdni, skrzyzowaniach
Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego

17 4.02.02.12 |0/31,5 gr. 20cm na poszerzeniach jezdni, m2 | 2063,84
skrzyzowaniach
Wykonanie w-wy podbudowy z MCE z doziarnieniem

18 4.10.01.00 |50% gr. 15cm w technologii recyklingu na zimno z m2 | 6783,48
uksztattowaniem podbudowy do zaktadanych spadkow

19 4.03.01.10 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nieulepszonych m2 | 2160,79

20 4.03.01.10 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych m2 | 7072,01

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W
warstwa wigzgca, gr. w-wy 8cm na jezdni gtdwnej,

RAZEM Podbudowy:

warstwa Scieralna, gr. w-wy 4cm

21 05.03.05.16 . L . . m? | 6 969,20
poszerzeniach oraz w miejscach wymiany konstrukciji
nawierzchni

22 05.03.05.19 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S m? | 683645

23

05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W
na skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych, w - wa
profilowa $r. gr. w-wy 8cm

RAZEM Nawierzchnie:

293,88

24

05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S
na skrzyzowaniach i zjazdach bitumicznych , w - wa
Scieralna grub. w-wy 4cm

288,53

25

4.02.02.12

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5 gr. 20cm na skrzyzowaniach

96,95
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4.02.02.13

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63
gr. 25cm na skrzyzowaniach

m2 101,36

27

Umocnienie pobocza na szerokos¢ 0,75m oraz 1,00m
04.04.02.10 [kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie
0/31,5mm grub. 10cm

RAZEM Skrzyzowania:

m? | 1072,39 19,89

21 329,84

06.02.01.12

Wykonanie przepustéw PP pod zjazdami fi50 cm na
tawie fundamentowej z pospofki gr. 30 cm wraz z
wykonaniem wykopu i zasypki oraz umocnienie wlotu i
wylotu brukiem na betonie.

RAZEM Pobocza:

m 189,00

21 329,84

06.02.01.12

Wykonanie przepustéw PP pod zjazdami fi40 cm na
tawie fundamentowej z pospofki gr. 30 cm wraz z
wykonaniem wykopu i zasypki oraz umocnienie wlotu i
wylotu brukiem na betonie.

m 20,00

04.04.02.12

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego
0/31,5mm, gr. w-wy 15¢cm oraz podbudowy z pospétki gr.
10cm (na zjazdach gruntowych lub umocnionych
kruszywem oraz na dowigzaniach zjazdéw w ciggu
chodnika)

m? 543,40

05.03.23.11

Wykonanie (przetozenie ist. kostki bet.) nawierzchni z
kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piasowej gr. 5cm i podbudowie z
kruszywa tamanego 0/31,5 gr.15cm

m2 68,34

RAZEM Zjazdy publiczne:

32 4.02.01.11 |Wykonanie w-wy odsgczajgcej z piasku, gr. 10 cm m? | 2869,76

33 4.04.02.12 Wykonanie podbud_owy z kryszywa tamanego 0/63, gr. m2 4376
20 cm pod zjazdami

34 4.04.02.11 Wykonanie podbud_owy z kryszywa tamanego 0/31.5, gr. m2 4376
15 cm pod zjazdami

35 4.04.02.12 Wykonanie podbt_Jd_owy z kruszywa tamanego 0/31.5, gr. m? | 243216
20 cm pod chodnikiem
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o

36 5.03.23.11 |gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm m2 | 2432,16
(chodnik)

37 05.03.23.11 Wykonanie ngwerzch_nl z kostki pet gr. 8cm na podsypce 2 437,60
cementowo-piaskowej gr. 5¢cm (zjazdy - kolor czerwony)

38 08.01.01.12 UstaW|_en|e krawez_nlkow betonowych o wym. 20 x 30 cm m 1185.70
na tawie betonowej z oporem

39 08.03.01.21 Ust_aW|en|e obrz_ezy betonowych o wymiarach 30x8 na m 1231.80
tawie betonowej z oporem
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08.05.01.26

Ustawienie palisad prefabrykowanych betonowych
18x18x120 na fawie betonowej c16/20 wraz z
umieszczeniem folii budowlanej grubosci 1mm od strony
naziomu

89,50

Wykonanie przepustéw pod jezdnig z rur PP SN 8 o
Srednicy 600mm wraz z robotami ziemnymi wykonaniem

RAZEM Chodniki:

41 06.02.01.12 [fundamentu i gurtéw betonowych oraz umocnieniem m 47,7
wlotu i wylotu kamieniem na betonie i skarp rowu
prefabrykowanymi ptytami azurowymi typu krata
Wykonanie przepustéw pod jezdnig z rur PP SN 8 o
Srednicy 500mm wraz z robotami ziemnymi wykonaniem
42 06.02.01.12 |fundamentu i gurtéw betonowych oraz umocnieniem m 13,60
wlotu i wylotu kamieniem na betonie i skarp rowu
prefabrykowanymi ptytami azurowymi typu krata
RAZEM Przepusty:
Humusowanie z obsianiem skarp i obsianiem trawg
43 06.01.01.46 |kalibrowang przy grubosci humusu 10cm (humus z m? | 5765,10
odzysku)
44 06.01.01.46 |Plantowanie skarp, korony nasypow, dna wykopow m? 6664,5
45 06.01.01.01 Oczyszczenle rOWl:I 'bocznych z namutu z profilowaniem m 95,00
dna i skarp, grubo$¢ namutu do 50cm
Zakup i montaz scieku prefabrykowanego typu mulda na
46 06.01.01.01 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny V\{ypeinlqne m 23,00
zaprawg cementowg wraz z podbudowami zgodnie z rys.
szczegobtowym.
Umocnienie skarp prefabrykowanymi ptytami azurowymi
47 06.01.01.01 |na podsypce cementowo piaskowej z wypetnienie m? 765,00
wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawg
RAZEM Roboty wykoniczeniowe:
X X Oznakowanie pionowe X X X
48 07.02.01.41 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw szt 27
drogowych
49 07.02.01.44 Przymocowanie tar’cz znakéw drogowych odblaskowych szt 27
do gotowych stupkow
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X X Oznakowanie poziome X
Wykona¢ oznakowanie poziome jezdni materiatami

50 07.01.01.00 grubowarstwow_yrpl (masy _chemoutwardzalng’ . o4
strukturalne) — linie ciggte i przerywane, przejscia dla
pieszych

X X Bariery energochtonne X

51 07.06.02.11 Zakup i montaz stalowych barier wygrodzeniowych U- 557,00

11a szczeblinkowa (rurowo-pretowa)

RAZEM Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
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