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B.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZAM

O$wiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202
tekst jednolity, wraz z pozniejszymi zmianami) PROJEKT BUDOWLANY pn. ,Budowa miejsc
parkingowych dla osdb niepetnosprawnych przy Cmentarzu Komunalnym w Stupsku

od strony ulicy Hotdu Pruskiego”
ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

Funkcja: Branza Imig i nazwisko Specjalnosc i nr uprawnien: Podpis:

konstrukcyjno-budowlana

Projektant Drogowa inz. Daniel Mikusik POM/0047/POOK/05

drogowa

Sprawdzajacy Drogowa mgr inz. Pawet Brzuchalski POM/0086/ POOD/12

C.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE, ZASWIADCZENIA, IZBY



POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW LUDOWNICTWA

£0-

(3)

840 Gdansk, ul. Swie'otunska 42,44
lel. (0-58) 324-89-77 ) )
fox (0-58) 301-44-08 Gdansk, dnia 16 czerwca 2005 r

syg. akt 84/POM/OKK/05

DECYZJA

» Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr § poz. 38, z pézn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z poézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan DANIEL MIKUSIK
inzynier
urodzony dnia 22.08.1975 r. w Grudziadzu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0047/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

Ryszard Kolasa

Otrzymuja:
1.Pan Daniel Mikusik
80-034 Gdansk, ul. Anny Jagiellonki 23/17 CZLONEK WICEPRZEWODNICZACY

2.0k'r<;gowa s, ety Cgmawe] Topusy: Relicagnoy) Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego (\2‘ ) {

4.a/a . 3 : : \ N
/ﬂen & Sultpowshs eszek. Niedostatkiewicz
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Pan Daniel Mikusik upowazniony jest do:

I.

II.

IIL.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete;
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwigzku z ust. 3 a pkt 1 i ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust.
2 powolanego na wstepie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniajg réwniez do projektowania:

a. drog wewnetrznych,

b. drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w
rozumieniu przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

c. drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego 1 postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

d. drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbidrek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. a. —c.

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowych mostow, wiaduktow,
estakad 1 kladek o rozpigtosci przesta do 20 m,

g. budowy mostow sktadanych wedtug stosownych instruke;ji.

h. budowy rusztowan i ktadek roboczych,

1. rozbiorek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f - h
niewymagajacych uwzglednienia wptywow eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane

nie obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu osdb w celach turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TEQ-JR1-U1A *

Pan Daniel Piotr Mikusik o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0276/05

adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 23/17, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



POMOCRISKA OKREGOWA

1ZBA 1NZYnleB0YW BUDOWRILTWA
80 840 Gdansk, ul. Sw.el ‘S_l-:sl 43/44
o rl:‘( i Gdansk, 25 czerwea 2012 1.

syg. akt 93/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL BRZUCHALSKI
magister inzynier
urodzony dnia 27.08.1985 r. w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0086/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgsc.



Pan Pawel Brzuchalski upowazniony jest do:

I. Na podstawiec art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiekiem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprdcz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowe] uprawniajg do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrg o‘wcj misji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

ICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

mgr inZ, Zbigniey Drewnowski

CZLONEK
Okrggowej KomjsjipKwalifikacyjnej

dr inz. rek Weso/ owski

Otrzymuja:

1.Pan Pawet Brzuchalski

84-230 Rumia, ul. Kosynierow 90
2.0kregowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-38K-JIMG-S19 *

Pan Pawet Brzuchalski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0359/12

adres zamieszkania ul. Kosynieréow 90 B, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU wraz z BIOZ

D. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Miasta Stupsk , Plac Zwyciestwa 3, w imieniu i na rzecz ktérego
dziata Zarzad Infrastruktury Miejskiej, ul. Przemystowa 73, 76-200 Stupsk.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla budowy miejsc parkingowych dla oséb
niepetnosprawnych przy Cmentarzu Komunalnym w Stupsku od strony ulicy Hotdu Pruskiego wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i opiniami.

3. Materiaty wyj$ciowe do opracowania

[1] Umowa i zlecenie na wykonanie prac projektowych,

[2] Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu uchwata Nr X/103/11 z dnia 25 maja 2011r.. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Hotdu Pruskiego” w Stupsku —
karta terenu nr 08 (9.KDZ).

[3] Ustalenia do projektowania i kosztorysowania robét prowadzone na biezaco z przedstawicielami
Inwestora,

[4] Wymagane prawem uzgodnienia,

[5] Obowigzujace normy i przepisy prawne, ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego,
przepisow BHP i p. poz. oraz odpowiednich normatywow branzowych,

[6] Mapa zasadnicza w skali 1:500,

[7] Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan poditoza;

4. Lokalizacja obiektu

Projektowane miejsca parkingowe dla os6b niepetnosprawnych znajdujg sie przy Cmentarzu
Komunalnym od strony ulicy Hotdu Pruskiego w Stupsku.

Lokalizacja inwestycji Obreby i nr ewidencyjne dziatek:
jednostka ewid. 226301_1 obreb 0005:

Dziatki nr 49/4

5. Rodzaj i skala przedsiewzigcia

Przedmiotowa inwestycja ma na celu utatwienie dostepu do Cmentarza Komunalnego osobom
niepetnosprawnym, poprzez zapewnienie dedykowanych miejsc parkingowych bezposrednio przy terenie
cmentarza. W ramach inwestycji planowany jest:
e demontaz istniejacych kioskow,
przebudowa istniejgcego chodnika,
wykonanie miejsc parkingowych,
malowanie oznakowania poziomego,
zagospodarowanie istniejacej zieleni w zakresie prac odtworzeniowych.

Planowana inwestycja pozwoli spemi¢ oczekiwania spoteczenstwa i spemi¢ normy stawiane
przestrzeniom publicznym, ze szczegolinym uwzglednieniem potrzeb osob o obnizonej sprawno$ci
ruchowej kierujgcych pojazdem samochodowym oznaczonym kartg parkingowa. Planowane jest wykonanie
dwach miejsc parkingowych o wymiarach 3,6x5,0 m i stosownej przebudowy chodnika.
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Miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych nalezy wymalowa¢ dedykowang farbg koloru niebieskiego oraz
stosowanie oznakowac.

6. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym w poblizu wejscia do cmentarza zlokalizowane sg tymczasowe obiekty budowlane
kioski/pawilony nie zwigzane trwale z gruntem.

Istniejacy chodnik wykonany jest z koski betonowej. Do chodnika lokalnie przylega bruk z kostki
kamiennej o powierzchni ok. 17m2 petnigcy funkcje naprowadzania pieszych.

Szerokos¢ istniejacego chodnika wynosi ~2m. Szeroko$¢ zjazdu wynosi ~ 4,0m. Promienie wyokraglen
Zjazdu wynoszg 10m oraz 6m.

7. Kategoria gruntéw, badania geologiczne

Przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej. W  wyniku
przeprowadzonych prac wiertniczych stwierdzono, Zze na omawianym terenie wystepujg proste warunki
gruntowo wodne dla posadowienia bezposredniego.

Warstwy geotechniczne | (piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o
wprowadzonym stopniu plastyczno$ci 1.=0.40) zaliczono do gruntow no$nych — G3.

Warstwy nasypdw niekontrolowanych (piaski gliniaste, grunty préchnicze oraz $mieci) zaliczono do gruntéw
watpliwych. W zwigzku z tym nalezy zastosowa¢ wzmocnienie podioza zgodnie z przyjetymi konstrukcjami
nawierzchni.

Granica przemarzania dla omawianego terenu wynosi 1,0m. Wykonanymi otworami nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Dane szczegdtowe dotyczace wiercen, parametrow gruntow
znajdujq sie w dokumentacji geotechnicznej — pkt. G — cze$¢ formalno-prawna.

8. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
8.1. BRANZA DROGOWA
8.1.1. Informacje ogdlne i dane projektowe.

Miejsca parkingowe pod wzgledem urbanistyczno-przestrzennym wkomponowano w istniejacy teren,
z przewidzianym demontazem istniejgcych kioskow. Zaprojektowano dwa miejsca parkingowe o wymiarach
3,6x5,0 m oraz przyleglty do nich chodnik o szerokosci 2m. Miejsca parkingowe dla niepetnosprawnych
nalezy wymalowac¢ dedykowanag farbg koloru niebieskiego oraz stosowanie oznakowac.

Chodnik poprowadzono w wiekszosci z uwzglednieniem istniejacego przebiegu chodnika oraz
z uwzglednieniem dowigzan do istniejacych dojsc.

8.1.2. Konstrukcje nawierzchni

Projektowane miejsca parkingowe i chodnik wykonane zostang z kostki betonowej wibroprasowanej szarej
na podsypce cementowo-piaskowej. Podbudowa zasadnicza miejsc parkingowych wykonana bedzie z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3.

KN1 - konstrukcja nawierzchni chodnika:

o wyprofilowane i zageszczone podtoze zgodnie z norma, Ev1/Ev2<3,0, Ev2>50 MPa

e geowtoknina separacyjna o gramaturze 250-300m2

e 30 cm warstwa gruntu niewysadzinowego CBR>20%, kio=8m/dobe, Evi/Eve<2,5,
Ev2=80MPa;

o (Georuszt trojosiowy o sztywnych weztach o wytrzymato$ci na rozcigganie 160 MPa

e 15 cm warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3;
Evi/Ev2=2,2, Ev2>100 MPa;
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e 5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4;
e 8 cm kostka betonowa wibroprasowana szara;

KN2 — konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

e wyprofilowane i zageszczone podioze zgodnie z norma, Evi/Ev2<3,0, Ev2>50 MPa

e geowtdknina separacyjna o gramaturze 250-300g/m?

e 30 cm warstwa gruntu niewysadzinowego CBR>20% , kio=8m/dobe, Evi/Ev2<2,5,
Ev2=80MPa;

o (Georuszt trojosiowy o sztywnych weztach o wytrzymato$ci na rozcigganie 160 MPa

e 20 cm warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3;
Evi/Eve=2,2, Ev2>120 MPa;

e 5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4;

e 8 cm kostka betonowa wibroprasowana szara;

Uwaga: warstwy gleby, humusu i prochnicze nalezy bezwzglednie usunac.

Przed przystapieniem do wykonywania konstrukcji wykona¢ prébne wzmocnienie podtoza zgodnie z
przyjetymi konstrukcjami i sprawdzi¢ czy spetniajg wskazane parametry. W przypadku braku mozliwosci
uzyskania wskazanych parametréw, nalezy dokona¢ wymiany gruntu na przywieziong pospotka, zagescic i
ponownie sprawdzi¢. Dopiero po potwierdzeniu uzyskania stosownych parametrow mozna przystapi¢ do
wykonywania kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni.

8.1.3. Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego

Przedmiotowe prace nie zmienig sposobu odwodnienia dotychczasowego, projektowane miejsca
parkingowe wkomponowano w dotychczasowe miejsce tymczasowych obiektow, nie zwiekszajac tym
samym zlewni.

Odwodnienie chodnika bedzie odbywaé sie w dotychczasowy sposdb w pobliskie tereny zielone
poprzez powierzchowny sptyw wody. Woda opadowa z miejsc postojowych oraz istniejacego zabruku przy
pomocy spadku poprzecznego skierowana bedzie w strone istniejacej drogi i zjazdu, skad zgodnie ze
stanem istniejacym zostanie odebrana przez kanalizacje deszczowg zlokalizowana w ul. Hotdu Pruskiego.

8.1.4. Roboty ziemne

Wykopy polega¢ bedg na odspojeniu gruntu z koryta z bezpo$rednim jego zatadunkiem na Srodki
transportowe i wywozem wiekszosci urobku poza teren budowy na stosowne sktadowisko z zachowaniem
przepisow Srodowiskowych — WYKONAWCA robét poniesie stosowne optaty $rodowiskowe oraz koszty
utylizacji.

Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajacych warstw ziemi urodzajnej.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podja¢
czynno$ci zwigzane z zageszczeniem podtoza gruntowego zgodnie z projektem wzmocnienia podtoza.

Nasypy — przedmiotowa inwestycja nie przewiduje powstania nasypow

Wszelkie prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normami budowlanymi z szczeg6lnym
uwzglednieniem przepisow BHP.

9. Zielen

9.1. Inwentaryzacja zieleni i wycinka

W zwigzku z opracowaniem projektowym dokonano inwentaryzacji istn. zieleni w zakresie
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planowanych prac budowlanych. Planowana inwestycja nie zaktada wycinki drzew. Na czas wykonywanych
robét nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed przypadkowym uszkodzeniem.

Ponadto nalezy przewidzie¢ w bliskim sgsiedztwie drzew sposéb wykonywania prac jak najmnie;
ucigzliwy dla systemu korzennego.

9.2. Trawniki i nasadzenia

W ramach opracowania zostang wykonane prace polegajace na nawiezieniu warstwy humusu
(10cm) wraz z obsianiem mieszankg traw. Prace te przewidziane sg na zakonczeniach chodnikow,
skarpach i poboczach za obrzezem chodnikowym w odlegtosci 1 m od przebudowywanego chodnika
oraz wskazanych na planie sytuacyjnym .

10. Kolizje na przecieciu z projektowanym uktadem drogowym

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie!

Przed przystapieniem do rob6t w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢ ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego nadzoru nad prowadzonymi
robotami — istniejacq armature zabezpieczyC i odpowiednio oznakowac, aby w czasie realizacji robot
unikna¢ jej ,zaginiecia’. Po wykonaniu robot nalezy istniejacq armature wyregulowa¢ do nowych
(projektowanych) rzednych — w razie potrzeby uszkodzone elementy armatury Wykonawca Robét
winien wymieni¢ na nowe (wtazy, skrzynki zawordw, itp.).

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia.
W ramach sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanies¢ na mapy zasadnicze
rowniez te urzadzenia i sieci.

11. Roboty rozbidrkowe i zagospodarowanie odpadéw
11.1. Obiekty do rozhiérki/demontazu nie wymagajace zgtoszenia

Przewiduje sie nastepujace elementy do rozbidrki/demontazu:

o rozbidrke istniejgcych nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej oraz kostki kamiennej,
e demontaz dwoch kioskow,

o rozbiorke obrzezy betonowych i kraweznikow.

11.2. Postepowanie z odpadami

Posiadacz odpaddéw powinien postepowa z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiaty z rozbioérki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

W rezultacie robdt rozbidérkowych i demontazowych zostang na placu rozbiorki wytworzone
nastepujace rodzaje odpaddw:

e 17.01.01 - Gruz betonowy

o 17.01.07 — Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych
i elementéw wyposazenia

e 17.05.04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

e 17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;.

Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
Srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Grunt z wykopdéw nie moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane
nawierzchnie.
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12. Rozwiazania projektowe a osoby niepetnosprawne

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier architektonicznych dla
osob niepetosprawnych, stosujac sie do zalecen podanych w Prawie Budowlanym oraz w innych
wytycznych, wtym np. ujetych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Projektowane miejsca parkingowe wraz z kraweznikiem najazdowym zostaty zaprojektowane w taki
Sposob, aby osoby z niepetnosprawnoscig lub z ograniczeniami ruchu mogty z nich swobodnie korzystac.

13. Uwarunkowania archeologiczne, zabytki

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z miejscowym planem zlokalizowana jest w strefie W.III.
ograniczonej ochrony archeologiczno konserwatorskiej. W strefie tej ustala si¢ dla wszystkich
lokalizowanych inwestycji, obowigzek przeprowadzenia interwencyjnych badar archeologicznych w formie
nadzoru archeologicznego, prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakonczeniu ktorych teren
moze by¢ trwale zainwestowany.

W przypadku stwierdzenia reliktdbw archeologicznych ustala sie konieczno$¢ przeprowadzenia
archeologicznych badan ratowniczych. Zakres niezbednych do wykonania badan archeologicznych
kazdorazowo okre$la inwestorowi Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

w wydanym pozwoleniu.

Nalezy zastosowac sie do ustalen zawartych ustawie o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,
jesli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem.

14. Wptyw eksploatacji gorniczej

Brak — przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terendw gorniczych.

15. Znaczenie dla obronnosci kraju

Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronno$ci kraju — droga nie ujeta w systemie obronno$ci
krajowych drég.

16. Interesy osob trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie zmieni w sposéb niekorzystny interesu osob trzecich w rozumieniu
Prawa Budowlanego.

17. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci
Stupsk przedmiotowa inwestycja nie wystepuje na zadnym z obszardw prawnie chronionych, nie ma wiec
koniecznosci dokonywania uzgodnien wymaganych art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Nie majg zastosowania przepisy szczegolne dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody,
gruntow rolnych i leSnych, zabytkow, uzdrowisk, ochrony granic, obszaréw morskich, a takze przepisy
sanitarne, czy z zakresu prawa geologicznego i gbrniczego. Przedmiotowa inwestycja nie narusza
przepisow odrebnych.

18. Obszar odziatywania obiektu

Obszar miesci sie w zakresie dziatek objetych wnioskiem. Dziatki te zgodnie z MPZP stanowig
tereny drég publicznych — karta terenu nr 08 (9.KDZ). Przedmiotowa inwestycja w wkeszo$ci miesci sie w
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dotychczas utwardzonym terenie. W zwigzku z tym nie stwierdzono oddziatywania na sasiadujace obiekty
budowlane.

19. Uwagi uzupetniajace i koncowe

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w odniesieniu
do poszczegolnych branz budowlanych; aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczeg6linym
uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepisow BHP i P. Poz.

Do wykonawstwa zaprojektowanych rob6t nalezy stosowaC materiaty posiadajgce certyfikat
zgodno$ci z PN, aprobate techniczng, ewentualnie atest oraz przeprowadza¢ wszystkie, wymagane
przepisami badania techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robét.

Normy i przepisy zwigzane oraz szczegbly dotyczace wykonawstwa rob6t podano w
sporzadzonych STWIORB. Opracowanie to stanowi uzupetnienie i precyzuje poszczegdlne zagadnienia,
ktore oméwiono jedynie ogdlnie w niniejszym opisie technicznym.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony, w oparciu o wspétrzedne tyczenia x, y, z oraz
panstwowe repery wysokosciowe. Dla poprawnosci prowadzenia robot wskazanym jest, aby geodeta
wyznaczyt dodatkowe robocze repery wysokosciowe.

Cato$¢ wykonanych rob6t zainwentaryzowaC¢ geodezyjnie i przekaza¢ uzytkownikowi do
eksploatacii.

Sporzadzili:

inz. Daniel Mikusik

mgr inz. Bartosz Waczynski
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Stadium projektu:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Budowa miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych przy Cmentarzu
Komunalnym w Stupsku od strony ulicy Hotdu Pruskiego

Lokalizacja inwestycji Obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Powiat Stupski, miasto Stupsk, jednostka ewid. 226301_1 obreb 0005: dziatka nr 49/4

Funkcja: Imie i nazwisko Specjalnosc i nr uprawnien: Podpis:
Projektant inz. Daniel Mikusik POM/0047/POOK/05
Data opracowania:
Nrarchiwalny: 2019_9 (Stupsk, cmentarz)
04.2019 1. BIOZ
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Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robo6t budowlanych zwigzanych z przedmiotowa
inwestycja.
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo Budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:
o w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych wymienionych art. 21. ust. 2 (tu.
Pkt. 3.4) lub przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu 0:

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118,
poz.1263);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu
budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestyciji.

1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni.
Z inwestycjq zwigzane sa;
e prace przygotowawcze, j.:
o wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe projektowanych obiektow
o rozbiérka/demontaz istniejacych elementdw zagospodarowania (nawierzchnie, krawezniki);
e prace ziemne, {j.:
o profilowanie terenu,
o wykopy pod konstrukcje nawierzchni,
o zasypanie wykopdw;
e prace budowlano-montazowe, {j.:
o wykonanie konstrukcji nawierzchni;
o montaz elementéw matej architektury;
e prace towarzyszace i porzadkowe.
o odtworzenie zieleni;

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W bezposrednim sagsiedztwie planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:
e obiekty liniowe: droga, sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna i telekomunikacyjna, gazociag,
wodociag, cieptociag,
e cmentarz

1.3 - WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:
- kable energetyczne - ryzyko porazenia pradem,
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1.4

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA
LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,5m oraz

; . A o o NIE DOTYCZY
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci >3m oraz wykopy o stromych $cianach
Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5m NIE DOTYCZY
Rozbidrka obiektéw budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokos$ciowych NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i Smigtowcow NIE DOTYCZY
Prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw (przyczotki, filary, pylony) NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczone;
poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:
3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv
5,0m dla linii 0 napieciu znamionowym > 1kv i <15kv poTYCzY
10,0m dla linii o napigciu znamionowym >15kv i <30kv
15,0m dla linii o napigciu znamionowym >30kv i <110kv
Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyroboéw budowlanych zawierajacych azbest NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej NIE DOTYCZY
Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne z NIE DOTYCZY

uzyciem izotopow

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINI WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII

KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 30m dla

o o . - NIE DOTYCZY
linii 0 napieciu znamionowym = 110 kv

quoty wykqnywang w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz 15m dla NIE DOTYCZY
linii 0 napieciu znamionowym >110 kv

budowa i remont:

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

sieci trakcyjngj i linii zas[lajqcej sie¢ trakcyjnm urzadzenia elektroenergetyczne NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym

sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z prowadzeniem

ruchu kolejowego

X\éf;)ﬂkelgoroboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW

Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0 m NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

proty prowadzone w ZblOF!’]IkaCh, kang%ach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych NIE DOTYCZY
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

Roboty Zwigzane z wykqnywamem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowg, NIE DOTYCZY
przecisku lub podobnymi

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk ' NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE SPREZONEGO

POWIETRZA
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Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych 'NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY
Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych istniejacych NIE DOTYCZY
obiektow

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH
Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0 t ' DOTYCZY

1.5 §POSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢ instruktaz

pracownikéw w zakresie robot stwarzajacych szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

(jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okresla¢ charakter, skale i zasady wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz powinien sie odbywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenfistwa, ochrony zdrowia i higieny

pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania rob6t szczegolnie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezpo$rednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposob sygnalizacji Swietlnej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu prac stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

o funkcjonowanie $rodkow ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace),

o wykorzystanie $rodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze),
$rodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice
ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

o okre$lenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia ludzi (rodzaj i
umiejscowienie Srodkéw ratowniczych - apteczek, neutralizatorow materiatow agresywnych, $rodkéw gasniczych), telefony
alarmowe, drogi ewakuacyjne,

o stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

e wyznaczenie 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;.

1.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t nalezy:

e przed przystapieniem do robot sporzadzi€ plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,

e zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

e miejsce sktadowania odpaddw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego pozwolenia,

e zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych przed
mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0séb postronnych,

e zapewni¢ przejscie dla przechodnidw i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od prowadzonych prac
rozbiérkowych i budowlanych,

e prace rozbiérkowe i budowlane prowadzié¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

e w trakcie trwania robdt kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu budowy i
uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

e kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji o mozliwo$ci niespodziewanego pojawienia sie pojazdéw
budowy,

o zapewni¢ 1aczno$¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacy szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej
badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

¢ zapewni¢ mozliwos¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych rob¢t,

e wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

o zatrudnia¢ wytacznie pracownikéw ktérzy:

o posiadajq wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.operatorzy maszyn),
o uzyskali orzeczenie lekarskie 0 dopuszczeniu do okreslonej pracy,

o zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

o zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikdw: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki ostrzegawcze), $rodki
ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony korczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gornych (rekawice ochronne),
$rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki).

o Przy wykonywaniu robét, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ponizsze zagadnienia:

o Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.
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e Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istnigjacych sieci (jezeli takie
wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty oraz
sposob wykonywania tych robot. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych (jezeli takie wystepuja),
a takze glebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego uzywa¢ detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatéw przekopy
kontrolne nalezy przeprowadza¢ recznie.

o W miejscu wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie innych robot.

o W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice ostrzegawcze o
prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

 Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.

e Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowa¢. Niedopuszczalne jest przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia
roboczego maszyny.

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé
sie na niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

¢ W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowuje
sie odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

¢ Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu,
podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin
zewnetrznych elementu, stosowaé liny kierunkowe, skontrolowaé prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po jego
podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

o Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie sprawdzenia
dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem pracy.

o Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkéw ochrony, jezeli ich zastosowanie jest
wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

o Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

o dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

o dokumentacja techniczna j.w.,

o dokumentacja budowy w zakresie BHP:

o szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,
o szkoler podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

o dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu w
biurze kierownika budowy,

o protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika budowy.
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G. Czes¢ formalno-prawna

1. Opinia geotechniczna

Przedsiebiorstwo Ustugowe

EO
IM

\/—v

Przedsigbiorstwo Ustugowe GeoTim Maja Sobocinska
ul. Zamojska 15¢/2
80-180 Gdansk

Opinia geotechniczna dla projektu przy ul. Hotdu Pruskiego w Stupsku.

Zleceniodawca:

RedRoad Biuro Projektow Bartosz Waczynski
ul. Swietokrzyska 51 lok 4
80-180 Gdansk,

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Sobocinski

geotechnik
nr upr. XI-073/POM

kwiecien 2019
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1. WSTEP.

1.1. Dane ogdlne

Na zlecenie RedRoad Biuro Projektow Bartosz Waczynski
ul. Swietokrzyska 69, 80-180 Gdansk, Przedsiebiorstwo Ustugowe GeoTim Maja
Sobocinska, ul. Zamojska 15c¢/2, 80-180 Gdansk wykonato Opinia geotechniczna
wraz z dokumentacjg badan podtoza dla projektu przy ul. Hotdu Pruskiego w

Stupsku.
1.2. Cel wykonanych prac.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych,
oraz geotechnicznych warunkéw posadowienia ktdrych znajomos¢ jest niezbedna
przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

Prace terenowe oraz wizje terenu zostaly wykonane pod dozorem

geotechnicznym mgr inz. Bartosza Sobocinskiego w dniach 19.03.2019 r.

Wykonano fgcznie:

e 1 otwdr geotechniczny do gtebokosci 2,0 m ppt.

Miejsca badan zaznaczono na dotgczonej mapie dokumentacyjnej stanowigce;j

zatgcznik 1.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mape dokumentacyjng (zat.1),
- wyprowadzone parametry geotechniczne (zat.3),

- karty otworéw (zat.4),
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3. Geologia.

Omawiany teren stanowi fragment Wysoczyzny Damnickie;.

Wykonanymi otworami stwierdzono od powierzchni terenu wystepowanie
warstw gleby oraz gruntéw antropogenicznych. Ponizej zalegajg rodzime osady
lodowcowe w postaci piaskéw gliniastych.

Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod

gruntowych.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime roznigce sie
geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je
na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach
parametrow geotechnicznych. Parametry geotechniczne okreslono w oparciu o
badania makroskopowe oraz doswiadczenia w podobnych warunkach.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabeli stanowigce;j

zatgcznik nr 3.

Warstwa geotechniczna |

— to piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym o

wyprowadzonym stopniu plastycznosci IL™ = 0,40

Uktad zalegania poszczegodlnych rodzajow gruntéw przedstawiono na karcie

otworu stanowigcym zatacznik nr 4.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA BUDOWLI.

5.1. W wyniku przeprowadzonych prac stwierdzono, ze na omawianym terenie

wystepujg proste warunki geotechniczne.

5.2.  Warstwy geotechniczne | zaliczono do gruntéw nosnych.

Warstwe nasypow zaliczono do gruntow watpliwych.
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5.3.  Granica przemarzania dla omawianego terenu wynosi 1,0m.

5.4. Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowania zwierciadta wod

gruntowych.

5.5. W istniejgcych warunkach geotechnicznych =zaleca sie posadowienie

bezposrednie.
5.6. Prace ziemne zaleca sie wykonywa¢ pod dozorem geotechnicznym.
5.7. Zaleca sie przyjecie | kategorii geotechnicznej dla Projektu. Ostateczng

decyzje o zakwalifikowaniu inwestycji do odpowiedniej kategorii podejmuje

Projektant.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Sobocinski
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Edometrycany modul | 8 §
2 Stan Gruntu scigliwosel H
2 T : T ; £ &
3 = H 2§ s 3 g § s 2
- z OPIS litologiczno - genetyczny ] gs H : §s H 1 T HE
] E§ g2 2a il g2 3 3 3 gE 383
2 it 1 i3 IR TN I | % i HIRiE
| i 3| &z 2% 33 93 | 33| 3 3 &3 28 ¥8s
| | 1D(n) | 1L(n) Wn(n)% p (n)¥m3 | Cu(n)MPa ® (n)stopnie | Mo (n) MPa M (n) Mpa Eo (n) MPa|
1| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‘ 1 12 13 | 14
[ - Gliny piaszczyste osady lodowcowe 1 Gp 0,40 20,0 1,95 0,024 14,0 ’ 24,0 ‘
1 L
¥ Nazwa Tematu Stupsk ul. Hotdu Pruskiego
r |Rodzaj ia: D cja GEOTECHNICZNA | N archiwum:|
z Dokumentatorzy: [Bartosz Sobocinski
w

[Data
[
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Nr otworu: 1
KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO Rowis Sl o
Temat: Stupsk ul. Hotdu Pruskiego Data wyk.: 2019-04-24
System wiercenia: mechaniczn
y Y Nr arch.: -
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . _
= ) . > g s2 | 5 2
$5|3%| 22 |%z| =5 |%: Rodzaj i barwa gruntu S - g [BE| 232
TE|E2| &z || 9 |&% “y va g SE| € |=2|.2|8%|om |52
EE| 3§ N - &g | £% X= 3Y= 32| 2 | §5X|E5| 50| 88|28
SE|ES| 22 (B 2 |E8§ 52| 5|28 |%5|sc0|25 =2
=i Y 2 =2 = 2 0y | B E 8S| =& &
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gb - gleba e = =
1,30 [ nN - nasyp niekontrolowany(PH+korzenie+c) 5 i =
1,0
Pg//Pd - piasek gliniasty // piasek drobny - - pl 1
Uwagi: Opracowat: Zat. nr:

mgr 1 nz. Bartosz Sobocinski
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2. Karta terenu 9.KDZ

karia terena numer: Of

01 |FREEENACEENIE:

LKDT tereny drdg publicenych — droga zhiorcea
POWIERZCHMLA: 1,69ha

02 [PARAMETRY | WSKAFNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANLA TERENL:
~  linia zabudowy I— mie ustala sig,
—  wiclkodci powierzchni zabudowy w stosunku do |- nie ustala sig,
powierzchni dzialki lub terenu
—  powierzchnia biologicenie czynna —  nie ustala sig,
— gabaryty projekiowansj zabudowy —  nie ustala sig,
—  wysokodci projekiowane) zabudowy —  nie usiala sig,
—  geometria, wykonezenie dachu —  nie ustala sig,
—  zabudowa na granicy dziadki —  nie ustala sig.

03 [SZCZEGOLNE WARLUNKI ZAGOSPODAROW ANIA TERENOW DRAZ OGRANICZENIA W ICH UZYTEOW ANIU,
W TYM ZAKAZ ZABUDOWY
—  nie ustala sig.

04 [ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANLA LADU PREZESTREZENNEGO:

—  teren zagospodarowany — ulica Holdu Pruskiego,
—  elementy zagospodarowania preestirzennego, kobre |- nie ustala sig,
wymagajy ochrony
— cechy elementdw zagospodarowania —  nie ustala sig,
preestrzennege, kidre wymagajs uksmaliowania lub
rewaloryzacji
—  okredlenie nakazdw, zakazdw, dopusrcren - dopuszeza sig budows migjse postojowych w granicach pasa
i ograniczen w zagospodarowaniu terendw drogowego.
05 |ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PREZYRODY | KRAJOBRAZU KULTURDWEGO:
— ustala sig zgodnie z §7 .

06 (ZASADY OCHRONY DZIEDZICTW A KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNED:
— ustala sig zgodnie z §8 .

o7 'WYMAGANTIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTOWANLA PRZESTREZENI PUBLICZNYCH:

—  zazady umieszczania obiekidw malej architeknry dopuszeza sig obiekty malej architekury Fwiazane z ruchem
kobowym, pieszym i rowerowym,

—  masady umieszezania nednikiw reklamowych —  nie ustala sig,

—  zasaly umieszcezania tymezasowych obieknbw \—  nie ustala sig,

ushigowio-handlowych

—  masady umieszczania ursadeed technicenych —  nie ustala sig,

—  masady umieszczania zieleni —  nie ustala sig,

—  okredlenie nakazdw, zakazdw, dopuseczen — dopuszcza sig lokalizacje obickidw malbej architekiury,

i ograniczed w zagospodanowaniu terendw - dopuszeza sig lokalizacje tymezasowyeh stoisk handlowych po
uzgodnieniu  zaregdes drogi,

08 (GRANICE 1 SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE,
A TAKZE NARAZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO POWODZI ORAZ ZAGROZONYCH OSUWANIEM SIE MAS
ZIEMNYCH
— nie ustala sig.

9 [SZCEZEGOLOWE ZASADY | WARLUNEI SCALANIA [ PODZIALU NIERUCHOMOSCI OBJETYCH PLANEM

MIEJSCOWY M

— nie ustala sig.

—  minimalnatmaksymalna szerokodd frontdw dzialek |-  nie ustala sie,

—  mimimalnatmaksymalna powierzchnia dzalek —  nie ustala sig,

—  kat polodenia granic deiabek w stosunku do pasa |- nie ustala sie.

drogewegs

ZASADY MODERNIZACI, ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACIH [ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE]

—  uklad komunikacyjny i sieci infrastrukiary —  obowigZuja zapisy §14,

techmicene], parametry, klasyfikacja ulic i inayvch

azlakdw komunikacyjoych

—  warunki powiazaf ukladu komunikacyjnego i sieci |- obowigzuja zapisy §14,
infrastrukiury technicznej = ukladem zewngtrenym

—  wskadniki w zakresie komunikacii i sbeci —  obowigFuja zapisy §14.
infrastrubkiory techniczne

SROSOB | TERMIN TYMCZASOWEGD ZAGOSPODAROWANLA, URZADZANIA | UFYTKOWANIA TERENOW

— nie ustala sie.
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