
j. wewnętrzna

Qch=3,6kW

Qgrz=4,0kW

230V 50Hz

moc elektryczna max 25W

poziom max ciśnienia akustycznego(min.5 biegów)

22-40dB

wym.270x840x208mm

waga 8,6kg

j. wewnętrzna

Qch=2,8kW

Qgrz=3,2kW

230V 50Hz

moc elektryczna max 35W

poziom max ciśnienia akustycznego(min.5 biegów)

22-43dB

wym.265x820x208mm

waga 7,7kg

j. wewnętrzna

Qch=2,8kW

Qgrz=3,2kW

230V 50Hz

moc elektryczna max 35W

poziom max ciśnienia akustycznego(min.5 biegów)

22-43dB

wym.265x820x208mm

waga 7,7kg

j. wewnętrzna

Qch=2,8kW

Qgrz=3,2kW

230V 50Hz

moc elektryczna max 35W

poziom max ciśnienia akustycznego(min.5 biegów)

22-43dB

wym.265x820x208mm

waga 7,7kg

j. wewnętrzna

Qch=3,6kW

Qgrz=4,0kW

230V 50Hz

moc elektryczna max 25W

poziom max ciśnienia akustycznego(min.5 biegów)

22-40dB

wym.270x840x208mm

waga 8,6kg

6,35x9,52

6,35x9,52

6,35x9,52

9,52x15,88

9,52x19,05

9,52x15,88

9,52x19,059,52x15,88

6,35x9,52

6,35x9,52

6,35x9,52

9,52x15,88 9,52x15,88

j. wewnętrzna

Qch=2,8kW

Qgrz=3,2kW

230V 50Hz

moc elektryczna max 35W

poziom max ciśnienia akustycznego(min.5 biegów)  22-43dB

wym.265x820x208mm

waga 7,7kg

j. wewnętrzna

Qch=2,2kW

Qgrz=2,8kW

230V 50Hz

moc elektryczna max 20W

poziom max ciśnienia akustycznego(min.5 biegów)

22-35dB

wym.265x820x208mm

waga 7,7kg

przejście ppoż

przejście ppoż

przejście ppoż

przejście ppoż

1

j.zewn.1

Qch=22,4kW

Qgrz=25,0kW

1

Legenda

aa x bb

aa:Ciecz

bb:Gaz

aa

aa:Ciecz

6,35x9,52

UTP-AX054A

6,35x9,529,52x15,88

UTP-AX054A

6,35x9,529,52x15,88

6,35x9,52

UTP-AX054A

6,35x9,529,52x15,88

UTP-AX054A

6,35x9,529,52x15,88

UTP-AX054A

6,35x9,529,52x15,88

UTP-AX054A

6,35x9,529,52x19,05

UTP-AX090A

9,52x19,05

513a

513b

513c

512b

512a

511c

511a

j.wewnętrzna

Qch=2,8kW

Qgrz=3,2kW

511b

j.wewnętrzna

Qch=2,8kW

Qgrz=3,2kW

j.wewnętrzna

Qch=3,6kW

Qgrz=4,0kW

j.wewnętrzna

Qch=3,6kW

Qgrz=4,0kW

j.wewnętrzna

Qch=2,8kW

Qgrz=3,2kW

j.wewnętrzna

Qch=2,2kW

Qgrz=2,8kW

j.wewnętrzna

Qch=2,8kW

Qgrz=3,2kW

j.wewnętrzna

Qch=3,6kW

Qgrz=4,0kW

trójnik systemowy

widełkowy UTP-AX090A

trójnik systemowy

widełkowy UTP-AX054A

trójnik systemowy

widełkowy UTP-AX054A

trójnik systemowy

widełkowy UTP-AX054A

trójnik systemowy

widełkowy UTP-AX054A

trójnik systemowy

widełkowy UTP-AX054A

trójnik systemowy

widełkowy UTP-AX054A

513a

513b

513c

512b

512a

511c

511a

j.wewnętrzna

Qch=2,8kW

Qgrz=3,2kW

511b

j.wewnętrzna

Qch=2,8kW

Qgrz=3,2kW

j.wewnętrzna

Qch=3,6kW

Qgrz=4,0kW

j.wewnętrzna

Qch=3,6kW

Qgrz=4,0kW

j.wewnętrzna

Qch=2,8kW

Qgrz=3,2kW

j.wewnętrzna

Qch=2,2kW

Qgrz=2,8kW

j.wewnętrzna

Qch=2,8kW

Qgrz=3,2kW

j.wewnętrzna

Qch=3,6kW

Qgrz=4,0kW

X1,X2

Y1,Y2

Sterownik przewodowy

(z ekranem dotykowym)

j.zewn.1

Qch=22,4kW

Qgrz=25,0kW

X1,X2

Y1,Y2

Sterownik przewodowy

(z ekranem dotykowym)

X1,X2

Y1,Y2

Sterownik przewodowy

(z ekranem dotykowym)

X1,X2

Y1,Y2

Sterownik przewodowy

(z ekranem dotykowym)

X1,X2

Y1,Y2

Sterownik przewodowy

(z ekranem dotykowym)

X1,X2

Y1,Y2

Sterownik przewodowy

(z ekranem dotykowym)

X1,X2

Y1,Y2

Sterownik przewodowy

(z ekranem dotykowym)

X1,X2

Y1,Y2

Sterownik przewodowy

(z ekranem dotykowym)

linia transmisji 0,33mm

2

linia pilota 0,33-1,25mm

2

513a

513b

513c

512b

512a

511c

511a

j.wewnętrzna

Qch=2,8kW

Qgrz=3,2kW

511b

j.wewnętrzna

Qch=2,8kW

Qgrz=3,2kW

j.wewnętrzna

Qch=3,6kW

Qgrz=4,0kW

j.wewnętrzna

Qch=3,6kW

Qgrz=4,0kW

j.wewnętrzna

Qch=2,8kW

Qgrz=3,2kW

j.wewnętrzna

Qch=2,2kW

Qgrz=2,8kW

j.wewnętrzna

Qch=2,8kW

Qgrz=3,2kW

j.wewnętrzna

Qch=3,6kW

Qgrz=4,0kW

L N

j.zewn.1

Qch=22,4kW

Qgrz=25,0kW

0,30A

2,5mm

2

L N

0,38A

2,5mm

2

L N

0,38A

2,5mm

2

L N

0,30A

2,5mm

2

L N

0,30A

2,5mm

2

L N

0,38A

2,5mm

2

L N

0,38A

2,5mm

2

L N

0,38A

2,5mm

2

0,20A/18 9A

6mm

2


