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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego rozbudowy instalacji klimatyzacyjnej oraz instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej w

budynku Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Podlaskiego polozonym przy ul. Poleskiej 89 w Bialymstoku.

1. Podstawa opracowania

® zlecenie inwestora
® umowa zawarta miedzy inwestorem a jednostka projektowa
¢ karty katalogowe urzadzen

® obowigzujace normy i wytyczne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje instalacj¢ klimatyzacji oraz instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej w pomieszczeniach

wskazanych przez inwestora na V pietrze w budynku przy ul. Poleskicj 89 w Biatymstoku.
3. Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek posiada szes¢ kondygnacji naziemnych oraz jest podpiwniczony. W chwili obecnej jest

uzytkowany.

4. Opis projektowanych rozwiazan

W pomieszczeniach wskazanych przez inwestora (511,512,513) na poziomie V pietra projektuje sie nowa instalacje
klimatyzacji oparta o system VRF.

System sklada si¢ z jednego ukladu obstugujacego poszczegélne pomieszczenia.

W sklad uktadu wchodzi grupa jednostek wewnegtrznych nasciennych zwigzanych z jednostks zewnetrzng ustawiong
na dachu na istniejgcej konstrukeji stalowe;j.

Czynnikiem chiodniczym w uktadach bedzie freon.

Instalacja klimatyzacji w skiad ktérej wchodza:

® jednostki wewnetrzne

® jednostki zewnetrzne

® rurociagi

e zlacza na instalacji chlodniczej

® pkablowanie sterownicze

® sterowniki indywidualne

stanowi kompletny system jednego producenta i powinna by¢ wykonywana i dostarczana na budowe przez jednego
dostawce. Dopuszczalna jest zamiana urzadzen w ramach calego systemu dla calego budynku (alternatywny wybdr
producenta) pod warunkiem zachowania parametréw projektowych w tym zigbniczych, elektrycznych oraz

konstrukcyjnych.

Parametry — réwnowazne wg  zalgczonej tabeli ,,PARAMTERY  ODNIESIENIA URZADZEN
KLIMATYZACYINYCH JAKO PODSTAWA DO OCENY ROWNOWAZNOSCI URZADZEN"

Wykonawea instalacji w przypadku zmiany urzadzef na urzadzenia réwnowazne zweryfikuje instalacje rurowa i

otwierdzi (przez uprawnionego projektanta), ze stanowi¢ ona bedzie kompletny system jednego wybranego

producenta.



Zaprojektowano nastgpujace urzadzenia:
Jednostka zewngtrzna:
o wielko$¢ 072 (1kpl)
Qch=22,4kW
Qgrz=25,0kW
3N400V 50Hz
P=6,3kW
EER min. 3,55
COP min. 4,55
poziom ci$nienia akustycznego 52/66dB(A)
wym.1428x1080x480mm
waga 172kg
Jednostki wewngtrzne:
* wielkosc 07 (1kpl)
Qch=2,2kW
Qgrz=2,8kW
230V 50Hz
moc elektryczna max 20W
poziom max cis$nienia akustycznego(min.5 biegéw) 22-35dB
wym.265x820x208mm
waga 7,7kg
e wielkos¢ 09 Q=2,8kW (4kpl)
Qch=2,8kW
Qgrz=3,2kW
230V 50Hz
moc elektryczna max 35W
poziom max cisnienia akustycznego(min.5 biegéw) 22-43dB
wym.265x820x208mm
waga 7,7kg
* wielkosé 12 Q=3,6kW (3kpl)
Qch=3,6kW
Qgrz=4,0kW
230V 50Hz
moc elektryczna max 25W
poziom max ci$nienia akustycznego(min.5 biegéw) 22-40dB
wym.270x840x208mm
waga 8,6kg
Wszystkie jednostki wewngtrzne wyposazone zostang w indywidualne sterowniki przewodowe (z ekranem
dotykowym) umieszczone na $cianie klimatyzowanych pomieszczen (przy drzwiach wejsciowych) na wysokoscei 1,5
m od posadzki.
Parametry pilota:

e czujnikowi temperatury wbudowany w obudoweg pilota



¢ podswietlany ekran dotykowy

® programator tygodniowy / dzienny

e [unkcja diagnostyki, na podstawie informacji o bledzie wyswietlanej na pilocie
e zasilanie DC 12V

Realizowane funkcje:
* wigcz/wylacz

¢ predkosé wentylatora
e tryb pracy

@ nastawa temperatury

5. Montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych

Montaz urzadzen jednostck wewnetrznych i zewnetrznych prowadzi¢ zgodnie instrukcjg montazu tych urzadzen
okreslonych w DTR producenta i warunkami gwarancji.

Wykonawca niezaleznie od producenta udziela gwarancji jakodci wykonanych robdt. Wykonawca powinien
posiada¢ uprawnienia autoryzacj¢ do montazu wydana przez producenta wybranego systemu.

Klimatyzatory $cienne w pomieszczeniach mocowaé bezpoérednio do $cian (pod stropami) za pomocg fabrycznych
wkretéw i uchwytdw. Jednostki zewngtrzne montowa¢ na dachu budynku na konstrukcjach wsporczych (wg

odrebnego opracowania).

6. Montaz instalacji chtodniczej

Instalacja chiodnicza giéwna (przewdd gazowy i przewdd cieczowy) od jednostki zewngtrznej do poziomu danej
kondygnacji prowadzona jest po scianach wewnetrznych w pionie oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (w
poziomie) mocowana do konstrukcji stropu. Instalacje prowadzi¢ w rurze ochronnej przez stropy i stropodachy.
Mocowanie przy pomocy typowych uchwytéw dla rur miedzianych chiodniczych. Odgatezienia do jednostek
wewngtrznych prowadzi¢ najkrétsza droga i mocowane do $cian i stropéw. W klimatyzowanych pomieszczeniach
instalacje zwigzane z jednostkami wewngtrznymi (instalacja chlodnicza, elektryczna, sterowania, skroplin) nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Instalacje¢ wykonac z rur miedzianych chlodniczych taczonych lutem twardym jako polaczenia nierozlgczne wg

wymagan normy PN EN 3872.

1. lzolacja instalacji chtodniczej.

Dla instalacji chtodniczej prowadzonej wewnatrz budynku zastosowaé izolacje zimnochronnych na bazie
syntetycznego kauczuku otuliny grubosci 9 mm dla $rednic do 28 mm, dla srednic powyzej 28 mm i dla instalacji
poza budynkiem izolacje o grubosci 13mm. Wspélczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien byé
gOTSZY niZ 0,033W/rn2K w temperaturze ~20°C oraz O,O40W/m2K w temp. +40°C. Montaz izolacji wykona¢ zgodnie
z instrukcjg montazu oraz zalecanych materialéw wybranego producenta. Polaczenia wszystkich odcinkéw nalezy
sklejac doczotowo a nastgpnie owinac ta§ma do tgczenia izolacji.

Na izolacjg¢ na zewnatrz budynku zatozy¢ plaszcz ostonowy z blachy ocynkowane;j.

8. Instalacja odprowadzenia skroplin

Odprowadzenie skroplin od jednostek wewnetrznych (wyposazyé w pompki skroplin o wysokosci podnoszenia

minlOmH,0) klimatyzacji przewidziano do instalacji kanalizacyjnej poprzez wiaczenic w piony kanalizacyjne



(wbudowanie tréjnikéw) z wykorzystaniem syfonéw kondensacyjny z wodna i mechaniczng blokada
antyzapachows.

Instalacje wykonac z rur i ksztaltek z samogasnacego PVC taczonych bezolejowo (uszczelki typu O-ring)

Ulozenie wymaga zachowania niezbednego minimalnego spadku, na co nalezy zwrdci¢ baczng uwage podczas
realizacji.

Przed montazem jednostki wewnetrzne]j ustali¢ kierunek odprowadzenia skroplin. Rurociagi mocowane bgda do
konstrukcji przy pomocy uchwytéw typu klips. Przewody skroplin nalezy zabezpieczy¢ przed kondensacja pary
wodnej na powierzchni zewnetrznej. Zastosowaé otuliny termoizolacyjne o grubosci 6mm.

Przed montazem jednostki wewnetrznej ustali¢ kierunek odprowadzenia skroplin. Rurociggi mocowane bgda do
konstrukcji przy pomocy uchwytéw typu klips. Przewody skroplin nalezy zabezpieczyC przed kondensacjg pary

wodnej na powierzchni zewnetrznej. Zastosowac otuliny termoizolacyjne o grubosci 3mm.

9. Instalacja sterowania

Do kazdej jednostki wewnetrznej ,,przypisany” jest przewodowy pilot pokojowy.
Okablowanie sterownicze wykona¢ zgodnie z zalaczonymi schematami i wymaganiami producenta systemu

stosujac wymagany przez niego rodzaj kabla.

10. Proba szczelnosci instalacji

Dlatego poprawne wykonanie instalacji musi by¢ kazdorazowo potwierdzone prébg cisnieniowa wytrzymalodciowa
oraz préba szczelno$ci w oparciu o postanowicnia zawarte w polskiej normie PN-EN 378-2, oraz wytycznymi
producentéw.

W instalacjach freonowej ci$nienie wewnetrzne wynosi okoto 2,8-3,0 MPa. Za kazdym razem nalezy sprawdzié
ciénienie pracy ukladu w dokumentacji techniczno ruchowej (lub na tabliczce znamionowej urzadzenia lub
sprezarki). Cisnienie prébne to 1,5 warlosci ci$nienia. Instalacje napelniamy azotem lub innym obojetnym gazem
szlachetnym (nie wchodzacym w reakcje chemiczne z miedzig). Tak napelniong instalacje pod cisnieniem okolo 4,5
MPa pozostawiamy na 24 h. Po tym czasie odczytujemy cisnienie na instalacji, i spuszczamy gaz, i jesli wszystko
jest szczelne, napetniamy freonem. Spadek ci$nienia na testowanej instalacji nie powinien przekroczy¢ 2%.

Dla instalacji gdzie czynnikiem chlodniczym jest freon R410A cisnienie proby musi by¢ nie mniejsze niz 4,15
MPa. Dla instalacji chfodniczych wykonuje si¢ préby pneumatyczne z wykorzystaniem gazu bezpiecznego Nie
moze to byé czynnik chlodniczy, tlen czy jakikolwick gaz tatwopalny, najlepiej do tego celu nadaje sie azot.
Podczas wykonywania proby ci$nieniowej nalezy pamieta¢ dodatkowo o paru istotnych zasadach:

Nalezy zapewnié otwarcie wszystkich zaworéw rozpreznych urzadzen wewngtrznych.

Podczas préby cignieniowej nie nalezy podliaczaé zasilania, poniewaz zawory zamykajg si¢ po jego zalaczeniu.
Nalezy zastosowaé manometr o odpowiedniej skali (od 1,25 do 2 krotnosci cisnienia préby). manometr do 7 MPa.
Azot napelniamy przez przylacze serwisowe slrony cieczowej lub gazowej. Prébe cisnieniowa nalezy
przeprowadzac etapowo

1 ETAP - podniesienie ci$nienia do 0,5 MPa —obserwacja  przez okolo 5 min. czy nie ma spadku.

2 ETAP — podniesienie ci$nienia do 1,5 MPa — obserwacja  przez okolo 5 min. czy nie ma spadku.

3 ETAP — podniesienie ciénienia do 4,15 MPa — zasadnicza  préba trwajgca 24 godziny.

Prébe zasadnicza wykonujemy przy zamknigtym zaworze butli. Podczas préby nalezy zanotowac wartosé cisnienia

poczatkowego i temperatury otoczenia. Pamigtajac, ze w stanie azowym warto$¢ ci$nienia jest Scisle powiazana z



wartoScia temperatury, po zakoiiczeniu proby nalezy wprowadzic¢ korckte uwzgledniajac, ze na kazdy 1°C wartosé
cisnienia zmieni si¢ o okoto 0,1 bara,

Stwierdzenie spadku ci$nienia na ktérymkolwiek z etapéw wskazuje na nieszczelnos¢ instalacii.

11. Wentylacja

11.1 Wentylacja auli (NW1)

Poszczegélne pomieszczenia posiadaja wbudowane w oknach nawiewniki. W czedci pomieszczen brak kanaléw
wywiewnych. Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji wywiewnej z pomieszczei, kt6re takowej nie posiadaja.

W poszczegblnych pokojach przewidziano zamontowanie zaworéw wywiewnych o przekroju kolowym ¢80
polaczone ukiadem kanaléw wyciagowych uzbrojonych w wentylatory kanatowe z wyrzutem powietrza pond dach
budynku.

Przyjeto dwa uklady wywiewne:

e pomieszczenia 511b i 511c jako wspdlny uklad wywiewny uzbrojony w wentylator kanalowy o wydajnosé
150m’h (predko$é obrotowa 22000br/min, 230V 50Hz, moc elektryczna max 18W) wyposazony w
dodatkowy regulator obrotéw i zegar z programatorem tygodniowym

e pomieszczenia 513b, 513a i 513b jako wspélny uklad wywiewny uzbrojony w wentylator kanatowy o
wydajnos¢ 180m*h (predkosé obrotowa 2400obr/min, 230V 50Hz, moc elektryczna max 29W)
wyposazony w dodatkowy regulator obrotéw i zegar z programatorem tygodniowym.

Regulatory obrotéw i zegary sterujace umiesci¢ w szafce zasilajaco-sterujacej elektryczne;.
Funkcjonowanie wentylacji dostosowaé do godzin pracy pracownikéw.
Wyrzut powietrza przewidziano ponad dach budynku poprzez kanaly wyrzutowe umieszczone na podstawach

dachowych.

11.2 Materialy i izolacja termiczna kanatow

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé w klasie szczelnosci B (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-
03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okraglym wykonane z blachy ocynkowanej
zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na kanaly przyjmowaé lak, aby przewody poddane dziataniu rézmicy
zatozonych cisnieni roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugiec przewoddw

miedzy podporami.

12. Sposob wykonania otworu w stropodachu dla przej$cia kanatu wentylacyjnego.

1) Elementem konstrukcyjnym stropodachu jest typowa prefabrykowana plyta stropowa kanatowa. Miejsce, w
kiérym jest projektowane przejscie kanatlu wentylacyjnego musi by¢ widoczne z obu stron na tym elemencie
konstrukcyjnym. W zwigzku z tym w miejscu projektowanego przejscia kanatu wentylacyjnego nalezy:

e od géry zdemontowaé pokrycie dachowe oraz ptytke korytkows,

e od dotu zbi¢ tynk na suficie.
2) W tak przygotowanym miejscu wykonac otwdr w plycie stropowej za pomoca wiertnicy mechanicznej (zabrania
si¢ wykonywania rob6t metodami udarowymi). Otwor wykonaé miedzy zebrami piyty.
3) Srednica wykonywanego otworu powinna byé wicksza niz $rednica zewnetrzna projektowanego kanalu
wentylacyjnego maksymalnie o 10mm.

4) Odkryte zbrojenie plyty stropowej po wywierceniu otworu nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami korozji zaprawa
montazowa przeznaczong do zalewania ubytkéw w betonie, w miejscach osadzenia w nim kotew i elementéw
stalowych.



5) Po zamontowaniu przewodu wentylacyjnego w tak wykonanym otworze wykonaé¢ roboty wykonczeniowe i
odtworzeniowe, w tym uszczelnienie przejscia, zamontowanie zdemonlowanej plytki korytkowej, w kidrej lakze
wykonaé otwér wiertnica w sposéb opisany jak dla plyty stropowej, nastgpnie uzupetnic¢ pokrycie dachowe.

13. Uwagi koficowe

® Przewody instalacji klimatyzacyjnej i skroplin w korytarzu prowadzi¢ powyZej istniejacego stropu
podwieszonego, w pomieszczeniach zas w bruzdach Sciennych

e Kanaly wentylacji wywiewnej obudowac¢ piytami gipsowo-kartonowymi, powierzchnie zewngtrzne
obudéw pomalowaé w kolorze Scian lub sufitéw pomieszczen w ktérych sa prowadzone

e W obudowa kanaléw w miejscu lokalizacji syfonéw odprowadzenia skroplin i w miejscach zabudowy
wentylatoréw zamontowaé drzwiczki rewizyjne o wymiarach umozliwiajgcych ich rewizje i obsluge.

e  Przejécia rur klimatyzacyjnych przez stropodach wykona¢ z wykorzystaniem przepustéw dachowych.

o Mozliwa jest zamiana projektowanych materiatéw i urzadzertr na réwnowazne o

parametrach _nie gorszych niz zaprojektowane. Podstawowe parametry techniczne
okreslono w zalgczonej tabeli.

e Catosé rob6t wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe."
Opracowat: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w specj.
sieci i Inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $rod.
nr BE/12/88 1 BL/140/94



PARAMTERY ODNIESIENIA URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH JAKO

PODSTAWA DO OCENY ROWNOWAZNOSCI URZADZEN

JEDNOSTKA DANE TECHNICZNE
' min. moc cht/grz [kW] 22.4/25
EER min. 3,55
COP min. 4,55
pobdér mocy chi/grz [kW] 6.31/5.48
max.
zakres pracy chtodzenie | od-15 do +46
zakres pracy grzanie od -20do +21
zewnetrzna
22,4kw zasilanie S fazy 400¥
’ 50Hz
poziom cisnienia
akustycznego [dB(A)] max. =)
wymiary max (wWys x szer x 1450x1100x500
gteb)
masa max. [kg] 172
wymiary max. (Wys X szer X 265x820x208
gteb)
wewnetrzna max. cisnienie akustyczne 0035

scienna min. Moc
chl/grz 2,2/2,8kW

na najnizszym i
najwyzszym biegu [dB(A)]

(min.5Sbiegow)

moc elektryczna [W] max. 20
masa max. [kg] 7.7
wymiary max. (wys x szer X 265820208
gteb)
wewnetrzna max. ci$nienie akustyczne 2.43

scienna min. Moc
chl/grz 2,8/3,2kW

na najnizszym i
najwyzszym biegu [dB(A)]

{min.5biegow)

moc elektryczna [W] max. 35
masa max. [kg] 7,7
wymiary max. (wys X szer X 270x840x208
gieb)
wewnetrzna s, ﬁ:::l:jgl;;l;t:ﬁtiyczne 24-40
§cienna min. Moc T : (min.5biegow)
chiigrz 3,6/4,0kw | N&Wy2szym biegu [dB(A)]
moc elekiryczna [W] max. 25
masa max. [kg] 8,6




Wykaz ksztaltek wentylacyjnych

Ozn. Nazwa elementu Typ Wielkosé liosé | Uwagi|
1 2 3 4 5 6
W 1. 1 _[Wentylacyjne kolano z siatkg $100/135° 1
Wi 2 Podstawa dachowa B-Il [6100/1200 1
) Cokét dachowy izolowany 9100 1
W 1. 3 |Kolano o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej 6100/90° 1
W 1. 4 |Kanat wentylacyjny o przekroju kelowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej $100/200 1
W 1. 5 |Przepustnica zwrotna ¢100/100 1
W 1, 6 |Kanal wentylacyjny o przekroju ketowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowane] $100/200 1
W7 Wentylator kanatowy wydajnoéé 150m3/h 6100 1
£ Regulator obrotéw wetylatora 1
W 1. 8 |Kanal wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej 0100/200 1
W 1. 9 [Tréjnik 0100/p80 L=170mm 1
W 1. 10|Zwezka 0100/980 L=63mm 1
W 1. 11 |Kanal wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej 080/140 1
W 1. 12 |Kanal wentylacyjny o przekroju kotowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanegj $80/350 1
W 1, 13 [Zawor wywiewny KW 80 2
Ozn. Nazwa elementu Typ Wielkos¢ lloéé [ Uwagi
1 2 3 4 5 6
W 2. 1 |[Wentylacyjne kolano z siatka $100/135° 1
W22 Podstawa dachowa B-Il j¢100/1200 1
' Cokdt dachowy izolowany 4100 1
W 2. 3 [Kolano o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanegj 9100/90° 1
W 2. 4 [Kanat wentylacyjny o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej 4100/200 1
W 2. 5 |Przepustnica zwrotna ¢100/100 1
W 2. 6 [Kanat wentylacyjny o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej ¢100/200 1
w27 Wentylator kanatowy wydajnos¢ 150m3/h 9100 1
) Regulator obrotéw wetylatora 1
W 2. 8 [Kanal wentylacyjny o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej 100/200 1
W 2. 9 |Trojnik 100/$80 L=170mm 1
W 2. 10|Trojnik $100/080 L=170mm 1
W 2. 11 |Zwezka 0100/980 L=63mm 1
W 2. 12 [Kanat wentylacyjny o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej $80/2800 1
W 2. 13 |Kolano o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowe] ocynkowanej $80/90° 1
W 2. 14 [Kanat wentylacyjny o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowansgj $80/1530 1
W 2. 15 [Kolano o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej $80/90° 1
W 2. 16 [Kanat wentylacyjny o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej $80/170 1
W 2. 17 [Kanal wentylacyjny o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej 080/200 1
W 2. 18 [Zwezka $100/980 L=63mm 1
W 2. 19 |Kanat wentylacyjny o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowe] ocynkowanej 080/220 1
W 2. 20 |Kolano o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej $80/90° 1
W 2. 21 |Kanat wentylacyjny o przekroju kolowym SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej $80/190 1
W 2, 13 |Zawor wywiewny KW 80 2




Nazwa projektu : UMWP ul Poleska w Bidymstoku

Numer projekiu :
Budynek : bud.C V pitro

1.Wykaz urzadzen
1.1.Wykaz urzadzen
Seria:System VRF
Model llosé Typ
[Jednostka zewngtrzna 072 1 J-1IIL Heat pump
[Jednostka wewnetrzna 007 1 Scienny
[Jednostka wewngtrzna 009 4 Scienny
Jednostka wewnetrzna 012 3 Scienny
Sterownik przewodowy 8 ISterownik przewodowy (z ekranem dotykowym)
Trojnik systemowy UTP-AX054A 6 Tréjnik
Trgjnik systemowy UTP-AX090A 1 Trajnik




2.Szczegotowe dane jedn. wewn.
2.1.Tabela skrotéw

Nazwa Nazwa wlasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajnos¢ grzewcza (z kompensacig
odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia jnosé Przeplyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokiej
l:?wd?m predkosci wentylatora
RC C Nominalna wydajno$é chlodnicza ESP Zewnetrzne cisnienie statyczne
RC H Nominalna wydajnosé¢ grzewcza Dzwick Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
wentylatora
Temp. C [Temperatura wewnetrzna dla chlodzenia MCA Minimalny pobér pradu
Rq TC Wymagana wydajnos¢ chlodnicza ]WxSxG Wysokos¢ x Szerokosc x Glgbokosé
LLY F.aczna rzeczywista wydajnosé chtodnicza Masa Masa urzadzenia
Rq SC Wymagana jawna moc chtodnicza IT. naw. C Temperatura nawiewu dla chtodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chlodnicza IT. naw. G Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G [Temperatura wewnetrzna dla grzania HE Pojemnos¢ wymiennika ciepla
Rq HC Wymagana wydajnosé grzewcza (z Rated Rated current
lkompensacja odszraniania)
2.2 j.zewn.1 (System VRF) — AJY072LELAH
Nazwa Model RCC | RCH | Temp.C | RqTC | TC | RgSC | SC [Temp. Gl RqHGC | HC
kW) | (W) (C/%) W) | GW) | W) | GW) | (C) [ (kW) | (kW)
513a lJednostka wewnetrzna 009 28 32 [270/434 2.2 2,8 0,5 24 20,0 0,5 2,8
513b lJednostka wewngtrzna 012 36 40 [270/434 27 3.6 0,5 2,8 20,0 05 3,5
513c lJednostka wewngtrzna 007 22 28 [270/434 15 2,2 0,5 1,8 20,0 05 25
512b lJednostka wewngtrzna 009 2,8 32 [270/434 2,2 28 0,5 24 20,0 05 28
512a lednostka wewngtrzna 012 3.6 40 [270/434 2,7 3,6 0,5 28 20,0 05 35
511a Jednostka wewnetrzna 012 36 40 [27,0/43.4 2,7 3.6 0,5 28 20,0 05 3,5
511b WJednostka wewngtrzna 009 28 32 [270/434 20 28 0,5 2.4 20,0 05 2,8
511c lJednostka wewnetrzna 009 28 32 [270/434 23 28 05 24 20,0 05 28
Nazwa Model Wydajnos¢ | ESP | Diwick | Rated | MCA WxSxG Masa Obraz
powietrza | (Pa) | (dB) (A) (A (mm) (ke)
(m3/h)
513a Jednostka Wysokie 43 0.31 0,38 [262xB820x206 7,50 ]
wewnetrzna 009 720
513b Jednostka Wysokie 40 0.25 03 [268x840x203 8,50
wewngtrzna 012 690
513¢c Jednostka Wysokie 35 0.19 0,23 [262x820x206 7,50 |
wewngtrzna 007 550
512b Jednostka Wysokie 43 0.31 0,38 [262x820x206 7.50 g
wewngtrzna 009 720
512a Jednostka Wysokie 40 0.25 0,3 [268x840x203 8,50 ]
wewnetrzna 012 690 )
511a Jednostka Wysokie 40 0.25 0,3 [268x840x203 8,50
wewnetrzna 012 690
511b Jednostka Wysokie 43 0.31 0,38 [262x820x206 7,50 ]
wewnetrzna 009 720
511c lJednostka Wysokie 43 0.31 0,38 [262x820x206 7,50 ]
wewngtrzna 009 720




3.Szczegitowe dane jedn. zewn.

3.1.Tabela skrétow

Nazwa Nazwa wlasna urzadzenia Temp. G I;'emp. zewn. (termometru suchego) dla
rzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC Wydajnos¢ grzewcza
EER Wskaznik efektywnosci energetycznej CA Minimalny pobér pradu
COP Wspdlezynnik efektywnosci energetycznej |MFA Prad gléwnego bezpiecznika (wylgcznika
lobwodowego)
RC G Nominalna wydajnosé chlodnicza IWxSxG Wysokosc x Szerokosé x Glebokosé
RC H Nominalna wydajnosé grzewcza hﬂasa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek polgczen Iczynnik chi, Fabrycznie napelniona ilo$¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated C Rated current Cooling
chtodzenia
TG It .aczna rzeczywista wydajnosé chlodnicza [Rated H Rated current Heating
3.2.Szczegllowe dane jedn. zewn.
Seria:System VRF
Nazwa Model EER COP | Komb. | RCC | RCH | Temp.C TC |Temp.G| HC
(%) W) | kW) (c) &W) | (©) | (kW)
j.zewn.1 Wielkosc 072 3,56 4,82 108 224 224 35,0 242 7,0 24,2
Nazwa Model Zasilanie | Rated C | Rated H | MCA MFA WxSxG Masa | Gzynnik Obraz
(A) (A) (A) (A) (mm) (k) cht.
(k)
i.zewn.1 Wielkos¢ 072 3N, 400V, 10.8 8.5 189 20 1428x1080x480 | 170,00 7,00
50Hz g

4 Schematy instalacji chlodniczej
4.1.0rurowanie j.zewn.1 (System VRF)




1. DANE TECHNICZNE

Nominalna wydajnosé systemu | HP 8 10 12
Nazwa modelu 072 090 0108
Zasilanie 3 fazy, ~ 400V, 50 Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 342 do 456 V
Chiodzenie 2.4 28,0 33,5
Wydajnosé Grzanie nominalne kW 22,4 28,0 335
Grzanie maksymalne 25,0 31,5 37,5
Chtodzenie 6,30 8,59 10,42
Pobor mocy Grzanie nominalne W 4,65 6,61 8,18
Grzanie maksymalne 5,45 8,29 10,25
EER Chlodzenie 3,56 3,26 3,22
2 coP Grzanie nominalne KW / KW 4,82 424 4,10 =
E B Grzanie maksymalne 4,56 3,80 3,66 E N
] L Typ x ilosé Smigtowy x 2 5 T
== Wydatek £ 3 o=
o= d Wysoki | m'/h 8 400 9 000 11 000 T
ity Wentylator powieliza 1
N Sprez (maks.) Pa 20 30 30 T
Silnik Typ X ilosé Silnik pradu statego x 2
Moc W 111x 2 200 x 2
Poziom mocy Chiodzenie dB(A) 66 69 73
akustycznej Grzanie - - -
Poziom ciSnienia Chlodzenie dB(A) 52 54 59
akustycznego Grzanie 54 57 61
[ Dlugosé T 1293
Rozstaw lamel 1,45
Rzedy x stopnie 2x 66 | 2,6 X 66
Wymiennik ciepta Typ rurek (material) Karbowane (miedz)
Typ (material) Profilowane (aluminium)
Lamele Qbrobka Powtoka antykorozyjna
powierzchni (niebieskie lamele)
Typ x ilosé Scroll (inwerterowa) x 1
Sprezarka Moc silnika kW 470
Grzalka karteru W 35
: : Typ R410A
Czynnis chiodnicey . Micee napeiniona | kg 7,0 | 75 | 7,5
: : Typ FVCB88D
e oiodnicey llo¢ napetniona | em’ 2300
Materiat Stal galwanizowana malowana
Obudowa Bez
el (10YR 7 511 ONN)
Wymiary Netto 1428 x 1080 x 480
(Wys. x Szer. x Gt) [ Brutto i 1557 » 1174 x 600
Netto 170 177 178
e Brutto kg 188 196 197
Srednica Ciecz e 9,52 12,70
rurki Gaz 19,05 | 22,20 28,58
Metoda Ciecz Lutowanie
Rurki potaczeniowe | faczenia Gaz Lutowanie
Maks. diugosé 120
Maks. réznica m ;
Bozioméw: 50/ 40 (Jednostka zewnetrzna nad/pod jednostkg wewngtrzng)
Zakres temperatur | Chiodzenie *CDB -15* do 46
pracy Grzanie -20 do 21
Metoda odszraniania Odwrécenie cykiu
Sterowanie wydajnoscig sprezarki (stopnie / zakres) 106 stopni/ 12,5 do 100%
Podtaczane jednostki wewnetrzne | llosé Patrz ROZDZIAE 1, 1. TYPOSZEREG

* Jezeli jednostka zewnetrzna zainstalowana jest nizej niz jednostka wewnetrzna, zakres temperatury wynosi -5°C.

Uwaga: dane techniczne oparte sa na ponizszych zalozeniach.

Chlodzenie : temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.

Grzanie : temperatura wewnetrzna 20°CDB / 15°CWB, temperatura zewngtrzna 7°CDB /6°CWB.

Dlugosé przewoddw: 7.5 m; réznica pozioméw migdzy jednostkg zewngtrzng a jednostka wewnetrzng: 0 m.

Jezeli urzadzenie bedzie pracowato w warunkach spoza podanege zakresu temperatur pracy, moze zadzialac zabezpieczenie.
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1-14. TYP SCIENNY

Nazwa modelu 004 | 007 | 009
Zasilanie 230V ~50Hz
Zakres napiecia pracy 198 do 264 V
SN Chiodzenie 11 ] 2,8
ARG Grzanie A 13 2,8 3.0
Pobor mocy W 13 19 34
; 430 550 720
gsele (119) (153) (200)
Srednie- 420 460 570
Wysokie (117) (128) (158)
- ; 390 420 500
Wydatek | Srednie | psp (108) (117) (139)
powietrza| Niskie- /s 3380 390 410
Wentylator Wysokie L (106) (108) (114)
g 360 360 360
skl (100) (100) (100)
Cicha 330 330 330
praca (92) (92) (92)
Typ x ilos¢ Poprzeczny x 1
Moc silnika W 30
Wysokie 31 35 43
Srednie-Wysokie 30 32 38
Poziom cisnienia | Srednie dB(A) 28 30 34
akustycznego Niskie-Wysokie 26 27 29
Niskie 24 24 24
Cicha praca 22 22 22
Wymiary (W x S x G) 256 x 630 x 20
Rozstaw lamel o ik
Rzedy x stopnie 2x16

Wymiennik ciepta | Typ rurek (materiaf)

Karbowane (mied2)

przytaczeniowej

Wezyk skroplin

Typ (material) Ztcbione (aluminium)
Lamele | Obrobka :
powierzchni Powtoka hydrofilowa
; ; Typ Przeciwgrzybiczny
GliRobued Siatka filtracyjna Struktura plastra miodu PP
Materiat Tworzywo
Obudowa Kolor BIALY
(zblizony do MUNSELL N 9.25/)
Wymiary Netto e 262 x 820 x 206
(Wx S xG) Brutto 263 x 870 x 328
Netto 75
M= Brutto kg 70
: ; : Ciecz (kielich) @ 6,35
SEdNIoR I e TREloh) mm 9,52

@ 13,8 (srednica wewn.); g 15,8 - @ 16,7 (Srednica zewn.)

Uwaga: dane techniczne oparte sg na ponizszych zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dlugosc przewodow: 7,5 m; réznica poziomow miedzy jednostkg zewnetrzng a jednostks wewnetrzng: 0 m.
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Nazwa modelu 012 | 014
Zasilanie 230V ~50 Hz
Zakres napiecia pracy 198 do 264 V
Ty Chlodzenie 3,6 40
odanos Grzanie o 2,0 45
Pobor mocy W 25 36
: 690 800
Wysokie (192) (222)
Srednie- 610 740
Wysokie (169) (206)
: : 560 680
Wydatek | Srednie | o rp (156) (189)
powietrza | Niskie- (1/s) 530 610
YiEHtator Wysokie (147) (169)
B 470 550
Niskie (131) (153)
Cicha 330 330
praca (92) (92)
Typ x ilos¢ Poprzeczny x 1
i Moc silnika W 30 i
= E Wysokie 40 a4 b5 ﬁ
P Srednie-Wysokie 37 42 Ee
Qu Poziom cisnienia | Srednie B 35 40 Qur
Z= akustycznego Niskie-Wysokie 33 37 = E
wy Niskie 30 34 w2
Cicha praca 24 24
. Gtowny : 320 x 630 x 20
Wiymiary (WS X SN mim Dochiadzajacy : 84 x 630 x 13,3
Rozstaw lamel Gléwny : 1,1; Dochtadzajacy : 1,4
Nl Rzedy x stopnie Gtowny : 2 x 20, Dochladzajgcy : 1 % 4
Wymienfiikciepia Typ rurek (materiaf) Karbowane (miedz)
Typ (materiaf) Ztobione (aluminiurm)
Larpelesai\ORlobiay Powioka hydrofilowa
powierzchni
: ! Typ Przeciwgrzybiczny
Filtr powietrza s Fracvina Struktura plastia miodu PP
Materiat Tworzywo
Obudowa Kolor Biay
(zblizony do MUNSELL N 9.25/)
Wymiary Netto 268 x 840 x 203
(Wx S xG) Brutio el 270 = 884 % 336
Netto 85
{65 Brutto kg 11
: ? : Ciecz (kielich) @ 6,35
Sr’fdggzaemg‘;e Gaz (kielch) mm 2127
A ! 'Wezyk skropiin 2 13.8 (Srednica wewn). & 15,8 - @ 16.7 (&rednica zewn)

Uwaga: dane techniczne oparte sg na ponizszych zatozeniach.

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24"CWB.
Grzanie: temperatura wewngtrzna 20°CDB / (15°CWRB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dhugosé przewodow: 7,5 m; réznica poziomow miedzy jednostkg zewnetrzng a jednostkg wewnetrzng: O m.



15-12-2018 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze Wielobranzowy projekt budowlano-

instalacyjny systemu instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej - Instalacja klimatyzacji i

wentylacji w_budynku Urzedu Marszatkowskiego Wojewddziwa Podlaskiego poloionym

przy ul. Poleskiej 89 w_Bialymstoku zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w spec;j.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $réd.
nr BE/12/88 | BL/140/94

Sprawdzajacy:  mgr inz. Piotr Dziemianowicz

mgr inz. Piotr Dziemianowicz
upr. bud. do proj. bez ograniczen
W spec. inst. w zakr. sieci, inst. 1 urzadzen
cieplnych, went., gaz., wod. i kan.
Nr PDL/0147/POOS/09



fiolyatok, dnie 1994.10.03

unzfn . HOJENDUZRY

¥ Ninlymotoku

dWydzial Urbnniotylki
Architaktury

4 Mpdzoru Rudowlanego

e BL/ 3407 o4

STYIFMDZENIE PRZYGOTOYARIA ZAYODOYVEOO
do pelnionia comoduiclnej funko Ji toahnionnej o hudounietwie

Ne podotavio § 2ust.1,§4 ust.2,§7 i §13 ust.l p.4 litera a,b i c.-
fozporefndzenia Miniotro Ooapodarki Tevenowuej 1 Ochrony hrodouiak.

‘s dnie 20 lutego 1975r. ¥ opravie samodsielmnych funkoji technicsnyeh
w budownictwie /Dz,U. or 8 poz, U6 s péin, smienomi/ otwiordsza 2ig,
tog

Pan ANDRZEJ LESZEK % M I E J KO

_ magister inzynier 1nz¥n1er11 sroduulsk._________

pooleds przygotowanie zowodowe, upovwatnis jpoe do wykonywania baomo=
dziolnej runkcdi_ggolaktanta oraz klerounlka _budowy_1 i robot-

v opecjolnobe 1_instalacyjminzmﬁ.anﬁnej-u.zak:emf_m -Linskalacji

sanitarnych.-

Pap Andrzej Leszel Zmigike 0. ewwe= joot upowozniony/me/ doi

1) sporzadzania projektdéw w zakresie:
a)sieci gazowych,- . '
b) instalacji gazecwych 1 klimatyzacyjno-wentylacyjnych,-
¢) ochrony érodowiska - obejmujace] instalacje i urzadzenia siuZace
do ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego-=
2) kierowania, nadzcrowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw siecii in-
stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zalresie:
a) sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych uzbrojenia
terenu,-

b) instalacji uodoc1qgowygh, kﬁnﬂllzacyjnych ,gazowych, cie

i kllmatyzacyjno-weﬁbylacyj“ycl .



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-XF2-C92-4V3 *

Pan Andrzej Zmiejko o numerze ewidencyjnym PDL/1S/1839/01

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pramidiowy.



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 grudnia 2009 r.
POIIB.KK.7131/021/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan PIOTR DZIEMIANOWICZ

magister inZynier

o kierunku: ini' nieria §rodowiska

otrzymuje

UPRAWNIENIA’ %UDOMANE
numer ewidencyjny PDL/0147/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poZnigjszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalno$ci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

[I. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
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Otrzymuja:
Pan Piotr Dziemianowicz

1.

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-4SX-X7T-GV4 *

Pan Piotr Dziemianowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0244/09

-

|
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

]

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-02 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



