OBJASNIENIA

proj. urzqdzenia elektryczne
| —  istn. urzqdzenia elektryczne

Wypust 230V z zapasem przewodu/kabla do zasilania jednostki wewnetrznej Kimatyzacji
Wypust 400V z zapasem przewodu/kabla do zasilania jednostki zewngtrznej Kimatyzacii
Rozdzielnica elektryczna
E Proj uszczelnienie ogniowe EI120 kabli i przewoddw
przeprowadzanych przez $ciang oddzielenia p.poz.
K-100 1" Proj. Korytka kalowe z blachy ocynkowanej FeZn gr.0,7mm szer. 100mm wys 60mm
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Urzqdzenia dostarczane z instalacjami sanitarnymi, zasilane przez
wykonawce inst. el.

RPV [7]
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— Istniejace rozdzielnica . .
RG1-Au Ew ,\ . nashn RG2-Cu E Wﬂ.ﬁ%ﬂ predkosci obrotowej wentylatora dostawa
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PROWADZENIE INSTALACJ!:

1. Instalacje elektryczng w pomieszczeniach prowadzic w bruzdach pod tynkiem, na korytarzach za
sufitem podwieszanym w istniejgcych korytach kablowych
2. W przypadku braku koryt kablowych za sufitem podwieszanym przewody uktada¢ w rurkach
instalacyjnych montowanych natynkowo w przestrzeni za sufitem podwieszanym
3. W przypadku uktadania przewoddw podtynkowo nad przewodem powinna znajdowa¢ sie minimalna
warstwa tynku o grubosci Smm
. Uktadanie przewoddw skoordynowa¢ z pracami branzy sanitarnej
System prowadzenia przewodow uziemi¢
, Zasilanie jednostek wewnetrznych wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm”;
istn szachcie instalacyjnym Wszystkie elementy przewodzqce obce polqczy¢ z szynq wyrdwnawczq przewodem Scc=0,9xSPE;
uszczelnienie EI120 min Sce=4mm?
Podtqczenie urzqdzen klimatyzacyjnych wykona¢ zgodnie z DTR urzqdzenia.
. Oprzewodowanie sygnalowe pomigdzy jednostkami zewngtrznymi oraz wewnetrznymi zostanie
wykonane przez dostawce urzqdzen klimatyzacyjnych wspéinie z budowq rurociqgdw freonowych
10.  Sterowniki jednostek wewngtrznych oraz oprawodowanie pomigdzy sterownikami a jednostkami
wewnetrznym budowane przez dostawcg urzqdzef klimatyzacyjnych

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elekirycznych skoordynowa¢ trasy prowadzenia
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami (kanaly, rurociqgi itp.) Wszystkie przejscia kabli i
przewoddw przez Sciany stanowiqce oddzielenia i wydzielenia p.poz. uszczelni¢ ogniowo EI120
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oznaczenie sposobu prowadzenia przewoddw /kabli
nne p/t ~ ukladane pod tynkiem

i RN n/t - ukladane na tynku w rurkach instalacyjnych (w przestrzeni za sufitem podwieszanym)
, M K-istn - ukladane w istniejgcym korytku kablowym

N

istniejacy szacht -
elektroinstalacyjn,
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Inwestor Wojewddztwo Podlaskie Projektowanie Realizacja Nadzor
z siedzibq w Bialymstoku ul. Czterech Wiatréw 5
ul. K.S. Wyszynskiego 1 16-002 Dobrzyniewo Duze
Temat Nr.rys.

Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej oraz REWIZJA 00
instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej w budynku
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Podlaskiego poftozonym przy ul. Poleskiej 89 w

Biatymstoku
Adres inwestycji Biatystok ul. Poleska 89 __MON
N — Skal
azve Rzut _u_<<z._o<. _.:mﬁ. elektryczne 13
(zasilanie klim. went.)
imig¢ i nazwisko Nr upr. Data : Podpis

Projektant
inst. elektryczne Pawel Krasowski PDL/0079/POOE/13| 15.12.2018 S\/\




