PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC DZ. NR 128/108
BUDYNEK ZLOBKA - ul. kakowa 3, 87-148 tysomice

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie [04]
Powiat: torunski [0415]
Jednostka ewidency jna: +ysomice [041506_21
Obreb: tysomice [0007]

/ Dziatka: 128/108
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Uktad odniesienia: PL-E TRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF 2007-NH
Sekcje mapy: 6.192.26.06.2.2;6.192.26.01.4 .4
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzqdzen utozonych, a nie zgtoszonych do inwentaryzac ji geodezy jne].
Na mapie nie badano stuzebnosci gruntowych.
GOD.6640.675.2024

uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

Jestem swiadomy odpowiedzidlnosci karnej za ztozenie fatszywych
oswiadczeri. Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty
prac geodezy jnych w wyniku ktdrych powstat ninie jszy dokument

Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych

GOD.6640.6/5.2024

Organ stuzby geodezy jnej, ktory otrzymat
zgloszenie

STAROSTA TORUNSKI

BILANS TERENU DZ. NR 128/108

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
Zzawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji

55004 z dnia 22-02

POW. TERENU OPRACOWANIA

11822,00 m?2
W TYM:
-2024

Wykonawca prac geodezy jnych

POWIERZCHNIA ZABUDOWY (14,78%)

1748,23 m?
W TYM

j GEOS3D Konrad Sawko

ul. Lisia 22c, 87-100 Torurt

NIP: 879-243-65-26

L, +48793-660-880
52 biuro@geos3D.pl
J & www.geos3D.pl

ISTNIEJACY BUDYNEK PRZYCHODNI SPZOZ 1258,00 m?
POW. PROJEKTOWANEGO BUDYKU ZtOBKA 490,23 m?2

POW. TERENU UTWARDZONEGO (40,94%)

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri
zawodowych kierownika prac

GEODETA UPRA!

2. Staw

uprZnr 17578

IONY
Ay

4839,60 m?
W TYM:

ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE 3534,50 m?
w tym:

128179

128189
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836
G200PVE, i=1,0% |

160 PVC, i=1,5%

L=16,90m |
@160 PVC, i=1,59 | 8
L=4,45m |~

@200PVC, i=1,0%

istniejace dojazdy, stanowiska postojowe 2433,00 m?
istniejace dojscia 1101,50 m?

PROJ. TERENU UTWARDZONE 1305,10 m?
w tym:
projektowane dojazdy, stanowiska postojowe 689,00 m2
projektowane dojscia 351,00 m?
powierzchnia placu zabaw 265,10 m?
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POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA (44,28%)
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. I. J H li 11/1414, 80-890 Gdansk
GEnNrg isloor:lce NIP: 58;—34?|rj;8-58(\),v;gézoaN: 387967305 KRS: 3830878619
I y I . Rysunek nr:
ul. Warszawska 8 @N _ ArchiSTYL
87-148 Lysomice &\ ] Pracownia Projektowa Kornelia Zywicka | Rys.1

- 89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608
Tytut rysunku:

577 688

Skala:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU| 1:500

Obiekt budowlany: .
BUDYNEK ZLOBKA

Stadium projektu:

PROJEKT
ul. kakowa 3, 87-148 kysomice - CZESC DZ. NR 128/108 BUDOWLANY
Projektant: m . L . Podpis: Data:
gr inz. arch. Kornelia Zywicka
g PO/KK/303/2009 21.02.2024r.
E Asystent Podpis: Data:
E |projektanta: mgr inz. Katarzyna Richter-Dykier 21.02.2024r.
-
g Asystent Podpis: Data:
projektanta: magr inz. arch. Agnieszka Myk 21.02.2024r.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA. KOPIOWANIE I NASLADOWANIE ZABRONIONE

LEGENDA
A-1

ot Ve L) GRANICA OPRACOWANIA

e e @ GRANICA DZIALKI

[ (1)) | PROIEKTOWANY BUDYNEK Z£OBKA
ISTNIEJACY BUDYNEK PRZYCHODNI SPZOZ

PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE - DOJAZDY,

STANOWISKA POSTOJOWE
PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE - DOJSCIA

% | ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE - DOJAZDY,

oY 1 STANOWISKA POSTOJOWE

F===-=--- 1

b 727d? ___ | ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE - DOJSCIA
@ POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

X{ PROJEKTOWANE STANOWISKO POSTOJOWE

PROJEKTOWANE STANOWISKO POSTOJOWE DLA NIEPEL!

-~ WEJSCIE DO BUDYNKU

o~ .
WEISCIE PROJKEKTOWANE WEJSCIE NA DZIALKE

o~ PROJEKTOWANY WIAZD NA DZIALKE

=)

@

— PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYS.1,50 m
@
D
#——e——e——= PROJEKTOWANE OGRODZENIE WYS. 1,00 m

‘ (N : PROJEKTOWANY STOJAK NA ROWER

PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI

= PROJEKTOWANA tAWKI
PROJEKTOWANA WIATA SMIETNIKOWA

PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU

ISTNIEJACY HYDRANT

___________ LINIA KABLOWA INSTALACII ELEKTRYCZNE]
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

-R- OPRAWA OSWIETLENIOWA LED MONTAZ NA SLUPIE
| WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

ZK Z¥ACZE KABLOWE WG WARUNKOW PRZYLACZENIA
= WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

ZK+PWP ZkACZE KABLOWE Z APARATEM WYKONAWCZYM PWP
= WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGEOSZENIE

PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACIA GAZU PE@63

___________ ZEWNETRZNA INSTALACJA DOZIEMNA GAZU WYPROWADZONA

ZA LICZNIKIEM PRZYLACZA OSRODKA ZDROWIA
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

K6 ISTNIEJACA SKRZYNKA KURKA GLOWNEGO Z GEOWNYM KURKIEM
= ODCINAJACYM I GAZOMIERZEM
WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE
SKO PROJ. SKRZYNKA ZAWORU ODCINAJACEGO Z ZAWOREM ODCINAJACYM
=

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGtOSZENIE

______ PROJ. PRZYLACZE WODY PE-HD@63
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

___________ PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA PE-HD@63

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

___________ PROJ. ZEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACII SANITARNE] @160PVC

SCIEKI BYTOWO-GOSPODARCZE
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

___________ PROJ. ZEWN. INSTALACJA KANALIZAC]I DESZCZOWE] @160, @200PVC

WODY OPADOWE Z POLACI DACHOWYCH
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGEOSZENIE

___________ PROJ. ZEWN. INSTALACJA KANALIZACII DESZCZOWE] @160, @200PVC
WODY OPADOWE Z POWIERZCHNI PARKINGOW I DOJAZDOW

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

PROJEKTOWANA ZASUWA @50

2050 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE
S1 PROJ. STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ @1000
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGEOSZENIE

Si ISTN. STUDNIA KANALIZACII SANITARNE]
D7 PROJ. STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ #1000

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGEOSZENIE

D1, D3 PROJ. STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWE] @425
D4, D6, D13 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

582'595'517(5 PROJ. STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWE] @315
611 blZ ' WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE
Sep PROJEKTOWANY SEPARATOR SUBSTANCII ROPOPOCHODNYC

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

Rs1-Rs4 PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA

oD PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

w PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGELOSZENIE

PROJEKTOWANY ZBIORNIK NA WODY OPADOWE
ZELBETOWY, PREFABRYKOWANY 4,0 x 4,0 m POJ. 32m3
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

Zb

PROJEKTOWANA SKRZYNKA OGRODOWA Z ZAWOREM 3/4 CALA -
ZIELONA. WYKONANA Z TWORZYWA PEHD-POLIETYLENU WYSOKIE]
GESTOSCI Z POKRYWA ZAMONTOWANA NA ZAWIAS. POKRYWA KOLORU
ZIELONEGO, ODPORNA NA DZIALANIE PROMIENI UV. WEWNATRZ

SK ZLOKALIZOWANY METALOWY ZAWOR KULKOWY, POSIADAJACY

PRZYLACZA GWINTOWANE 3/4 CALA NA WLOCIE I WYLOCIE.

ZAINSTALOWANA R(’)WNO.Z GRUNTEM, TAK ABY BYLO MOZLIWE
OTWARCIE POKRYWY. WAZ OGRODOWY PODtACZONY DO STUDZIENKI
POPRZEZ PRZYtACZE POD SZYBKOZLACZE Z GWINTEM GW 3/4 CALA.

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGEOSZENIE

Pz PROJEKTOWANA POMPA ZATAPIALNA Z WSKAZNIKIEM POZIOMU WODY

W ZBIORNIKU
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

— PROJEKTOWANY PRZEWOD PE DO POLACZENIA POMPY ZE SKRZYNKA

OGRODOWA PE-HD @26
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA NA ZGLOSZENIE

== PROJEKTOWANY AGREGAT PRADOTWORCZY
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA ZIELEN
PROJEKTOWANE DRZEWA WYSOKIE

PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA

“ PROJEKTOWANY ZYWOPLOT

PROJEKTOWANE ELEMENTY PLACU ZABAW

@ HUSTAWKA SPREZYNOWIEC POJEDYNCZA

®) HUSTAWKA SPREZYNOWIEC PODWOINA

© PIASKOWNICA 3x6m

@ HUSTAWKA KOSZYK

®© ZESTAW ZABAWOWY Z TUNELEM, LABIRYNTEM I TABLICAMI
- EDUKACYINYMI

® ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEZDZALNIAMI

Rzeczpospolita Dofinansowane przez

- Polska Unie Europejska
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