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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem  zamierzenia budowlanego jest budowa budynku Zztobka na czesci
dz. nr 128/108 potozonej przy ul. takowej 3 w tysomicach, obszar ewid. tysomice 0007.
Kategoria obiektu budowlanego — IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY

Przedmiotowy obiekt to budynek ztobka. Budynek podzielono na dwie strefy: strefe
wejsciowag oraz strefe docelowa. W strefie wejsciowej zlokalizowano szatnie, wdzkownie
i przygotowalnie positkdbw ze zmywalnia. Bezposrednio w holu znajduje sie tez drzwi do pom.
sekretariatu. W strefie docelowej zaprojektowano dwie sale z mozliwosciag wydzielania
systemowg Scianka mobilng czesci sypialnej. Przy kazdej z sal znajduje sie tazienka oraz
pomieszczenie magazynowe. Ponadto w budynku zaprojektowano gabinet dyrektora, gabinet
pielegniarki, pom socjalne, wc ogdlnodostepne, pom. gospodarcze oraz pom. techniczne.

Zatozenia projektowe - przyjmuje sie przebywanie w budynku do 50 osob.

Budynek jest przystosowany oraz dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

>  PROGRAM UZYTKOWY:

Pu = Pp + Pd

Pu — powierzchnia uzytkowa

Pp — powierzchnia uzytkowa podstawowa
Pd — powierzchnia uzytkowa pomocnicza
Pr — powierzchnia ruchu

Pg — powierzchnia ustugowa

Powierzchni ruchu Pr i powierzchni ustugowej Pg nie wlicza sie w ogdle do powierzchni
budynku w celach obliczenia podatku od nieruchomosci lub spadku.
(Dz. U. nr9, poz. 31z 1991 r. z p6zn. zm.)
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1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZTKOWEJ BUDYNKU

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
Pu=Pp + Pd
RODZAJ POWIERZCHNIA
LP. RODZAJ POMIESZCZENIA POWIERZCHNI [m?]
PARTER

0.04 | SZATNIA 1 Pd 10,00
0.05 | PRZYGOTOWALNIA POSILKOW Pd 16,93
0.06 | ZMYWALNIA Pd 8,90
0.08 | SALA1 Pp 53,89
0.09 | WCN Pd 7,25
0.10 | tAZIENKA 1 Pd 9,14
0.11 | LAZIENKA 2 Pd 9,14
0.12 | SALA2 Pp 53,89
0.17 | GABINET PIELEGNIARSKI Pd 13,62
0.18 | POM. SOCJALNE Pd 13,62
0.19 | GABINET DYREKTORA Pd 13,62
0.20 | SEKRETARIAT/ GABINET KSIEGOWE)J Pd 13,62
0.21 | SZATNIA 2 Pd 10,00

EACZNA SUMA 233,62

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NIEUZYTKOWEJ BUDYNKU

POWIERZCHNIA NIEUZYTKOWA

POLSKI 1,
Q 1\

Fundusze
Europejskie

Dofi

Rze:

e przez
Unie Europejska

’Pr i Pg
RODZAJ POWIERZCHNIA
LP. RODZAJ POMIESZCZENIA T [m?]
PARTER
0.01 | WIATROLAP Pr 11,67
0.02 | WOZKOWNIA 1 Pg 14,65
0.03 | HOLL Pr 32,52
0.07 | POM. MAGAZYNOWE 1 Pg 10,00
0.13 | POM. MAGAZYNOWE 2 Pg 10,00
0.14 | KOMUNIKACJA Pr 31,41
0-15 Egm: ﬁliSPpﬁfALKE | SUSZARKE P9 13,62
0.16 | POM. TECHNICZNE Pg 13,62
022 | WOZKOWNIA 2 Pg 14,65
tACZNA SUMA 152,14
2
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3.

>

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

UKtAD PRZESTRZENNY | WYGLAD ZEWNETRZNY:

Projektowany budynek to obiekt jednokondygnacyjny na planie potaczonych

prostokatow, nie podpiwniczony, wykonany w technologii modutowej o stalowym szkielecie
konstrukcyjnym. Zaprojektowano dach ptaski. Powierzchnia zabudowy wynosi 490,23 m?.
Wysokos¢ budynku 4,22 m.

>

WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACIL:

STROPODACH:

dach ptaski o kacie nachylenia 1,5%

stropodach stanowig elementy konstrukcyjne modutu 3D z warstwa izolacji termicznej —
wetna skalna gr. 10 cm o wspotczynniku przenikania ciepta Ap=0,035 utozona pomiedzy
elementami konstrukcyjnymi modutu oraz dodatkowa warstwg 20 cm wetny skalnej oraz
warstwa spadkowa 5-20 cm wetny skalnej;

pokrycie z membrany dachowej TPO gr 1,8 mm;

OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ZEWNETRZNE:
blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7 mm, powlekana powtoka poliuretanowa o gr. 50 um
w kolorze antracyt;

RYNNY | RURY SPUSTOWE:

blacha stalowa ocynkowana gr. 0,6 mm, powlekana powtoka poliuretanowa o gr. 50 um
w kolorze antracyt;

rury spustowe wyposazone w rewizje z kratka;

SCIANY ZEWNETRZNE (wykohczenie elewagji jak na rys. A-7):

nadziemne - w technologii modutowej 3D, stalowy szkielet konstrukcyjny
z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm o wspotczynniku przenikania ciepta
Ap=0,035 W/mK; z warstwa izolacji termicznej z wetny skalnej o wspotczynniku
przenikania ciepta Ap=0,035 W/mK - gr. 18 cm; elewacja wentylowana pokryta ptytami
HPL;

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA
U= 0,20 W/m?K
POSADZKA NA GRUNCIE:
Posadzke na gruncie stanowig elementy konstrukcyjne modutu 3D z warstwg izolagji
termicznej — wetna mineralna gr. 15 cm o wspotczynniku przenikania ciepta Ap=0,035 .

UWAGA!
Konstrukcje wykonac zgodnie z norma PN-EN 1090 w klasie exc2.
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STOLARKA OKIENNA:

= Systemy aluminiowe, tréjkomorowe, termoizolacyjne, z przeszkleniem niskoemisyjnym.
Kolor profili antracyt. Klamki aluminiowe. Nawiewniki w kolorze profili. Parapety
zewnetrzne z blachy powlekanej, ocynkowanej, o gr. min. 0,6 mm, z powtokami
chronigcymi przed korozja i zarysowaniem. Kolor blachy w kolorze slusarki okienne;j.

= 0 wspbtczynniku izolacji cieplnej Uk(max) = 0,7 W/m%K dla szyby
i Uk (max) = 0,9 W/m?K dla catego zestawu okiennego;

» okna nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi aprobatami technicznymi
w zakresie wspotczynnika K konstrukcji okna;

PARAPETY WEWNETRZNE:
» parapety drewniane debowe,
» grubos¢ min. 35 mm,
= narozniki zaoblone,
= zabezpieczone lakierem bezbarwnym,

STOLARKA DRZWIOWA:
Zewnetrzna:

= systemy aluminiowe;

» trojkomorowe;

» termoizolacyjne;

= 7 przeszkleniem niskoemisyjnym;

» oscieznice regulowane

» kolor profili antracyt;

= okucia drzwi rolkowe w kolorze profil;;

= klamka ze stali nierdzewnej typu U;

= zamek na klucz;

» w drzwiach zewnetrznych zamontowac samozamykacze;

» drzwi zewnetrzne do wozkowni — petne;

= drzwi 0 wspotczynniku izolagji cieplnej Uk(max) = 1,3 W/m?K;
Wewnetrzne:

» drzwi wewnetrzne z wiatrotapu do holu i z holu do komunikacji przeszklone, profile
aluminiowe — wyglad analogiczny do drzwi zewnetrznych;

= pozostate drzwi wewnetrzne bezprzylgowe o konstrukcji ramiakowej, wypetnienie
skrzydta ptaskie z powtoka CPL petne;

= w drzwiach z wiatrotapu do holu, z holu do komunikacji, do sal i wc niepetnosprawnych
zamontowac samozamykacze;

» oscieznice regulowane z okleing CPL;

» klamka ze stali nierdzewnej typu U; zamek na klucz;

» drzwi do ustepow powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczenia, i mie¢ co najmniej
szerokos¢ 0,9 m oraz wysokos¢ 2 m w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci - otwory
o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? lub podciecie dla doptywu
powietrza;

= drzwi wyposazone w odbojniki
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OPASKA WOKOF BUDYNKU:

» szerokos$ci 50 cm z otoczakdw; Zapobiegnie ona zabrudzeniu elewacji budynku i bedzie
stanowi¢ czytelne oddzielenie obiektu od terenu zielonego; Opaske nalezy wykonac ze
spadkiem w kierunku od budynku; Zapobiegnie to gromadzeniu sie wody opadowej
w poblizu Scian;

» Nalezy doktadnie wypoziomowac grunt terenu pod opaske. Jest to zabieg niezbedny,
gdyz zapobiega gromadzeniu sie wody w zagtebieniach i po wysypaniu kamieni,
powierzchnia wyglada bardziej estetycznie. Na wypoziomowanym gruncie nalezy
roztozy¢ widknine wokot catego budynku na wymagana szerokos¢ opaski ok. 50 cm.
W miejscu ztaczen, dwa pasy widkniny musza nachodzi¢ na siebie. Zapobiegnie
to pojawianiu sie chwastow w szczelinach miedzy kawatkami materiatu. Podczas
uktadania widkniny nie tworzy¢ na niej fal i zaktadek. Trudniej bowiem jest zakryc¢
powierzchnie kamieniami, jesli nie jest jednolicie ptaska. Nastepnie na tak przygotowane
miejsce wysypac kamienie (np. otoczaki) w taki sposéb, by cata powierzchnia witdkniny
zostata zakryta kamieniami. Warstwa otoczakdéw, aby catkowicie pokryta widknine
(bez przeswitéw), powinna mie¢ grubos¢ od 5 do 10 cm.

UWAGA!
Opaska betonowa wykonana wokét budynku spowoduje zawilgocenie scian parteru
{ brak mozliwosci oddychania scian fundamentowych od strony zawilgoconego gruntu.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:

» dojscia: z kostki betonowej prostokatnej ,cegietka” barwionej w masie kolor czerwony
gr. 6 cm na podsypce piaskowo - cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa o gr. 10
cm na gruncie nosSnym przepuszczalnym; szer. wg rysunku projektu zagospodarowania
dziatki;

» dojazdy: z kostki betonowej ,Te-Te” gr. 8 cm o wytrzymatosci na Sciskanie powyzej
50 MPa, na podsypce piaskowo - cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o gr. 25 c¢cm, na podbudowie
pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o RM 1,5 MPa, gr. 20
cm na gruncie nosSnym przepuszczalnym; szer. wg rysunku projektu zagospodarowania
terenu;

= stanowiska postojowe: z kostki betonowej ,Te-Te” gr. 8 cm na podsypce piaskowo -
cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 mm o gr. 15 cm, na podbudowie pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o RM 15 MPa, gr. 10 cm na gruncie nosnym
przepuszczalnym; szer. wg rysunku projektu zagospodarowania terenu;

» taras: z ptyt betonowych barwionych w masie gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cement.
gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa o gr. 10 cm na gruncie nosnym przepuszczalnym;
szer. wg rysunku projektu zagospodarowania dziatki;

» plac zabaw - nawierzchnia bezpieczna na bazie granulatu gumowego, wykonana
z dwuwarstwowych ptytek gumowych EPDM/SBR, gr. 45 mm dla HIC do 1,5 m; kolor
z0tty piaskowy;

, O g o N == fow
POLSKI 1y c1c e Ptk " Uniq Europejska | B
tAD BGK 1 ODBUDOWY
— &



SOLSTAR ArchiSTYL

HOMES Sp. z o. o. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. J. Heweliusza 11/1414 ul. Mickiewicza 38/1
80-890Gdansk 89-600 Chojnice

SCIANKI MOBILNE:
» Scianki mobilne petne, bez przeszklen,
» potautomatyczne,
» wyposazone w drzwi jednoskrzydtowe,
* nierozprzestrzeniajace ogien,
» izolacyjnos¢ akustyczna R'a1=min.50dB,

> DOSTOSOWANIE  OBIEKTU DO WARUNKOW  WYNIKAJACYCH
Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN
LUB OPINIl, USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PTRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
tysomice w miejscowosci tysomice uchwalonego Uchwatq Nr V/38/2015 Rady Gminy
tysomice z dnia 12 lutego 2015 r. — teren zabudowy ustugowej oznaczony na rysunku planu
symbolem 3UZ.

PRZEZNACZENIE TERENU - teren zabudowy o podstawowym przeznaczeniu jako teren
zabudowy ustugowej — ustugi zdrowia, przeznaczenie dopuszczalne — inne ustugi publiczne —
przedmiotowa inwestycja budynku ztobka spetnia warunki przeznaczenia terenu;

PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTAtTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWNIA
TERENU:

1) Linie zabudowy: nieprzekraczalne 10 m od linii rozgraniczajgcej z ul. Zytnig, 6 m od
linii rozgraniczajacej wschodnig granice dziatki — warunek spetniony, projektowany
budynek nie przekracza linii zabudowy, odlegto$¢ budynku od ul. Zytniej 17,00 m,
od wschodniej granicy dziatki 31,88 m;

2) Wielkos¢ powierzchni  zabudowy: maksymalnie 40% powierzchni dziatki -
projektowana wielkos¢ powierzchni zabudowy 14,78% - warunek spetniony;

3) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 25% powierzchni dziatki
budowlanej — projektowana powierzchnia biologicznie czynna 44,28% - warunek
spetniony;

4) Intensywnos¢ zabudowy maksymalna 0,7 — projektowana intensywnos¢ zabudowy
0,15 — warunek spetniony;

5) Wysokos$¢ zabudowy dla budynkéw ustugowych maksymalnie 3 kondygnacje
nadziemne w tym ewentualne poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 12,0 m
od poziomu terenu — projektowany budynek z jedng kondygnacja nadziemna
o wysokosci 4,22 m — warunek spetniony;

6) Inne parametry ksztattujgce gabaryty zabudowy: maksymalne wyniesienie poziomu
posadzki parteru budynkow ustugowych — 1 m od poziomu terenu — warunek
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spetniony poziom parteru wyniesiony ponad poziom terenu 0,10 m - warunek
spetniony;

7) Ksztatt dachu: dla budynkéw ustugowych dachy dowolne z zastrzezeniem zachowania
nachylenia potaci dachowych do 45° projektowany dach ptaski o kacie
nachylenia 1,5° — warunek spetniony;

8) Minimalny wskaznik miejsc postojowych: 1 miejsce na 20 m? powierzchni uzytkowe;
ustug - powierzchnia uzytkowa ustug projektowanego budynku 107,78 m?,
wymagana ilos¢ miejsc postojowych 6 - zaprojektowano 10 miejsc postojowych
w tym jedno dla osob niepetnosprawnych — warunkéw spetniony;

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

LP. | PARAMETRY OBIEKTU STAN PROJEKTOWANY
1. | KUBATURA BRUTTO 1995,00 m3
2. | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 490,23 m?
3. | POWIERZCHNIA NETTO 385,76 m?
4. | POWIERZCHNIA UZYTKOWA 233,62 m?
5. | POWIERZCHNIA UStUG 107,78 m?
6. | WYSKOSC BUDYNKU 4,22 m
7. | SZEROKOSC BUDYNKU 20,64 m
8. | DEUGOSC BUDYNKU 27,75 m
9. | LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1
10. | LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH (]
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJE
O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z opinia geotechniczng z sierpnia 2023 r.
opracowang przez Inzynieria Budownictwa - Forum.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotektonicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych projektowany obiekt zaklasyfikowano do Il kategorii geotechnicznej
a warunki gruntowe zaliczono do ztozonych.

Na terenie badan wystepuja ztozone warunki gruntowe ze wzgledu na wystepowanie
gruntdéw organicznych o znacznym rozprzestrzenieniu i dosy¢ duzej migzszosci ponizej
poziomu posadowienia obiektu, jak rowniez ze wzgledu na ptytko wystepujace zwierciadto
wody podziemnej.

W przypadku zniwelowania negatywnego wptywu gruntdw organicznych na
projektowany obiekt, poprzez np. usuniecie gruntow nienosnych lub tez posadowienie
posrednie z wykorzystaniem systemu pali lub studni i np. wyniesienie obiektu ponad zakres
oddziatywania wody gruntowej, ktore to czynnosci zostang poparte odpowiednimi
obliczeniami konstruktorskimi, to na omawianym obszarze wystapia warunki gruntowe proste,
natomiast obiekt bedzie nalezat do | kategorii geotechniczne;j.

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaty wliczone do szczego6towej charakterystyki
geotechnicznej w bardzo ogdélnym zakresie ze wzgledu na ich znaczne rozprzestrzenienie,
grunty te charakteryzuja sie duza zmiennoscig budowy, obecnoscia czesci organicznych oraz
wysoka zmiennoscia w czasie parametré4w geotechnicznych, jak réwniez brakiem
udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym samym nalezy je traktowac jako
osady stabonosne, ktére nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia projektowanego
obiektu. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania czesci tych gruntéw jako podtoza dla posadowienia
obiektu, jednak po uprzednim ich dogeszczeniu do wymaganej wartosci wskaznika
zageszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po wzmocnieniu odpowiednim
geosyntetykiem (geosiatki, geowtdkniny). Grunty te charakteryzuja sie stopniem zageszczenia
ID = 0,40.

Grunty organiczne zostaty wliczone do szczegdtowej charakterystyki geotechnicznej
w bardzo ogolnym zakresie ze wzgledu na ich znaczne rozprzestrzenienie oraz znaczna
migzszo$¢, grunty te charakteryzujg sie duza zmiennoscia budowy, obecnoscig czesci
organicznych oraz wysoka zmiennoscig w czasie parametréw geotechnicznych, jak réwniez
brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym samym nalezy je traktowac
jako osady stabonosne, ktore nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu.

Naturalne, plejstocenskie grunty morenowe oraz holocenskie grunty deluwialne
wyksztatcone litologicznie w postaci piaskéw gliniastych oraz glin piaszczystych, ujete
w warstwie Ill, charakteryzuja sie stopniem plastycznosci IL w zakresie 0,18 — 0,40.

Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie lokalnie swobodnego zwierciadta wody
podziemnej na gtebokosci ok. 1,4 m p.p.t. (na rzednej ok. 81,60 m n.p.m).
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Na omawianym terenie rozpoznano wystepowanie sgczen srédglinnych na gtebokosci
ok. 3,3 m p.p.t. (na rzednej ok. 80,20 m n.p.m.).

Ze wzgledu na ztozone warunki gruntowe, zdecydowano sie na zakotwienie konstrukgji
modutowej do podtoza za pomoca $rub fundamentowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku projektuje sie jeden lokal uzytkowy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0OSOB
NIEPELENOSPRAWNYCH W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLNAEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

o ktorych mowa w np. Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym osob starszych;

NIE DOTYCZY PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
| MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

o ktérych mowa w np. Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym osob starszych;

Budynek parterowy jest przystosowany i dostepny dla o0sdéb niepetnosprawnych.
Pomieszczenia projektowanego budynku sa udostepnione dla oséb niepetnosprawnych bez
barier architektonicznych. Wielko$¢ otworéw drzwiowych oraz brak progéw umozliwia
swobodne poruszanie sie 0s6b z niepetnosprawnoscia ruchowa. Wc ogdlnodostepne jest
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.
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W ramach przystosowania dla os6b niepetnosprawnych trzeba uwzglednic¢ potrzeby
i mozliwosci:

» 0sOb na wdzkach inwalidzkich,

= 0s6b niewidomych i stabowidzacych, niedostyszacych,

* z niepetnosprawnoscia intelektualna,

» 0sOb starszych,

= kobiet w cigzy,

* 0s0b otytych,

» 0s6b niskich lub bardzo wysokich,

» 0s6b z czasowymi ograniczeniami mobilnosci - np. z urazami konczyn poruszajace sie
przy pomocy balkonikéw lub kul.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - PARAMETRY
TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ 1LOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody - Q=1,13 I/s. Zasilanie w wode poprzez projektowane
przytacze wodociggowe z istniejacej sieci wodociggowej. Jakos¢ wody zapewnia jej dostawca
w oparciu o ustalenia normy branzowej. Za dostarczania odpowiedniej ilosci oraz
w odpowiedniej jakosci wody do budynku odpowiedzialne beda Zaktad Ustug Komunalnych
Sp. z 0.0., ktére jest gestorem sieci.

llos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania sciekdw - Q=2,4 |/s. Odprowadzenie sciekdéw do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytacze kanalizacyjne.

Odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni dachu oraz z terenéw utwardzonych
poprzez instalacje kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika na deszczéwke oraz
sieci kanalizacji deszczowe).

Odprowadzenie wéd opadowych w ilosci z pow. dachu 570 I/s i z terenow
utwardzonych 5,35 I/s.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska lub mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

W zakresie gospodarki wodno — Sciekowej obiekt nie jest ucigzliwy dla srodowiska.
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b) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PY+tOWYCH
| PLYNNYCH

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych
i zapachowych.

c¢) RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw — usuwanie odpadéw statych odbywac sie bedzie
przez wywozenie. Jako S$rednie wartosci jednostkowe powstawania odpadow statych
przyjmuje sie 12 dm?3/ miesiecznie.

Wszystkie odpady komunalne beda segregowane zgodnie z lokalng uchwata jednostki
samorzadowej. Odpady komunalne wynoszone beda w zamknietych workach foliowych
do szczelnych pojemnikdbw np. o pojemnosci 1100 litréw zlokalizowanych w pom.
gromadzenia odpadow i okresowo wywozone przez firmy do tego uprawnione.

d) WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKEOCEN

Projekt zachowuje wszystkie wymagania izolacyjnosci akustycznej przegrdd i okien.
Budynek nie bedzie emitowat drgan ani promieniowania.

e) WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Na przedmiotowej dziatce nie wystepuje zielen wysoka ani wody powierzchniowe.
Projektowany budynek ingeruje w powierzchnie ziemi jedynie w zakresie obszaréw
podlegtych zmianom takich jak projektowane utwardzenia i zabudowa. Inwestycja nie wptywa
na istniejaca glebe i wody podziemne. Projektowana zabudowa jest harmonijnie powigzana
z naturalnym krajobrazem i nie degraduje waloréw krajobrazowych srodowiska.
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f) WPLYW BUDYNKU NA OBIEKTY SASIEDNIE

NATURALNE OSWIETLENIE POMIESZCZEN § 13.1

Odlegtos¢ budynku majacego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych
obiektow powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen.

Zatozenia dla obiektéw przestaniajacych o wysokosci do 35 m:
Ppo=0,00 m

H=4,15m
L>H = 4,15 m

Wyznaczona przez obiekt bedacy przedmiotem opracowania odlegtos$¢ przestaniania nie
wprowadza ograniczen co do uzytkowania (w tym zabudowy) w stosunku do dziatek

sgsiednich.

NAStONECZNIENIE | ZACIENIENIE § 60.2

W mieszkaniach wielopokojowych przynajmniej jeden pokdj powinien mie¢ zapewniony
czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy ( 21 marca i 21 wrze$nia)
w godzinach 7.00 - 17.00. Bioragc pod uwage, potencjalng mozliwos¢ zabudowy dziatek
sasiednich i przyjmujac usytuowanie budynkdéw ze scianami posiadajacymi otwory okienne
lub drzwiowe na dziatkach sasiednich w odlegtosci min. 4 m, lokalizacja i parametry
planowanej inwestycji zapewniaja, ze cien od obiektu objetego opracowaniem nie bedzie
oddziatywat na dziatki sasiednie, jak réwniez nie bedzie powodowat ograniczenia w zakresie
minimalnego czasu nastonecznienia pomieszczen w tych budynkach.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH
| EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci
gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktorych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:
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a) _OSZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
UZYTKOWA DO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLE)
WODY UZYTKOWEJ

Budynek oceniany: EP [kWh/m? rok] 53,95

Budynek nowy wg wymagan WT2021 EP [kWh/m? rok] 70,00

Wskaznik EP dla projektowanego budynku jest mniejszy od maksymalnych wartosci
wskaznika okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019, poz.1065 z pézn. zmianami).

U
NAZWA PRZEGRODY TYP J ) [W/(Mm2K)]
[W/(m=K)] W L . .
artos¢ max. zgodnie z rozporzadzeniem
Okno zewnetrzne oz 0,90 0,90
Drzwi zewnetrzne Dz 1,30 1,30
Sciana zewnetrzna SZ 0,16 0,20
Dach D1 0,14 0,15
Podtoga na gruncie PG 0,30 0,30

Wszystkie przegrody budowlane odpowiadajg wymogom izolacyjnosci cieplnej oraz innym

wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich  usytuowanie (Dz.U. 2019, poz1065 z pdzn. zmianami).
b) DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII:

Paliwo state — pelet, energia elektryczna, energia stoneczna, gaz ziemny.

c¢) WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W _ENERGIE DO ANALIZY
POROWNAWCZEJ:

= SYSTEM PROJEKTOWANY: zrodto ciepta — gruntowa pompa ciepta ogrzewanie
podtogowe, ciepta woda uzytkowa ogrzewana pompa ciepta
z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody, wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta, energia elektryczna pozyskana z sieci oraz z paneli fotowoltaicznych, oswietlenie
LEDowe zasilane energia z paneli fotowoltaicznych;
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= SYSTEM ALTERNATYWNY: kociot kondensacyjny do ogrzania budynku i podgrzewania
cieptej wody uzytkowej, wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, energia
elektryczna pozyskana z paneli fotowoltaicznych, oswietlenie LEDowe zasilane energia
z paneli fotowoltaicznych;

d) OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH

SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE

NAZWA PRZEGRODY

SYSTEM PROJEKTOWANY

SYSTEM ALTERNATYWNY

Opis systemu

gruntowa pompa ciepta
panele fotowoltaiczne

wentylacja nawiewno-wywiewna

kociot gazowy
panele fotowoltaiczne
wentylacja nawiewno-wywiewna

EP [kWh/m? rok]

2,82

93,54

Wybrany system

TAK

NIE

e) WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZE) | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA
W ENERGIE

Ze wzgledu na bardziej korzystniejszy wskazniki EP wybrano system projektowany.
Inwestor zastosowat jako podstawowe Zrédto ogrzewania gruntowa pompe ciepta pracujaca
na potrzeby c.o. i c.w.u. wspomagane systemem fotowoltaicznym.

Zastosowanie zrodet alternatywnych nie jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

i pod wzgledem inwestycyjnym. Wprowadzanie innych zrédet ogrzewania nie jest
uzasadnione ekonomicznie.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE

REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH

Przewiduje sie wyposazenie obiektu w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach. W budynku planuje sie
zastosowanie pompy ciepta do niskotemperaturowego ogrzewania podtogowego.
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12.

13.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje wewnetrzne:

przeciwpozarowy wytacznik pradu,

instalacja gniazd wtykowych,

instalacja oSwietleniowa podstawowego i awaryjnego,
instalacja internetowa,

instalacja potaczen wyrownawczych,

instalacja odgromowa i uziomowa,

instalacja fotowoltaiczna,

instalacja wodna,
instalacja kanalizacyjna,
instalacja c.o.,
wentylacja mechaniczna,
instalacja gazowa.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)J

13.2. PRZEZNACZENIE: budynek ztobka

13.3. WYSOKOSC / LICZBA KONDYGNACJI / POWIERZCHNIA:

Budynek z jedng kondygnacja nadziemng, bez kondygnacji podziemnych.
Budynek z wysokoscig - 4,22 m — budynek niski;

Powierzchnia zabudowy — 490,23 m?

Powierzchnia wewnetrzna — 385,76 m?

Kubatura - 1995,00 m?

13.4. LOKALIZACJA:

Budynki ze s$cianami zewnetrznym, ktore na powierzchni ponad 65% posiadaja

wymagana klase odpornosci ogniowej E 30, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej
budynku .

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.
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Lokalizacja wzgledem granic dziatek zabudowanych :

- odlegto$¢ budynku od granic dziatek zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i zapisami rozporzadzenia o warunkach technicznych

- budynek ze scianami zawierajagcymi otwory w odlegtosci co najmniej 4 m od granic
dziatki budowlanej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje sie na
koniecznos$¢ zwiekszenia odlegtosci minimalnych od granic dziatek z uwagi na planowang lub

istniejgcg zabudowe na dziatkach sgsiednich.

Lokalizacja wzgledem budynkow sasiednich : ponad 8m.

13.5. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Wyposazenie | zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku
i przyjetych funkgji uzytkowych.
W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych
pozarowo.
Pozostate materiaty palne wystepujace w budynkach to:
drewno i ptyty drewnopochodne —temp. 300 °C,
skéra i guma - temperatura zapalenia od 340 °C do 400 °C,
tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 °C do 400 °C.
papier - temperatura zapalenia od 230 °C do 260 °C,
tkaniny - temperatura zapalenia od 180 °C do 300 °C.

YV V VY

13.6. PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do
wihasciwej kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenie techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiadaé bedzie
gesto$¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m?.

13.7. KATEGORIE ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Pomieszczenia przeznaczone gtownie dla os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
Poszczegblne pomieszczenia z zagospodarowaniem pomieszczen umozliwiajgcym
przebywanie do 30 os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie .
W budynku przebywanie do 50 osob jednoczesnie .
Pomieszczenia gospodarcze nie przeznaczone na pobyt ludzi.
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13.8. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych
powodowac wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

13.9. PODZIAt NA STREFY POZAROWE:

Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 385,76 m?, przy dopuszczalnej 8000 m?.

13.10. DOPUSZCZALNA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU: ,D"
na podstawie § 212 ust.3 WT.

13.11. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | ICH KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ:

e Gtowna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30;

e Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia NRO;

e Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornoéci ogniowej EI 30
w zakresie 65% jej powierzchni, w budynku jednokondygnacyjnym nie wystepuja
pasy miedzykondygnacyjne;

o Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia, jako obudowy
poziomych drég ewakuacyjnych spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej
EI15;

e Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia NRO.

Dla projektowanej klasy ,D" odpornosci pozarowej jego elementy zaprojektowano
wg ustalen instrukcji eurokodéw PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2, dla $cian
murowanych i stupéw oraz stropow zelbetowych.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac,
wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT / tj. Dz.U z 2020 poz 1225 /.

W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem { oktadzing
zewnetrzng lub tylko z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku: nierozprzestrzeniajgce
ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno przy dziataniu
ognia wewngqtrz, jak ( od zewngtrz budynku.

13.12. ELEMENTY ODDZIELEN PRZECIWPOZAROWYCH: nie projektowane,

nie wymagane.
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13.13. DROGA POZAROWA: wymagana.

Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne oraz drogi
wewnetrzne. Droga pozarowa zakohczona rozwigzaniem umozliwiajgcym zawrdcenie pojazdu.
Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m,
z ktorego wyjazd jest mozliwy przez cofanie pojazdu.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na
0o$ co najmniej 100 kN (kiloniutonow). Najmniejszy promief zewnetrznego tuku drogi
pozarowej wynosi co najmniej 11 m .

Budynek  potaczony z droga pozarowa, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m.

13.14. ZAOPATRZENIE W WODE DO CELOW GASNICZYCH DO

ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU: w ramach istniejacego zaopatrzenia
w wode jednostki osadniczej. wymagane 10 dm3/s. Z jednego hydrantéw DN 80
w odlegtosci nie przekraczajacej 75m od budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drdg i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:
1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
3) od $ciany budynku - co najmnigj 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla
$érednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmnigj 10 dm?/s.

Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowac na podstawie préb i badan wymaganych
wydajnosci i cisnien istniejgcego  zrodta wody wykorzystywanego do  celdw
przeciwpozarowych. W przypadku niewystarczajacej wydajnosci nalezy przewidziec
odpowiednie rozwigzania techniczne, majace na celu uzupetnienie wymaganych wydajnosci.

13.15. EWAKUACJA

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeh gdzie ewakuacja ponad 3 oséb o szerokosci 0,9m
w Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st. Wysokos¢ drzwi
ewakuacyjnych w Swietle oscieznicy co najmniej 2,0 m. Drzwi dwuskrzydtowe
z co najmniej jednym skrzydtem nieblokowanym o szerokosci 0,9 m.
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Poszczegolne pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do
30 os6b jednoczesnie i zapewniona jest ewakuacja pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi.
Drzwi z pomieszczen sal zajeciowych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie otwierane na zewnatrz pomieszczen.

Poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci minimalnej 1,4 m, przewidziane do ewakuacji
do 50 oséb. Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu, nie zwezaja
szerokosci drég ewakuacyjnych lub beda wyposazone w samozamykacze.

Korytarze ewakuacyjne o wysokosci co najmniej 2,2 m przy dopuszczalnym lokalnym
obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajgcym 1,5 m w odstepach
co najmniej 10m. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowe;j
EI'15.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL, nie przekracza dopuszczalnych
40m. Ewakuacja prowadzona tacznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosé
przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9 m.

Dtugosc¢ dojscia w budynku zakwalifikowanego do ZL Il nie przekracza 10 m w jednym
kierunku ewakuacji.

Dtugosc¢ dojscia w budynku zakwalifikowanego do ZL Il nie przekracza 40 m przy dwéch
kierunkach ewakuacji.

Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokosci w swietle od 1,5 m do 2,0 m z jednym nie
blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m .

Oswietlenie ewakuacyjne : wymagane na poziomych drogach ewakuacyjnych.
W pomieszczeniach nie wystepuja czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia

spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $rodowiska,
a takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie wymagajg oswietlenia ewakuacyjnego
i bezpieczenstwa.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godziny od zaniku
oswietlenia podstawowego.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami

13.16. WYPOSAZENIE OBIEKTU W GASNICE :

Jedna jednostka masy s$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3?) zawartego
w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni wewnetrzne;j.
Szczegdty wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
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13.17. INSTALACJE | URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE.

Hydranty 25. — wymagane

W budynku wymagane hydranty wewnetrzne z wezem pdtsztywnym o nominalnej
srednicy weza 25 mm obejmujacy swoim zasiegiem catg chroniong strefe. Hydranty
wewnetrzne musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

Zawory odcinajace hydrantow powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy
powinna wynosi¢ dla hydrantu: 25: 1,0 dm3/s.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢ wykonane:
1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;
2) jako przewody rozprowadzajace, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach
budynkéw wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktoérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane
z materiatdw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 — dla hydrantow 25.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje cata powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:
1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,
2) efektywnego zasiegu rzutu pragdoéw gasniczych: 3 m.

Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniac
wydajnos¢ okredlong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem
zastosowanej srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mnigjsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

na zaworze odcinajagcym nie powinno przekraczac 1,2 Mpa .

Instalacja  wodociggowa  przeciwpozarowa powinna  zapewnia¢ = mozliwosc¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej
z dwéch sasiednich hydrantow wewnetrznych;

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowe;j

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
W budynku projektowany Przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Zgodnie z ustaleniami §183.

ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wytgcznik pradu winien zapewnic¢ wytgczanie doptywu pradu
do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/
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przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony w obrebie holu wejsciowego do budynku
w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze spowodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zZrédta energii elektrycznej w tym np. zespotu
pradotwoérczego lub UPS, za wyjatkiem Zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne, jezeli bedzie zasilane z tego zespotu. Odciecie przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu napiecia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napiecia na kablu zasilajgcym
RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczenstwa dla ratownikow przez wyeliminowanie
porazenia pradem elektrycznym przez odcinek kabla mogacego by¢ pod napieciem
w budynku.

PWP sktada sie z nastepujacych elementéw :

- Urzadzenia wykonawczego,

Aparat wykonawczy PWP, ktorym zazwyczaj jest roztagcznik lub wytacznik stanowigcy element
mechanicznego odtaczenia doptywy energii elektrycznej do budynku.

- Urzadzenia uruchamiajacego,

Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnatu tacznikiem mono lub
bistabilnym do automatyki PWP lub bezposrednio na cewke urzadzenia wykonawczego PWP.
Sygnalizacja stanu PWP nastepuje poprzez diody w urzadzeniu uruchamiajacym (dioda
czerwona — wytacznik zatgczony — obiekt pod napieciem, dioda zielona — wytacznik otwarty —
zasilanie obiektu wytaczone).

- Urzadzenia sygnalizujacego;

Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wytaczeniu zasilania na budynku poprzez
Swiecenie ciggte, sterowany za posrednictwem automatyki PWP lub bezposrednio ze stykdow
krancowych urzadzenia wykonawczego PWP.

Urzadzenie uruchamiajagce powoduje ze nacisniecie przycisku spowoduje wytgczenie
urzadzenia wykonawczego i w rezultacie wytaczenie napiecia zasilajgcego budynek.
Natomiast urzadzenie sygnalizacyjne w postaci sygnalizatora LED sterowane jest
z wyjs¢ modutu lub bezposrednio ze stykéw krancowych urzadzenia wytgczajacego
odzwierciedlajac stan samego urzadzenia wytaczajgcego.

Urzadzenia uruchamiajgce i sygnalizujgce nalezy taczy¢ z urzadzeniem wykonawczym
przewodami typu HDGs PH9O0.

Ochrona odgromowa wymagana: Budynek chroni¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi
ochrong odgromowa w wykonaniu podstawowym. Wg projektu branzowego;
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne .

Oswietlenie ewakuacyjne — projektowane na drogach ewakuacyjnych nie posiadajacych
oswietlenia naturalnego. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziatal przez co najmniej
1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie. W tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172 w szczegdlnosci: aby
osiggna¢ wymagang widocznos¢ opraw, beda one montowane nad wszystkimi wyjsciami
awaryjnymi i wzdtuz drég ewakuacyjnych, co najmniej na wysokosci 2 m od podtogi, znaki
przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych i przy wszystkich wyjsciach wzdtuz drog
ewakuacyjnych, beda oswietlone albo podswietlone, zgodnie z Polskimi Normami (PN-92/N-
01256 lub PN-ISO 7010), gdzie okreslono rodzaj i ksztatt znakdéw ewakuacyjnych; w kazdym
miejscu drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny, tam, gdzie
wyjscie ewakuacyjne nie jest bezposrednio widoczne, zostang zabudowane dodatkowe
oprawy wskazujgce droge do tego wyjscia, oprawy ewakuacyjne odpowiadajagce normie
PN EN 60 598-2-22:2001, beda zabudowane przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam,
gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych, a takze
i tam, gdzie znajduja sie urzadzenia bezpieczenstwa; do miejsc, ktore szczegdlnie nalezy
os$wietli¢ zaliczono:

a) kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii,

b) miejsca zmiany poziomu lub kierunku drogi ewakuacyjnej,

c) kazde skrzyzowanie drogi ewakuacyjnej z korytarzem,

d )miejsca w poblizu ostatniego wyjscia i poza nim, na zewnatrz obiektu,

e) miejsca na powierzchni urzadzen przeciwpozarowych, punktow pierwszej pomocy
medycznej,

f) miejsca na powierzchni przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz przy urzadzeniach
stuzacych do sygnalizacji zagrozenia (np. przycisk pozarowy).

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi
przy podtodze, nie bedzie nizsze niz 1lux; w miejscach wymienionych powyzej
w pkt. ,e" i ,f natezenie oswietlenia bedzie wynosi¢ co najmniej 5 lux; w obszarze srodkowym
drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie
oswietlenia nie zmniejszy sie wiecej niz o 50%;

Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie
bedzie wiekszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowa¢ zjawisko ol$nienia przykrego), minimalny czas
dziatania oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych wynosi 1 godzine,
oswietlenie na drogach ewakuacyjnych osiggnie wartos¢ 50% zatozonego natezenia
oswietlenia po 5 s, a petne natezenie oswietlenia po 60 s od zataczenia, oswietlenie na
drogach ewakuacyjnych zataczy sie w czasie nie dtuzszym niz 2 s po zaniku innych rodzajow
oSwietlenia elektrycznego, wszystkie urzadzenia, zarowno przez swojg konstrukcje, jak
i sposdb montazu, beda posiada¢ odpornos¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim
czasie, zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, ktore nie powoduja samoczynnego
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wytgczania w przypadku pierwszego uszkodzenia (uktad |IT), urzadzenia beda tak
zainstalowane, aby utatwi¢ wykonywanie okresowych testow funkcjonalnych .

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne uruchamianie automatycznie po zaniku doptywu energii
elektrycznej do oswietlenia podstawowego.

Urzqdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzqdzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowosc ich dziatania .

13.18. WYMAGANIA DLA ELEMENTOW WYSTROJU WNETRZ | WYPOSAZENIA
STALEGO:

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwigzku z powyzszym, nalezy
stosowac wytacznie materiaty klasyfikowane jako: niepalne oraz palne niezapalne i trudno
zapalne, a w zakresie reakgcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako:
A1, A2, B, C z indeksem s1 i s2 oraz D indeksem s1. W/w wymagania dotycza réwniez mebli
stanowiagcych wyposazenie drog komunikacyjnych.

Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia
lub zweglenia elementdéw wystroju.

W pomieszczeniach, gospodarczych, stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych
elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

W  przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno  zwisajacych,
w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby
widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:
1) ti=4 s,
2) ts<30 s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja ptonace krople.
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Stosowanie w pomieszczeniach ZL Il, magazynowych i produkcyjnych tatwo zapalnych
przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest
zabronione.

13.19. SPOSOB  ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZE),
GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ

Elektroenergetyczne; :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkgji i przeznaczenia obiektu tak, aby
spetniaty one wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach
i przepisach szczegdlnych .

Instalacje i urzadzenia techniczne i technologiczne.

Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas eksploatacji
moga wytwarza¢ sie tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajagcym do
zapalenia wystepujacych materiatéw palnych, powinny by¢ wyposazone w odpowiednie
srodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed elektrycznoscia
statyczna.

Ogrzewczej : €.0., Z gruntowej pompy ciepta.

Wentylacyjnej:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych.

UWAGI !

Obiekt wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami
budowlanymi i pod nadzorem osoby uprawnionej oraz pod nadzorem producentow
zastosowanych technologii i systeméw budowlanych.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjne i malarskie musza posiadac atest
sanitarno-higieniczny dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie przeznaczonym na
pobyt ludzi oraz inne Swiadectwa i decyzje wymagane prawem dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie.
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Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i stosowane materiaty nalezy wykonywac
i montowac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producentédw, zapewniajagcymi stosowne
gwarancje.

Elementy konstrukcyjne sprawdza¢ z projektem konstrukcyjnym a w przypadku
watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami.

O wszelkich zmianach i rozbieznosciach zastanych na budowie nalezy zawiadomic
pracownie projektowa.

Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem budowlanym.
Ewentualne zmiany materiatowe nalezy konsultowac z projektantem.

Zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega sie prawa
autorskie i zakazuje sie wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych
oraz wprowadzania w nim zmian bez wiedzy i zgody autorow.

opracowat projektant:
mgr inz. architekt Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/303/2009

Chajnice, 21 luty 2024 rok
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0SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)
oSwiadczamy, iz niniejszy

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BUDOWA BUDYNKU ZtO0BKA
NA CZESCI DZ. NR 128/108 POLOZONEJ PRZY
UL. tAKOWEJ 3 W tYSOMICACH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy architekfonicznej:

mgr inz. arch. Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoSci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
P0O/KK/303/2009

Projektant branzy konstrukcyjnej:

mgr inz. Maciej Burglin
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlane;
do projektowania bez ograniczen
POM/0131/PO0OK/09

Projektant branzy sanitarnej:

mgr inz. Matgorzata Singer-Szukat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen
POM/0246/PWQS/12

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz.Franciszek Thlon
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

do projektowania. bez ograniczen
OPL/0796/P0O0E/12

Chojnice, 21 luty 2024 rok

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Patrycja Steinke - Odebralska
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoSci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/296/2009

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Jan Burglin
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlane;
do projektowania bez ograniczen
GP-KZ-1342/221/92

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Sonia Rutkowska-Michalska
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen
ZAP/0079/P00S/12

Projektant sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Sienkiewicz
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w spegjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elekfrycznych i elektroenergetycznych

do projektowania. bez ograniczen
MAZ/0556/PWBE/15
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