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HOMES Sp. z o. o. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. J. Heweliusza 11/1414 ul. Mickiewicza 38/1
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
NR 128/108

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku ztobka wraz z placem
zabaw i montazem obiektow matej architektury na czesci dz. nr 128/108 potozonej przy ul.
takowej 3 w tysomicach, obszar ewid. tysomice 0007.

Projektowany budynek zlokalizowany w potudniowo-zachodnim fragmencie dziatki.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa dziatka geodezyjna o nr 128/108 potozona jest w tysomicach przy
ul. takowej 3. We wschodniej czesci dziatki znajduje sie istniejacy budynek Przychodni SPZOZ.

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul. Zytniej
dz. nr 128/73. Projekt zjazdu wg odrebnego opracowania.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

a) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

PROJEKTOWANE PRZYtACZA, ZEWNETRZNE INSTALACJE | URZADZENIA INSTALACYJNE:
» przylacze wodociggowe — wg odrebnego opracowania;
»  przytacze kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania;
» przylacze kanalizacji deszczowej — wg odrebnego opracowania;
* przytacze elektroenergetyczne — wg odrebnego opracowania;
* linia kablowa do oswietlenia zewnetrznego — wg odrebnego opracowania;
" przytacze gazowe — wg odrebnego opracowania;

STANOWISKA POSTOJOWE: na terenie dziatki projektuje sie 10 miejsc postojowych, w tym
jedno dla osob niepetnosprawnych;

MIEJSCE_GROMADZENIA ODPADOW STAtYCH - zamykane pojemniki na odpadki state

przeznaczone na selektywne zbieranie odpadéw komunalnych (papier, metal, tworzywa

sztuczne, szkto i opakowania wielomateriatowe oraz odpady komunalne ulegajace

biodegradacji) ustawione zostang na utwardzonym placu w miejscu oznaczonym na planie

zagospodarowania dziatki z mozliwoscia ich tatwego wywozu zgodnie z aktualnymi

przepisami oraz z zachowaniem przepisowych odlegtosci od granic dziatki i od najblizszych
1
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okien i drzwi; pojemniki na odpady zlokalizowane w systemowej wiacie Smietnikowej o wym.
4,0 x 3,0 m; odpady nalezy segregowac i sktadowa¢ zgodnie z obowigzujacymi odrebnymi
przepisami prawnymi; odpady wywozone okresowo na sktadowisko odpaddéw komunalnych
przez uprawnione firmy;

OGRODZENIE: ogrodzenie o wys. 1,50 m systemowe 2D proste, modutowe panele z pretow
podwdjnie zgrzewanych na systemowym prefabrykowanym fundamencie, ogrodzenie
wyposazone w systemowy cokdt betonowy; brama samonosna przesuwna z napedem
elektrycznym o szer. w Swietle 4,50 m, wyposazona w system awaryjnego otwierania bramy;,
furtki otwierane recznie o szer. 1,20 m, grubos¢ drutu 5 mm, stupki o wym. 60 x 40 x 2 mm;
kolor ogrodzenia wokoét terenu opracowania: stupki kolor pomaranczowy, panele kolor
antracyt; ogrodzenie wokot placu zabaw: stupki kolor antracyt, panele kolor pomaranczowy;
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Fundamentowanie:
» posadowieni na gtebokos¢ -1,00 m
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STOJAK NA ROWERY

Dane techniczne:

Szerokos¢ — 0,80 m,
Gtebokos¢ — 0,05 m,
Wysokos¢ — 0,80 m,
Gtebokos¢ fundamentowania

Materiaty:

80

5x5

--04 m.

Elementy stalowe — stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor czarny
Fundamenty — beton klasy min. C12/15,

3
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HOMES Sp. z o. o. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. J. Heweliusza 11/1414 ul. Mickiewicza 38/1
80-890Gdansk 89-600Chojnice

tAWKI

Dane techniczne:

Szerokos¢ — 0,60 m,

Dtugos¢ — 1,80 m,

Wysokos¢ — 0,45 m,

Gtebokos¢ fundamentowania — -0,6 m.

Materiaty:
Elementy stalowe — stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor czarny

Fundamenty — beton klasy min. C12/15,

Kotwy — stal ocynkowana kapielowo,

Siedzisko i oparcie — drewno Swierkowe, impregnowane, malowane lakierobejcg w kolorze
dab rustykalny,

KOSZ SMIETNIKOWY

Dane techniczne:
Pojemnos¢ - 60 |,
Gtebokos¢ fundamentowania — -0,6 m.

Materiaty:
Elementy stalowe — stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor czarny

Fundamenty — beton klasy min. C12/15,
Kotwy — stal ocynkowana kapielowo,
Obudowa — drewno Swierkowe, impregnowane, malowane lakierobejca;
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HOMES Sp. z o. o. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. J. Heweliusza 11/1414 ul. Mickiewicza 38/1
80-890Gdansk 89-600Chojnice

WIATA SMIETNIKOWA: projektowana systemowa wiata $mietnikowa o wym. 3,0 x 4,0 m,
konstrukcja z profili ocynkowanych niemalowanych, wykonczenie scian z paneli w kolorze
ciemnoszarym - antracyt, wysokos¢ z tytu 2,04 m, dach jednospadowy w kierunku tylnej

elewacji, dach pokryty blachg trapezowg T14 w kolorze ciemnoszarym; okucia boczne
i dachowe w kolorze ciemnoszarym;

FUNDAMENTOWANIE:

» W miejscach kotwienia nalezy przygotowac wylewke betonowa z betonu klasy B20
o szer. 30 x 30 cm i gtebokosci - 0,50 m

KRAJOWY
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HOMES Sp. z o. o. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. J. Heweliusza 11/1414 ul. Mickiewicza 38/1
80-890Gdansk 89-600Chojnice

ELEMENTY PLACU ZABAW:

HUSTAWKA SPREZYNOWIEC POJEDYNCZA

Widok:

Strefa bezpieczenstwa:

ove

Dane techniczne:

Szerokos$¢ — 0,40 m,

Dtugos¢ — 0,80 m,

Strefa funkcjonowania urzgdzenia — 11,00 m?,
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa — 0,90 m,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ — 3,80 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ — 3,40 m,
Gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.
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SOLSTAR ArchiSTYL

HOMES Sp. z o. o. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. J. Heweliusza 11/1414 ul. Mickiewicza 38/1
80-890Gdansk 89-600Chojnice
Materiaty:

e podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;
e urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;
e sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Kolorystyka: kolor niebieski, zielony,
Fundament:
Blok fundamentowy 40 x 50 cm, wysokos¢ 50 cm;

Gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.
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HOMES Sp. z o. o. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. J. Heweliusza 11/1414 ul. Mickiewicza 38/1
80-890Gdansk 89-600Chojnice

Strefa bezpieczenstwa:

i
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200
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Dane techniczne:

Szerokos¢ — 0,45 m,

Ditugosc — 2,00 m,

Wysokos¢ — 0,80 m,

Strefa funkcjonowania urzgdzenia — 15,75 m?,
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa — 0,90 m,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ — 5,00 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ — 3,15 m,
Gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.

Materiaty:
e podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia,

e wszystkie stupy ze stali ocynkowanej sr. stupa 114 mm, Scianka 2,2 mm.

e zakonczenia stupdw (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV - tworzywo
barwione w masie,

e elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej,

e elementy wurzadzenia z tworzywa wykonywane =z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV,

e porecze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonywane ze stali ocynkowanej — $r. preta
32 mm oraz 25 mm,

e sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Kolorystyka:
Konstrukcja — kolor czerwony;

Siedziska — kolor niebieski,

Fundament:
Blok fundamentowy 40x50 cm, wysokos¢ 50 cm;
Gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.
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80-890Gdansk 89-600Chojnice
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SOLSTAR ArchiSTYL

HOMES Sp. z o. o. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. J. Heweliusza 11/1414 ul. Mickiewicza 38/1
80-890Gdansk 89-600Chojnice

Dane techniczne:
Szerokos$¢ — 3,00 m,
Dtugos¢ — 3,00 m,
Wysokos¢ — 0,30 m,

Materiaty:
konstrukcja wykonana z ptyt HDPE o gr. 15 mm

rogi siedziska wykonane z ptyty HDPE o gr 18 mm;
konstrukcja zamocowana na metalowych ocynkowanych kotwach;
sruby ocynkowane, zabezpieczone plastikowymi zaslepkami;

Kolorystyka:
Kolor — czerwony, zielony, niebieski;

Posadowienie:
Montaz w gruncie poprzez zabetonowanie kotew.

HUSTAWKA PODWOJNA

Widok:

A——— ‘

B

Elementy zabawowo-dekoracyjne:
¢ 1 hustawka wahadtowa podwdjna, posiada dwa siedziska kubetkowe

Strefa bezpieczenstwa:

g'lee
G'80¢€

, 800 J
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SOLSTAR ArchiSTYL

HOMES Sp. z o. o. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. J. Heweliusza 11/1414 ul. Mickiewicza 38/1
80-890Gdansk 89-600Chojnice

Dane techniczne:

Szerokos$¢ — 1,27 m,

Dtugos¢ — 6,63 m,

Wysokos¢ — 2,20 m,

Srednica siedziska ,bocianie gniazdo” — 1,00 m;
Siedzisko kubetkowe — 0,45 x 0,315 x 0,23 m;
Siedzisko ptaskie — 0,45 x 0,16 x 0,275 m;

Strefa funkcjonowania urzgdzenia — 49,38 m?,
Maksymalna wysokos¢ upadkowa — 1,50 m,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ — 8,00 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ — 5,085 m,
Gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.

Materiaty:
e wszystkie stupy ze stali ocynkowanej sr. stupa 114 mm;

e elementy montazowe / ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej;

e hustawka wahadtowa podwdjna, posiada dwa siedziska koszykowe;

e siedzisko kubetkowe: guma EPDM formowana metoda wtryskowa, aluminiowe zbrojenie,
tancuch ze stali nierdzewnej 5mm dtugos¢ 1,8 m, szekla typu D na gérnym koncu, ostona
gumowa przed przyszczypnieciem palcow min. 50 cm;

Kolorystyka:
Konstrukcja — brazowy;

Fundamenty:
Gtebokos¢ fundamentowania - -0,60 m

+0,00

0,60

11
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SOLSTAR ArchiSTYL

HOMES Sp. z o. o. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. J. Heweliusza 11/1414 ul. Mickiewicza 38/1
80-890Gdansk 89-600Chojnice
ZESTAW ZABAWOWY
Widok:

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

e 1 wieza zadaszona;

1 zjezdzalnia skretna jednotorowa na h=90 cm;

1 zjezdzalnia prosta dwutorowa na h= 90 cm;

wejscie wspinaczkowe z poreczami na h= 90 cm;

1 element dekoracyjny z motywami roslinnymi i/lub zwierzecymi zamontowany na szczycie
stupa konstrukcyjnego;

2 panele zabawowo-edukacyjne;

Strefa bezpieczenstwa:

641.5
297.5
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SOLSTAR ArchiSTYL

HOMES Sp. z o. o. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. J. Heweliusza 11/1414 ul. Mickiewicza 38/1
80-890Gdansk 89-600Chojnice

Dane techniczne:

Szerokos¢ — 2,97 m,

Dtugos¢ — 4,96 m,

Wysokos¢ — ~3,65 m,

Strefa funkcjonowania urzadzenia — 34,29 m?,
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa — 0,90 m,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ — 7,47 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ — 6,41 m,
Gtebokos$¢ fundamentowania — -0,60 m.

Materiaty:

Zjezdzalnie, daszki, Scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne
oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE
barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV.

Elementy przezroczyste wykonane sa z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubosc¢ Scianki
elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm.

Podesty, schody i platformy wykonane sa ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwa
tworzywa gumowego o wiasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4
mm;

Stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane s3g ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

Obejmy stuzagce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych,
zabawowych oraz podestow wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo.

Wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewne;j.

Elementy konstrukcyjne:

konstrukcja zestawu oparta jest na 6 stupach o przekroju okragtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych, podestach kwadratowych szt. 2 oraz schodach
zewnetrznych;

Gtebokos¢ elementéw mocujacych co najmniej 20 cm ponizej obszaru zabawy;

Gtebokos¢ posadowienia - -0,60 m;

Wysokosci podestow:

podest kwadratowy wiezy zadaszonej zjezdzalni podwadjnej na wys. 90 cm;
podest kwadratowy zjezdzalni pojedynczej na wys. 90 cm;

Kolorystyka:
Konstrukcja — zielony,

Zjezdzalni — z6tty, czerwony;
Elementy dekoracyjne — zielony, z6tty, czerwony, niebieski;

13
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L

HOMES Sp. z 0. o. PRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Mickiewicza 3

ul. J. Heweliusza 11/1414
89-600Chojnice

80-890Gdansk

8/1

Fundament:
Fundament betonowy — kasa betonu C25/30

Gtebokos¢ posadowienia —-0,60 m,

bloczek betonowy
[/  klasa 10MPa
/

120

380 ,

200 min.

LO0 min.

Objasnienia:

. stup

powierzchnia zabawy

. fundament

. znak poziomu podstawowego
. gorna czesc fundamentu

NAWN -

14
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SOLSTAR ArchiSTYL

HOMES Sp. z o. o. PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. J. Heweliusza 11/1414 ul. Mickiewicza 38/1
80-890Gdansk 89-600Chojnice
ZESTAW ZABAWOWY
Widok:

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

e 1 wieza zadaszona;

e 4 przejscia tunelowe;

e 15 paneli zabawowo-edukacyjnych: labirynt 2 szt, sklepik 2 szt, okienko 2 szt., panel
z tréjwymiarowym obrazem gtowy zwierzecia, kosmos, taweczka, ptotek, kotko-krzyzyk,
matematyka;

Strefa bezpieczenstwa:

657.5
457.5

15
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SOLSTAR ArchiSTYL

HOMES Sp. z o. o. PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Dane techniczne:

Szeroko$¢ — 4,57 m,

Dtugos¢ — 6,18 m,

Wysokos¢ — ~3,80 m,

Strefa funkcjonowania urzadzenia — 31,35 m?,
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ — 8,18 m,
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ — 6,57 m,
Gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.

Materiaty:

Daszek, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sa z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem
stabilizatorow UV;

Elementy przezroczyste wykonane sg z poliweglanu grubos¢ 2 mm; grubosc¢ Scianki
elementu jest r6zna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

Stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane s3g ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

Obejmy stuzagce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych,
zabawowych oraz podestow wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo;

Wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sa ze stali nierdzewne;.

Elementy konstrukcyjne:

Konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 28;

Gtebokos¢ elementdw mocujacych co najmniej 20 cm ponizej obszaru zabawy;

Gtebokos¢ posadowienia - -0,60 m;

Kolorystyka:
Konstrukcja — zielony,

Elementy zabawowe — zielony, z6tty, czerwony, niebieski;

Fundament:
Fundament betonowy — kasa betonu C25/30
Gtebokos¢ posadowienia — -0,60 m,
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bloczek betonowy
S
/ klasa 10MPa

120

380 ,

UWAGI !

Dla placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng wylewana na bazie
granulatu gumowego, wykonana z dwuwarstwowych ptytek gumowych EPDM/SBR, gr. 45 mm
dla HIC do 1,5 m; kolor zotty - piaskowy.

Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosi¢é co najmniej
4 godziny, liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10%-16%- warunek spetniony.

b) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Scieki bytowe odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane
przytacze, projekt przytacza wg odrebnego opracowania na zgtoszenie.

Woda opadowa z powierzchni dachu i z powierzchni terendéw utwardzonych
odprowadzana do projektowanego zbiornikéw na deszczdéwke zlokalizowanego w granicach
terenu dziatki oraz do sieci kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej
wg odrebnego opracowania.

c) UKtAD KOMUNIKACYJNY

Dostep do budynku za pomoca ciggdw komunikacyjnych. Na terenie dziatki projektuje
sie 10 stanowisk postojowych, w tym 9 o wymiarach 2,5 m x 5,0 m oraz 1 stanowisko dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 5,0 m x 3,6 m. Schemat utwardzen dziatki przedstawiono na
projekcie zagospodarowania — rys. nr 1.
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NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:

» dojscia: z kostki betonowej prostokatnej ,cegietka” barwionej w masie kolor grafitowy
gr. 6 cm na podsypce piaskowo - cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa
o gr. 10 cm na gruncie nosSnym przepuszczalnym; obrzeza betonowe szare o wym
8 x 30 cm, szer. wg rysunku projektu zagospodarowania dziatki;

» dojazdy: z kostki betonowej ,Te-Te” gr. 8 cm o wytrzymatosci na Sciskanie powyzej
50 MPa, na podsypce piaskowo - cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm o gr. 25 cm, na podbudowie
pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o RM 1,5 MPa,
gr. 20 cm na gruncie nosnym przepuszczalnym; szer. wg rysunku projektu
zagospodarowania terenu;

» stanowiska postojowe: z kostki betonowej ,Te-Te” gr. 8 cm na podsypce piaskowo -
cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5 mm o gr. 15 cm, na podbudowie pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem o RM 15 MPa, gr. 10 cm na gruncie nosnym
przepuszczalnym; szer. wg rysunku projektu zagospodarowania terenu;

» taras: z ptyt betonowych barwionych w masie - jasny szary, o wymiarach 60 x 40 cm
i gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa
o gr. 10 cm na gruncie noSnym przepuszczalnym; obrzeza betonowe barwione w masie -
grafitowe o wym 8 x 30 cm, wymiary tarasu na rysunku projektu zagospodarowania
terenu dziatki;

= plac zabaw - nawierzchnia bezpieczna na bazie granulatu gumowego, wykonana
z dwuwarstwowych ptytek gumowych EPDM/SBR, gr.45 mm dla HIC do 1,5 m; kolor
Z0tty - piaskowy;

d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej dojazdowej
ul. Zytniej dz. nr 128/73 od strony potudniowej poprzez projektowany zjazd.

e) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

PRZYtACZE WODOCIAGOWE - zasilanie w wode z sieci wodociggowej poprzez projektowane
przytacze wody; projekt przytacza wg odrebnego opracowania;

KANALIZACJA SANITARNA - scieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowane przytacze kanalizacyjne; projekt przytacza wg odrebnego opracowania;
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KANALIZACJA DESZCZOWA - woda opadowa z terendéw utwardzonych | potaci dachowych
odprowadzana do projektowanego zbiornikow retencyjnych poprzez zewnetrzng instalacje
kanalizacyjng; projekt wg odrebnego opracowania;

ENERGIA ELEKTRYCZNA - zaopatrzenie obiektu w energie elektryczng odbywac sie bedzie ze
ztacza  kablowo-pomiarowego ZK  zlokalizowanego w granicy dziatki zgodnie
z technicznymi warunkami przytaczenia; projekt ztgcza kablowego z uktadem pomiarowym
wg odrebnego opracowania;

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE - w projektowanym obiekcie przewiduje sie montaz opraw
oswietlenia zewnetrznego - projekt wg odrebnego opracowania;

PRZYLACZE GAZOWE - gaz dostarczony do budynku z sieci, poprzez projektowane przytacze
gazu; projekt przytacza wg odrebnego opracowania;

f) UKSZTAtTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

W granicy opracowania terenu przewidziano powierzchnie 44,28 % przeznaczona na
tereny zieleni czynnej biologicznie urzadzonej zieleniag niska i srednia. Teren wokot budynku
jest dostosowany do naturalnej rzezby terenu.

Poziom 0,00 dla budynku — 83,75 m n.p.m. Projektowane uksztattowanie terenu dziatki
nie zmienia kierunku naturalnego sptywu wéd opadowych.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

LP. | RODZAJ POWIERZCHNI % POWIERZCHNIA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
w tym:
2
a) ISTN. BUDYNEK PRZYCHODNI SPZOZ 1258,00 m 14,78 1748,23 m?
PROJEKTOWANY BUDYNEK ZtOBKA 490,23 m?
POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONEGO
w tym:
ISTNIEJACE TERENY UTWARDZONE 3534,50 m?
w tym:
- powierzchnia dojazdow,
stanowisk postojowych 2433,00 m?
] . . y 2
b) powierzchnia dojsc¢ 1101,50 m 40,94 4839,60 m?
PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE  1305,10 m?
w tym:
- powierzchnia dojazdodw,
stanowisk postojowych 689,00 m?
- powierzchnia dojs¢ 351,00 m?
- powierzchnia placu zabaw 265,10 m?
c) POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 44,28 5234,17 m?
POWIERZCHNIA DZIALKI 100 11822,00 m?
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5. INFORMACIJE | DANE:

a) OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
tysomice w miejscowosci tysomice uchwalonego Uchwatq Nr V/38/2015 Rady Gminy
tysomice z dnia 12 lutego 2015 r. — teren zabudowy ustugowej oznaczony na rysunku planu
symbolem 3UZ.

PRZEZNACZENIE TERENU - teren zabudowy o podstawowym przeznaczeniu jako teren
zabudowy ustugowej — ustugi zdrowia, przeznaczenie dopuszczalne — inne ustugi publiczne
— przedmiotowa inwestycja budynku ztobka spetnia warunki przeznaczenia terenu;

ZASADY OCHRONY | KSZTAtTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO:

a) Zakaz realizacji ogrodzen petnych od strony terenéw drog publicznych
- projektowane ogrodzenie panelowe z pretow zgrzewanych — warunek spetniony;

b) Elewacje projektowanych budynkow eksponowane od strony drog publicznych
o wysokich walorach estetycznych — projektowana elewacja frontowa wykonczona
z ptyt HPL spetnia warunek wysokiego waloru estetycznego;

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY:

a) Ze wzgledu na potrzeby ochrony zdrowia ludzi, ustala sie zakaz lokalizacji
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko i przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, okreslonych
w przepisach odrebnych (zakaz nie dotyczy urzadzen i sieci infrastruktury technicznej)
— projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko;

b) Nakaz wkomponowania zieleni urzadzonej w przestrzen pomiedzy zabudowa
i zagospodarowaniem ustugowym — projektowang zieleh przedstawiono na projekcie
zagospodarowania dziatki — warunek spetniony;

PARAMETRY | WSKAZNIKI KSZTAtTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWNIA
TERENU:

a) Linie zabudowy: nieprzekraczalne 10 m od linii rozgraniczajacej z ul. Zytnig, 6 m od
linii rozgraniczajacej wschodnig granice dziatki — warunek spetniony, projektowany
budynek nie przekracza linii zabudowy, odlegto$¢ budynku od ul. Zytniej 17,00 m,
od wschodniej granicy dziatki 31,88 m;

b) Wielkos¢ powierzchni zabudowy: maksymalnie 40% powierzchni dziatki -
projektowana wielko$¢ powierzchni zabudowy 14,78% - warunek spetniony;
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¢) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 25% powierzchni dziatki
budowlanej — projektowana powierzchnia biologicznie czynna 44,28% - warunek
spetniony;

d) Intensywnos¢ zabudowy maksymalna 0,7 — projektowana intensywnos$¢ zabudowy
0,15 — warunek spetniony;

e) Wysokos¢ zabudowy dla budynkow ustugowych maksymalnie 3 kondygnacje
nadziemne w tym ewentualne poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 12,0 m
od poziomu terenu — projektowany budynek z jedna kondygnacja nadziemna
o wysokosci 4,15 m — warunek spetniony;

f) Inne parametry ksztattujgce gabaryty zabudowy: maksymalne wyniesienie poziomu
posadzki parteru budynkow ustugowych — 1 m od poziomu terenu - warunek
spetniony poziom parteru wyniesiony ponad poziom terenu 0,10 m - warunek
spetniony;

0) Ksztatt dachu: dla budynkéw ustugowych dachy dowolne z zastrzezeniem zachowania
nachylenia potaci dachowych do 45° projektowany dach ptaski o kacie
nachylenia 1,5° — warunek spetniony;

h) Minimalny wskaznik miejsc postojowych: 1 miejsce na 20 m? powierzchni uzytkowej
ustug — powierzchnia uzytkowa ustug projektowanego budynku 107,78 m?
wymagana ilos¢ miejsc postojowych 6 - zaprojektowano 10 miejsc postojowych
w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych — warunkéw spetniony;

SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU:

a) Obstuga komunikacyjna z jezdni przylegtych publicznych drég dojazdowych -
projektowana obstuga komunikacyjna bezposrednio z przylegtej drogi publicznej
dojazdowej ul. Zytniej — warunek spetniony;

b) W pasie technicznym od napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV
(po 6,5 m w obie strony od osi linii) wyklucza sie nasadzenie zieleni wysokiej — obszar
nie objety zakresem opracowania;

ZASADY MODERNIZAC)I, ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKAC)I
| INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

= zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej — warunek spetniony poprzez projektowane
przytacze wodociggowe;

» odprowadzenie sciekdw sanitarnych do istniejacej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej —
warunek spetniony poprzez projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej;

» zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejacych lub projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych - dla projektowanych budynkéw zaopatrzenie w energie
elektryczng  poprzez  projektowane  przytacze  elektroenergetyczne  zgodnie
z warunkami gestora sieci oraz projektowang instalacje fotowoltaiczng o mocy 20 kWp

nie przekraczajacej wartosci okreslonych w przepisach odrebnych;
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zaopatrzenie w gaz — zaopatrzenie w gaz poprzez projektowane przytacze gazowe;
zaopatrzenie w energie cieplna: ze zrédet lokalnych z wykorzystaniem paliw ptynnych,
gazowych oraz statych o niskim zasiarczeniu, a takze w oparciu o odnawialne zrédta
energii, np. geotermalne i energie stoneczng — warunek spetniony zrédtem ciepta dla
projektowanego budynku jest projektowana gruntowa pompa ciepta;

wody opadowe i roztopowe odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej,
z dopuszczeniem retencjonowania i pozniejszego wykorzystania do celow uzytkowych,
lub infiltracji do gruntu wod opadowych i roztopowych z potaci dachowych
(niewymagajacych podczyszczenia) — wody opadowe odprowadzane do projektowanego
zbiornika na deszczéwke oraz do sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowane
przytgcze — warunek spetniony;

dostep do telekomunikacji — nie dotyczy;

INFORMACJA CZY DZIAEKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE  JEST NA  OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktorej projektuje sie budynek nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, gminnej

ewidencji zabytkdéw oraz nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.

b) WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO (jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach
terenu gorniczeqo):

Dziatka, na ktorej projektuje sie budynek nie znajduje sie w granicach terenéw
gorniczych.

c¢) INFORMACIJE @) CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH

| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY

I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI

ODREBNYMI:

Budynek, otoczenie i jego przeznaczenie nie stanowig zagrozenia dla uzytkownikow i dla

srodowiska. Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie stanowi zrddta
zanieczyszczen dla sSrodowiska wodno-gruntowego oraz nie powoduje ucigzliwosci w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. W trakcie realizacji i uzytkowania terenu nalezy
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zastosowac takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktore ogranicza
negatywny wptyw na srodowisko.

Projektowana zabudowa i zagospodarowanie terenu nie powoduje ucigzliwosci
spowodowanych hatasem, wibracjami, zaktdéceniami elektrycznymi i promieniowaniem
niejonizujacym.

Inwestycja nie pogarsza warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci, nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw tacznosci, dostepu do $Swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

ZAOPATRZENIE W WODE DO CELOW GASNICZYCH:

» do wewnetrznego gaszenia pozaru - wymagany hydrant 25 z wezami pétsztywnymi
obejmujacymi swoim zasiegiem catg chroniong strefe;

» do zewnetrznego gaszenia pozaru — projektowany budynek zlokalizowany jest na
terenie jednostki osadniczej wyposazonej w sie¢ wodociggowa z hydrantami. Wymagana
ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszaca 20 dm?3/s zostanie zapewniona
z hydrantow zewnetrznych DN 80 w odlegtos¢ nie przekraczajacej 75,00 m.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:
1) miedzy hydrantami — do 150 m;
2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
3) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
4) od sciany budynku - co najmniej 5 m.
Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla
$rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 20 dm?/s.

DROGA POZAROWA: wymagana. Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu

o drogi publiczne. Droga pozarowa umozliwia przejazd bez koniecznosci cofania zakonczona
rozwigzaniem alternatywnym do zwrotki umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu .

Droga pozarowa w odlegtosci od 5m do 15m od scian zewnetrznych budynku.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajagca  dojazd
o kazdej porze roku pojazdow  jednostek ochrony przeciwpozarowe;j
do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na os co najmniej 100 kN (kiloniutondéw).
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m.
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7. INNE NIEZBEDNE DANE

Na etapie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wiasciwosci geotechniczne
i hydrologiczne gruntu.

8. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z ustawg prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. poz. 682 z 2023
ze zmianami) i Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dokonano analizy
obszaru oddziatywania obiektow i stwierdzono brak negatywnego oddziatywania na dziatki
sgsiednie.

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu miesci sie w catosci na dziatce
nr 128/108, na ktorej jest zlokalizowany.

ODLEGtOSC OD GRANICY DZIAtEK BUDOWLANYCH § 12

Minimalne  odlegtosci od  sasiednich  dziatek  budowlanych sg  zgodne
z warunkami jakim powinno odpowiada¢ usytuowanie oraz z wytycznymi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

NATURALNE OSWIETLENIE POMIESZCZEN § 13.1

Odlegtos¢ budynku majagcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych
obiektéw powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen.

Zatozenia dla obiektow przestaniajacych o wysokosci do 35 m:
Ppo=0,00 m

H=4,15m
L>2H = 4,15 m

Wyznaczona przez obiekt bedacy przedmiotem opracowania odlegtos$¢ przestaniania nie
wprowadza ograniczen co do uzytkowania (w tym zabudowy) w stosunku do dziatek

sgsiednich.

LOKALIZACJA STANOWISK POSTOJOWYCH § 19

Stanowiska postojowe dla samochodédw osobowych usytutowane s3a zgodnie
z przepisami rozporzadzenia.
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ODLEG+OSC PLACU ZABAW § 40.3 — warunek spetniony
Sa zachowane odlegtosci placu zabaw od linii rozgraniczajacych ulice, od okien
pomieszczen przeznaczanych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadow.

MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STA+YCH § 23.1
Lokalizacja miejsca pojemnikdw na odpady state wg graficznej czesci opracowania -
zgodnie z przepisami rozporzadzenia.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH § 28
Odprowadzenie wéd opadowych do zbiornika na deszczowke i do sieci kanalizacji
deszczowej.

NAStONECZNIENIE | ZACIENIENIE § 60.2

W mieszkaniach wielopokojowych przynajmniej jeden pokdj powinien mie¢ zapewniony
czas nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy ( 21 marca i 21 wrzes$nia)
w godzinach 7.00 - 17.00. Bioragc pod uwage, potencjalng mozliwos¢ zabudowy dziatek
sasiednich i przyjmujac usytuowanie budynkdéw ze scianami posiadajacymi otwory okienne
lub drzwiowe na dziatkach sasiednich w odlegtosci min. 4 m, lokalizacja i parametry
planowanej inwestycji zapewniaja, ze cien od obiektu objetego opracowaniem nie bedzie
oddziatywat na dziatki sasiednie, jak réwniez nie bedzie powodowat ograniczenia w zakresie
minimalnego czasu nastonecznienia pomieszczen w tych budynkach.

USYTUOWANIE BUDYNKU ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
§271,8§272 §273

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi scianami budynku nie bedacymi Scianami oddzielenia
przeciwpozarowego — minimalna odlegtos¢ wzgledna budynkéow kategorii ZL wynosi 8 m
— warunek spetniony.

ODLEG+OSC PLACU ZABAW OD MIEJSC POSTOJOWYCH § 19.1 — warunek spetniany.

UWAGI !

Podstawa dla wykonania robdt budowlanych jest niniejsza dokumentacja projektowa.
W przypadku istotnych zmian przed ich wykonaniem nalezy je uzgodni¢ z autorem projektu
i zatwierdzi¢ przez organ wydajacy pozwolenie na budowe.

Roboty budowlane mozna rozpoczac¢ jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na
budowe i po zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu
budowy przed przystapieniem do robét.

Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli nie zostata rozpoczeta przed uptywem
3 lat od dnia, w ktorym decyzja stata sie ostateczna lub budowa zostata przerwana na czas
dtuzszy niz 3 lata.
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Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy tj. wytyczenie geodezyjne obiektdéw w terenie, wykonanie niwelacji terenu,
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowag tymczasowych obiektow, wykonanie
przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Zgodnie z ustawag o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega sie prawa
autorskie i zakazuje sie wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych
oraz wprowadzania w nim zmian bez wiedzy i zgody autorow.

opracowat projektant:
mgr inz. architekt Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/303/2009

opracowat asystent projektanta:

mgr inz. Katarzyna Richter-Dykier

Chajnice, 21 luty 2024 rok
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0SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)
oSwiadczamy, iz niniejszy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWA BUDYNKU ZtOBKA
NA CZESCI DZ. NR 128/108 POLOZONEJ PRZY
UL. tAKOWEJ 3 W tYSOMICACH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy architektonicznej:

mgr inz. arch. Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoSci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
P0O/KK/303/2009

Projektant branzy sanitarnej:

mgr inz. Matgorzata Singer-Szukat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen
POM/0246/PWQS/12

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Franciszek Thlon
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania. bez ograniczen
OPL/0796/PO0CE/12

Chojnice, 21 luty 2024 rok
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