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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m®/n/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.03.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz.
891 ze zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):

ZLOBEK, adres: Lysomice, ul. takowa 3, nr dziatki: 128/108
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj iilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowe;:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[KW] [szt] [KW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 38 1 38
(c.0./cw.)
taczna moc [kW] 38

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytagczeniowa 4.0 [m3/h].

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 3000 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Gazocigg $redniego ci$nienia.

6.2. Materiat: PE, DN 63 [mm]

6.3. Lokalizacja: Lysomice ul. Sadowa
7. Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 100,00 [kPa]maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
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8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dtugosé [m]
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego)
stuzacego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, Srednica | Dlugo$é [m] Granica wtasnosci i jej
przytgczeniowa typ, typoszereg [mm] lokalizacja
3
[m>/h]
srednie 4 Materiat Rura PE 32 15 Kurek gtéwny na przytgczu
w linii ogrodzenia

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytgcza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: ztobek, adres: Lysomice, ul. tgkowa 3, nr dziatki: 128/108
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o $rednicy DN 32 [mm] i dtugoéci L= 15 [m] - w linii ogrodzenia.
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw kréécow: 130 [mm], lokalizacja:
Szafka w ogrodzeniu posesji, status urzadzenia: projektowane.

10.4. Wymagania dotyczgce redukgji:
10.4.1. montaz urzadzenia: o przepustowosci do 10 [m3/h] -1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzadzenia: projektowane.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytagczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociag/przytgcze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowe;.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta. Obowigzkiem Klienta, jako Inwestora
instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i
budowlanych osobom posiadajgcym wymagane kwalifikacje do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie oraz posiadajagcym przynalezno$¢ do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

15. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzar technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie.

17. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokos$¢ optaty za przytaczenie wynosi 3.417,80 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
4.203,89 zt.

19. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wtgczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytgczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢é wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytgczonych urzadzen.

20.3. zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
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21. Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
whniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy zgéd wiascicieli
dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie gazocigg/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany
termin realizacji przytaczenia 6 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.

22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
0 okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

23. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

24. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

25. Klauzule:

25.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemne;j lub elektroniczne;.

25.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wtasnoséci), co
nie powoduje koniecznoéci zmiany warunkéw przytaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysoko$¢ optaty za przytgczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

25.6. Niniejsze warunki przytaczenia do sieci gazowej nie stanowig zobowigzania PSG sp. z 0.0. do zawarcia
Umowy o przytaczenie. Umowy o przytaczenie $3 zawierane po ztozeniu wniosku o zawarcie umowy o
przytaczenie do sieci gazowej w miare istniejgcych warunkéw technicznych i ekonomicznych zgodnie z
art. 7 ust 1 ustawy Prawo Energetyczne.

25.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje wazno$é Warunkéw przytaczenia.

25.8. Whiosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dla realizagji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.

L. p. PoD Kod kreskowy
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Adres: tysomice ul. tgkowa 3 dz. nr 128/108

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
BOGUSLAW TOMASIK, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Daria Filarecka

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosd, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2.\/882
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