Przedmiar robót

dla zadania: „Remont drogi poscaleniowej oznaczonej jako dz. o nr ew. 690, 678, 385/1, o długości 380 m.b.”
	Lp.
	Elementy robót
	
	      Uwagi

	
	
	Ilość

jednostka
	Nr specyfikacji technicznej
	

	„Remont drogi poscaleniowej oznaczonej jako dz. o nr ew. 690, 678, 385/1 o długości 380 m.b.”

	1. .
	Roboty pomiarowe w terenie, wyznaczenie pasa drogowego na długości 380 m.b.
	380,00 m.b.
	D.01.01.01.21
	

	2. 
	Profilowanie istniejącego podłoża na pow. 5 m.b.x180, grubość warstwy 10-15 cm= 135 m3, z odwozem urobku do 1 km 
	135,00 m3
	D.02.01.01.11
	

	3. 
	Profilowanie podłoża z gruzu na pow. 85x5=425 m2x0,2=85 m3 z wywozem do 5 km
	85,00 m3
	D.02.01.01.11
	

	4. 
	Ściągnięcie humusu grubość warstwy 0,15, na pow. 115x5x0,15=86,25m3
	86,25 m3
	D.01.02.02
	

	5. 
	Wykonanie cieku z korytek typu najazdowe po lewej stronie na długości 88 m.b., na podbudowie betonowej gr. 20 cm
	88,00 m.b. 
	D.04.01.01
	

	6. 
	Wykonanie cieku z korytek  wysokości boku ok. 25 cm, szerokości ok.40 cm na podsypce cementowo- piaskowej 10 cm, na dł. 40 m.b. po prawej stronie drogi
	40,00 m.b.
	D.04.01.01
	

	7. 
	Wykonanie cieku z korytek  typu najazdowego po prawej stronie drogi na podbudowie betonowej grubości 20 cm na długości 100 m.b. 
	100,00 m.b.
	D.04.01.01
	

	8. 
	Wykonanie przyczółków 2 szt. na przepuście fi 800
	2 szt.
	D.03.01.01
	

	9. 
	Doziarnienie podłoża  pospółką żwirową na pow. 120x5x0,15=90 m3
	90,00 m3
	D.05.01.03
	

	10. 
	Stabilizacja podłoża cementem w ilości 25 kg/m2 na pow. 160x4,5 + 220x5= 720+1100=1820 m2
	1 820,00 m2
	D.04.05.01
	

	11. 
	Wykonanie podbudowy z klińca grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na pow. 160x4,5 + 220x5= 1820 m2
	1 820,00 m2
	D.04.04.00

D.04.04.03
	

	12. 
	Wyprofilowanie poboczy 300 m.b. x 0,5=150 m2
	150,00 m2
	D.04.04.00

D.04.04.03
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